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Recinzione area di cantiere
cieca  in lamiera con paletti
ancorati nella pavimentazione

Ingresso all'area di cantiere per
i mezzi di carico/scarico merci

Area carico-scarico e
stoccaggio materiali

Area stoccaggio rifiuti

Area Baracca di Cantiere

Vie di fuga dall'edificio, interne,
previste per il cantiere

Recinzione aree a rischio
all'interno del cantiere in
pannelli di rete metallica

Percorso mezzi in ingresso Percorsi mezzi in uscita

Area Spogliatoi

Recinzione area di cantiere
cieca in lamiera con barriere
new jersey
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ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

Attenzione carichi sospesi
USCITA

AUTOMEZZI

Attenzione uscita automezzi

Divieto di Accesso alle persone
NON autorizzate

Divieto di Accesso

E Estintore

Ubicazione del luogo sicuro
(punto di raccolta)

Ingresso all'area di cantiere per
i mezzi di carico/scarico merci
e per il personale

Gru a torre braccio circa m 50,00
altezza circa m. 30,00

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI ATTENZIONE

AI CARICHI SOSPESI

WC
CHIMICO

FORNITORI

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

USCITA
AUTOMEZZI

E

WC
CHIMICO

WC
CHIMICO

WC
CHIMICO

AREA
CARICO-SCARICO

e STOCCAGGIO
MATERIALI

AREA
STOCCAGGIO

RIFIUTI

TETTOIA PER
BETONIERA

ATTENERSI ALLE PRESCRIZIONI DELLA
GRU PER LA CAPACITA' DI CARICO DI

PUNTA

AREA
STOCCAGGIO

RIFIUTI

AREA
CARICO-SCARICO

e STOCCAGGIO
MATERIALI

INGRESSO PERSONALE
A PIEDI e INGRESSO

PICCOLI MEZZI
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CON MEZZO in
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PROVVISORIO
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INGRESSO del
PERSONALE

ALL'INTERNO del
TEATRO

GRU con BRACCIO circa
m. 50,00 altezza circa

m. 30,00.
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