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	GENERALITA’
	 

	Produttore e Fornitore:
	 

	Anno inizio commercializzazione
	

	Modello e Codifica CND
	 

	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

	dimensioni e qualità monitor
	

	grado di invasività del monitoraggio
	

	connessioni e set up
	

	architettura del sistema
	

	accessori e moduli
	

	FUNZIONALITA’

	monitoraggio continuo dei parametri emodinamici
	

	parametri visualizzabili e simultaneità visualizzazione
	

	ampia destinazione uso e applicazioni specifiche
	

	caratteristiche per ottimizzazione del segnale
	

	APPLICAZIONI CLINICHE

	destinazione d’uso: perioperatorio e terapia intensiva
	

	modalità di funzionamento specifiche per tipologia di paziente

	

	pazienti sottoposti a contropulsazione aortica
	

	USABILITA E SICUREZZA

	Pannello comandi: touch screen, visibilità, gestione ed impostazione dei parametri 
	

	Caratteristiche di ergonomia del sistema per paziente ed operatori sanitari
	

	Facile e sicura sanificabilità del sistema, compatibilità con processi di sterilizzazione
	

	Autonomia batteria
	

	CONNETTIVITÀ E TRASFERIMENTO DATI

	Caratteristiche di analisi e archiviazione
	

	- Porte disponibili
	

	Compatibilità DICOM
	

	Capacità integrazione con sistema informativo ospedaliero (SIO)
	

	Gestione anagrafica pazienti
	

	ASSISTENZA TECNICA

	condizioni di assistenza tecnica in relazione ai tempi di intervento, di risoluzione del guasto, di sostituzione dell’apparecchiatura;
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