Viabilità di emergenza a servizio del Pronto Soccorso 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (RE)
                                                          ALLEGATO B

	
	Elementi Qualitativi
	Punteggio massimo corrispondente

70 punti

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Ambito di valutazione

n. elem.

Descrizione elemento

Punteggio

(Wi)

Qualità funzionale ed estetica delle opere stradali
1

Proposte migliorative delle finiture del manto stradale relativamente alla durabilità e alle caratteristiche acustiche e drenanti. 
15
2

Proposte migliorative delle barriere di sicurezza stradali volte ad aumentare la qualità estetica e funzionale dell’intervento.
7
Qualità funzionale ed estetica dell’illuminazione stradale
3

Proposte migliorative delle prestazioni illuminotecniche ed energetiche delle apparecchiature di illuminazione esterna.

6
4
Proposte migliorative della qualità estetica dei corpi illuminanti esterni. 
10
Qualità funzionale della segnaletica 
5
Proposte migliorative della qualità funzionale della segnaletica orizzontale e verticale, relativamente alle caratteristiche di “rifrangenza” (visibilità notturna), di durabilità e riduzione dei costi di manutenzione.
6
6
Proposte migliorative della segnaletica di accesso alla strada di emergenza con inserimento di insegna luminosa.

7
Organizzazione e dotazione del cantiere
7
Proposte migliorative relative alla riduzione delle interferenze nelle varie fasi di cantiere tra le lavorazioni in corso, la viabilità esistente e le attività ospedaliere.
6
8
Proposte migliorative per la riduzione del rumore e per l’abbattimento delle polveri durante l’esecuzione dei lavori, in particolare per la stabilizzazione a calce.
7
9
Proposte migliorative delle condizioni di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento, con l’utilizzo di misure innovative per la rilevazione delle presenze e delle condizioni di salute dei lavoratori di tutte le ditte esecutrici.
6
La proposta tecnica potrà riguardare esclusivamente quanto indicato nelle presenti schede relative agli elementi qualitativi.

I criteri motivazionali di attribuzione del punteggio per ogni elemento qualitativo sono descritti compiutamente nelle schede seguenti.

Le migliorie proposte non potranno essere fini a se stesse, ma dovranno effettivamente costituire un miglioramento rispetto agli standard di progetto, all’utilizzo delle strutture e alle condizioni di sicurezza. Ai fini della valutazione saranno considerate migliori le proposte per le quali il concorrente nella documentazione prodotta abbia adeguatamente dettagliato le soluzioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo (riferito ai soli computi metrici) e abbia indicato le motivazioni logiche delle scelte fatte, facendo riferimento all’effettivo miglioramento introdotto nella realizzazione dell’opera.

Il computo metrico (non estimativo) da inserire a corredo dell’offerta tecnica, per ogni elemento qualitativo (come di seguito richiesto), deve esplicitare chiaramente e con dettaglio le quantità della proposta migliorativa in relazione alle quantità previste nel progetto con una valutazione comparativa tra migliorie e progetto; ciò a garanzia della serietà ed dell’esaustività dell’offerta.

Nel caso in cui una proposta migliorativa non venga accolta dalla commissione l’impresa sarà tenuta a realizzare l’opera secondo le prescrizioni progettuali a garanzia degli standard minimi richiesti, alle medesime condizioni offerte, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi.
Nel caso in cui la proposta migliorativa non accolta dalla commissione riguardi materiali/componenti aggiuntivi non previsti in progetto o materiali/componenti non previsti tra gli elementi qualitativi di valutazione, in fase esecutiva, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non realizzare quanto offerto, stralciando la relativa componente economica.

L’individuazione delle marche dei prodotti proposti saranno vincolanti per il concorrente offerente e costituiranno parte integrante degli obblighi contrattuali, in caso di aggiudicazione. 
Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante. Pertanto, la loro realizzazione - completa di ogni accessorio per garantire la messa in opera secondo le regole dell’arte e il regolare funzionamento nel contesto dell’opera - è compresa nell’importo contrattuale come determinato dal ribasso percentuale offerto.
Gli oneri derivanti dall’aggiornamento progettuale delle proposte migliorative, comprese eventuali nuove autorizzazioni, rappresentazioni grafiche, verifiche, collaudi necessari per dare attuazione alle stesse sono interamente a carico dell’aggiudicatario e, quindi, ricompresi nell’importo contrattuale come determinato dal ribasso percentuale offerto.

Nel caso di soluzioni migliorative (o parti di esse) che il concorrente proponga in modo ripetitivo in più elementi, il punteggio tecnico verrà comunque assegnato una sola volta rispetto all’elemento ritenuto dalla Commissione più congruente con gli obiettivi generali del criterio di valutazione stesso.
La presenza nella “Busta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa ai valori indicati nell’offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

	
	Elementi Qualitativi
	

	
	Documentazione a supporto dell’offerta tecnica

	
	La documentazione da presentarsi per l’illustrazione dell’offerta tecnica e da inserire nella 
“Busta Tecnica” è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere fornito un indice completo e numerato della documentazione presentata.
2. Dovrà essere fornita un’unica scheda di riepilogo delle migliorie presentate che evidenzi in sintesi per ciascun elemento qualitativo le caratteristiche delle migliorie offerte; tale scheda dovrà essere costituita al massimo da 2 cartelle formato A4 o una cartella formato A3.
3. Per ogni elemento qualitativo dovrà essere presentata una breve relazione con la descrizione delle migliorie offerte. Alla relazione, per gli elementi da 1 a 6, dovrà essere allegato anche il computo metrico NON ESTIMATIVO che raffronti la soluzione migliorativa proposta con quella di progetto. Nessun elemento di carattere economico né diretto né indiretto, pena esclusione del concorrente, potrà essere riportato nella “Busta tecnica”.
2.1 Oltre alla relazione e al computo metrico per gli elementi da 1 a 6 ogni miglioria può essere costituita da più voci di elenco prezzi. Le eventuali nuove o diverse voci, per effetto delle migliorie proposte, andranno ad integrare l’elenco descrittivo delle voci di progetto.
Per ognuna delle nuove voci dovrà essere compilato il MODULO A con le seguenti informazioni:

a) il numero identificativo

b) la descrizione estesa con l’unità di misura
c) la descrizione di capitolato comprendente:

· la descrizione di ogni componente o accessorio

· la descrizione delle modalità di posa e montaggio

· la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l’opera compiutamente eseguita

· le modalità di misurazione

· i livelli prestazionali

· le certificazioni sui materiali.
Attenzione: il prezzo unitario offerto delle nuove voci dovrà essere riportato esclusivamente nella “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE” da inserire nella “Busta Offerta Economica” come specificato nel Disciplinare di gara.

2.2 Per gli elementi 7 8 e 9, dovrà essere allegata solo la relazione illustrativa dell’offerta con esempi esplicativi di quanto proposto, corredata da schede tecniche degli elementi proposti.
4. La relazione per ogni elemento di valutazione potrà essere costituita:

· da un massimo di 4 (quattro) cartelle formato A4 oppure di 2 (due) cartelle formato A3, carattere Arial 11 o similare, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, piè pagina riportante il numero di pagina,

· da massimo due elaborati grafici in formato non superiore ad A2.
5. Ogni relazione dovrà costituire un unico file, insieme agli elaborati grafici, al computo metrico (dove richiesto), al modulo A pertinente all’argomento trattato, e alle schede tecniche/certificati dei materiali/componenti proposti.

6. Ogni relazione dovrà costituire un unico file, insieme al modulo A pertinente all’argomento trattato e alle schede tecniche dei materiali/componenti proposti. 

7. Ciascun file dovrà essere firmato digitalmente secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; l’insieme della suddetta documentazione dovrà essere raccolta in un’unica cartella.zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.
8. Si precisa che nel caso in cui i sopra richiamati documenti siano redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere corredati da traduzione eseguita da traduttore ufficiale che ne certifichi la conformità al testo originale in lingua madre.

Nel calcolo delle pagine di cui al precedente punto 4 non sono computati: copertina, sommario/indici, il computo metrico, i moduli A, le schede tecniche ed i certificati, i curricula. Dei cataloghi dovrà essere allegata solo la parte specifica riguardante quanto proposto.

La Stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione documentazione eccedente o difforme rispetto le condizioni sopra riportate.



	ELEMENTI N° 1-2
	Elementi n.1-2
	Somma dei punteggi massimi degli elementi da 1 a 2
22 punti

	
	Ambito di valutazione:

Qualità funzionale ed estetica dei opere stradali
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa i seguenti elementi qualitativi:

Elemento 1
Proposte migliorative delle finiture del manto stradale relativamente alla durabilità e alle caratteristiche acustiche e drenanti. 

Elemento 2
Proposte migliorative delle barriere di sicurezza stradali volte ad aumentare la qualità estetica e funzionale dell’intervento.
Dovranno essere rispettate:

· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi.

	
	Proposte tecniche e criteri motivazionali

	
	Le proposte potranno riguardare: 

1. Manto Stradale: soluzioni migliorative relativamente alla durabilità e alle caratteristiche acustiche e drenanti del manto stradale caratterizzate da: materiali che garantiscano maggiore durabilità con minori costi manutentivi, con particolare riferimento ai punti critici dell’infrastruttura, come ad esempio la zona di attraversamento dell’acquedotto storico, materiali  con elevata porosità in grado di assorbire sia l’acqua piovana che le vibrazioni sonore, materiali innovativi con elevato contenuto di materia riciclata;
2. Barriere di sicurezza stradale: soluzioni migliorative relativamente alla funzionalità, durabilità e qualità estetica (da definire attraverso marca produttrice e serie) caratterizzate da: barriere che garantiscano prestazioni adeguate all’esigenza di traffico dell’area ospedaliera, predisposte per limitare al massimo le conseguenze dell’impatto sui passeggeri, in grado di contenere e reindirizzare i veicoli collidenti in modo sicuro, e che mitighino l’impatto ambientale pur tenendo in considerazioni l’aspetto manutentivo. Devono essere inoltre certificate conformemente alla norma Europea EN1317.



	ELEMENTI N° 3-4
	Elementi n.3-4
	Somma dei punteggi massimi degli elementi da 3 a 4
16punti 



	
	Ambito di valutazione:

Qualità funzionale ed estetica dell’illuminazione stradale
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa i seguenti elementi qualitativi:

Elemento 3
Proposte migliorative delle prestazioni illuminotecniche ed energetiche delle apparecchiature di illuminazione esterna.

Elemento 4
Proposte migliorative della qualità estetica dei corpi illuminanti esterni
Dovranno essere rispettate:
· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi.

	
	Proposte tecniche e criteri motivazionali

	
	Le proposte potranno riguardare:

3. Prestazioni illuminotecniche ed energetiche delle apparecchiature di illuminazione esterna: soluzioni migliorative e di potenziamento della funzionalità, durabilità, risparmio energetico (da definire attraverso marca produttrice, serie, studio illuminotecnico) caratterizzate da: corpi illuminanti di elevata resa cromatica, con elevata efficienza e durata, con sistemi di regolazione e programmazione delle luci, nel rispetto della normativa contro l’inquinamento luminoso.
4. Qualità estetica dei corpi illuminanti esterni: soluzioni migliorative relative alla qualità estetica (da definire attraverso marca produttrice, serie) caratterizzate da: utilizzo di corpi illuminanti e di pali di armatura, con design e finitura utili alla valorizzazione della nuova viabilità di emergenza per un miglioramento estetico del contesto in cui verrà realizzata.


	ELEMENTI N° 5-6
	Elementi n.5-6
	Somma dei punteggi massimi degli elementi da 5 a 6

13 punti 



	
	Ambito di valutazione:

Qualità funzionale ed estetica della segnaletica
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa i seguenti elementi qualitativi:

Elemento 5
Proposte migliorative della qualità funzionale della segnaletica orizzontale e verticale relativamente alle caratteristiche di “rifrangenza” (visibilità notturna), di durabilità e di riduzione dei costi di manutenzione.
Elemento 6
Proposte migliorative della segnaletica di accesso alla strada di emergenza con inserimento di insegna luminosa 
Dovranno essere rispettate:
· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi.

	
	Proposte tecniche e criteri motivazionali

	
	Le proposte potranno riguardare:

5. Segnaletica orizzontale e verticale: soluzioni migliorative della rifrangenza, della durabilità e manutenibilità della segnaletica orizzontale e verticale, ai sensi del DM n.1584/1995,  prevedendo eventuale integrazione nell’area antistante le camere calde del Pronto Soccorso e del CORE, con inserimento di contenuti informativi ai fini del rallentamento dei mezzi e della sicurezza per i pedoni.
6.  Segnaletica di accesso alla strada di emergenza: soluzione migliorativa della segnaletica di accesso al Pronto Soccorso con proposta di insegna luminosa da collocare in corrispondenza della rotonda di via Benedetto Croce, all’ingresso della Nuova Viabilità. L’insegna proposta dovrà avere caratteristiche estetiche in linea con altri elementi segnaletici dell’area ospedaliera e la soluzione dovrà contenere indicazioni dei materiali utilizzati, sistemi di fissaggio, tipologia grafica, modularità, intercambiabilità, sistema di illuminazione ed impianto elettrico.



	ELEMENTI N° 7-8-9
	Elementi n.7-8-9
	Somma dei punteggi massimi degli elementi da 7 a 9

19 punti 



	
	Ambito di valutazione:

Organizzazione e dotazione del cantiere
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa i seguenti elementi qualitativi:

Elemento 7 Proposte migliorative relative alla riduzione delle interferenze nelle varie fasi di cantiere tra le lavorazioni in corso, la viabilità esistente e le attività ospedaliere in corso.

Elemento 8 Proposte migliorative per la riduzione del rumore e per l’abbattimento delle polveri durante l’esecuzione dei lavori, in particolare per la stabilizzazione a calce.

Elemento 9 Proposte migliorative delle condizioni di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento, con l’utilizzo di misure innovative per la rilevazione delle presenze e delle condizioni di salute dei lavoratori di tutte le ditte esecutrici. 
Dovranno essere rispettate:
· le condizioni minime di sicurezza riportate nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nelle prescrizioni operative di sicurezza;
· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali come descritti nel capitolato speciale, nel piano di sicurezza e coordinamento e negli elenchi prezzi unitari (delle opere da realizzare e della sicurezza). 

	
	Proposte tecniche e criteri motivazionali

	
	Le proposte potranno riguardare:

7.  Riduzione delle interferenze nelle varie fasi di cantiere: soluzioni che migliorano l’organizzazione delle fasi di cantiere, ai fini della riduzione delle interferenze tra le lavorazioni previste nelle varie fasi, in particolare nella fase 3, e le attività sanitarie, con specifica attenzione per la zona in prossimità del Pronto Soccorso, dove circolano i mezzi di emergenza, i mezzi dei servizi logistici e manutentivi ospedalieri, oltre alla normale utenza.
8. Riduzione del rumore e per l’abbattimento delle polveri: soluzioni migliorative caratterizzate da: procedure per la gestione del rumore tramite misure preventive e protettive, misure di coordinamento finalizzate a ridurre l’impatto acustico del cantiere verso i ricettori più sensibili (residenze private e ospedale); procedure per la gestione  delle polveri (con particolare attenzione alla lavorazione di stabilizzazione a calce) tramite accorgimenti tecnici in caso di vento ed in caso di pioggia, al fine di evitare il dilavamento della calce.
9. Rilevazione delle presenze e delle condizioni di salute dei lavoratori: soluzioni migliorative caratterizzate da un sistema di controllo degli accessi informatizzato e automatico per monitorare e gestire l’afflusso delle maestranze e dei mezzi autorizzati, integrato e/o associato ad un sistema di archiviazione e gestione documentale per registrare, aggiornare e condividere con la Committenza e la Direzione Lavori la documentazione di sicurezza del personale, delle attrezzature e impianti di cantiere con i necessari scadenziari, certificazioni, DPI assegnati, badge ecc…



2

