
circa 50 m TOC - verso pozzo

POZZETTO  DI DERIVAZIONE 120x120

ISPEZIONABILE

in cls Rck 350
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CORDONATA  sc.: 1:20

cordolo in cls da riposizionare

20

usura 3 m (area A e B)
mano d'attacco (area A e B)
binder 7 cm (area A)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER

MOVIMENTI FRANOSI

"I.T.C. FANTINI "

Via Bologna, 240 - Vergato (BO)

COMUNE VERGATO
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cod. A043
I.T.C. "FANTINI"

 Via Bologna, n. 240,  Vergato (BO)

tavola n°:     E.7

oggetto:

scala elab.to: varie
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REV : Prima emissione

DETTAGLI E PARTICOLARI

PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RUP:                                  ING. MARCO FERRARINI  -  SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA,

                       ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL PROGETTISTA

E DIRIGENTE:                       ING. MASSIMO BIAGETTI  

Area A (circa 700 mq) in cui fresare, scavare e

ricostruire il pacchetto di fondazione

la pavimentazione mediante

7 cm di binder , mano di attacco in emulsione

acida e 3 cm di usura

Area B (circa 700 mq) in cui a seguito di allaccio

fognario scarico pozzi drenanti, si ricostruisce

il manto di usura di 3 cm previa stesa

 di mano d'attacco in emulsione acida

Inclinare adeguatamente il drenaggio

e prevedere punto di uscita su

parete esterna muro per raccordo

 tubazione a linea fognaria

 esistente da ripristinare

PARTICOLARE CORDOLO IN CLS E DETTAGLIO ATTACCO ASFALTI 

PARTICOLARE CON INDIVIDUATE AREE DI SCAVO E/O FRESATURA E ASFALTATURA 


