
CAMPO DA BASKET  misure 28 x 15 metri

CAMPO DA PALLAVOLO  misure 18 x 9 metri

parete per allestimento arrampicata sportiva
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serramento posizionato inclinato
si rimanda a abaco serramenti

raccordo inclinato

cappotto isolante sp. 10 cm cappotto isolante sp. 10 cm

raccordo inclinato

serramento posizionato inclinato
si rimanda a abaco serramenti

VD TAVOLE STRUTTURALI PER DIMENSIONI SETTI
PER SOSTEGNO CANESTRO

VD TAVOLE STRUTTURALI PER DIMENSIONI SETTI
PER SOSTEGNO CANESTRO
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LEGENDA:

1 - Pannello di gesso fibrorinforzato dello spessore di 25 mm;
2 - Strato isolante in lana di vetro "classe 0" reazione al fuoco;
3 - Nastro di guarnizione;
4 - Profilo verticale a C in acciaio zincato, posti ad un 
     interasse massimo di 60 cm;
5 - Profilo orizzontale superiore ad U in acciaio zincato
     fissato a soffitto con tappi ad espansione;
6 - Profilo orizzontale inferiore ad U in acciaio zincato
     fissato a pavimento con banda biadesiva;
7 - Zoccolino;

TIPO 1
DOPPIO TAVOLATO (cm 7.5+7.5) IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm
senza PANNELLO CENTRALE
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LEGENDA:

1 - Pannello di gesso fibrorinforzato dello spessore di 25 mm;
2 - Strato isolante in lana di vetro "classe 0" reazione al fuoco;
3 - Nastro di guarnizione;
4 - Profilo verticale a C in acciaio zincato, posti ad un 
     interasse massimo di 60 cm;
5 - Profilo orizzontale superiore ad U in acciaio zincato
     fissato a soffitto con tappi ad espansione;
6 - Profilo orizzontale inferiore ad U in acciaio zincato
     fissato a pavimento con banda biadesiva;
7 - Zoccolino;
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TAVOLATO cm 10 IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm TIPO 3

2
5
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DOPPIO TAVOLATO (cm 7.5+ 10) IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm TIPO 5

LEGENDA:

1 - Pannello di gesso fibrorinforzato dello spessore di 25 mm;
2 - Strato isolante in lana di vetro "classe 0" reazione al fuoco;
3 - Nastro di guarnizione;
4 - Profilo verticale a C in acciaio zincato, posti ad un 
     interasse massimo di 60 cm;
5 - Profilo orizzontale superiore ad U in acciaio zincato
     fissato a soffitto con tappi ad espansione;
6 - Profilo orizzontale inferiore ad U in acciaio zincato
     fissato a pavimento con banda biadesiva;
7 - Zoccolino;
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LEGENDA:

1 - Pannello di gesso fibrorinforzato dello spessore di 25 mm;
2 - Strato isolante in lana di vetro "classe 0" reazione al fuoco;
3 - Nastro di guarnizione;
4 - Profilo verticale a C in acciaio zincato, posti ad un 
     interasse massimo di 60 cm;
5 - Profilo orizzontale superiore ad U in acciaio zincato
     fissato a soffitto con tappi ad espansione;
6 - Profilo orizzontale inferiore ad U in acciaio zincato
     fissato a pavimento con banda biadesiva;
7 - Zoccolino;
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TIPO 4DOPPIO TAVOLATO (cm 7.5) IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm
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LEGENDA:

1 - Pannello di gesso fibrorinforzato dello spessore di 25 mm;
2 - Strato isolante in lana di vetro "classe 0" reazione al fuoco;
3 - Nastro di guarnizione;
4 - Profilo verticale a C in acciaio zincato, posti ad un 
     interasse massimo di 60 cm;
5 - Profilo orizzontale superiore ad U in acciaio zincato
     fissato a soffitto con tappi ad espansione;
6 - Profilo orizzontale inferiore ad U in acciaio zincato
     fissato a pavimento con banda biadesiva;
7 - Zoccolino;

TIPO 2DOPPIO TAVOLATO (cm 7.5+7.5) IN PANNELLI DI GESSO FIBRORINFORZATO 25 mm

TUTTE LE MISURE INDICATE SONO RIFERITE AL FINITO

si invitano le maestranze a non rilevare misure dai disegni

QUALSIASI VARIAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO
DEVE ESSERE AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE LAVORI
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ESECUTIVO

ARCHITETTO NICOLA VANZETTA

COMUNE DI MIRANDOLA

PROVINCIA di MODENA               COMUNE di MIRANDOLA

INGEGNER FRANCESCO GILIBERTI

INGEGNER CANDIDO BERTOLANI

--/--/2014 -00

GEOMETRA AURELIO BORSARI

NUOVA PALESTRA A SERVIZIO

DELLE SCUOLE MEDIE MONTANARI

STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
VIA FIAMME GIALLE 55, 38037 PREDAZZO TN

TEL.0462.502200 e-mail vanzetta@studiomvd.it

COMMITTENTE:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NOME COMMESSA:

OGGETTO:

FASE DI PROGETTO:

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:

PROGETTISTA STRUTTURE FONDAZIONIE E D.L.:

VIA E. CURIEL 11, 41037 MIRANDOLA (MO)

TEL.3355624035 e-mail gilifrantz@tiscali.it

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

PIANTA LIVELLO 0.00 E +1.35 e

DETTAGLI COSTRUTTIVI

PIANTA LIVELLO 0.00 E +1.35 e

DETTAGLI COSTRUTTIVI

NICOLA comune di mirandola palestra scuole medie PB22

1:50
E.T.310.03

1:20

GRADONI PREFABBRICATI PER LE TRIBUNE

PARETI LATERALI CON BASE IN C.A.

E PARTE ALTA COSTITUITA DA TELAIO IN LEGNO

SEZIONE AA

SUL MAGAZZINO PALESTRA

DETTAGLIO GRADONI

STRUTTURA IN LEGNO DEGLI SPOGLIATOI

MURI DI TAMPONAMENTO

E MURETTI DI APPOGGIO GRANONI E SOLAIO
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