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PALESTRE TEMPORANEE SCOLASTICHE

lotto n.

       TRAMEZZI INTERNI IN CARTONGESSO   SCALA 1:2

D.1

D.2 INFISSI ESTERNI    SCALA 1:5

1

4

2
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Tramezzi in cartongesso formati da:

- 1. Doppia lastra in cartongesso

      spessore 12,5 mm + 12,5 mm

- 2. Guide in alluminio ad U

      spessore 750 mm

- 3. Montanti in lamiera zincata a C

      spessore 750 mm, passo 600 mm

- 4. Lana minerale spessore 40 mm

- 5. Doppia lastra in cartongesso

      spessore 12,5 mm + 12,5 mm

n.b. nelle pareti dei bagni utilizzare

lastra idrorepellente

Montante in lamiera zincata         7,50 cm

Doppia Lastra in cartongesso   1,25+1,25 cm

Montante in lamiera zincata         7,50 cm

Lana minerale                              4,00 cm

Doppia Lastra in cartongesso   1,25+1,25 cm

ESTERNO

INTERNO

Pannello sandwinch                 15,00 cm

Soglia in lamiera zincata preverniciata

Lamiera in acciaio zincato

Pannello polistirene                       2 cm

 Telaio in alluminio                        6,50 cm

Traverso in acciaio 100x100x5

Doppia lastra in vetro con PVB

Pilastro in acciaio 200x120x5

INTERNO ESTERNO

Pannello sandwinch                 15,00 cm

Lamiera in acciaio zincato

 Telaio in alluminio                      6,50 cm

Doppia lastra in vetro con PVB

Traverso in acciaio 100x100x5

Pannello polistirene                       2 cm
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PROCEDURA APERTA PER LA

PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE

DI N. 24 Palestre Scolastiche Temporanee (PST).

Scala:  varie

NOTE

Tav. n. H.1.3

IMPRESA OFFERENTE

RUP:

Ing.Manuela Manenti

Pianta quota 6.30 m e particolari

costruttivi

COMUNE DI MIRANDOLA

PROVINCIA DI MODENA

18

PALESTRE TEMPORANEE SCOLASTICHE

lotto n.

       TAMPONATURA ESTERNA   SCALA 1:10D.3

Pilastro in acciaio                       HEA  400

Pannello sandwich                       15,00 cm

Sottostruttura Parete            R 200x120x5

Fissaggio meccanico       vite autoforante 15,00 cm

Lastra fireboard                        25 mm

D.3d  TAMPONATURA ESTERNA

 SCALA 1:10 fissaggio lastra Fireboard

su pilastri

Pilastro in acciaio                        Q 300

Pannello sandwich                       15,00 cm

Sottostruttura Parete            R 200x120x5

Fissaggio meccanico       vite autoforante 15,00 cm

Lastra fireboard                        25 mm

Scossalina d'angolo

ME APPALTI

Via Giuseppe Scarlattei

67100 L'Aquila

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO infissi esterni

Le misure indicate per gli infissi esterni si intendono al lordo (al filo interno del telaio in acciaio 80x80 di

supporto); l'infisso è adeguato a tale misura; le vie di fuga indicate con una larghezza di 150 cm al lordo,

garantiscono  un'apertura netta di almeno 120 cm considerando anche l'ingombro del maniglione antipanico.

INDICAZIONI  porte interne

Le misure indicate per gli  infissi interni si intendono nette per l'apertura delle porte; i controtelai sono

dimensionati per permettere una luce netta dell'anta come indicato nella tavola. Le vie di fuga indicate con una

larghezza di 120 cm al netto, garantiscono un'apertura netta di almeno 120 cm considerando anche l'ingombro

del maniglione antipanico.

ABACO DEGLI INFISSI

CODICE
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QUANTITA'
DIMENSIONE
lorda del vano MATERIALE MODELLO QUANTITA'  mq

F 1.1

n° 1

elementi

17,88x3,60

finestra in
alluminio
apribile
dall'interno con
brise soleil
esterno

64,37 mq

F 1.2

n° 1

elementi

11,88x3,60

finestra in
alluminio
fissa 42,77 mq
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CODICE QUANTITA'
DIMENSIONE
netta porta MATERIALE MODELLO QUANTITA'  mq

F 1.5

n° 5

elementi

20,70 mq

porta esterna
in
alluminio
a battente
con antipanico.
apertura ante
max 90°

1,80x2,30

P 1.2

porta interna

in legno

a battente con

serratura

libero/occupato

n° 7

elementi

0,90x2,10 13,23 mq

P 1.3
0,90x2,10

7,56 mq

porta interna

in legno

a battente

TOTALE
184,00 mq

n° 2

elementi

4,50x1,50

finestra in
alluminio a
vasistas
con vetro
satinato

13,50 mq

n° 4

elementi

TOTALE
71,73 mq

n° 9

elementi

22,68 mq

1,20x2,10

porta interna

in laminato

preverniciato

a battenteP 1.1

P 1.4

0,80x2,10

18,48 mq

n° 11

elementi

1,50x2,30

finestra in
alluminio
con vetri
satinati
apribile superiore
fissa inferiore

F 1.4
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10,35 mq
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con doppio maniglione antipanico
min 1,20

min 1,20

F 1.6

n° 2

elementi

1,50x1,50

finestra in
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satinato
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a battente con
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n° 1

elementi

0,80x2,10

1,68 mq

F 1.7

n° 1

elemento

11,92 mq

porta esterna
in
alluminio
a battente
con laterali fissi

4,50x2,65 NO

0,90x2,30

porta esterna

in lamiera

preverniciato

a battente

P 1.6

n° 3

elementi

6,21mq

porta interna

in legno

a battente
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