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RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI
MECCANICHE TIPO "ARMATEX" O EQUIVALENTI

PARASPIGOLO IN LEGA DI ALLUMINIO - dim. 30x30x3 mm

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD
INCASTRO TIPO "POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER  O
EQUIVALENTI - dim. cm 45-25x19.9T-0.09 MONTATI CON MALTA SPECIALE

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI
GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO TIPO
"GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O
EQUIVALENTI
RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE
PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO  "SP22" DELLA DITTA
FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

LISTELLI DI LATERIZIO  FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL"
DELLA DITTA SAN MARCO-PICA O EQUIVALENTI -
COLORE A SCELTA DELLA D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

INFISSO PORTA-FINESTRA IN PVC DI COLORE BIANCO, ANTA MOBILE PROFILO B70
SQUADRATA, APERTURA A TIRARE  E ANTA RIBALTA (ad un'anta), TIPO "REHAU 70" O
EQUIVALENTI, - VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO E GAS ARGON (33.1 be - 16 Arg - 33.1)
- SOGLIA TAGLIO TERMICO (dim. vano murario 92x230 cm) - OSCURAMENTO CON
AVVOLGIBILE IN PVC

INFISSI DI SICUREZZA APRIBILE VERSO L'ESTERNO, AD UN'ANTA,
REALIZZATO CON PROFILI QUADRI IN ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO COMPLETO DI SERRATURA DI SICUREZZA

SOGLIA IN MARMORESINA  DI COLORE BIANCO - spess. 3 cm

SETTO IN C.A.

RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI MECCANICHE TIPO
"ARMATEX" O EQUIVALENTI

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO
ISOLANTE  IN EPS CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9
DELLA DITTA WIENERBERGER  O EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm
MONTATE CON MALTA SPECIALE - COLLANTE TIPO "KLEBOCEM ULTRA"
DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI
GRANDI FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O
EQUIVALENTI

LISTELLI DI LATERIZIO  FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA DITTA
SAN MARCO-PICA O EQUIVALENTI - COLORE A SCELTA DELLA
D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO
"SP22" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO PIANO
PRIMO dim. 45X40 cm

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO PIANO PRIMO dim. 30x55cm

RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI MECCANICHE TIPO
"ARMATEX" O EQUIVALENTI

MURATURA IN CLS ARMATO RIVESTITA ESTERNAMENTE CON
LISTELLI DI LATERIZIO  FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA
DITTA SAN MARCO-PICA O EQUIVALENTI - COLORE A
SCELTA DELLA D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

RASATURA

COPERTINA IN LASTRE DI MORMORESINA DI COLORE BIANCO
- spess. 3 cm

INGOMBRO PIANO INTERRATO

CAMERA DA LETTO

AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL'ALLOGGIO

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILE COMPOSTO DA UN CASSONETTO PREFABBRICATO IN POLISTIRENE
ESPANSO A CELLULA CHIUSA AUTO ESTINGUIBILE AD ALTA DENSITÀ, SPALLE LATERALI COIBENTATE CON SCHIUMA
POLIURETANICA ECOLOGIA, CONTROTELAIO PER ALLOGGIO SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO TIPO “VICENZA" DELLA
DITTA ALPACOM ” O EQUIVALENTI

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE COLLECTION"  - R10 - della Ditta "RAGNO"
O EQUIVALENTI - dim. cm 60x60 - colore a scelta della D.L.  MONTATO A COLLA

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO  DI COLORE BIANCO - H= 5cm - colore BIANCO MONTATO A COLLA

PAVIMENTO E BATTISCOPA IN GRES RETTIFICATO  TIPO "STONEWAY BARGE "
- R11 - della Ditta "Ragno-Marazzi Group S.r.l." O EQUIVALENTI -
dim. cm 20x40 - colore antica grigio  MONTATO A COLLA

±0.00
Q.P.P.F.

-0.02~

Q.P.P.F.

GUIDA PER AVVOLGIBILE IN PVC
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INTONACO INTERNO - spess.1,5

BLOCCHI FORATI  DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O
EQUIVALENTI - dim. 12x25x25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

PROFILO DI PROTEZIONE DEGLI SPIGOLI IN ALLUMINIO

BLOCCHI FORATI  DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O
EQUIVALENTI - dim. 8x25x25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

CONTROPARETE FINO AD H=120 cm finita

RIVESTIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE COLLECTION"  - R10 -
della Ditta "RAGNO" O EQUIVALENTI - dim. cm 60x120 - colore a scelta
della D.L.  MONTATO A COLLA FINO AD H=120 cm e H= 240 cm zona
doccia

INTONACO - spess. 1 cm

TUBO SCARICO LAVABO BAGNO

TUBO SCARICO WC BAGNO

BLOCCHI FORATI  DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O EQUIVALENTI -
dim. 15x25x25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

INTONACO - spess. 1 cm

RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO MONTATO A COLLA

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD INCASTRO
TIPO "POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER  O EQUIVALENTI - dim. cm
45-25x19.9T-0.09 MONTATI CON MALTA SPECIALE

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE
COLLECTION"  - R10 - della Ditta "RAGNO" O EQUIVALENTI -
dim. cm 60x60 - colore a scelta della D.L.  MONTATO A
COLLA

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO  DI COLORE BIANCO - H= 5cm - colore BIANCO
MONTATO A COLLA

CAMERA DA LETTO

CAMERA DA LETTOBAGNO

RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI
MECCANICHE TIPO "ARMATEX" O EQUIVALENTI

PARASPIGOLO IN LEGA DI ALLUMINIO - dim. 30x30x3 mm

INFISSI DI SICUREZZA APRIBILE VERSO L'ESTERNO, AD UN'ANTA,
REALIZZATO CON PROFILI QUADRI IN ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO COMPLETO DI SERRATURA DI SICUREZZA

SOGLIA IN MARMORESINA  DI COLORE BIANCO - spess. 3 cm

INFISSO PORTA-FINESTRA IN PVC DI COLORE BIANCO, ANTA
MOBILE PROFILO B70 SQUADRATA, APERTURA A TIRARE  E
ANTA RIBALTA (ad un'anta), TIPO "REHAU 70" O EQUIVALENTI,
- VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO E GAS ARGON (33.1 be -
16 Arg - 33.1) - SOGLIA TAGLIO TERMICO (dim. vano murario
92x230 cm)- OSCURAMENTO CON AVVOLGIBILE IN PVC

AREA ESTERNA DI PERTINENZA
DELL'ALLOGGIO

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI GRANDI FORMATO TIPO
"GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O EQUIVALENTI

RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO
"SP22" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

LISTELLI DI LATERIZIO  FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA DITTA SAN MARCO-PICA O
EQUIVALENTI - COLORE A SCELTA DELLA D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO ISOLANTE  IN EPS
CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9 DELLA DITTA WIENERBERGER  O
EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm MONTATE CON MALTA SPECIALE - COLLANTE TIPO
"KLEBOCEM ULTRA" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

INTONACO INTERNO - spess.1,5

RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI MECCANICHE TIPO
"ARMATEX" O EQUIVALENTI

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "STONEWAY BARGE "  - R11 - della Ditta
"Ragno-Marazzi Group S.r.l." O EQUIVALENTI - dim. cm 20x40 - colore antica grigio
MONTATO A COLLA

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO PIANO
PRIMO dim. 45X40 cm

-0.02~

Q.P.P.F.

±0.00
Q.P.P.F.

GUIDA PER
AVVOLGIBILE IN
PVC

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILE COMPOSTO DA UN CASSONETTO PREFABBRICATO IN POLISTIRENE
ESPANSO A CELLULA CHIUSA AUTO ESTINGUIBILE AD ALTA DENSITÀ, SPALLE LATERALI COIBENTATE CON SCHIUMA
POLIURETANICA ECOLOGIA, CONTROTELAIO PER ALLOGGIO SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO TIPO “VICENZA" DELLA
DITTA ALPACOM ” O EQUIVALENTI

10

G

3

3

16
50

18,5

50

45 2,53,5

51

3,5 45 1,5

50

30 1,5

in
te

rn
o

es
te

rn
o

±0.00
Q.P.P.F.

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE - spess. cm 1,5

BLOCCHI FORATI  DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM
WIENERBERGER" O EQUIVALENTI - dim. 8X25X25 cm
MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

BLOCCHI DI LATERIZIO A FACCE LISCE PORIZZATO CON ADDITIVI DI
ORIGINE NATURALE, AD ELEVATO ISOLAMENTO ACUSTICO  TIPO
"POROTHERM BIO MOD SONICO" DELLA DITTA WIENERBERGER  O
EQUIVALENTI - dim. 30-25x19 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

INTONACO - spess. 1 cm

RIVESTIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE COLLECTION"  - R10 -
della Ditta "RAGNO" O EQUIVALENTI - dim. cm 60x120 - colore a scelta
della D.L.  MONTATO A COLLA FINO AD H= 240 cm zona doccia

±0.00
Q.P.P.F.

-0.15
Q.P.P.F.

INTONACO INTERNO - spess.1,5

BLOCCHI FORATI  DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O
EQUIVALENTI - dim. 12x25x25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

INTONACO - spess. 1 cm

RIVESTIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE COLLECTION"  - R10 -
della Ditta "RAGNO" O EQUIVALENTI - dim. cm 60x120 - colore a scelta
della D.L.  MONTATO A COLLA FINO AD H= 120 cm

INFISSO PORTA-FINESTRA IN PVC DI COLORE BIANCO, ANTA MOBILE PROFILO
B70 SQUADRATA, APERTURA A TIRARE  E ANTA RIBALTA (ad un'anta), TIPO
"REHAU 70" O EQUIVALENTI, - VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO E GAS
ARGON (33.1 be - 16 Arg - 33.1) - SATINATO - SOGLIA TAGLIO TERMICO
(dim. vano murario 92x230 cm)

INFISSI DI SICUREZZA FISSO REALIZZATO CON PROFILI QUADRI IN
ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO

SOGLIA IN MARMORESINA  DI COLORE BIANCO - spess. 3 cm

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO
ISOLANTE  IN EPS CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9
DELLA DITTA WIENERBERGER  O EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm
MONTATE CON MALTA SPECIALE - COLLANTE TIPO "KLEBOCEM ULTRA"
DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI
GRANDI FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O
EQUIVALENTI

LISTELLI DI LATERIZIO  FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA DITTA
SAN MARCO-PICA O EQUIVALENTI - COLORE A SCELTA DELLA
D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO
"SP22" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

PILASTRO IN C.A.

RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI MECCANICHE TIPO
"ARMATEX" O EQUIVALENTI

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD
INCASTRO TIPO "POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER  O
EQUIVALENTI - dim. cm 45-25x19.9T-0.09 MONTATI CON MALTA SPECIALE

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "STONEWAY BARGE "  - R11 -
della Ditta "Ragno-Marazzi Group S.r.l." O EQUIVALENTI - dim. cm
20x40 - colore antica grigio  MONTATO A COLLA

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE COLLECTION"  -
R10 - della Ditta "RAGNO" O EQUIVALENTI - dim. cm 60x60 - colore a
scelta della D.L.  MONTATO A COLLA

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO  DI COLORE BIANCO
- H= 5cm - colore BIANCO MONTATO A COLLA

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO PIANO PRIMO dim. 30x55cm

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO
PIANO PRIMO dim. 30x55cm

BAGNO

CAMERA DA LETTO

CAMERA DA LETTO

ISOLAMENTO SPALLETTE E ARCHITRAVI CON PANNELLI RIGIDI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO SENZA PELLE  TIPO "K-FOAM CT SE" DELLA DITTA "KNAUF INSULATION S.p.A." O
EQUIVALENTI - spess. 6/8 cm
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GUIDA PER AVVOLGIBILE IN PVC

±0.00
Q.P.P.F.

GUIDA PER AVVOLGIBILE IN PVC

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO
PIANO PRIMO dim. 30x55cm

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO
PIANO PRIMO dim. 55x25cm

PLUVIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Ø110

INFISSO PORTA-FINESTRA IN PVC DI COLORE BIANCO, ANTA MOBILE PROFILO B70
SQUADRATA, APERTURA A TIRARE  E ANTA RIBALTA (ad un'anta), TIPO "REHAU 70" O
EQUIVALENTI, - VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO E GAS ARGON (33.1 be - 16 Arg -
33.1) -SOGLIA TAGLIO TERMICO (dim. vano murario 210x230 cm)- OSCURAMENTO
CON AVVOLGIBILE IN PVC

INFISSI DI SICUREZZA APRIBILE VERSO L'ESTERNO, A TRE ANTE,  REALIZZATO CON PROFILI
QUADRI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPLETO DI SERRATURA DI SICUREZZA

-0.02
Q.P.P.F.

PAVIMENTO E BATTISCOPA IN GRES RETTIFICATO  TIPO "STONEWAY BARGE "  - R11 - della
Ditta "Ragno-Marazzi Group S.r.l." O EQUIVALENTI - dim. cm 20x40 - colore antica grigio
MONTATO A COLLA

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "REPLACE COLLECTION"  - R10 -
della Ditta "RAGNO" O EQUIVALENTI - dim. cm 60x60 - colore a scelta
della D.L.  MONTATO A COLLA

BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO  DI COLORE BIANCO - H= 5cm -
colore BIANCO MONTATO A COLLA

INFISSO PORTA-FINESTRA IN PVC DI COLORE BIANCO, ANTA MOBILE PROFILO B70 SQUADRATA,
APERTURA A TIRARE  E ANTA RIBALTA (ad un'anta), TIPO "REHAU 70" O EQUIVALENTI, - VETRO
CAMERA BASSO EMISSIVO E GAS ARGON (33.1 be - 16 Arg - 33.1)  - SOGLIA TAGLIO TERMICO
 (dim. vano murario 92x230 cm) - OSCURAMENTO CON AVVOLGIBILE IN PVC

INFISSI DI SICUREZZA APRIBILE VERSO L'ESTERNO, AD UN'ANTA,
REALIZZATO CON PROFILI QUADRI IN ACCIAIO ZINCATO E
VERNICIATO COMPLETO DI SERRATURA DI SICUREZZA

GRIGLIATO IN ACCIAIO ELETTROFUSO CON BARRE PORTANTI
UNITE CON BARRE TRASVERSALI TIPO "POTISSIUM" DELLA DITTA
ORSOGRIL O EQUIVALENTI

TAVELLE DI LATERIZIO - spess. cm 3 - PRE-ACCOPPIATE AD UN PANNELLO ISOLANTE  IN EPS
CON GRAFFITE TIPO POROTHERM THERMAL T 15-50/19.9 DELLA DITTA WIENERBERGER  O
EQUIVALENTI - spess. tot. 15 cm MONTATE CON MALTA SPECIALE - COLLANTE TIPO
"KLEBOCEM ULTRA" DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI

ADESIVO CEMENTIZIO BICOMPONENTE PER POSA DI GRES/CERAMICA DI GRANDI
FORMATO TIPO "GLUEFLEX MODULAR BIG" DELLA DITTA IVAS O EQUIVALENTI

LISTELLI DI LATERIZIO  FACCIA A VISTA TIPO "TERREAL" DELLA DITTA SAN MARCO-PICA O
EQUIVALENTI - COLORE A SCELTA DELLA D.L. - dim. 2x25x5.5 cm

RINZAFFO A BASE CEMENTIZIA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ESTERNI TIPO
"SP22" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 1

INTONACO INTERNO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE - spess. cm 1,5

BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON FARINA DI LEGNO, RETTIFICATI, AD INCASTRO TIPO
"POROTHERM BIO PLAN" DELLA DITTA WIENERBERGER  O EQUIVALENTI - dim. cm 45-25x19.9T-0.09
MONTATI CON MALTA SPECIALE

INTONACO ESTERNO DI FONDO A BASE DI CALCE E CEMENTO TIPO "KS9" E
FINITURA "IP10" DELLA DITTA FASSA BORTOLO O EQUIVALENTI - spess. tot. cm 2

SOGLIA IN MARMORESINA  DI
COLORE BIANCO - spess. 3 cm

SOGLIA IN MARMORESINA  DI
COLORE BIANCO - spess. 3 cm

±0.00
Q.P.P.F.

-0.05
Q.P.P.F.

BLOCCHI FORATI  DI LATERIZIO TIPO "POROTHERM WIENERBERGER" O
EQUIVALENTI - dim. 12X25X25 cm MONTATI CON MALTA TRADIZIONALE

INTONACO INTERNO - spess.1,5

PILASTRO IN C.A.

MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILE COMPOSTO DA UN CASSONETTO
PREFABBRICATO IN POLISTIRENE ESPANSO A CELLULA CHIUSA AUTO ESTINGUIBILE AD ALTA DENSITÀ,
SPALLE LATERALI COIBENTATE CON SCHIUMA POLIURETANICA ECOLOGIA, CONTROTELAIO PER
ALLOGGIO SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO TIPO “VICENZA" DELLA DITTA ALPACOM ” O
EQUIVALENTI

SCHERMATURE SOLARI IN PANNELLI PIENI E TRAFORATI COLORATI
AUTOPORTANTI DI LAMINATO AD ALTA PRESSIONE DI FOGLI DI FIBRE DI
CELLULOSA CON RESINE FENOLICHE TIPO "FUNDERMAX" O EQUIVALENTI -
spess. 8 mm - FISSATI MECCANICAMENTE

PAVIMENTO IN GRES RETTIFICATO  TIPO "STONEWAY BARGE "  - R11 - della Ditta
"Ragno-Marazzi Group S.r.l." O EQUIVALENTI - dim. cm 20x40 - colore antica
grigio  MONTATO A COLLA

PARASPIGOLO IN LEGA DI ALLUMINIO A PROTEZIONE MECCANICA

PRATO

INGOMBRO ASOLE DI VENTILAZIONE PER IL PIANO INTERRATO

RETE IN FIBRA DI VETRO AD ALTE PRESTAZIONI MECCANICHE TIPO
"ARMATEX" O EQUIVALENTI

SOGG./PRANZO/ANG.LO COTT.

CAMERA DA LETTO

LOGGIA

PROIEZIONE TRAVE SOLAIO
PIANO PRIMO dim. 45x40cm

-0.02~

Q.P.P.F.

10

- TUTTE LE SUPERFICI IN CLS. A VISTA (pilastri, muri, solette, ecc.) DOVRANNO ESSERE

TRATTATE SUPERFICIALMENTE CON PROTETTIVO PER CALCESTRUZZO TIPO SANDTEX

UNIBETON;

- TUTTI GLI SPIGOLI DELLE OPERE IN CLS DOVRANNO ESSERE SMUSSATI CON APPOSITI

PROFILI ANGOLARI IN PVC. INSERITI NEI CASSERI;

- TUTTI I PROFILATI METALLICI IMPIEGATI PER QUALUNQUE TIPO DI OPERA DOVRANNO

ESSERE ZINCATI A CALDO;

- LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE  DELLE OPERE STRUTTURALI SONO INDICATIVE

(VEDI ELABORATI STRUTTURALI);

- LE QUOTE ALTIMETRICHE INDICATE FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA 0.00 RIPORTATA

NELLA TAV. 01 - SIST. ESTERNA

PER RIFERIMENTI DEI PARTICOLARI VEDI TAV. 13

N.B.: -  PER TUTTI GLI AMBIENTI DEGLI ALLOGGI, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL 
   FORMATO  60X60 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L.,  TIPO SERIE "REPLACE 
   COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;

          -  PER TUTTI GLI AMBIENTI ANGOLO COTTURA (H=240 cm), BAGNO E ANTI BAGNO
   (H=120 cm),  SONO PREVISTI RIVESTIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO  60X120 cm - 
   COLORE A SCELTA DELLA D.L.,  TIPO SERIE "REPLACE COLLECTION" DELLA DITTA 
   RAGNO" O EQUIVALENTI;
-  NEI LOCALI DOVE NON E' PRESENTE IL RIVESTIMENTO, VERRA' MONTATO IL BATTISCOPA
   IN GRESS PORCELLANATO H= 5  - colore bianco - MONTATO A COLLA;

          -  PER TUTTE LE LOGGE, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL FORMATO  30X60 cm -
   R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L.,  TIPO SERIE "REPLACE   COLLECTION" DELLA DITTA
   RAGNO" O EQUIVALENTI;
-  PER TUTTI GLI AMBIENTI ATRI, INGRESSI E LOCALI COMUNI IN GENERE, SONO PREVISTI
   PAVIMENTI IN GRÈS, NEL  FORMATO  30X60 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L.,
   TIPO SERIE "REPLACE  COLLECTION" DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;
-  PER LE SCALE E I PIANEROTTOLI, SONO PREVISTI PAVIMENTI IN GRÈS, NEL  FORMATO
   60X120 cm - R10 - COLORE A SCELTA DELLA D.L., TIPO SERIE "REPLACE  COLLECTION"
   DELLA DITTA RAGNO" O EQUIVALENTI;

-  I SANITARI SARANNO DEL TIPO SOSPESO CON STRUTTURA PORTANTE INCASSATA NEL
   PARAMENTO MURARIO TIPO "COMBIFIX" O EQUIVALENTI;
-  IN TUTTI GLI ALLOGGI SARA' POSSIBILE PERSONALIZZARE GLI AMBIENTI CON  IL 
   MONTAGGIO DI SANITARI E COMPLEMENTI D'ARREDO ADATTI A PERSONE CON 
   RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE, SU RICHIESTA, IN FASE DI
   ASSEGNAZIONE ALLOGGIO;

- I MURETTI, LE RECINZIONI ED IN GENERE I MANUFATTI ESTERNI AVRANNO LE
  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, COMPOSITIVE E DI MATERIALE DELL'EDIFICIO ERP GIA'
  EDIFICATO DI VIA AUTOPARCO CIV.6 - 4.

PARTICOLARE "E"
Piano Terra - Tamponamento esterno - Particolare infissi

scala 1:10

Particolari Orizzontali E - F - G - H

13.2

PARTICOLARE "F"
Piano Terra - Tamponamento esterno - Divisori interni

PARTICOLARE "G"
Piano Terra - Tamponamento esterno - Divisori interni - Particolare infissi

PARTICOLARE "H"
Piano Terra - Tamponamento esterno - Divisori interni - Particolare infissi
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