. PROPRIETA' : ACER FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE
COMUNE di CESENA
Programma di recupero alloggi di E.R.P. - D.G.R. N. 1297/2015 -
Riqualificazione energetica degli edifici di ERP, TORRING CON COMIGNOLO IN CEMENTO GRIGIO TORRINO CON COMIGNOLO IN CEMENTO GRIGIO
TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO
) TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO .
>A wm m Progetto per il recupero di alloggi di E.R.P. mediante la COPERTINA IN LAMIER A PREVERNICIATA COPERTINA IN ALLUMINIO ST
. realizzazione di opere di manutenzione straordinaria ed .“.“ lnnn]
mbﬁ___,w%mw:mwwmm_ efficientamento energetico, per compilessivi n. 9 + 9 alloggi, in CACCIA-ACQUE COPERTURA CACCIA-ACQUE COPERTURA — L
della Provincia Comune di Cesenaq, Via Mancini, 53-55 AOOQ ed. 321 Mv e 75-77 PENSILINA IN VST k PENSILINA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A
Forli-Cesena (cod. ed. 3213) - - - - - SILINAIN C.C.A. A VISTA m 1 r M 1 CICLO DI PULIZIA E IMPERMEABILIZZAZIONE
. . . . TORRINO CON COMIGNOLO IN CEMENTO GRIGIO TORRINO CON COMIGNOLO IN CEMENTO GRIGIO
' ° MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON ' '
Oggetto:  STATO ATTUALE e STATO MODIFICATO (ed. 3213) ® MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO — — TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO
Azienda con Sistema di Gestione certificato in Particolari Prospetti BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm RIVESTITA CON Jatatay Natata.,
conformita alle Norme 1SO 9001:2015 AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm - PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO COPERTINA IN LAMIERA PREVERNICIATA [ ] [ ] COPERTINA IN ALLUMINIO
. - : ADDITIVATO CON GRAFFITE TIPO "CONVERTO 31- G B
Vidle G. Matteotti, 44 47121 FORLI COLLABORATORE ALLA PROGETIAZIONE | - aggiomamenti: data: - - AVVOLGIBILE IN PYC z = DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E 7
Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012 eom. SANDRA LUCCHI RevisioNEN. O [Novembre 2023 L g
mﬂs. ﬁhw:n_.._/\o%mnw%ﬁmMM._%MMV%nmcoﬁ._gnnonwn.?.: g . . - - 2 < LAMA DECORATIVA IN CEMENTO PREFABBRICATO RIFINITI CON CICLO "TERMOK8 GRAFFITE PLUS
e scala 1:50 tav. n © © | CONVERTO" O EQUIVALENTI) - spess. tof. 42~cm
PROGETTAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO U : INFISSO PORTA-FINESTRA IN LEGNO : = PARAPETTO IN C.C.A. RASATO ED ELEMENTI IN FERRO : : MURATURA A DOPPIO STRATO A CASSETTA" CON
arch. PAOLO SEVERI ing. PAOLO BERGONZONI i I : : PARAPETTO IN C.C.A. RASATO ED ELEMENTI IN FERRO - F - \ e BLOCCHI Bl LATERIO FORATT T ONACAT A
|
h _ = = s - AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm RIVESTITA CON
- INFISSO FINESTRA IN LEGNO =
VARIANTE/INTEGRAZIONE [ [ PARAPETTO IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A e 7 PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO
o PARAPETTO IN C.C.A. A VISTA e CICL6 Bl PULTA 7 ADDITIVATO CON GRAFFITE TIPO "CONVERTO 31- G
IMBOTTE FINESTRA IN CEMENTO PREFABBRICATO “ “m DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E
“ “m RIFINITI CON CICLO "TERMOK8 GRAFFITE PLUS
oEGLl ARCY, CACCIA-ACQUE IN CEMENTO CACCIA-ACQUEIN CEMENTO ! wm CONVERTO" O EQUIVALENTI) - spess. tof. 42~ cm
o ._ y v
& i 7 LAMA DECORATIVA IN CEMENTO PREFABBRICATO \“w
+ mrUERI M RIVESTITA CON PANNELLI TERMOISOLANTI TIPO 722
pEVERL _J AEROPAN' O EQUIVALENTI = INFISSO FISSO IN LEGNO E VETRO | - INFISSO FISSO IN PVC E VETRO
Wess el = AVVOLGIBILE IN PVC
LT 0 PANNELLI IN ALLUMINIO E VETRO APRIBILI | - - SO PORTAINESTRA IN PYC E VETRO . pl : LAMA DECORATIVA IN CEMENTO PREFABBRICATO
: =9 SOGLIA IN MARMO SOGLIA IN MARMO
w
g NUOVA SOTTO-SOGLIA IN MARMO
5 o » ® MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON
2 ACER della Provincia di Forli-Cesena: ] BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA : TUBAZIONI DEL GAS AVVOLGBILE IN PVC AVVOLGIBILE IN PVC
F Progetio esecutivo validato al sensi del D.Lgs. nr. 50 _ _ AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm - S = : :
2 del 18/04/2016 @ ...
B PARAPETTO IN C.C.A. RASATO DA SOTTOPORRE A INFISSO FINESTRA IN LEGNO INFISSO FINESTRA IN PVC E VETRO
2 — A e PARAPETTO IN C.C.A. RASATO ED ELEMENTI IN FERRO e CICL0 DIPUIEL B FLENENTTN FERRO DA e e
m 1l Responsabile Unico del Procedimento : RIVERNICIARE
e (Dott. Ing. Paoio Bargonzoni)
x
= BANCHINA IN MARMO BANCHINA IN MARMO
=z
(=3
R AVVOLGIBILE IN PVC NUOVA SOTTO-BANCHINA IN MARMO
= = PUNTO LUCE A PARETE PUNTO LUCE A LED A PARETE
>
e § Q . ; = CARTER IN LAMIERA PER COPERTURA PLUVIALE . _ AVVOLGIBILE IN PVC
z PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA @110 . — » CACCIA-ACQUE IN CEMENTO
N e
3 = = PENSILINA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A
m PENSILINA IN C.C.A. A VISTA ] CICLO DI PULIZIA E IMPERMEABILIZZAZIONE
m COPERTINA IN ALLUMINIO
s : = - - INFISSO FINESTRA IN LEGNO
° IMBOTTE FINESTRA IN CEMENTO PREFABBRICATO AA
3 PORTONCINO D'INGRESSO IN ALLUMINIO —
_ | ) ] IMBOTTE/LAMA DECORATIVA IN CEMENT
< wm__wmmwﬁomwﬁmmmmmo LALCMRO ‘ ° ANODIZZATO E VETRO — —1 ® ® wmmmém\m_oZo _N_mmﬂ_ﬁ CON M>zzmm_u
] pr— " "
& TERMOISOLANTI TIPO "AEROPAN" O EQUIVALENTI
7
3
o —
e
5 [ _ ® MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON I—_—
& BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA
< AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm
iy . BASCULANTE IN LAMIERA ) -_—
& BASCULANTE IN LAMIERA ) —
: - I i =
& MURATURA IN C.CA. TINTEGGIATO A MURATURA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A H
= CICLO DI PULIZIA PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA @11 PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA @11
° MURATURA IN C.C.A. A VISTA ° MURATURA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A
i | CICLO DI PULIZIA
: . [ | . .
_ . | 5 _|=I_ . n 1 n _
: civ. 77
Civ. 77 _ _
COLORE TINTA 24 - KE16: TIPO CARTELLA "KAPPA -
SELEZIONE RIVESTIMENTI MURATI - IVAS O EQUIVALENTE
COLORE TINTA 1 - KDO4: TIPO CARTELLA "KAPPA - STATO MODIFICATO STATO ATTUALE STATO MODIFICATO
SELEZIONE RIVESTIMENTI MURATI- IVAS O EQUIVALENTE PROSPETTO NORD (civ. 77) rapporto 1:50 PROSPETTO NORD (civ. 77) rapporto 1:50 PROSPETTO EST (civ. 75) rapporto 1:50 PROSPETTO EST (civ. 75) rapporto 1:50
COLORE TINTA 111 - KE24: TIPO CARTELLA "KAPPA -
SELEZIONE RIVESTIMENTI MURATI - IVAS O EQUIVALENTE
TORRINO CON COMIGNOLO IN CEMENTO GRIGIO ; TORRINO CON COMIGNOLO IN CEMENTO GRIGIO
[
COPERTINA IN LAMIERA PREVERNICIATA COPERTINA IN ALLUMINIO
| e— 1

“
\
g
g

TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO — TORRINO CON COMIGNOLO IN LATERIZIO o
COPERTINA IN LAMIERA PREVERNICIATA F COPERTINA IN ALLUMINIO COPERTINA IN LAMIERA PREVERNICIATA COPERTINA IN ALLUMINIO ’
e CACCIA-ACQUE COPERTURA re CACCIA-ACQUE COPERTURA
M M M m M M M M ]
~ PENSILINA IN C.C.A. A VISTA ~ PENSILINA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A CICLO PENSILINA IN C.C.A. A VISTA ~ PENSILINA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A CICLO ~
: ] B DI PULIZIA E IMPERMEABILIZZAZIONE . . . - "DIPULIZIA E IMPERMEABILIZZAZIONE .
® MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON
BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA
AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm
I = = = A MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON |
5 = PUNTO LUCE A PARETE & BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA AMBO LE IMBOTTE/LAMA DECORATIVA IN CEMENTO
PARTI - spess. 32~ cm RIVESTITA CON PANNELLI PREFABBRICATO RIVESTTA CON PANNELLI —
i g > TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO  ADDITIVATO LAMA DECORATIVA IN CEMENTO PREFABBRICATO TERMOISOLANTI TIPO "AEROPAN" O EQUIVALENTI
CON GRAFFITE TIPO "CONVERTO 31- G DELLA DITTA I
LAMA DECORATIVA IN CEMENTO PREFABBRICATO : | 'IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E RIFINITI CON CICLO " PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA @11 B CARTER IN LAMIERA PER COPERTURA PLUVIALE '
"TERMOK8 GRAFFITE PLUS CONVERTO" O EQUIVALENTI) -
spess. tot. 42~ cm —————
) PARAPETTO IN C.C.A. RASATO ED ELEMENTI IN FERRO PARAPETTO IN C.C.A. RASATO DA SOTTOPORRE A
| | | COPERTINA IN ALLUMINIO g CICLO DI PULIZIA g
PARAPETTO IN FERRO PARAPETTO IN FERRO DA RIVERNICIARE
CACCIA-ACQUE IN CEMENTO O CACCIA-ACQUE IN CEMENTO —_— .
TUBAZIONI DEL GAS
TUBAZIONI DEL GAS
= AVVOLGIBILE IN PVC AVVOLGIBILE IN PVC [ | | ®
_ Ol |ITf o 1
_k INFISSO PORTA-FINESTRA IN LEGNO > INFISSO PORTA-FINESTRA IN PVC E VETRO )
. A - IMBOTTE/LAMA DECORATIVA IN CEMENTO . ) . . e | .
MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON PREFABBRICATO RIVESTITA CON PANNELLI I I
¢ BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA TERMOISOLANTI TIPO "AEROPAN" O EQUIVALENTI COPERTINA IN ALLUMINIO
AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm
T

CACCIA-ACQUE IN CEMENTO CACCIA-ACQUE IN CEMENTO

PARAPETTO IN C.C.A. RASATO ED ELEMENTI IN FERRO PARAPETTO IN C.C.A. RASATO DA SOTTOPORRE A CICLO
DI PULIZIA ED ELEMENTI IN FERRO DA RIVERNICIARE
BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA H ® ® BLOCCHI DI LATERIZIO FORATI INTONACATI DA H -
AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm _H% AMBO LE PARTI - spess. 32~ cm RIVESTITA CON A
PANNELLI TERMOISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO

ADDITIVATO CON GRAFFITE TIPO "CONVERTO 31- G

DELLA DITTA "IVAS" O EQUIVALENTI MONTATI E

RIFINITI CON CICLO "TERMOK8 GRAFFITE PLUS
CONVERTO" O EQUIVALENTI) - spess. tot. 42~ cm

PARAPETTO IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A
CICLO DI PULIZIA

PANNELLI IN ALLUMINIO E VETRO APRIBILI
INFISSO FISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

| | | INFISSO FINESTRA IN LEGNO i INFISSO FINESTRA IN PVC E VETRO au
MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON MURATURA A DOPPIO STRATO A "CASSETTA", CON

PUNTO LUCE A LED A PARETE PARAPETTO IN C.C.A. A VISTA

INFISSO FINESTRA IN LEGNO INFISSO FINESTRA IN PVC E VETRO

1-'-III-III-III-III-III-I-IIJ | e

INFISSO FISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA @110

BANCHINA IN MARMO s
\\\ ARMADIETTO CONTATORI GAS
| | |
®

74 NUOVA SOTTO-BANCHINA IN MARMO MURATURA IN &.C.A. A VISTA
] . ~ _PARAPETTO SCALA IN FERRO

CARTER IN LAMIERA PER COPERTURA PLUVIALE

L1

TUBAZIONI DEL GAS TUBAZIONI DEL GAS

L
|

BANCHINA IN MARMO

W72

b ]

ARMADIETTO CONTATORI GAS

MURATURA IN C.C.A. A VISTA L @ | °
PARAPETTO SCALA IN FERRO DA RIVERNICIARE

PARAPETTO IN C.C.A. A VISTA C] ° é # é\
U I
‘ L
~ MURATURA IN C.C.A. A VISTA “WW\N\N\N&\MW\N\N&\\\\ - 7 MURATURA IN C.C.A. A VISTA DA SOTTOPORRE A LLl_w INASSO ASSO IN ALLUMINIG ARODIZZATO, ®
. . mm\\“m\\ m m m CICLO DI PULIZIA MURATURA IN C.C.A. A VISTA A MURATURA IN C.C.A. A VISTA |DA SOTTOPORRE A °
_ &E::&.m::i&N N7 | | [ CICLO DI PULIZIA | ll_l
. _ . . i . . . — - . .

_ _ _u_un_ _u_un_

STATO ATTUALE STATO MODIFICATO STATO ATTUALE STATO MODIFICATO

FINESTRE E PORTE-FINESTRE: INFISSI IN PVC DI COLORE PROSPETTO SUD (civ. 75) rapporto 1:50 PROSPETTO SUD (civ. 75) rapporto 1:50 PROSPETTO OVEST (civ. 75-77) rapporto 1:50 PROSPETTO OVEST (civ. 75-77) rapporto 1:50
BIANCO - APERTURA A TIRARE E ANTA RIBALTA -

VETRO: 33.1+15Ar+33.1

PROPRIETA’ : ACER FORLI'—CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE PROPRIETA’ : ACER FORLI’—CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

: ACER DI FORLI'-CESENA — SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALl, SE NON AUTORIZZATE

PROPRIETA’




