
Rif POS Descrizione prodotto richiesto Fabbisogno Dimensioni in CM

Caratteristiche generali ad integrazione dei requisiti 

minimi dettagliati sull' allegato A  :

arredi realizzati in lamiera di acciaio inox 1.4301 AISI 

304 “  per prevenire usura e eventuali danneggiamenti 

da liquidi biologici e disinfettanti nel rispetto delle 

norme: UNI  8457 e UNI 9174 

I rivestimenti devono presentare alta resistenza agli urti 

e graffi nonchè ai materiali biologici e disinfettanti , anti 

riflesso, di facile manutenzione e pulizia, ignifughi e 

batterio respingente

L' allestimento dovra' prevedere l' assenza di spigoli 

vivi, gli angoli dovranno essere stondati e dovra' 

essere garantita  la presenza di guarnizione siliconata 

su tutto il perimetro ove necessario .

Cerniere in acciaio inox ad ampio angolo di apertura 

possibilmente 270 gradi

Cassetti di portata utile di almeno 30 kg ognuno, su 

guide telescopiche con estrazione sincrona e muniti di 

dispositivo di fine corsa completi di maniglie .

Basamento su piedini di altezza almeno cm 15 , piano 

di lavoro in acciaio con alzatina integrata   

1 1+1.1 Bancone di lavoro composizione richiesta: n.1 base ad 

ante a battente comprensiva di singola vasca  + n.3 

divisorie + n.1 piano di lavoro  + n.1 pistola ad acqua + 

n.1 pistola ad aria compressa 

1

3700x680x850mm

2 4 Bancone di lavoro composizione richiesta: n.1 base ad 

ante a battente comprensiva di doppia  vasca  + n.1 

base a due ante a battente con ripiano interno  + n.1 

piano di lavoro  + n.1 pistola ad acqua + n.1 pistola ad 

aria compressa 

2

2500x680x850mm

3 4a Bancone di lavoro composizione richiesta: n.1 base a 

due ante a battente con ripiano interno  + n.1 piano di 

lavoro 

1 800x500x850mm

4 7 Bancone di lavoro composizione richiesta n.1 piano di 

lavoro + n.1 ripiano inferiore 
3 2200x800x850

5a 8a Scaffalatura in acciaio inox a n.4 ripiani 
7 1200x600x1800

5b 8a Scaffalatura in acciaio inox a n.4 ripiani 

1 1000x600x1800

6 8b Scaffalatura in acciaio inox modulare ( n.4 moduli)e 

compattabile a n.4 ripiani 1 1200x600x1800

7 9 Bancone di lavoro composizione richiesta: n.1 base ad 

ante a battente comprensiva di singola vasca  + n.1 

piano di lavoro  + n.1 pistola ad acqua + n.1 pistola ad 

aria compressa 

1 1900X680X850

8 10 Scrivanie in acciaio inox con cassettiera inglobata a n 4 

cassetti 3 1600x800x850mm

9 11 Bancone di lavoro composizione richiesta n.1 piano di 

lavoro + n.1 ripiano inferiore 
1 1000x800x850

10 12 Armadi a due ante a battente con n.4 ripiani interni 

2 1000x600x800

11 13 Banchi di confezionamento ad altezza variabile 

comprensivi di sgabello con schienale regolabile 
7

2000x800x850/1150

mm

12 14 Armadi a due ante a battente con n.4 ripiani interni 

7 1200x600x1800

U.O. CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PO RIMINI 
ARREDI IN ACCIAIO INOX

LEGENDA : per pos e' da interdersi l' allocazione riportata sulla planimetria allegata










