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1 Introduzione 

L'obiettivo del documento è quello di fornire le specifiche tecniche e funzionali affinché un 

dipartimentale aziendale possa accedere ai documenti indicizzati dal sistema FSE.  Pertanto in 

questo documento si dettaglierà l’integrazione applicativa di un verticale aziendale, mediante 

bb-SOLE, per l’accesso ai servizi di interrogazione esposti dal sistema FSE con il fine di 

recuperare i documenti indicizzati di uno specifico assistito. 
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2 Accesso applicativo all’FSE 

2.1 Precondizioni funzionali 

L’obiettivo è quello di consentire, ad un applicativo aziendale, l’accesso all’FSE mediante 

invocazione di servizi applicativi esposti dal bb-SOLE.  Si identificano le seguenti 

precondizioni funzionali e architetturali: 

 

 il bb-SOLE deve essere disponibile sul nodo aziendale e sul nodo regionale 

 devono essere integrati sul bb-SOLE i seguenti sistemi: 

o il verticale aziendale; 

o il sistema FSE; 

o il repository SOLE; 

 l’assistito deve essere censito sul verticale aziendale. 

 

Dal punto di vista funzionale,  si identificano due casi d’uso: 

- recupero lista documenti indicizzati su FSE per un particolare assistito; 

- visualizzazione di uno specifico documento appartenente alla lista dei documenti 

indicizzati. 

 

Figura 2-1: casi d'uso interrogazione FSE da applicativo 

Di seguito la descrizione della modalità di accesso ai documenti FSE da parte dello specialista 

che opera su sistema aziendale. 

 

Precondizioni 

1. L’operatore accede, mediante applicativo, alla scheda di un assistito che è censito 

presso l’anagrafe aziendale. 

2. L’assistito risulta soggetto assistito dal Sistema sanitario della regione E-R. 

3. Su Fse sono indicizzati solo i documenti che sono memorizzati sui DB SOLE delle 

aziende. 
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Descrizione flusso base 

1. L’operatore desidera avere la lista dei documenti indicizzati su FSE  relativi all’assistito 

selezionato. 

2. L’operatore imposta i filtri di ricerca. E’ possibile impostare più di un filtro; in questo 

caso  vengono interpretati dal sistema con logica AND. I filtri sono: 

a. TIPO DOCUMENTO; 

b. INTERVALLO TEMPORALE: DA, A (possono coincidere); 

c. AZIENDA DI EROGAZIONE (anche l’opzione TUTTE). 

3. L’operatore avvia la ricerca su FSE con un click sul bottone “Cerca su FSE”  

4. Sulla schermata appare la lista dei documenti indicizzati su FSE. Per ogni riga sono 

presenti almeno le seguenti colonne: 

a. Data documento 

b. Tipo documento 

c. Azienda erogante 

5. Facendo click su uno degli elementi della riga, viene visualizzato il documento in 

formato PDF. 

 

Eccezioni 

1. Documenti non trovati: non viene restituito alcun risultato. 
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2.2 Interfaccia utente accesso applicativo FSE 

L’interfaccia utente dell’applicativo che visualizza le informazioni sanitarie dell’assistito sarà 

organizzata in due sezioni della stessa schermata: 

- sezione nativa: secondo l’impostazione grafica e logica dell’applicativo 

- sezione FSE: viene memorizzata la lista dei documenti ed è possibile, recuperare i 

documenti indicizzati sull’FSE. 

 

L’aggiornamento dei dati avviene nelle due sezioni in modo indipendente. La grafica della 

schermata e le modalità di visualizzazione sono uniformi a quanto previsto dalle logiche di 

visualizzazione e grafiche del sistema verticale.  

Pertanto non sono necessarie specifiche ulteriori se non quelle funzionali riportate nel  capitolo 

2.1. 

 

Figura 2-2: Accesso applicativo al FSE schermata applicativo 
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2.3 Sistemi coinvolti ed interazioni 

 

Il modello di integrazione al sistema bb-SOLE nella sua configurazione a regime, prevede che 

tutti i dipartimentali aziendali e sovra aziendali possano comunicare fra loro attraverso il bb-

SOLE secondo indirizzamento paritetico e non gerarchico. In questo scenario, l’FSE si attesta al 

bb-SOLE analogamente così come i servizi SOLE ad oggi disponibili (Business logic) ed il 

repository SOLE aziendale. In particolare, il requisito affinché il repository SOLE si attesti al bb-

SOLE è che siano resi disponibili i servizi di base per l’accesso (servizi CRUD). 

 

 

Figura 2-3: modello di integrazione al bb-SOLE 

 

Come dettagliato nella [MIA_bb_SOLE],  su ogni nodo della rete regionale (aziende sanitarie e 

nodo regionale) è presente una installazione del bb-SOLE, ciascun nodo è federato con gli altri 

realizzando, di fatto, un bb-SOLE regionale. Per l’endpoint che si attesta al bb-SOLE è 

trasparente il fatto che vi sia più di un’installazione del bb-SOLE. 

 

Per realizzare la sperimentazione presso l’azienda di Ferrara, si propone il seguente scenario di 

integrazione: 

 

- Il verticale aziendale è attestato al bb-SOLE (endpoint censito nel bb-SOLE) 

- il sistema di indicizzazione dei documenti, utilizzato dal FSE, presente sul nodo 

Regionale di SOLE, è attestato all’endpoint di tipo SOLE1 (endpoint censito nel bb-

SOLE) sfruttando in questo modo la retro compatibilità; 
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- il verticale aziendale potrà recuperare i documenti memorizzati nei DB SOLE utilizzando 

due soluzioni alternative: 

o soluzione A: tramite il bb-SOLE, utilizzando l’endpoint bb-SOLE, si interfaccerà 

con il nodo Regionale di SOLE, collegato al bb-SOLE con un endpoint di tipo 

SOLE1, per ogni documento memorizzato nell’infrastruttura SOLE. 

o soluzione B: tramite il bb-SOLE, utilizzando l’endpoint bb-SOLE, si interfaccerà 

con ogni nodo Aziendale di SOLE, collegato al bb-SOLE tramite undici endpoint  

di tipo SOLE1, per ogni documento memorizzato nel singolo DB Aziendale di 

SOLE. 

 

2.3.1 Recupero indici 

Come anticipato, il verticale aziendale, utilizzando il bb-SOLE, interrogherà l’indice Regionale 

dei documenti memorizzati in SOLE. Tale indice, utilizzato dall’infrastruttura dell’FSE, si trova 

nel nodo Regionale di SOLE. Il tracciato riportante le informazioni richieste è esposto nel 

paragrafo 3.1.1, mentre i dati contenuti nella risposta che riceverà il richiedente sono nel 

paragrafo 3.1.2. Le informazioni andranno composte secondo le specifiche HL7 dettagliate nel 

manuale al paragrafo 4.1.  

La possibilità di utilizzare la ricerca dei documenti nell’indice è resa possibile grazie alla 

funzionalità di retro compatibilità del bb-SOLE. 

 

Il modello di integrazione per il recupero degli indici è  sinteticamente illustrato nella Figura 

2-4. 

 

 

Figura 2-4: modello di integrazione – recupero indici 

 

2.3.1 Recupero documenti 

Per il recupero dei documenti si sono ipotizzate due possibilità: 

 

Soluzione A: 

Il verticale aziendale, utilizzando il bb-SOLE, dialoga con il nodo Regionale di SOLE, 

quest’ultimo gestisce il recupero dei documenti dai nodi Aziendali dove sono memorizzati. 
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Anche in questo caso vengono sfruttate le caratteristiche di retro compatibilità del bb-SOLE, 

essendo l’endpoint di tipo SOLE1 il punto di collegamento fra bb-SOLE e nodo Regionale.  

Il tracciato con le informazioni da utilizzare è esposto nel paragrafo 3.1.3, mentre i dati 

contenuti nella risposta che riceverà il richiedente sono nel paragrafo 3.1.4. Le informazioni 

andranno composte secondo le specifiche HL7 dettagliate nel manuale al paragrafo 4.1.  

 

La soluzione A per recupero dei documenti è  sinteticamente illustrata nella Figura 2-5. 

 

 

Figura 2-5: modello di integrazione – recupero documenti soluzione A 

 

Soluzione B: 

Il verticale aziendale, utilizzando il bb-SOLE, dialoga con ogni nodo Aziendale SOLE. Come in 

precedenza vengono sfruttate le caratteristiche di retro compatibilità del bb-SOLE, tutti i nodi 

Aziendali di SOLE sono collegati con endpoint di tipo SOLE1 al bb-SOLE.  

Si sottolinea che, in questo scenario, il richiedente partendo dai dati ottenuti dall’indice, deve 

individuare l’informazione relativa al nodo SOLE dove è memorizzato il documento da 

recuperare, questo al fine di indirizzare correttamente il messaggio di richiesta. 

Come per la soluzione precedente il tracciato con le informazioni da utilizzare è esposto nel 

paragrafo 3.1.3, mentre i dati contenuti nella risposta che riceverà il richiedente sono nel 

paragrafo 3.1.4. Le informazioni andranno composte secondo le specifiche HL7 dettagliate nel 

manuale al paragrafo 4.1.  

 

La soluzione B per recupero dei documenti è  sinteticamente illustrata nella Figura 2-6. 
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Figura 2-6: modello di integrazione – recupero documenti soluzione B 

 

Si precisa che: 

1) L’endpoint bb-SOLE al quale è attestato il verticale è un endpoint del bb-SOLE come 

specificato nel cap.2.5 

2) L’endpoint SOLE1 è un endpoint di tipo SOLE1 (ws-SOLE1). Il bb-SOLE, in modo 

trasparente al richiedente, è capace di invocare il web service SOLE 1grazie al servizio 

di retro compatibilità che il bb-SOLE stesso implementa. Questa informazione è definita 

in fase di configurazione dell’endpoint (configurazione a livello di sistema e non di 

verticale aziendale). 

NOTA: le due soluzioni proposte sono equivalenti, è discrezione dell’Azienda l’implementazione 

di uno dei due scenari (lo scenario B è quello più in linea con le logiche di riferimento del bb-

SOLE). 
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2.4 Struttura messaggi applicativi 

La struttura dei messaggi applicativi è dettagliata nel manuale HL7 reperibile al paragrafo 4.1. 

Come già anticipato, il recupero dei documenti da parte del verticale aziendale, prevede una 

prima interrogazione, in cui inserendo il Codice Fiscale dell’assistito si recuperano i puntatori di 

tutti i documenti memorizzati nell’infrastruttura SOLE. Poi una successiva interrogazione, in cui 

si inserisce il dato del singolo puntatore per recuperare il documento d’interesse. Entrambe 

queste funzionalità sono realizzate dallo stesso messaggio il SIRD, pertanto a seconda dei 

parametri che vengono usati per comporre il messaggio, si avranno due tipologie di risposte 

diverse, una con i puntatori l’altra con i dati contenuti nel messaggio memorizzato in SOLE. 

Inoltre va precisata una particolare caratteristica relativa alla modalità d’interazione del 

messaggio SIRD con l’infrastruttura SOLE: quando è utilizzato per recuperare un documento, il 

dato inviato in risposta non è tutto il messaggio memorizzato, ma esclusivamente gli allegati 

trasportati dal messaggio originale. Pertanto, con questo strumento, sarà possibile recuperare 

il CDA (documento contenente le informazioni cliniche esposte sia in formato strutturato che 

testuale) e il PDF eventualmente presenti; esclusivamente per i documenti che non prevedono 

allegati, nel messaggio di risposta sarà inviato l’intero messaggio memorizzato in SOLE, questo 

ad esempio avviene con i messaggi contenenti i dati delle prescrizioni. 

 

Nel seguente flusso  è esposto il funzionamento previsto per la gestione del recupero dei dati 

nel caso sia utilizzata la soluzione A: 
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Richiedente Nodo RER SOLE Aziendale

Interrogazione indice per CF
dell'assistito

Interrogazione indice
documenti memorizzati

Invio indici trovatiRicezione risposta

Verifica dati ricevuti

Memorizzazione dati indice

Verifica autorizzazione al
recupero delle informazioni

Ricezione documento

Gestione delle informazioni
ricevute

Inoltro richiesta al server aziendale
dove è memorizzato il documento

Ricezione richiesta

Ricerca documento

Verifica autorizzazione al
recupero delle informazioni

Recupero ed invio
documento

Richiesta recupero
documento

Inoltro documento al richiedente

 

2-7: Flusso previsto con Soluzione A 

La richiesta di recupero degli indici è indirizzata e gestita dal nodo Regionale di SOLE, che invia 

al richiedente i dati recuperati. Anche la richiesta di recupero dei documenti, con le 

particolarità appena esposte, viene ricevuta e gestita dal nodo Regionale che si preoccupa di 

contattare e recuperare i dati dai server SOLE dove sono memorizzate le informazioni e poi di 

inviarle al richiedente. 

 

Nel seguente flusso è esposto il funzionamento previsto per la gestione del recupero dei dati 

nel caso sia utilizzata la soluzione B: 
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Richiedente Nodo RER SOLE Aziendale

Interrogazione indice per CF
dell'assistito

Interrogazione indice
documenti memorizzati

Invio indici trovatiRicezione risposta

Verifica dati ricevuti

Memorizzazione dati indice

Verifica autorizzazione al
recupero delle informazioni

Ricezione documento

Gestione delle informazioni
ricevute

Ricerca documento

Verifica autorizzazione al
recupero delle informazioni

Recupero ed invio
documento

Richiesta recupero
documento

 

2-8:Flusso previsto con Soluzione B 

Anche in questo caso, come per il flusso precedente, la richiesta di recupero degli indici è 

indirizzata e gestita dal nodo Regionale di SOLE, che invia in risposta i dati recuperati. La 

richiesta di recupero dei documenti, è invece indirizzata direttamente dal richiedente al 

server SOLE Aziendale dove sono memorizzate le informazioni. Sarà quindi cura 

dell’applicativo richiedente inserire nella chiamata al bb-SOLE l’indirizzo del server SOLE 

corretto. Di seguito esempio di indirizzamento: 

 

https://azienda.usl1.progetto-sole.it/bb/AUSL2_SOLE1/ 

 

https://azienda.usl1.progetto-sole.it/bb/RER_SOLE1/ 

 

 

 

 

 

https://azienda.usl1.progetto-sole.it/bb/AUSL2_SOLE1/
https://azienda.usl1.progetto-sole.it/bb/RER_SOLE1/
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2.5 Specifiche messaggi bb-SOLE  

Il verticale aziendale interroga l’indice del FSE mediante chiamata sincrona al bb-SOLE come 

indicato nel capitolo 2.3. Le specifiche tecniche della chiamata sincrona sono riportate nel 

documento di seguito indicato: 

 

P1.10.1A-13 SPA Specifiche tecniche messaggi bbackbone SOLE-Allegato MIA  

 

P1.10.1A-13_SPA_M
IA_Reingegnerizzazione SOLE Allegato_specifiche_messaggi_backbone SOLE.doc

 
 

Come riportato nelle specifiche, nel caso di Endpoint di tipo SOLE1 dovranno essere 

obbligatoriamente valorizzati anche i custom header contenenti alcuni parametri richiesti dalle 

interfacce SOLE. Il formato del messaggio JSON verso il bb-SOLE per la chiamata SIRD sarà 

dunque di questo tipo: 
 

{ 

"id":"ABCD", 

"message":"messaggio hl7", 

"messageType":"string", 

"priority":1, 

"customHeaders":{ "SOLE_SERVICE":"SIRD","SOLE_SENDER":"SAP-AOSP-FE"} 

} 

 

 

Il custom header “SOLE_SENDER” nell’esempio è stato valorizzato come “SAP-AOSP-FE” ma è 

possibile usare un qualsiasi valore che possa indentificare chiaramente il mittente ; i valori di 

“id” e “message” variano per ogni messaggio inviato mentre i valori di messageType e priority 

per la specifica integrazione oggetto di questo documento dovranno essere sempre indicati 

come nell’esempio (“string” e 1) 

 

Nel capitolo seguente le specifiche del servizio SIRD che viene veicolato dal messaggio JSON. 

 

Autenticazione al bb-SOLE 

 

Il verticale aziendale che si attesta al bb-SOLE viene autenticato e autorizzato ad accedere al 

bb-SOLE mediante verifica del certificato trasportato dal messaggio di richiesta. Il certificato, 

in formato p12, verrà installato sul verticale aziendale e viene rilasciato e mantenuto dal bb-

SOLE. 

 

../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6GM1SEF8/P1.10.1A-13_SPA_MIA_Reingegnerizzazione%20SOLE%20Allegato_specifiche_messaggi_backbone%20SOLE.doc
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3 Tracciati 

3.1 Servizio Interrogazione Registry FSE e recupero documenti 
(SIRD) 

3.1.1 Query di interrogazione indice 

 

CAMPO DESCRIZIONE OBBLIGATORIETÀ 

PARAMETRI PER LA RICERCA 

CF del paziente 16 caratteri OBB 

Data di produzione del documento - inizio ricerca   FAC 

Data di produzione del documento - fine ricerca   FAC 

Data di memorizzazione del documento - inizio 
ricerca  

 FAC 

Data di memorizzazione del documento - fine 
ricerca 

 FAC 

Tipologia documento ricercato Inserire la tipologia di documento da 
ricercare. (Va inserito l’identificativo 
che individua il tipo di documento 
separato da questo carattere “,”) 

FAC 

Parametro Azienda Indica l’azienda su cui fare la ricerca 
dei documenti. (va inserito il codice 
azienda separato da questo carattere 
“,”) 

FAC 

FSE Da valorizzare con “1” FAC 

Ricerca testo nel referto In questo campo è possibile inserire 
una o più parole da ricercare 
all’interno del referto. 

FAC 

DATI RELATIVI ALL’INTERROGAZIONE 

CF del richiedente  16 caratteri OBB 

Ruolo richiedente  OBB 

Contesto applicativo del richiedente  OBB 

Presa in carico1  OBB 

Nome prodotto   FAC 

Tabella 1 - Query di interrogazione indice 

3.1.2 Risposta alla query di richiesta indice 

Per ogni indice identificato dovranno essere riportati: 

                                                   
1 Il professionista deve accedere ai documenti dell’assistito solo se vi è una reale presa in carico, deve 

essere a conoscenza l’esplicita accettazione dei termini d’uso dell’Fse (precisamente del registry del FSE). 
In questo campo viene passata questa informazione.  
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CAMPO DESCRIZIONE OBBLIGATORIETÀ 

CF del paziente 16 caratteri OBB 

Codice univoco del documento Secondo le specifiche SOLE OBB 

Tipologia del documento  OBB 

Azienda in cui è stato prodotto Codice OBB 

Data di generazione del documento  OBB 

Data di memorizzazione del documento  OBB 

Tabella 2 - Risposta alla query di interrogazione indice 
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3.1.3 Query di richiesta documento 

 

CAMPO DESCRIZIONE OBBLIGATORIETÀ 

PARAMETRI PER LA RICERCA 

FSE Da valorizzare con “1” FAC 

Codice univoco del documento È il codice che identifica in maniera 
univoco il documento da recuperare 

OBB 

Tipologia documento Inserire la tipologia di documento da 
recuperare. (Va inserito l’identificativo 
che individua il tipo di documento) 

OBB 

DATI RELATIVI ALL’INTERROGAZIONE 

CF del richiedente  16 caratteri OBB 

Ruolo richiedente  OBB 

Contesto applicativo del richiedente  OBB 

Presa in carico2  OBB 

Nome prodotto   FAC 

Tabella 3 - Query di richiesta documento 

3.1.4 Risposta alla query di richiesta documento 

CAMPO DESCRIZIONE OBBLIGATORIETÀ 

Codice univoco del documento  OBB 

MIME3 documento Sono i blocchi MIME trasportati dal 

messaggio HL7 memorizzato in SOLE 
OBB 

Tabella 4 - Risposta alla query di richiesta documento 

 

 

 

                                                   
2 Il professionista deve accedere ai documenti dell’assistito solo se vi è una reale presa in carico, deve 
essere a conoscenza l’esplicita accettazione dei termini d’uso dell’Fse (precisamente del registry del FSE). 

In questo campo viene passata questa informazione.  
3 Se il messaggio originale non ha blocchi MIME la logica SOLE provvederà a inviare in questo campo, codificato in 

formato MIME, l’intero messaggio memorizzato in SOLE. 
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4 Allegati 

4.1 Manuale HL7 SIRD 

4.1.1 Introduzione 

4.1.1.1 Definizione fisica HL7 dei servizi 

Tutti i servizi verranno definiti secondo il formalismi delle transizioni IHE, ovvero dandone una 

breve descrizione, definendo eventi trigger, semantica del messaggio, eventi attesi. Per eventi 

trigger intendiamo l'evento che produce la generazione del messaggio da parte dell'applicativo 

sender, ad esempio la creazione di un ordine per effettuare una prestazione è un evento 

trigger di tipo ORM^O01. La semantica del messaggio verrà descritta minuziosamente al fine 

di evitare delle "false" interpretazioni, descrivendo nel dettaglio i segmenti HL7 utilizzati e l'uso 

dei campi. Per eventi attesi si intendono quelle "evidenze" che permettono di capire che la 

transizione è stata correttamente eseguita. Per concludere si riporterà un esempio dei 

messaggi XML che costituiscono il servizio. Si consiglia la massima precisione nella 

compilazione dei messaggi HL7: molto spesso ci si trova davanti a delle ridondanze di dati nei 

vari segmenti, frutto molto spesso delle back compatibility verso le versioni inferiori, ma il 

rigoroso rispetto di queste regole permette di utilizzare correttamente tutti i parser di 

messaggi HL7 che sono compatibili con la versione 2.x.x, permettendo a tutte le ditte 

interessate di riutilizzare al massimo i codici prodotti. 

 

4.1.1.2 Regole generali sull'uso dello standard HL7 

Per l'uso dello standard di messaggistica HL7 si fanno le seguenti precisazioni: 

 La versione dello standard HL7 a cui si fa riferimento in questo documento è la 2.3.1; 

 Il valore nella colonna OPT della tabella delle descrizioni dei segmenti HL7 può essere R 

obbligatorio, O facoltativo, C campo condizionale, S campo obbligatorio per il progetto 

descritto in questo documento; 

 Una applicazione che spedisce un messaggio (sender) inizia la connessione e il ricevente 

(receiver) risponde con un messaggio di acknowledgment o di risultato nel caso di un 

messaggio di query, in nessun caso né il receiver né il sender possono iniziare una nuova 

transizione su questa connessione; 

 Le applicazioni che ricevono un messaggio HL7 devono rispondere con un messaggio di 

acknowledgment utilizzando HL7 Original Mode (non si utilizza Enhanced Mode); 

 La codifica dei messaggi HL7 è fatta utilizzando il formato XML, in accordo con il documento 

ufficiale "HL7 Reccomendation: Using XML as Supplementary Messaging Syntax for HL7 

Version 2.3.1". 

 Relativamente ai campi  classificati come opzionali, il fornitore dovrà prevedere la 

presenza del tag e l’invio di questo laddove presente l’informazione; nel caso in 

cui l’informazione sia assente il fornitore dovrà comunque predisporre il tag pur 

non includendolo nel messaggio inviato, nell’eventualità di renderlo visibile in un 

secondo momento.  

Molto semplicemente la struttura di un messaggio HL7 è composta da "segmenti" che a loro 

volta sono composti da "campi", ad esempio un messaggio di ADT (Admission Dismission 

Transfert) è composto dai seguenti segmenti: MSH, EVN, PID, PV1 e GT1. 
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I segmenti fra parentesi quadra sono opzionali, e in questo documento saranno ignorati, salvo 

diversa indicazione. Ogni segmento è descritto nella sua struttura in forma tabellare, ad 

esempio il segmento MSH è descritto come: 

 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM # ELEMENT NAME 

1 1 ST R   00001 Field Separator 

2 4 ST R   00002 Encoding Characters 

3 180 HD O   00003 Sending Application 

4 180 HD O   00004 Sending Facility 

5 180 HD O   00005 Receiving Application 

6 180 HD O   00006 Receiving Facility 

7 26 TS O   00007 Date/Time Of Message 

8 40 ST O   00008 Security 

 

Nel documento verranno descritte esplicitamente solo le parti dello standard HL7 utilizzate in 

questo progetto. 
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4.1.2 SIRD - Servizio Interrogazione Registry e recupero Documenti 

4.1.2.1 Evento QRY/DOC – T12 (Document query) – HL7 v.2.3.1 

 

4.1.2.1.1 Semantica dei messaggi 

Il messaggio QRY inviato sarà composto dai seguenti segmenti:  
 

QRY                   Patient Query                               Chapter 

 

MSH     Message Header  2 

QRD     Query Definition  2 

[QRF]    Query Filter  2 

 

Il segmento MSH dovrà contenere i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 1 ST R   00001 Field Separator Inserire il valore ‘|’ 

2 4 ST R   00002 Encoding Characters Inserire ‘^~\&’ 

3 180 HD S2  0361 00003 Sending Application HD.2 - Software inviante: nome prodotto e 
versione 

9 7 CM R  0076 

0003 

00009 Message Type Deve essere valorizzato come segue: 

<MSH.9> 
 <MSG.1>QRY</MSG.1> 
 <MSG.2>T12</MSG.2> 
 <MSG.3>QRY_T12</MSG.3> 
</MSH.9> 

10 20 ST R   00010 Message Control ID Inserire un numero o un altro identificatore 
che individui univocamente il messaggio 

11 3 PT R   00011 Processing ID Nel primo componente inserire PT.1 -  ‘P’ 

PT.2 – Inserire il valore nullo 

12 60 VID R  0104 00012 Version ID VID.1 – Inserire “2.3.1” 

 

Il segmento QRD dovrà contenere i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 26 TS R   00025 Query Date/Time Inserire la data di generazione della query 

2 1 ID R  0106 00026 Query Format Code Inserire il valore ‘R’ 

3 1 ID R  0091 00027 Query Priority Inserire il valore ‘I’ 

4 10 ST R   00028 Query ID Inserire l’identificativo univoco della query 

7 10 CQ R  0126 00031 Quantity Limited Request Inserire il numero massimo di record accettati 

nella risposta: 

<QRD.7> 
<CQ.1>"Inserire il 
valore" </CQ.1> 
<CQ.2> 

<CE.1>RD</CE.1> 
</CQ.2> 

</QRD.7> 

8 60  XCN  R Y  00032 Who Subject Filter XCN.1 - Inserire valore nullo 



  
SPA – Specifiche Per Fornitori 

 

SPA 
23/27 

Data: 11/07/2017 

P1.10.3-13: Specifiche accesso al FSE applicativo e con 
chiamate http di contesto 

Versione: 1.4/finale  

 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

9 60  CE  R Y 0048 00033 What Subject Filter CE.1 - Inserire il valore “FSE” 

10 60  CE  R Y  00034 What Department Data Code CE.1 - Inserire valore nullo 

 

Il segmento QRF è obbligatorio e dovrà contenere i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 20 ST R Y  00037 Where Subject Filter Inserire il valore “SOLE” 

4 60 ST S Y  00040 What User Qualifier Codice Fiscale del richiedente 

5 60 ST S Y  00041 Other QRY Subject Filter Parametri delle query 

 

Segue un elenco dei parametri che possono essere utilizzati nella query del SIRD. 

Campi Note 
Codice Fiscale oggetto della ricerca (QRF.5 – 01) – OBB 

Azienda d’appartenenza del richiedente (QRF.5 – 02) – FAC 

Ruolo richiedente (QRF.5 – 03) – OBB 

Contesto applicativo (QRF.5 – 04) – OBB 

Token (QRF.5 – 05) – FAC 

Tipologia documento da ricercare (QRF.5 – 06) – FAC 

Data memorizzazione documento (inizio 
intervallo di ricerca) 

(QRF.5 – 07) – FAC 

Data memorizzazione documento (fine 
intervallo di ricerca) 

(QRF.5 – 08) – FAC 

Data generazione documento (inizio intervallo 
di ricerca) 

(QRF.5 – 09) – FAC 

Data generazione documento (fine intervallo di 
ricerca) 

(QRF.5 – 10) – FAC 

Stringa da ricercare nella parte testuale del 
referto 

(QRF.5 – 11) – FAC 

Identificativo documento4 (QRF.5 – 14) – FAC 

Tipologia documento  (riferito al QRF.5 -14) (QRF.5 – 15) – FAC (obbligatorio nel recupero del documento) 

Parametro Azienda (QRF.5 – 16) – FAC 

FSE (QRF.5 – 17) – FAC 

 

A questo messaggio “SOLE” risponderà con un messaggio DOC che sarà costituito dai seguenti 

segmenti: 

1. Nel caso in cui la ricerca sia effettuata per recuperare gli indici dei documenti: 

 
DOC     Document Response   Chapter 

 

MSH     Message Header  2 

MSA     Message Acknowledgment  2 

QRD     Query Definition  2 

{ 

    PID    Patient Identification  3 

    PV1    Patient Visit  3 

    TXA    Document Notification  9 

     } 

 

                                                   
4 Se valorizzato permette il recupero dei MIME trasportati dal messaggio HL7 memorizzato in SOLE.  
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Il segmento MSH è stato già descritto in precedenza e differisce da quello presentato solo nel 

campo 9 che va valorizzato come nell’esempio che segue: 

<MSH.9> 
<MSG.1>DOC</MSG.1>  
<MSG.2>T12</MSG.2>  
<MSG.3>DOC_T12</MSG.3>  

       </MSH.9> 
 

Il segmento MSA conterrà i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 2 ID R  0008 00018 Acknowledgment Code Inserire il codice di acknowledgment secondo 

al tabella HL7 0008 

2 20 ST R   00010 Message Control ID Inserire il “message control ID” del messaggio 

spedito dal mittente 

6 100 CE S2   00023 Error Condition Codice e descrizione errore (da tabella 0357) 

 

Il segmento QRD è identico a quello utilizzato nel messaggio di query. 

 

Ogni ripetizione dei segmenti PID, PV1 e TXA trasmetterà l’informazione relativa ad un 

documento trovato. 

 

Il segmento PID dovrà contenere i valori: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

3 20 CX R Y  00106 Patient Identifier List  Lasciare vuoto 

5 48 XPN R Y  00108 Patient Name XPN.1/FN.1 - Cognome assistito  

XPN.2 - Nome assistito 

7 26 TS S   00110 Date/Time of Birth Data di nascita dell’assistito (formato 
AAAMMGG) 

 

Il segmento PV1 dovrà contenere i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

2 1 IS R  0004 00132 Patient Class Inserire il valore “A” 

9 60 XCN S Y 0010 00139 Consulting Doctor XCN.9/HD.1 - Codice azienda di 
erogazione (sei cifre) 

 

Il segmento TXA dovrà essere composto dai seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 4 SI R   00914 Set ID- TXA Inserire il valore “1” 

2 30 IS R  0270 00915 Document Type Inserire  la tipologia del documento trovato  

12 30 EI R   00925 Unique Document Number Inserire l’identificativo del documento  

17 2 ID R  0271 00928 Document Completion Status Inserire il valore “LA” 

22 60 PPN S Y  00934 Authentication Person, Time Stamp PPN.15/TS.1 – Data validazione del 
documento  

 

2. Nel caso in cui la ricerca sia effettuata per recuperare un documento: 

 



  
SPA – Specifiche Per Fornitori 

 

SPA 
25/27 

Data: 11/07/2017 

P1.10.3-13: Specifiche accesso al FSE applicativo e con 
chiamate http di contesto 

Versione: 1.4/finale  

 

DOC     Document Response   Chapter 

 

MSH     Message Header  2 

MSA     Message Acknowledgment  2 

QRD     Query Definition  2 

{ 

    PID    Patient Identification  3 

    PV1    Patient Visit  3 

    TXA    Document Notification  9 

    OBX}   Observation  7 

     

 

 

Il segmento MSH è stato già descritto in precedenza e differisce da quello presentato solo nel 

campo 9 che va valorizzato come nell’esempio che segue: 
<MSH.9> 

<MSG.1>DOC</MSG.1>  
<MSG.2>T12</MSG.2>  

<MSG.3>DOC_T12</MSG.3>  
       </MSH.9> 
 

Il segmento MSA conterrà i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 2 ID R  0008 00018 Acknowledgment Code Inserire il codice di acknowledgment secondo 

al tabella HL7 0008 

2 20 ST R   00010 Message Control ID Inserire il “message control ID” del messaggio 

spedito dal mittente 

6 100 CE S2   00023 Error Condition Codice e descrizione errore (da tabella 0357) 

 

Il segmento QRD è identico a quello utilizzato nel messaggio di query. 

 

Il segmento PID dovrà contenere i valori: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

3 20 CX R Y  00106 Patient Identifier List  Lasciare vuoto 

5 48 XPN R Y  00108 Patient Name Lasciare vuoto 

 

Il segmento PV1 dovrà contenere i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

2 1 IS R  0004 00132 Patient Class Inserire il valore “A” 

 

Il segmento TXA dovrà essere composto dai seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

1 4 SI R   00914 Set ID- TXA Inserire il valore “1” 

2 30 IS R  0270 00915 Document Type Inserire  la tipologia del documento trovato  

12 30 EI R   00925 Unique Document Number Inserire l’identificativo del documento  

17 2 ID R  0271 00928 Document Completion Status Inserire il valore “LA” 

 

Il segmento OBX  dovrà contenere i seguenti campi: 

SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

2 3 ID C  0125 00570 Value Type Lasciare vuoto 
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SEQ LEN DT OPT RP/# TBL# ITEM# ELEMENT NAME INFORMAZIONI 

3 80 CE R   00571 Observation Identifier  Lasciare vuoto 

4 20 ST C   00572 Observation Sub-ID Lasciare vuoto 

5 65536 * S Y  00573 Observation Value Contiene il MIME presente nel messaggio 

oggetto del recupero 

11 1 ID R  0085 00579 Observation Result Status Lasciare vuoto 
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