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DIMENSIONI IMPORTI €

par. ug. lung. larg. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

1. Opere civili
1

A01.001.005.a
(C)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
anche in presenza d'acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Zona potenziamento pavimentazione flessibile h 62
cm

55,850 0,620 34,63

Zona potenziamento pavimentazione rigida h 40 cm 137,330 0,400 54,93
Vasche di gestione acque meteoriche h 60 cm 10,300 6,050 0,600 37,39

Sommano mc 126,95 5,36 680,45

2
C02.001.005.a

(C)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato
fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
rete raccolta acque zona potenziamento su scavo h
40 cm

31,200 0,600 0,630 11,79

rete raccolta acque zona esistente 83,550 0,400 0,400 13,37
rete elettrica 124,040 0,400 0,900 44,65
rete elettrica zona esistente (a sottrarre per
demolizione)

-1,000 18,440 0,400 0,500 -3,69

Sommano mc 66,12 6,80 449,62

3
C01.058.015.a

(C)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle
movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per
ogni cm di spessore
Pavimentazione cls zona potenziamento 3 cm 3,000 12,000 3,500 126,00
Pavimentazione bituminosa esistente 3 cm 3,000 717,770 2.153,31
Pavimentazioni cls zona esistente 3 cm 3,000 233,970 701,91
rete raccolta acque zona esistente -1,000 83,500 0,400 3,000 -100,20
rete elettrica zona esistente -1,000 18,440 0,400 3,000 -22,13

Sommano mq 2.858,89 1,24 3.545,02

4
B01.007.005.b

(C)

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti
con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e
solette) in conglomerato bituminoso e cementizio
anche armato per la creazione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:
su superfici in conglomerato bituminoso: profondità
di taglio 50 ÷ 80 mm
rete idrica zona potenziamento 2,000 8,000 16,00
rete idrica zona esistente 2,000 83,550 167,10
rete elettrica zona esistente 2,000 18,440 36,88
Pavimentazione bituminosa zona esistente da
sostituire con cls

62,052 62,05

Sommano m 282,03 4,39 1.238,11

5
C01.058.030.b

(C)

Demolizione di massicciate in materiale arido di
qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto a discarica fino ad una distanza
massima di 5 km: per altezza fino a 50 cm
Pavimentazione bituminosa esistente da convertire in
cls

239,490 239,49

A RIPORTARE 5.913,20
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RIPORTO 5.913,20
Rete idrica zona esistente 83,550 0,400 33,42
Rete idrica zona potenziamento 8,000 0,600 4,80

Sommano mq 277,71 2,96 822,02

20
A03.013.010

(C)

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di
qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature
ecc.
zona potenziamento 2.521,38

0
2.521,38

vasche di trattamento acque 1.026,87
0

1.026,87

zona esistente - platea 1 (conferimento a terra) 3.019,12
0

3.019,12

zona eistente - platea 2 (cassoni) 1.020,80
0

1.020,80

zona esistente - platea 3 (compattatori) 467,630 467,63

Sommano kg 8.055,80 2,33 18.770,01

21
A03.013.005

(C)

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
zona potenziamento 348,570 348,57
vasche di trattamento acque 152,870 152,87
zona esistente - platea 1 (conferimento a terra) 412,100 412,10
zona eistente - platea 2 (cassoni) 199,550 199,55
zona esistente - platea 3 (compattatori) 103,440 103,44

Sommano kg 1.216,53 2,27 2.761,52

22
A03.013.005

(C)

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da
azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Armatura scala quantificata come 80 kg/mc 2,330 80,000 186,40

Sommano kg 186,40 2,27 423,13

23
A03.007.015.b

(C)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mmq)
Calcestruzzo da impianto
zona potenziamento 137,330 0,300 41,20
vasche di trattamento acque 5,650 9,900 0,300 16,78

A RIPORTARE 28.689,88
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RIPORTO 28.689,88
zona esistente - platea 1 (conferimento a terra) 164,440 0,300 49,33
zona eistente - platea 2 (cassoni) 55,560 0,300 16,67
zona esistente - platea 3 (compattatori) 19,510 0,300 5,85
ripristino cls esistente (zona esistente + porzione
sfalci)

273,040 0,030 8,19

Sommano mc 138,02 197,58 27.269,99

24
A03.007.015.b

(C)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere
dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mmq)
Calcestruzzo da impianto
Platea scala 0.70 larg 5,990 0,200 1,20
Soletta rampante 1,300 4,400 1,000 0,150 0,86
Gradini 9,000 0,030 0,27

Sommano mc 2,33 197,58 460,36

25
A03.010.005.e

(C)

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a
spessore
zona potenziamento 51,910 0,300 15,57
zona esistente - platea 1 (conferimento a terra) 66,960 0,300 20,09
zona eistente - platea 2 (cassoni) 10,640 0,300 3,19
zona esistente - platea 3 (compattatori) 18,450 0,300 5,54

Sommano mq 44,39 35,51 1.576,29

26
A03.010.005.e

(C)

Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con
il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a
spessore
Scala (sponde) 2,000 6,070 0,320 3,88
Scala (gradini) 11,000 1,000 0,170 1,87

Sommano mq 5,75 35,51 204,18

27
C01.025.018.a

(C)

Rinforzo e separazione di terreni a bassa portanza
mendiante posa di geotessuto in fibra di poliestere ad
alta tenacità, allungamento a rottura medio non
superiore al 10% sia in direzione longitudinale che
trasversale, a norma EN ISO 10319: resistenza a
trazione minima longitudinale 100 kN/m e trasversale
50 kN/m

55,740 55,74

Sommano mq 55,74 8,24 459,30

28
C01.019.028

(C)

Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e
posto in opera per fondazione stradale con legante
naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso

A RIPORTARE 58.660,00
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RIPORTO 58.660,00

dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento
strato di fondazione pavimentazioni flessibili 55,740 0,250 13,94
strato di bonifica pavimentazioni flessibili 55,740 0,200 11,15

Sommano mc 25,09 91,74 2.301,76

29
C01.019.028

(C)

Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e
posto in opera per fondazione stradale con legante
naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso
dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento
Livellamento per getto scala (sp. 10 cm) 6,070 1,000 0,150 0,91

Sommano mc 0,91 91,74 83,48

30
C01.022.015.a

(C)

Strato di binder in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza
alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA
≤ 25 (LA25), compreso l'utilizzo minimo di 15% fino ad
un massimo 40% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume e con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3
ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70
oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm
zona potenziamento 55,740 55,74

Sommano mq 55,74 13,80 769,21

31
C01.022.016.b

(C)

Strato di binder in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza
alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA
≤ 25 (LA25), compreso l'utilizzo minimo di 15% fino ad
un massimo 40% di conglomerato bituminoso di
recupero opportunamente rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume e con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3
ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso: miscela con bitume modificato avente
penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di
rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80
(Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2%
su miscela: per ogni cm in più di spessore
zona potenziamento 55,740 7,000 390,18

Sommano mq 390,18 3,68 1.435,86

32
C01.022.020.a

(C)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito
da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax
10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

A RIPORTARE 63.250,31
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RIPORTO 63.250,31

compreso l'utilizzo minimo di 10% fino ad un massimo
di 35% di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso: miscela con bitume tal quale
Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm
zona potenziamento 55,740 55,74
zona esistente 471,750 471,75

Sommano mq 527,49 10,45 5.512,27

33
C01.022.020.b

(C)

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito
da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax
10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)
compreso l'utilizzo minimo di 10% fino ad un massimo
di 35% di conglomerato bituminoso rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso: miscela con bitume tal quale
Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80%, valore di aderenza
superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore
zona potenziamento 55,740 2,000 111,48

Sommano mq 111,48 3,22 358,97

38
E04.001.015.b

(C)

Estintore carrellato a polvere omologato secondo la
normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a
leva, classe A-B1-C, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica: 50 kg
presidio per espansione 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 669,69 669,69

39
C01.010.005.a

(C)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
fresature e massicciate 165,000 165,00

Sommano mc/km 165,00 1,03 169,95

40
A.46.1.2

(C)

Conferimento di materiale di risulta a pubblica
discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni,
pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici
EER (CER) 170904
fresature e massicciate 165,000 165,00

Sommano mc 165,00 17,00 2.805,00

41
NP_001

(C)

Cordonata stradale realizzata con elementi in
calcestruzzo vibro compresso. Caratteristiche fisico
meccaniche secondo la norma UNI EN 1340:
dimensioni nominali della sezione 200/250 mm
minimo, lunghezza nominale 1000 mm, altezza
nominale 250 mm, resistenza caratteristica a flessione
≥3,5 MPa, resistenza minima a flessione ≥2,8 MPa,

A RIPORTARE 72.766,19
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RIPORTO 72.766,19

resistenza allo scivolamento/slitta- mento superficiale
soddisfacente. Caratteristiche di sostenibilità
ambientale: assenza di amianto, Contenuto di
materialiriciclati CAM EDILIZIA (Decreto del
23-06-2022)≥12%. Fornitura e posa in opera previa
stesa di calcestruzzo di allettamento, minimo 20cm
comprese le sedi per innesto di pali porta rete sia in
grigliato che leggera ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Cordolo perimetrale nuovo 133,210 133,21

Sommano m 133,21 56,80 7.566,33

43
NP_003

(C)

Fornitura e posa in opera di silosprefabbricato da cm.
250x115xH.220 armati e vibrati ad alta frequenza,
gettati in unica volta con calcestruzzo Rck40N/mmq
idoneo per ambienti classificati XA2, armati con
acciaio B450C controllato e calcolato per sopportare
un sovraccarico accidentale di 1000 kg/mq, copriferro
non inferiore a cm. 3, provvisti di marcatura CE come
imposto dalla vigente norma europea UNI EN
15258:2009: contabilizzato a pezzo installato di
lunghezza 250cm.
Pareti di compartimentazione 2.5 m 3,000 3,00

Sommano cad 3,00 890,40 2.671,20

44
NP_004

(C)

Fornitura e posa in opera di silosprefabbricato da cm.
500x115xH.220 armati e vibrati ad alta frequenza,
gettati in unica volta con calcestruzzo Rck40N/mmq
idoneo per ambienti classificati XA2, armati con
acciaio B450C controllato e calcolato per sopportare
un sovraccarico accidentale di 1000 kg/mq, copriferro
non inferiore a cm. 3, provvisti di marcatura CE come
imposto dalla vigente norma europea UNI EN
15258:2009: contabilizzato a pezzo installato di
lunghezza 500cm.
Pareti di compartimentazione 5.0 m 16,000 16,00

Sommano cad 16,00 1.529,22 24.467,52

45
NP_005

(C)

Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale
realizzata con pannelli in grigliato metallico
elettrosaldato (tipo Orsogril o equivalente), avente le
seguenti caratteristiche: Realizzati in acciaio S235JR
(secondo norma UNI EN 10025), costituiti da barre
portanti verticali e barre trasversali in tondo o quadro
ritorto, zincate a caldo, su cordolo esistente inghisate
o in apposito alloggiamento riempito in malta
antiritiro tipo Emaco, dell'altezza di 200cm compreso
ogni onere e magistero per dare la lavorazione
eseguita alla regola dell'arte.
Rete rigida fronte strada 33,780 33,78
Rete rigida zona vasche 18,000 18,00

Sommano m 51,78 98,41 5.095,67

46
NP_006

(C)

Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli
rigidi di rete elettrosaldata, H = 200 cm.Realizzati in
tondino di acciaio zincato e plastificato con polveri
poliestere di colore verde (RAL 6005). Altezza
pannello 2000 mm, larghezza 2000 mm (interasse
pali). Maglia rettangolare con fili verticali e
orizzontali. Il pannello deve essere dotato di
nervature orizzontali di rinforzo a forma di "V" per
garantire l'indeformabilità. Pali di Sostegno: In
profilato d'acciaio a sezione T, plastificati in colore
verde. I pali avranno altezza totale idonea per
l'interramento o saranno dotati di piastra basale per
cordolo. Inclusi i pali di controvento per angoli e
testate, della stessa finitura dei pali principali.
Valutata al metro lineare compreso ogni onere e

A RIPORTARE 112.566,91
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RIPORTO 112.566,91

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
Rete perimetrale nord e est 99,430 99,43

Sommano m 99,43 44,26 4.400,77

47
A17.007.005.a

(C)

Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025,
altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare
con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati,
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera
finita e realizzata a regola d'arte: pedonale ad
un'anta, luce pari a 1.000 mm, colonne con profilo 50
x 50 x 3 mm, completo di serratura elettrica
Zona potenziamento e vasche 2,000 2,00

Sommano cad 2,00 929,56 1.859,12

50
A03.007.005.a

(C)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

437,000 0,100 43,70

Sommano mc 43,70 113,10 4.942,47

Totale 1. Opere civili 123.769,27

A RIPORTARE 123.769,27
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Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 123.769,27

2. Opere a rete
6

C02.001.015
(C)

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
rete idrica potenziamento 31,200 0,600 0,150 2,81
rete idrica esistente 74,200 0,400 0,150 4,45
tagliacqua 5,000 0,300 0,150 0,23

Sommano mc 7,49 35,25 264,02

7
C02.001.015

(C)

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni,
costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto,
stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo
mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco
attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
rete elettrica 124,040 0,400 0,150 7,44
rinfianco e sormonto rete elettrica 124,040 0,300 0,240 8,93

Sommano mc 16,37 35,25 577,04

8
C02.016.120.c

(C)

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con
giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte
di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
34 (SN 8 kN/mq): Ø di 160 mm, spessore 4,7 mm
rete idrica zona potenziamento 31,200 31,20
collegamento alle vasche di trattamento acque 15,000 15,00

Sommano m 46,20 23,72 1.095,86

9
C02.016.120.b

(C)

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con
giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte
di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
34 (SN 8 kN/mq): Ø di 125 mm, spessore 3,7 mm
rete idrica zona esistente 74,200 74,20

Sommano m 74,20 18,61 1.380,86

10
D02.019.005.c

(C)

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per
canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e
liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e
selle distanziali in materiale plastico, conforme norme
CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,
Ø esterno: 63 mm
Condizionamento ufficio 1,000 4,000 4,00
Compattatori 1,000 80,980 80,98
Prese ufficio 1,000 4,000 4,00
Automazione ingresso 1 1,000 36,930 36,93
Automazione ingresso 2 1,000 64,550 64,55
Illuminazione ufficio 1,000 4,000 4,00
Video sorveglianza 3,000 151,820 455,46

Sommano m 649,92 6,05 3.932,02

11
D02.001.050.c

(C)

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN

A RIPORTARE 131.019,07
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RIPORTO 131.019,07

60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa
Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 4 mmq
Condizionamento ufficio 1,000 4,000 4,00
Scorta 3F 1,000 50,000 50,00

Sommano m 54,00 7,79 420,66

12
D02.001.050.d

(C)

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN
60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa
Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
Cca-s3,d1,a3: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 6 mmq
Compattatori 3,000 80,980 242,94

Sommano m 242,94 10,37 2.519,29

13
D02.001.040.c

(C)

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN
60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa
Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
Cca-s3,d1,a3: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione
4 mmq
Scorta monofase 50,000 50,00

Sommano m 50,00 5,36 268,00

14
D02.049.015.a

(C)

Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore
10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente
nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35,
portelli frontali ed accessori per apparecchi modulari:
senza porta, grado di protezione IP 30 per: 96 moduli
su 4 file, passo 150 mm, dimensioni 600 x 600 x 130
mm
QPL - protezione generale linee impianto - Armadio in
vetroresina e protezioni

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 561,98 561,98

15
C01.019.028

(C)

Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e
posto in opera per fondazione stradale con legante
naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso
dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento
rete idrica potenziamento 31,200 0,600 0,450 8,42
rete idrica esistente 74,200 0,400 0,450 13,36

Sommano mc 21,78 91,74 1.998,10

16
C01.019.028

(C)

Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e
posto in opera per fondazione stradale con legante
naturale e cemento in quantità del 3,5 % del peso
dello stabilizzato, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua e
lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento
rete elettrica (nelle zone soggette a carico pesante) 24,500 0,400 0,600 5,88

A RIPORTARE 136.787,10
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Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

RIPORTO 136.787,10

Sommano mc 5,88 91,74 539,43

17
C02.019.070.a

(C)

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posti in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,
rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x
600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg
Nuovi pozzetti di raccolta acque 8,000 8,00

Sommano cad 8,00 231,32 1.850,56

18
C02.019.225.a

(C)

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a
400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI
EN 124, certificata ISO 9001, rispondente ai requisiti
CAM (Criteri Ambientali Minimi), rilievo
antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto
anche per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche
antibasculamento in polietilene, con marcatura
riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montata in opera
compresi ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto: telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce
netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non
inferiore a 610 cmq, peso totale 40 kg circa
Nuovi pozzetti di raccolta acque 8,000 8,00

Sommano cad 8,00 272,76 2.182,08

19
3.230.02

(C)

Tagliacqua In cemento prefabbricato, sezione interna
cm. 15x15 con griglia metallica pesante

tagliacqua zona espansione 1,000 5,000 5,00

Sommano m 5,00 35,00 175,00

34
D05.004.005.d

(C)

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato
a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di
bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400
mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la
posa di quest'ultimo: lunghezza 3 m

4,000 4,00

Sommano cad 4,00 166,24 664,96

35
C02.019.075.a

(C)

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posti in opera compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,
rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non
diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg
Dimensioni 300x300 mm 20,000 20,00

Sommano cad 20,00 110,08 2.201,60

36
C02.019.090.a

(C)

Chiusino pedonale in calcestruzzo armato
vibrocompresso, di dimensioni pari a: 52 x 52 cm, per
pozzetti 40 x 40 cm, peso 30 kg
Dimensioni 42x42 20,000 20,00

Sommano cad 20,00 20,78 415,60

37
C02.019.086.a

(C)

Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera
compreso rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti
pedonali: 300 x 300 x 300 mm, peso 28 kg

A RIPORTARE 144.816,33
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RIPORTO 144.816,33

20,000 20,00

Sommano cad 20,00 37,37 747,40

Totale 2. Opere a rete 21.794,46

A RIPORTARE 145.563,73
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RIPORTO 145.563,73

3. Impianti
42

NP_002
(C)

Fornitura e posa in opera di sistema trattamento
acque piovane mediante la fornitura e l'installazione
di vasca di prima pioggia e vasca di laminazione
compresi tutti gli accessori previsti nel computo
metrico di fornitura GAZEBO allegato. Compreso
scarico delle vasche e posizionamento, collegamenti
idraulici ed elettrici e compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita alla regola dell'arte.
Vasca di laminazione e prima pioggia 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 31.072,65 31.072,65

48
NP_007

(C)

Fornitura ed installazione di impianto di
videosorveglianza costituito da n. 4 telecamere bullet
con ottica variofocale 2.8-12 mm con AI 4MP, n. 1
telecamera termica con ottica fissa 7 mm, n. 5 basi e
staffe palo, armadio stagno AX1038.000 con kit di
staffaggio a parete, sirena da esterno Vietnam, ecc..
incluso manodaopera, materiale accessorio, utile
d'impresa e ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte, come da preventivo allegato.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 7.600,00 7.600,00

Totale 3. Impianti 38.672,65

A RIPORTARE 184.236,38
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RIPORTO 184.236,38

4. Indagini
49

NP_008
(C)

Indagini di laboratorio sui materiali: - calcestruzzo:
rottura a compressione. - acciaio: prova di trazione
diretta e di saldatura nel caso di reti elettrosaldate -
misto cementato: analisi granulometrica per
vagliatura a umido, compresa determinazione del
contenuto di fini; formatura provini Compattazione
AASHTO modificata; determinazione della resistenza a
compressione su provino cilindrico; determinazione
della resistenza a trazione indiretta su provino
cilindrico. - manti bituminosi: determinazione
contenuto di legante a prova; analisi granulometrica
inerti estratti. - prova di carico su piastra. Quantità
pari ai minimi a termine di legge, eventuali modifiche
da concordarsi con la D.L. e la committenza.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 3.563,62 3.563,62

Totale 4. Indagini 3.563,62

A RIPORTARE 187.800,00
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RIPORTO 187.800,00

5. Sicurezza
51

F01.022.005.c
(C)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi
30 giorni lavorativi

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 216,38 216,38

52
F01.022.005.d

(C)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita
da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30
giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

10,000 10,00

Sommano cad 10,00 44,54 445,40

53
F01.022.045

(C)

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle
dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con
griglie per aerazione, tetto di materiale
semitrasparente, porta con chiusura a molla,
compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema
di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti
tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta
igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte,
sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e
servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni
mese di utilizzo

11,000 11,00

Sommano cad 11,00 132,92 1.462,12

54
F01.097.010.b

(C)

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 34 x 18 x 46 cm

11,000 11,00

Sommano cad 11,00 5,20 57,20

55
F01.025.005.a

(C)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti
tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste
di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

108,600 108,60

Sommano m 108,60 1,34 145,52

56
F01.025.005.b

(C)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in
pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm,
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da

A RIPORTARE 190.126,62
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RIPORTO 190.126,62

35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti
tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste
di controventatura: costo di utilizzo mensile

12,000 108,600 1.303,20

Sommano m 1.303,20 0,62 807,98

57
F01.028.005.d

(C)

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
triangolare, lato 350 mm

5,000 12,000 60,00

Sommano cad 60,00 0,37 22,20

58
F01.028.010.d

(C)

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x
430 mm

5,000 12,000 60,00

Sommano cad 60,00 1,24 74,40

59
F01.028.045.c

(C)

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x
500 mm

5,000 12,000 60,00

Sommano cad 60,00 1,39 83,40

60
E.02.15.01.006

(C)

QUADRO ASC PER CANTIERE. Fornitura e posa in
opera di quadro ASC (apparecchiatura assiemata per
cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad
elevata resistenza agli urti, disponibile in varie
grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e
secondaria in cantieri edili, atto a resistere all’usura
del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da
agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura
e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre
elevate prestazioni invariate nel tempo. Il quadro
dovrà essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza,
morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto,
ganci fermacavo in materiale metallico, anta di
chiusura con serratura triangolare e sistema di
fissaggio. Grado di protezione IP55, resistenza agli urti
almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), GWT 650°C,
installazione a palo / parete / pavimento Disponibile
in versione non cablato o cablato con centralino e
interruttori di protezione, prese interbloccate (con o
senza base portafusibili) fino a 63A. Conformità alle
Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. Completo di
componenti di cablaggio. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati, la posa e l’allacciamento
all’impianto, le targhette identificatici, le verifiche,
certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte Fornitura di quadro di
distribuzione finale cablato per cantiere ASC
composto da n.3 2P+T 16A + 1 3P+T 16A completo di
pulsante di emergenza, morsettiera di alimentazione,
ganci fermacavo in materiale metallico, N. 2 chiavi
triangolari plastiche, set di staffe fissaggio a parete in
metallo.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.254,20 1.254,20

61
NP_009

(C)

Compenso per rappresenzanza nei raggruppamenti di
coordinamento sicurezza e sopralluooghi da parte del
CSE per recepimento direttive e prescrizioni. Cadenza

A RIPORTARE 192.368,80
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RIPORTO 192.368,80

minima Mensile compreso il verbale di
coordinamento iniziale.

8,000 8,00

Sommano cad 8,00 53,90 431,20

Totale 5. Sicurezza 5.000,00

TOTALE 192.800,00

Data 11/05/2026

Il Tecnico

______________________



“Intervento di adeguamento con potenziamento 
del CDR comunale di Cattaia di Valbona” 

CUP: E45I25000050002 

 

Ing. Ferrari Lorenzo 
Via XXV Aprile, 26/bis – 43022 Montechiarugolo (PR) 
Tel. 3466350013 – E-mail: ing.lorenzo.ferrari@gmail.com 

 

 

Quadro economico dell’opera 

A LAVORI  

A.1 Lavori a Corpo (IVA 22%) 137.800,00 € 

A.2 
Lavori a Corpo (IVA 10%, assimilabili ad opere di 

urbanizzazione) 
50.000,00 € 

A.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 5.000,00 € 

 TOTALE LAVORI (A) 192.800,00 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA al 22% su lavori (voce A.1) 30.316,00 € 

B.2 
IVA al 10% su lavori assimilabili a opere di urbanizzazione (Voce 

A.2) 
5.000,00 € 

B.3 Spese tecniche (oneri prev. e IVA compresi) 34.023,73 € 

B.4 Incentivi UTC art. 45 dlgs 36/2023 (2 %) 3.756,00 € 

B.5 Spese generali e di informazione, rilievi e indagini specialistiche 9.390,00 € 

B.6 Imprevisti 243,67 € 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 83.829,40 € 

   TOTALI   

  TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B) 276.629,40 € 
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