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PARTICOLARE 1 - cappotto termico parete corrente

FISSATIVO + TONACHINO COLORATO

RASANTE CON FIBRA DI VETRO

POLISTIRENE EPS GRAFITE
 λ 0,03 W/mK

FISSAGGIO PER
CAPPOTTO

esempio di  IMBOTTE - DAVANZALE
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sp. 10/10 mm - sv.  "a" 312 + "b" 40 mm
note:

lattonerie realizzate a disegno
sviluppi indicativi

FISSAGGIO CON
RIVETTI

SIGILLATURA

 "b"

supporto lattonerie in alluminio prev.
sp. 11/10 mm - sv. 156 mm

PARTICOLARE 2 - Davanzale (sez. verticale)

FISSATIVO + TONACHINO COLORATO

RASANTE CON FIBRA DI VETRO

POLISTIRENE EPS GRAFITE
 λ 0,03 W/mK

CORRIDOIO

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

ESTERNO INTERNO
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Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI EN 13163, conducibilità termica λD = 0,030 ÷

0,031 W/mK, resistenza a trazione ≥ 100 KPa, Euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM

(Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su pareti esterne

già preparate, provvisto di ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico eseguito con idonei

tasselli, successiva rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso ≥ 140

g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso

primer e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema.

Sistema KIT cerificato in classe di reazione al fuoco minima B s2-d0

Dimensioni pannelli 1.000 ÷ 500 mm, fissati con tasselli - SPESSORE 14 cm

Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura

con tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e

traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore; colore tenue a scelta della D.L.

CAPPOTTO TERMICO

Come voce precedente ma con riduzione di spessore a 6-8 cm per protezione dei ponti termici e passaggio dell'isolante sotto agli

aggetti non a contatto (travi e pilastri) corpo est

Come voce precedente ma con rasante rinforzato con fibra di carbonio o kevlar - primi 2,0 m di altezza alla base dell'edificio
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Rimozione e spostamento del pluviale con modifica dell'impatto alla base con demolizione, realizzazione di nuovo pozzetto e riallaccio

al sistema fognario acque bianche

Scollegamento e rimozione di corpo illuminante, fornitura, posa e collegamento elettrico di corpo illuminante proiettore tipo Disano

1897 Rodio LED o equivalenti

Risvolto del cappotto termico a spessore ridotto sulle spalle, davanzali e cielini del serramenti con successiva profilatura con

scossaline in alluninio 10/10 preverniciato

Profilo di sigillatura per giunti di dilatazione verticali lineari a 180° o angolari a 90°, in pvc resistente ai raggi ultravioletti con alette

rigide ed elemento interno morbido elastico, dotato di coperchio di chiusura estetica, con rete di armatura incorporata in fibra di vetro

indemagliabile con appretto antialcalino, maglia 4 x 4 mm, in grado di compensare movimenti da 5 a 25 mm

Fornitura e posa, durante la formazione del cappotto, di scatola preisolata per il controllo del serraggio delle piastre di ancoraggio

sismico dei pannelli di baraccatura

6

Fornitura e posa di battiscopa alla base el fabbricato eseguito con coprifilo sagomato in alluminio preverniciato sp. 10/10.

Locali non riscaldati finiti con con solo tonachino colorato siliconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8

kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore; colore

tenue a scelta della D.L.
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Pianta piano seminterrato, terra e primo  - CAPPOTTO TERMICO
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Dott. Arch. Mattioli Luciano

Elementi orizzontali e verticali non a

contatto con l'involucro riscaldato

Elementi orizzontali e verticali non a

contatto con l'involucro riscaldato

Frangisole esterni in alluminio a lamelle orizzontali (8 sezioni a protezione di

n. 4 finestrature in sostituzione piano terra) prestazione di schermatura solare

di classe 3 UNI EN 14501 - UNI EN 13363.

ingombro canne fumarie e

tubazioni di riscaldamento

ingombro canne fumarie e

tubazioni di riscaldamento

ingombro canne fumarie e

tubazioni di riscaldamento
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Rimpzione, adattamento e reinstallazione di parapetto (per il corpo aule si procederà al trattamento e alla riverniciatura degli stessi)
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Frangisole esterni in alluminio a lamelle orizzontali (8 sezioni a protezione di

n. 4 finestrature in sostituzione piano primo) prestazione di schermatura

solare di classe 3 UNI EN 14501 - UNI EN 13363.
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