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1. PREMESSA

I prezzi sono desunti, ai sensi del comma 13 dell’articolo 41 del D. Lgs. n. 36/2023, dall'elenco regionale dei prezzi
delle opere pubbliche 2025 che la Regione Emilia-Romagna ha approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.
2342 del 23/12/2024, con il concerto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e
I’Emilia- Romagna.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dimensioni
Nr. Codice Descrizione U.M. part. Uguali I h Quantita P.U. P.Tot.
Mano di attacco per garantire |'ancoraggio fra
strati di conglomerato bituminoso, compresa
la pulizia del piano di posa mediante idonee
aftrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro
Onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante:

in ragione di 0,6 = 0,6 kg/mq di emulsione
bituminosa:

con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B

1 C01.022.005.a

mg 45 2620 11.790,00 €146 €17.213.40

Strato di binder in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare prevalentemente
di frantumazione, composto da una miscela di
aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16
mm, resistenza alla frammentazione Los
Angeles (UNI EN 1097-2) LA = 25 (LAZ5),
compreso fino ad un massimo 30% di
conglemerato bituminose di recupero

2 C01.022015d |opportunamente rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,2% su miscela,
con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il
6%. E' compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso.

valutato a tonnellata su automezzo a pié
d'opera (soffice) t 235,00 €129.54 € 30.441.90

SITAIU U OSUrd T COTIgTOTT TET a0 DO oS T
costituito da misto granulare frantumato,
composto da una miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm,
resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA = 20 (LA20), resistenza
alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV = 44
(PSV44) compreso fino ad un massimo 20%
di conglomerato bituminesc di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti
Chimici Funzionali (rigeneranti), con
percentuale dei vucti in opera fra il 3 ed il 6%.
3 E' compresa 'applicazione della mana di
attacco con emulsione bituminesa acida al
60% nella misura non inferiore a 0,60 kg/mg,
la sigillatura di giunti di stesa/ripresalraccordi,
la stesa mediante vibrofinitrice meccanica & la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:
C01.022.020 miscela impastata a calde con
bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su
miscela, con I'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN
valutato a tonnellata su automezzo a pie
C01.022.0204 d'opera (soffice) t 2,45 2620 0,225 1.444,28 € 140,10 € 202.342,93
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
14386, di nuove impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in
quantita di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale:

per strisce da 12 cm m 2620 2 5.240,00 €1,00 € 5.240,00
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
1436, costituita da strisce di armesto, passi
pedonali, zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice nfrangente

5 C01.052.015.a |premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/mg mq 100,00 £5,90 £ 590,00
[Apertura di fosso di scolo, eseguita con
mezzo meccanico (scavafossi, benna

6 149 escavatrice ecc.) sezione cm. (60+30)x30:2
pari a un volume di terreno di mec. 0,135 per
metro m 2620 2 5.240,00 €170 € 5.908,00

4 C01.052.005.a

Segnali di "pericolo” e “dare |a precedenza” di
forma triangolare, con scatolatura perimetrale
di rinforzo € aftacchi universali saldati sul

7 C01.0432.020.a |retro (come da figure stabilite dal Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio spessore 25/10,
rifrangenza classe II:

lato 60 cm cad 6 € 33,67 € 202,02
Paletto zincato di diametro 60 mm con
sistema antirotazione, in opera compresi
scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3.30 m cad ] €128.71 €£772.26

8 C01.049.010.c
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C01.046.005.¢

Delineaton normali di margine (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice
della strada fig. Il 463 Art 173) per la
visualizzazione a distanza del'andamento
della strada

bifacciale biancolrosso a due catadriotti

10

C01.019.026

cad

€1155

€ 346,50

Wisto granulometnco stabiliZZzato Tomio e
posto in opera per fondazione stradale con
legante naturale riciclato, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua e lavorazione e
costipamento dello strato con idonee
macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento

Ripristino area canfiere + bonifiche localizzate

mc

540

03

162,00

£41.61

£ 6.740,82

11

NP 01

Canaletta oi drenaggio Formiura e posa in
opera di canaletta di drenaggio per lo
smaltimento delle acgue meteoriche
superficiali, delle dimensioni 100 x 26 x 31
cm, come di seguito: __ Canaletta di drenaggio
in calcestruzzo vibrato, con giunzione
maschio femmina, per lo smaltimento delle
acque meteoriche superficiali, conforme alle
norme DIN 19580 e UNI EMN 1433 per
classificazione delle portate, in opera entro
scavo da conteggiare a parte: completa di
telaio in acciaio zincato spessore 4 mm
dotato di quattro punti per il fissaggio di
sicurezza delle griglie, adatta in zone
pedonali, parcheqggi, aree di sosta e di
servizio, classe di portata D400, delle
seguenti dimensioni esterne: 100 x 26 cm,
altezza 31 cm, peso 88 kg, portata idraulica
30,64 l/sec con pendenza 0.5% __Grighia in
ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata
D400. Compreso ogni onere per la fornitura dei
materiali, la manodopera, le attrezzature, la

Ripristino area cantiere

ml

€239.14

£119570

12

NP 02

Compenso a corpo per messa in quota di
manufatii esistenti.segnaletica. pulizia griglie
e caditoie esistenti assistenza ai lavori di
pulizia fossi

A CORPO

€ 3.960.07

£ 3.960.07

SOMMANO LAVORI

€ 277.953,59
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