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A) MANO D’OPERA

SERVIZIO_REP_ANNO
anno € 8.500,00

AAA.O5 Caposquadra specializzato: h € 37,59

AAA.OA Operaio di quarto livello: h € 36,29

AAA.OF Operaio specializzato: h € 34,35

AAA.OK Operaio qualificato: h € 31,98

AAA.OP Operaio comune: h € 28,87

Magg.D.Fest.-Nott.Fer. Maggiorazione diurno festivo e notturno feriale h € 0,30

Magg.Nott.Fest. Maggiorazione diurno notturno festivo h € 0,50

ACA.OF Operaio specializzato 5°LIVELLO ( Fonte Upi 1 gennaio 2018 ) ora € 30,10

ACA.OK Operaio qualificato 4°LIVELLO ( Fonte Upi 1 gennaio 2018 ) ora € 28,10

ACA.OP Operaio comune 3°LIVELLO ( Fonte Upi 1 gennaio 2018 ) ora € 26,92

ACA.OR Aiutante 2°LIVELLO ( Fonte Upi 1 gennaio 2018 ) ora € 26,92

 B) NOLI - TRASPORTI

Magg.D.Fest.-Nott.Fer. Maggiorazione diurno festivo e notturno feriale h € 0,30

Magg.Nott.Fest. Maggiorazione diurno notturno festivo h € 0,50

BAA.05
Km € 4,81

BAA.09

BAA.09/a  larghezza 1,00 m h € 57,92

BAA.09/b larghezza 1,20 m h € 59,85

BAA.09/c larghezza 1,60 m h € 63,06

BAA.09/d maggiorazione per dotazione di martello h € 16,73

BAA.OA

BAA.OA/a   da HP 60 a 80 h € 64,35

BAA.OA/b   da HP 81 a 110 h € 72,07

BAA.OA/c  da HP 111 a 160 h € 86,23

BAA.OA/d  oltre HP 160 h € 100,39

BAA.OE

BAA.OE/a  larghezza 1,00 m h € 57,92

BAA.OE/b  larghezza 1,20 m h € 59,85

BAA.OE/c  larghezza 1,60 m h € 63,06

BAAA.OF

BAA.OF/a  da HP 60 a 80 h € 64,35

BAA.OF/b  da HP 81 a 110 h € 72,07

BAA.OF/c da HP 111 a 160 h € 86,23

BAA.OF/d  oltre HP 160 h € 100,39

BAA.OH Nolo di ruspa meccanica cingolata con operatore, carburante e lubrificante: 

Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

Servizio di reperibilità annuale per interventi di Pronto intevento 24 ore su 24 di n° 2 
persone per 365 giorni/anno,  per la manutenzione stradale tendenti a salvaguardare 
la pubblica incolumità

 (Le tariffe sottoindicate si intendono corrisposte per le ore di effettivo impiego sul 
luogo d’intervento senza nessuna maggiorazione di carattere straordinario e/o 
integrativo per qualsivoglia motivo addotto ancorché imposto o contingente):

EDILI – STRADALI – PAVIMENTISTI – TINTEGGIATORI – 
IMPERMEABILIZZATORI

FABBRI- LATTONIERI- ELETTRICI- IDRAULICI – ANTINCEN DIO – 
FLOROVIVAISTI

(Le tariffe sottoindicate si intendono sempre riferite a macchine funzionanti, a 
norma , compreso l’operatore, carburante e lubrificante e per le ore di effettivo 
impiego sul  luogo d’intervento, senza alcuna maggiorazione per trasferimenti ad 
eccezzione del trasporto tramite carrello , soste e/o quant’altro ancorché imposto):

Compenso per trasporto di macchinari che necessitano di essere trasferiti a mezzo 
carrello da concedente a cantiere, per noli inferiori a tre giorni ( percorrenza minima 
10 KM )

Nolo di miniescavatore semovente cingolato, con operatore, carburante e lubrificante 
: 

Nolo di escavatore semovente gommato o  cingolato con operatore, carburante e 
lubrificante :

Nolo di minipala meccanica caricatrice gommata con operatore, carburante e 
lubrificante:

Nolo di pala meccanica caricatrice gommata o cingolata con operatore, carburante e 
lubrificante: 
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BAA.OH/a  da HP 60 a 80 h € 61,78

BAA.OH/b da HP 81 a 110 h € 69,50

BAA.OH/c  da HP 111 a 160 h € 83,66

BAA.OH/d  oltre HP 160 h € 97,81

BAA.OK

BAA.OK/a  portata fino a ql.25 h € 57,92

BAA.OK/b  portata da ql.26 a 75 h € 59,20

BAA.OK/c  portata da ql.76 a 110 h € 64,35

BAA.OK/d  portata da q.li 111 a 160 h € 70,79

BAA.OK/e portata da q.li 161 a 200 (mezzo d'opera) h € 79,79

BAA.OK/f  portata da q.li 201 a 260 (mezzo d'opera) h € 83,66

BAA.OK/g  portata da q.li 201 a 300 (mezzo d'opera) h € 92,66

BAA.OK/h  portata oltre q.li 300 (autoarticolato o autotreno)  h € 99,10

BAA.OM

BAA.OM/a altezza fino a 40 mt. h € 90,09

BAA.OM/b altezza fino a 50 mt. h € 128,70

BAA.OM/c altezza fino a 20 mt. h € 57,92

BAA.OP

BAA.OP/a portata fino a t 50 minimo 4 ore h € 128,70

BAA.OP/b portata da t 51 a 80 minimo 4 ore h € 158,30

BAA.OP/c portata da t 81 a 100 minimo 8 ore h € 216,22

BAA.OP/d portata t 101 a 160 minimo 8 ore h € 288,29

BAA.OU

BAA.OU/a portata fino a t. 1,0 h € 70,79

BAA.OU/b portata da t. 1,1 a 2,0 h € 73,36

BAA.OU/c portata da t. 2,1 a 3,0 h € 102,96

BAA.1P Nolo di autobetoniera  compreso operatore, carburante e lubrificante :

BAA.1P/a portata utile fino a 2 m³ h € 32,39

BAA.1P/b portata utile da 2 a 4 m³ h € 36,81

BAA.1P/c portata utile da 5 a 6 m³ h € 46,38

BAA.1P/d portata utile da 7 a 10 m³ h € 50,80

BAA.1U

BAA.1U.a senza operatore h € 6,11

BAA.1U+AAA.OP con operatore h € 34,98

BAA.1U.MAN.

BAA.1U.a.man. senza operatore h € 7,03

BAA.1U+AAA.OP.man. con operatore h € 40,23

BAA.1Z

BAA.1Z/a durata minima 1 giorno di 8 ore h € 7,94

BAA.1Z/b per ogni martello in più oltre al primo h € 6,11

BAA.1Z/a.man. durata minima 1 ora h € 9,13

BAA.2H Nolo di rullo compressore, con operatore, carburante e lubrificante:

BAA.2H/a da 1 a 5 t. o vibrante di pari effetto h € 55,46

BAA.2H/b da 6 a 8 t. o vibrante di pari effetto h € 60,12

BAA.2H/c  da 12 a 18 t. o vibrante di pari effetto h € 64,77

NO4175 Nolo di piastra vibrante da 500Kg.

N04175a a caldo h € 44,08

N04175b a freddo con operatore h € 39,01

N04175c a freddo senza operatore h € 2,83

NO4176 Nolo di Cisterna per bitume:

N04176a a caldo h € 58,26

N04176b a freddo con operatore h € 42,42

N04176c a freddo senza operatore h € 6,24

BCA.O5 h € 23,27

Nolo di autocarro ribaltabile con operatore, carburante e lubrificante franco 
concedente: 

Nolo di piattaforma aerea con cestello girevole dilatabile,  con manovratore ( minimo 
4 ore ) : 

Nolo di autogrù semovente, compreso operatore, carburante e lubrificante, franco 
concedente, ecluso eventuale trasporto zavorra

Nolo di autogrù montata su autocarro , con braccio di altezza variabile franco 
concedente

Nolo di martello demolitore, fino a 10 Kg. con funzionamento elettrico ( durata 
minima 1 gg di 8 h )

Nolo di martello demolitore, fino a 10 Kg. con funzionamento elettrico ( durata 
minima 1 ora  ) 

Nolo di compressore con motore elettrico ( escluso operatore ) con martello 
demolitore normale 

Nolo di saldatrice elettrica statica da 9 Kw  compreso elettrodi, operatore durata 
minima 1 ora
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BAA.29

BAA.29 durata minima 1 giorno di 8 ore h € 7,94

BAA.29/a durata minina 1 ora h € 9,13

BAA.2G Nolo di motor- grader o livellatrice, con operatore, carburante e lubrificante 

BAA.2G/a della potenza fino a 70 HP h € 57,43

BAA.2G/b della potenza da  HP 71 a 100 h € 67,40

BAA.2G/c della potenza oltre HP 100 h € 74,36

BAA.3M

BAA.3M/a per il primo semestre m. € 7,72

BAA.3M/b per ogni mese successivo o frazione m. € 0,77

BAA.25

BAA.25/a capacità fino 2000 litri in aria resa, con martello h € 11,36

BAA.25/b capacità da 2000 a 4000 litri in aria resa, con martello h € 11,98

BAA.25/c capacità da 2000 a 4000 litri in aria resa, per ogni martello in più h € 3,47

BAA.28

BAA.28/a senza operatore h € 15,15

BAA.28/b+AAA.OP compreso operatore h € 44,02

BAA.28.MAN.

BAA.28/a.man senza operatore h € 17,42

BAA.28/b+AAA.OP.man compreso operatore h € 50,62

BAA.2A

BAA.2A/a con diametro della bocca aspirante 50-80 mm h € 3,22

BAA.2A/b con diametro della bocca aspirante 100 mm h € 5,37

BAA.2A/c con diametro della bocca aspirante 150 mm h € 7,10

BAA.2A.MAN.

BAA.2A/a.man con diametro della bocca aspirante 50-80 mm h € 3,70

BAA.2A/b.man con diametro della bocca aspirante 100 mm h € 6,17

BAA.2A/c.man con diametro della bocca aspirante 150 mm h € 8,17

BAA.2C h € 34,75

BAA.2E h € 81,00

BAA.2K m³ € 11,87

BAA.2M m³ € 12,23

BAA.2P

BAA.2P/a2 con percorrenza fra andata e ritorno di 10 Km circa ql. € 0,24

BAA.2P/b2 con percorrenza fra andata e ritorno di 20 Km circa ql. € 0,27

BAA.2P/c2 con percorrenza fra andata e ritorno di 30 Km circa ql. € 0,35

BAA.2P/d con percorrenza fra andata e ritorno di 50 Km circa ql. € 0,48

BAA.3L durata minima 4 ore h € 138,92

BAA.3L/a durata minima 1 ora h € 180,59

BCA.0A durata minima 3 ore h € 23,27

BCA.0A/a durata minima 1 ora h € 26,76

Nolo di carotatrice per fori Ø da 100 a300 mm, profondità massima mm.400, 
compreso sfrido disco, carburante e lubrificazione 

Nolo di recinzione a delimitazione dell'area di cantiere, eseguita in pannelli 
prefabbricati di rete metallica zincata dell'altezza di m.2, posata di plintini in cls 
amovibili con applicazione di rete aggiuntiva esterna in polietilene arancione 
( compreso di montaggio e smontaggio)

Nolo di compressore con motore a scoppio ( capacità di 2000 l/minuto in aria resa ), 
con martello da 10 Kg e utensile, franco concedente

Nolo taglierina a dico, profondità di taglio fino a 25 cm., compresi sfrido disco, 
carburante e lubrificante ( durata minima 1 gg. di 8 ore )

Nolo taglierina a dico, profondità di taglio fino a 25 cm., compresi sfrido disco, 
carburante e lubrificante ( durata minima 1 ora )

Nolo di elettropompa di prevalenza normale ( fino a 5 m ), completa di accessori e 
tubazioni, esclusa installazione ( durata minima 1 gg. Di 8 ore )

Nolo di elettropompa di prevalenza normale ( fino a 5 m ), completa di accessori e 
tubazioni, esclusa installazione ( durata minima 1 ora )

Nolo di Dumper da 1 m , con motore diesel da HP 18,con operatore, carburante e 
lubrificante, franco concedente

Nolo di escavatore cingolato o gommato con montato martello demolitore, con 
operatore, carburante e lubrificante,da HP 110 a 160

Trasporto di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni con autocarro viaggiante 
a pieno carico, escluso il carico, misurazione su autocarro, fino a una distanza di 20 
Km.

Trasporto di terra e materiali provenienti da scavi e rimozioni con autocarro 
viaggiante a pieno carico, escluso il carico, misurazione su autocarro, fino a una 
distanza di 20 Km. fra andata e ritorno

Trasporto di inerti eseguiti con autocarro ribaltabile viaggiante a pieno carico, ( fino a 
q.li 110 )

Nolo di attrezzatura per le riprese televisive di condotte sotterranee di qualsiasi 
diametro, forma e materiale, consistente in un impianto di videoregistrazione e 
telecamera montata su carrello, la quale posta all’interno della condotta e guidata via 
cavo da un operatore, invia le immagini sul monitor; sono compresi nel prezzo 
l’operatore, la segnaletica stradale, il carburante e lubrificante ed ogni altro onere per 
dare l’apparecchiatura funzionante sul luogo d’impiego; sono escluse l’assistenza 
all’esecuzione e le pulizie preliminari della condotta;

Nolo di gruppo ossiacetilenico completo di accessori( il consumo di acetilene e 
ossigeno dovrà essere valutato in ragione del reale uso ), compreso operatore, 
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BCD.OK Nolo di gruppo elettrogeno fino a 10 KW 380 V, benzina/gasolio compreso gg. € 33,23

BCD.05 Nolo di ponteggio elettrico verticale 

BCD.05.a Altezza fino a 8 mt. Piattaforma 220x70 cm. gg € 79,77

BCD.05.b Altezza fino a 10 mt. Piattaforma 300x110 cm. gg € 99,70

BCD.OA Nolo di ponteggio diesel/elettrico 

BCD.OA.a Altezza fino a 12 mt. gg € 159,52

BCD.OA.b Altezza fino a 16 mt. gg € 172,82

BCD.OF Trasporto in città di ponteggi

BCD.OF.a fino a 10 Km ( andata e ritorno ) cad € 166,16

BCD.OF.d Da 10 a 20 km ( andata e ritorno ) cad € 265,87

NO4005

NO4005.a a caldo h € 58,40

NO4005 a freddo con operatore h € 52,06

NO4005 a freddo senza operatore h € 6,86

NO.MI.FRE.1.20
h € 83,66

N04238 Nolo di autospazzatrice fino a 2m³:

N04238a a caldo h € 55,19

N04238b a freddo con operatore h € 49,50

N04238c a freddo senza operatore h € 9,71

N04239 Nolo di autospazzatrice fino a 4m³:

N04239a a caldo h € 65,16

N04239b a freddo con operatore h € 52,47

N04239c a freddo senza operatore h € 12,68

N04.02.011

N04.02.011.a potenza fino a 59 kW ora € 49,40

N04.02.011.b potenza da 60 a 110 kW ora € 57,20

N04.02.011.c potenza superiore a 110 kW ora € 64,10

NO4029.a h € 49,72

NO4030.a h € 53,90

NO4031.a h € 56,54

NOL_TRS_CASS_RIF_SML Noleggio cassone da 20 Mc. per smaltimento rifiuti tipo sfalci e potature al mese cad € 96,80

TSP_CASS_20_MC Trasporto cassone da 20 Mc a destino ; a viaggio cad € 242,00

TSP_DISC_RAGNO cad € 302,50

ON_SML_RIF_TONN t. € 96,80

N04.03 - NOLI PER SONDAGGI E PERFORAZIONI

N04.03.013 Perforatrice da

N04.03.013.a micropali diametro 130 mm ora € 92,27

N04.03.013.b micropali diametro 250 mm ora € 107,97

N04.03.014 Sonda cingolata 

N04.03.014.a 5.000 kg: ora € 96,70

N04.03.014.b 15.000 kg: ora € 112,27

N04.03.015 Rotary (trivella)

N04.03.015.a idraulico da 10.000 kgm: ora € 105,40

N04.03.015.b idraulico da 16.000 kgm: ora € 119,75

N04.04 - NOLI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

N04.04.016  Autobetoniera, da 9 m³ resi ora € 90,25

N04.04.017 Betoniera con motore elettrico o a scoppio, funzionante, escluso manovratore

N04.04.017.a capacità 250 l ora € 1,92

N04.04.017.b capacità 350 l ora € 2,06

N04.04.017.c capacità 500 l ora € 2,38

N04.04.018 ora
€ 15,30

N04.04.019 Pompe autocarrate per calcestruzzo

N04.04.019.a braccio 32 m, 40 m³/h ora € 84,60

Nolo di Piattaforma aerea a compasso fino all'altezza di mt.10, nenzina/gasolio 
compreso 

Nolo di minifresa montata su Bob Cat di potenda da 81 a 110 HP,  per manti bitumati 
fino alla larghezza di m. 1.20

Nolo di trattore a doppia trazione con attrezzatura per lo sgombero della neve,  
dotato di navigatore satellitare per il controllo da parte dell'ufficio infrastruttre e 
mobilità sostenibile , la segnaletica a norma del codice della strada e normative 
vigenti, con operatore, carburante e lubrificante

Nolo di motocoltivatore o turboneve, con operatore, carburante e lubrificante- 
Potenza fino 20 HP

Nolo di minipala/ motocoltivatore o turboneve, con operatore, carburante e 
lubrificante- Potenza 35 HP

Nolo di minipala/ motocoltivatore o turboneve, con operatore, carburante e 
lubrificante- Potenza 45 HP

Trasporto a discarica compreso carico con benna ragno mordente del materiale 
giacente presso lo sgrigliatore di Coduro / Tangenziale Sud a viaggio

Oneri per il recupero, smaltimento imballaggi in materiali misti alle discariche 
autorizzate

Autobetoniera meccanica, della capacità non inferiore a 2 m³, compresi carburante e 
lubrificante escluso operatore, per ogni ora di effettivo esercizio
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N04.04.019.b braccio 24 m, 40 m³/h ora € 78,02

N04.04.019.c braccio 32 m, 70 m³/h ora € 92,71

N04.04.019.d braccio 24 m, 70 m³/h ora € 84,76

N04.04.019.e braccio galleria, 40 m³/h ora € 81,80

N04.05 - NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

N04.05.020 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m ora € 49,77

N04.05.021 Piattaforma semovente con braccio telescopico

N04.05.021.a altezza 18 m ora € 58,84

N04.05.021.b altezza 28 m ora € 69,33

N04.05.022 Piattaforma telescopica su autocarro

N04.05.022.a altezza 34 m ora € 66,66

N04.05.022.b altezza 56 m ora € 98,40

N04.06 - NOLI PER OPERE STRADALI

N04.06.025 Finitrice

N04.06.025.a larghezza 8 m ora € 128,17

N04.06.025.b larghezza 4,5 m ora € 106,85

N04.06.026 Rullo compattatore

N04.06.026.a vibrante, peso 4.000 kg per asfalto ora € 53,28

N04.06.026.b vibrante, peso 15.000 kg per asfalto ora € 74,71

N04.07 - NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E  MOTOSEGHE 

N04.07.027 Motocompressore carrellato 7 ate

N04.07.027.a della potenza di 5.000 l/min ora € 16,91

N04.07.027.b della potenza di 7.500 l/min ora € 21,07

N04.07.027.c della potenza di 10.000 l/min ora € 27,13

N04.07.028

N04.07.028.a per compressore da 2.000 l ora € 40,40

N04.07.028.b per compressore da 4.000 l ora € 44,30

N04.07.028.c compenso per ogni martello in più in dotazione al compressore ora € 36,20

N04.07.029 ora
€ 6,20

N04.07.030 Motosega ora € 30,41

N04.08 - NOLI PER OPERE DI GIARDINAGGIO

N04.08.031 ora

€ 39,00

N04.08.032 ora

€ 40,47

N04.10 - NOLI DI POMPE

N04.10.034

N04.10.034a ora
€ 6,60

N04.10.034.b ora
€ 7,60

N04.10.034.c ora
€ 9,90

N04.10.034.d ora
€ 10,90

N04.10.034.e ora
€ 13,06

N04.11 - NOLI MACCHINE PER SPURGO FOGNE E CANALI TO MBATI

N04.11.035 Combinata jet:

N04.11.035.a piccola ora € 64,13

N04.11.035.b media ora € 68,63

N04.11.035.c grande ora € 96,49

N04.12 - NOLI PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

Compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con motore elettrico 
o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza elettromotrice, accessori e 
personale addetto al compressore e l'operaio addetto al martello demolitore o al 
perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio:

Martello demolitore fino a 10 kg con funzionamento elettrico, escluso operatore, per 
ogni ora di effettivo esercizio

Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motodecespugliatore, motoirroratrice, 
motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW, compreso trasporto in loco, carburante, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

Motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice senza seduta, 
motoaspiratore e motopompa da 7 a 15 kW, compreso trasporto in loco, carburante, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per 
esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere, idonea al passaggio di 
grossi corpi solidi, compresi accessori e tubazioni, carburante e materiale di 
consumo, per ogni ora di effettivo esercizio:

per pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non inferiore a 20 m³/ora e 
prevalenza non inferiore 10 m

per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non inferiore a 50 m³/ora e 
prevalenza non inferiore 20 m

per pompa con bocca del diametro di 100 mm con portata non inferiore a 120 m³/ora 
e prevalenza non inferiore 20 m

per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata non inferiore a 250 m³/ora 
e prevalenza non inferiore 20 m

per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non inferiore a 400 m³/ora 
e prevalenza non inferiore 20 m
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N04.12.036 ora

€ 11,20

N04.12.037

N04.12.037.a potenza da 75 a 89 kW ora € 75,00

N04.12.037.b con potenza da 90 a 118 kW ora € 80,00

N04.12.003 ora

€ 35,00

SERVIZIO NEVE

SGOM.NEVE.A a corpo € 413,37

SGOM.NEVE.B a corpo € 413,37

SGOM.NEVE.C a corpo € 368,01

CORR.REP.NEVE.A a corpo € 1.464,32

CORR.REP.NEVE.B a corpo € 1.464,32

CORR.REP.NEVE.C a corpo € 732,16

CORR.REP.NEVE.D a corpo € 1.075,64

CORR.REP.NEVE.E Corrispettivo per la reperibilità di una squadra per il settori 32 del piano d'intervento. a corpo € 1.075,64

C - FORNITURA MATERIALI

 INERTI

CAA.O5/a2 Balastra ( 35-100 ) ( 1650 Kg circa /metrocubo ) m³ € 26,55

CAA.O5/a1 Balastra ( 35-100 ) ( 1650 Kg circa /metrocubo ) t. € 16,09

CAA.O5/b2 Ciottolo ( 1650 Kg circa /metrocubo m³ € 26,55

CAA.O5/b1 Ciottolo ( 1650 Kg circa /metrocubo t. € 16,09

CAA.O5/c2 Sabbia cono ( 1550 Kg circa /metrocubo ) m³ € 21,94

CAA.O5/c1 Sabbia cono ( 1550 Kg circa /metrocubo ) t. € 14,16

CAA.O5/d2 Sabbia di Taro e d’Enza ( 1500 Kg circa /metrocubo ) m³ € 30,89

CAA.O5/d1 Sabbia di Taro e d’Enza ( 1500 Kg circa /metrocubo ) t. € 20,59

CAA.O5/e2 Sabbia di frantumazione ( 1650 Kg circa /metrocubo ) m³ € 32,92

CAA.O5/e1 Sabbia di frantumazione ( 1650 Kg circa /metrocubo ) t. € 19,95

CAA.O5/f2 Tout venant frantumato fine ( 1700 Kg circa /metrocubo ) m³ € 30,63

CAA.O5/f1 Tout venant frantumato fine ( 1700 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,02

CAA.O5/g2 Tout venant frantumato grosso ( 1650 Kg circa /metrocubo ) m³ € 29,73

CAA.O5/g1 Tout venant frantumato grosso ( 1650 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,02

CAA.O5/h2 Tout venant offiolita ( 1500 Kg circa /metrocubo ) m³ € 25,10

CAA.O5/h1 Tout venant offiolita ( 1500 Kg circa /metrocubo ) t. € 16,73

CAA.O5/i2 Ghiaietto ( 8-12 ) n.1 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) m³ € 28,83

CAA.O5/i1 Ghiaietto ( 8-12 ) n.1 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,02

CAA.O5/j2 Ghiaietto ( 12 - 22 ) n.2 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) m³ € 28,83

CAA.O5/j1 Ghiaietto ( 12 - 22 ) n.2 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,02

CAA.O5/k2 Ghiaietto ( 22 - 35 ) n.3 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) m³ € 28,83

CAA.O5/k1 Ghiaietto ( 22 - 35 ) n.3 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,02

CAA.O5/l2 Graniglia ( 3-5 ) n.0 ( 1350 Kg circa /metrocubo ) m³ € 26,06

CAA.O5/l1 Graniglia ( 3-5 ) n.0 ( 1350 Kg circa /metrocubo ) t. € 19,31

Attrezzatura di sollevamento per la rimozione di massi instabili od altro, costituita da 
centralina idraulica, martinetto idraulico e verricelli, per ogni ora di effettivo esercizio

Mezzo meccanico semovente, conforme alla direttiva macchine CE, gommato a 
trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico con 
lunghezza fino a 12 m , dotato di testata girevole a 180°, con larghezza di taglio 
minimo 120 cm. Il mezzo dovrà essere dotato di trincia da erba e trincia forestale per 
il taglio di piante e arbusti fino a 15 cm di diametro, con larghezza di taglio da 1,20 m 
a 1,50 m; nel prezzo sono compresi l'operatore, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio:  

Sovrapprezzo per nolo di mezzo meccanico semovente, munito di trincia da erba o 
forestale per impiego su strada in presenza di traffico, per ogni ora di effettivo lavoro

Sgombero neve da 5 a a10 cm e per ogni 5 cm in più per il perdurare della nevicata 
per ciascun mezzo impiegato per i settori del piano d'intervento per ciascun mezzo 
impiegato per i settori indicate negli allegati: 12 – 13 – 14 – 15 - 16 -17

Sgombero neve da 5 a a10 cm e per ogni 5 cm in più per il perdurare della nevicata 
per il bob cat impiegato per il settore 20 del piano d'intervento.

Sgombero neve da 5 a 10 cm e per ogni 5 cm in più per il perdurare della nevicata 
per ogni turbo neve impiegato per il settore 20  del piano d'intervento.

Corrispettivo per la reperibilità di ogni operaio/mezzo per i settori 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 21 BIS – 
22 del piano d'intervento.

Corrispettivo per la reperibilità di un operaio/mezzo (bob cat) per il settore 20 del 
piano d'intervento.

Corrispettivo per la reperibilità di un operaio/mezzo (turbo neve) per il settore 20 del 
piano d'intervento.

Corrispettivo per la reperibilità di un operaio/mezzo per i settori 23-24-25-26-27-28-
29-30-31- 31 BIS – 32 del piano d'intervento.

Inerti scavati in cave private nell’ambito dei terreni limitrofi ai fiumi vicini al comune di 
Parma, comprendono tutti gli oneri derivanti dall’allestimento e ripristino della cava :
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CAA.O5/m2 Graniglia ( 5 -10 ) n.1 ( 1370 Kg circa /metrocubo ) m³ € 26,45

CAA.O5/m1 Graniglia ( 5 -10 ) n.1 ( 1370 Kg circa /metrocubo ) t. € 19,31

CAA.O5/n2 Pietrischetto (10 - 15) n.1 ( 1390 Kg circa /metrocubo ) m³ € 26,83

CAA.O5/n1 Pietrischetto (10 - 15) n.1 ( 1390 Kg circa /metrocubo ) t. € 19,31

CAA.O5/o2 Pietrisco (15 - 25) n.2 ( 1420 Kg circa /metrocubo ) m³ € 26,50

CAA.O5/o1 Pietrisco (15 - 25) n.2 ( 1420 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,66

CAA.O5/p2 Pietrisco (25 - 35) n.3 ( 1430 Kg circa /metrocubo ) m³ € 26,69

CAA.O5/p1 Pietrisco (25 - 35) n.3 ( 1430 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,66

CAA.O5/q2 Pietriscone  (35 - 70) n.4 ( 1450 Kg circa /metrocubo ) m³ € 27,07

CAA.O5/q1 Pietriscone  (35 - 70) n.4 ( 1450 Kg circa /metrocubo ) t. € 18,66

CAA.O5/r2 Miscela di sabbia con ghiaietto n.0-1-2-3 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) m³ € 37,07

CAA.O5/r1 Miscela di sabbia con ghiaietto n.0-1-2-3 ( 1600 Kg circa /metrocubo ) t. € 23,17

CAA.O5/s2 Miscela di sabbia con pietrisco n.0-1-11/2-2-3(1450 Kg circa /metrocubo) m³ € 33,59

CAA.O5/s1 Miscela di sabbia con pietrisco n.0-1-11/2-2-3(1450 Kg circa /metrocubo) t. € 23,17

CAA.O5/t2 Miscela di sabbia di Po con ghiaiet. e pietr. ( 1500 Kg circa metrocubo ) m³ € 34,75

CAA.O5/t1 Miscela di sabbia di Po con ghiaiet. e pietr. ( 1500 Kg circa metrocubo ) t. € 23,17

CAA.O5/u2 Sabbia fine assiugata ( 1400 Kg circa /m³ ) m³ € 48,65

CAA.O5/u1 Sabbia fine assiugata ( 1400 Kg circa /m³ ) t. € 34,75

CAA.O7/a Sabbia di Po ( 1325 Kg circa /metrocubo ) t. € 19,95

CAA.O7/b Sabbia di Po (in sacchi da 33 kg) cad. € 1,80

CAA.O9/a Sabbione di Po ( 1500 Kg circa /metrocubo ) t. € 24,71

CAA.O9/b Sabbione di Po (in sacchi da 33 kg) cad. € 1,74

CAA.OA t. € 11,33

CAA.OC Sabbia di cava di Po ( 1400 Kg/m³ , caricata e misurata su autocarro, franco partenza t. € 99,10

Ghiaia di cava, caricata e misurata su autocarro, alla partenza :

CAA.OG/a dei torrenti Parma e Baganza ( 1920 Kg circa /metrocubo ) t. € 7,46

CAA.OG/b dei torrenti Taro e Ceno( 2000 Kg circa /metrocubo ) t. € 8,24

CAA.OK m³ € 5,34

CAA.ON t. € 8,69

CAA.O5/v1 Tout venant fresato da conglomerato bituminoso (1550 kg circa/m³) t. € 14,16

CAA.O5/v2 Tout venant fresato da conglomerato bituminoso (1550 kg circa/m³) m³ € 21,94

Sabbia di cava di Po ( 1400 Kg circa /metrocubo ), da sottofondo, caricata e misurata 
su autocarro, franco partenza

Ghiaia in pezzatura naturalmenta assortita proveniente da cava di monte, per rilevati, 
caricata e misurata su autocarro, alla partenza :( 1750 Kg circa /metrocubo )

Frantumato misto di laterizi e cemento, ricavato da materiali di recupero provenienti 
da demolizioni,  caricato su autocarro franco partenza: (1400 Kg circa /metrocubo )
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LEGANTI

Cemento :

CAB.O5/a R325 in sacchi da 25 Kg 100 Kg € 14,16

CAB.O5/b R325 sfuso( franco produttore ) 100 Kg € 10,30

CAB.O5/c R425 in sacchi da 25 Kg 100 Kg € 16,73

CAB.O5/d R425 sfuso( franco produttore ) 100 Kg € 11,71

CAB.OP Cemento bianco Aquila in sacchi da 25 Kg 100 Kg € 31,98

CAB.OS Cemento super rapido nazionale  in sacchi da 25 Kg 100 Kg € 27,03

MATERIALI FERROSI

Rete elettrosaldata maglia 10x10, 15x15, 20x20 cm, formato 200x300 cm :

CAF.OY/a con tondo diam.5 mm. Kg. € 0,71

CAF.OY/b con tondo diam.6 mm. Kg. € 0,69

CAF.OY/c con tondo diam.8-10 mm. Kg. € 0,68

CAF.12 Rete elettrosaldata zincata maglia 5x5 con tondo diam.2 mm, formato 100x200 m² € 1,25

CAF.13 m² € 3,78

CAF.15 m² € 3,22

CAF.1A m² € 3,02

CAF.1B Filo di tensione in acciaio plastificato per rete recinzione diam. 2,2 – 2,9 mm.      m. € 0,13

Paletto in acciaio plastificato, a T 30-35  per recinzioni :

CAF.1C/a1 altezza 125 cm. cad. € 2,91

CAF.1C/b1 altezza 150 cm. cad. € 3,50

CAF.1C/c1 altezza 175 cm. cad. € 4,08

CAF.1C/d1 altezza 200 cm. cad. € 6,20

CAF.1C/e1 altezza 225 cm. cad. € 6,99

CAF.1C/f1 altezza 250 cm. cad. € 7,76

Paletto in acciaio zincato e  plastificato, a T 30-35  per recinzioni :

CAF.1C/a2 altezza 125 cm. cad. € 6,02

CAF.1C/b2 altezza 150 cm. cad. € 7,16

CAF.1C/c2 altezza 175 cm. cad. € 8,56

CAF.1C/d2 altezza 200 cm. cad. € 12,48

CAF.1C/e2 altezza 225 cm. cad. € 13,67

CAF.1C/f2 altezza 250 cm. cad. € 15,14

Saetta in acciaio plastificato,ad U 25x12 mm per recinzioni :

CAF.1D/a1 altezza 125 cm. cad. € 3,40

CAF.1D/b1 altezza 150 cm. cad. € 4,25

CAF.1D/c1 altezza 175 cm. cad. € 4,95

CAF.1D/d1 altezza 200 cm. cad. € 5,70

Saetta in acciaio zincato e plastificato,ad U 25x12 mm per recinzioni :

CAF.1D/a2 altezza 125 cm. cad. € 4,09

CAF.1D/b2 altezza 150 cm. cad. € 5,11

CAF.1D/c2 altezza 175 cm. cad. € 5,96

CAF.1D/d2 altezza 200 cm. cad. € 9,12

CAF.1G

CAF.1G/a classe C 250  dimensioni coperchio 300x300 mm. cad. € 23,27

CAF.1G/b classe C 250  dimensioni coperchio 400x400 mm. cad. € 35,08

CAF.1G/c classe C 250  dimensioni coperchio 500x500 mm. cad. € 60,06

CAF.1G/d classe C 250  dimensioni coperchio 600x600 mm. cad. € 88,28

CAF.1G/e classe D 400 diametro coperchio tondo 600 mm cad. € 109,10

CAF.1G/f classe D 400 diametro coperchio tondo 850 mm. cad. € 120,15

CAF.1G/g classe D 400  autobloccante diametro coperchio tondo 600 mm. cad. € 129,69

CAF.1H/a classe C 250  dimensioni coperchio 300x300 mm. cad. € 29,09

CAF.1H/b classe C 250  dimensioni coperchio 400x400 mm. cad. € 43,85

CAF.1H/c classe C 250  dimensioni coperchio 500x500 mm. cad. € 75,08

CAF.1H/d classe C 250  dimensioni coperchio 600x600 mm. cad. € 110,35

CAF.1H/e classe D 400 diametro coperchio tondo 600 mm cad. € 136,37

Rete metallica plastificata omologata anticaduta con maglia 5x10 cm diam. 2 mm. 
per coperture 

Rete elettrosaldata in acciaio zincato plasticato per recinzioni maglia 50x50 mm. 
Diametro 2,2 mm.

Rete in acciaio plastificato per recinzioni  con maglia romboidale  50x50 mm diam. 
2,6 mm

Chiusini in ghisa  a grafite lamellare perlitica per pozzetti d’ispezione, conformi alla 
normativa UNI EN 124 :

Chiusini in ghisa  a grafite sferoidale per pozzetti d’ispezione, rivestiti con vernice 
bituminosa conformi alla normativa UNI EN 124 :
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CAF.1H/f classe D 400 diametro coperchio tondo 850 mm. cad. € 150,19

CAF.1H/g classe D 400  autobloccante diametro coperchio tondo 600 mm. cad. € 162,11

CHIUSINO COMPOSITO KIO

Il chiusino è composto da:

Coperchio di forma quadrata

Sistema di bloccaggio in materiale composito opzionale

Nome del committente o del servizio opzionale

KIO 400 C250 Dimensioni mm.400x400 – Peso kg.5,50 cad € 53,64

KIO 500 C250 Dimensioni mm.500x500 – Peso kg.10,50 cad € 89,16

KIO 600 C250 Dimensioni mm.600x600 – Peso kg.16,50 cad € 141,02

KIO 700 C250 Dimensioni mm.700x700 – Peso kg.25,00 cad € 175,48

KIO 950 SQUARE D250 dimensioni mm.950x950 – Peso kg.47,60 cad € 738,84

KIO TRENCH 250 KN MODULAR dimensioni mm.500X900 – Peso kg.23,50 cad € 275,65

KIO TRENCH COVER 250 KN MODULAR dimensioni mm.500X900 – Peso kg.21,50 cad € 223,78

KIO TRENCH COVER 400 KN MODULAR dimensioni mm.500X900 – Peso kg.30,60 cad € 319,69

KIO TRENCH 250 KN COPERCHIO SINGOLO dimensioni mm.500X900 – Peso kg.19,10 cad € 198,92

KIO TRENCH 400 KN COPERCHIO SINGOLO dimensioni mm.500X900 – Peso kg.23,50 cad € 245,10

GASKET_KIO 700 B125 Guarnizione per riduzione rumore cad € 7,10

GASKET_KIO 400 C250 Guarnizione per riduzione rumore cad € 7,10

GASKET_KIO 500 C250-D400 Guarnizione per riduzione rumore cad € 7,46

GASKET_KIO 600 C250-D400 Guarnizione per riduzione rumore cad € 11,72

GASKET_KIO 700 C250-D400 Guarnizione per riduzione rumore cad € 13,14

GASKET_KIO 800 C250-D400 Guarnizione per riduzione rumore cad € 12,79

GASKET_KIO 950 C250-D400 Guarnizione per riduzione rumore cad € 30,55

Coperchio di forma rotonda

KIO 800 ROUND C250 Dimensioni diametro 840 mm. – Peso kg.27,60 cad € 192,52

KIO 800 ROUND D400 Dimensioni diametro 840 mm. – Peso kg.34,30 cad € 278,48

KIO 800 ROUND D400 CON CERNIERA Dimensioni diametro 840 mm. – Peso kg.35,30 cad € 331,76

KIO 1100 ROUND D250 dimensioni diametro 11000 mm. – Peso kg.44,40 cad € 738,84

KIO 1100 ROUND D400 dimensioni diametro 11000 mm. – Peso kg.63,50 cad € 976,83

KIO425 ROND D400 Dimensioni diametro 480 mm. – Peso kg.10 cad € 113,67

KIO 500 C250 – GR.CONC. cad. € 221,65

KIO SQUARE D400

KIO 500 SQUARE D400 dimensioni mm.500x500 – Peso kg.13,20 cad € 135,69

KIO 600 SQUARE D400 dimensioni mm.600x600 – Peso kg.25,90 cad € 191,81

KIO 700 SQUARE D400 dimensioni mm.700x700 – Peso kg.35,10 cad € 268,55

KIO 850 SQUARE D400 dimensioni mm.850x850 – Peso kg.38,20 cad € 309,03

KIO 850 SQUARECON CERNIERA D400 dimensioni mm.850x850 – Peso kg.39,20 cad € 360,90

KIO 950 SQUARE D400 dimensioni mm.950x950 – Peso kg.64 cad € 799,23

FOR.DISS_TIPO_MARTINI.89_REC_TES

cad € 51,48

Chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie 
antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata 
ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione classe di resistenza, 
norma di riferimento, internazionalmente riconosciuto. Prodotto sottoposto ad analisi 
dell’impronta di carbonio e certificato in accordo alla norma ISO TS 14067:2013.

Telaio di forma quadrata di dimensione esterna …. mm munito di apposite alette per 
un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera

Griglia Concava  in materiale composito con superficie antisdrucciolo prodotto in 
conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 
14001:2004, avente marcatura riportante identificazione del produttore e marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione classe di resistenza, norma di riferimento, 
internazionalmente riconosciuto. Prodotto sottoposto ad analisi dell’impronta di 
carbonio e certificato in accordo alla norma ISO TS 14067:2013. caratteristiche : 
Dimensione telaio 500x500 mm, altezza telaio 107 mm, dimensione griglia 443x443 
mm. Peso kg.18,50

Chiusino di ispezione classe D400 in materiale composito con superficie 
antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata 
ISO 9001:2008 e 14001:2004, avente marcatura riportante identificazione del 
produttore e marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione classe di resistenza, 
norma di riferimento, internazionalmente riconosciuto. Prodotto sottoposto ad analisi 
dell’impronta di carbonio e certificato in accordo alla norma ISO TS 14067:2013. 
Telaio di forma quadrata di dimensione esterna varie misure. munito di apposite 
alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera. Coperchio di forma 
quadrata. Tasca di sollevamento. Sistema di bloccaggio in acciaio inox.Nome del 
committente o del servizio opzionale

Fornitura di dissuasori tipo " Martini o equivalente " in ghisa verniciati con  micaceo di 
colore a scelta della D.L: diametro 90 mm , altezzo 1200 mm.,con aaplicazione della 
testa in fusione di NS. Fornitura sul nuvo paletto il tutto assemblato e verniciato con 
colore RAL a scelata della D.L.
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C.A.F.1L

C.A.F.1L.a rettilinei Kg € 2,32

C.A.F.1L.b curvilinei Kg € 3,22

MANUFATTI IN CEMENTO – PIETRA – GRANITO

CAG.05

CAG.05/a 20x50x20 cm.                                                                                         cad. € 1,35

CAG.05/b 25x50x20 cm.                                                                                         cad. € 1,67

CAG.05/c 30x50x20 cm.                                                                                          cad. € 2,12

CAG.05/d 40x50x20 cm.                                                                                         cad. € 2,30

C.A.G.0G 

C.A.G.0G.a m² € 10,55

C.A.G.0G.b m² € 12,23

C.A.G.0G.c m² € 12,87

C.A.G.0G.d m² € 14,16

C.A.G.0G.e grigio,spessore 8 cm tipo Green m² € 15,77

C.A.G.0H 

C.A.G.0H.a colore grigio spessore 6 cm m² € 11,45

C.A.G.0H.b colorati spessore 6 cm m² € 13,51

C.A.G.0H.c colore grigio spessore 8 cm m² € 14,16

C.A.G.0H.d colorati spessore 8 cm m² € 15,70

Lastrame porfido opera incerta palladiana:

CAG.0I/a spessore  2 - 5 cm.    ( 75 Kg/ m² )                                Tonn. € 147,88

CAG.0I/b spessore  2 - 4 cm.    ( 65 Kg/ m² )                                Tonn. € 211,33

CAG.0I/c spessore  4 - 6 cm.    ( 95 Kg/ m² )                                Tonn. € 187,90

Cubetti porfido del Trentino Alto Adige:

CAG.0K/a pezzatura  4 - 6 cm.    ( 100 Kg/ m² )                                Tonn. € 270,78

CAG.0K/b pezzatura  6 - 8 cm.    ( 135 Kg/ m² )                                Tonn. € 269,76

CAG.0K/c pezzatura  8 - 10 cm.   ( 190 Kg/ m² )                                Tonn. € 259,97

C.A.G.0L 

C.A.G.0L.a 15 cm m² € 111,58

C.A.G.0L.b 20 cm m² € 118,66

C.A.G.0L.c 30 cm m² € 119,69

C.A.G.0L.d 40 cm m² € 126,38

CAG.0M

CAG.0M/a 15 cm                                  m² € 48,39

CAG.0M/b 20 cm                                  m² € 51,87

CAG.0M/c 30 cm                                  m² € 63,71

CAG.0M/d 40 cm                                  m² € 70,53

CAG.0O

CAG.0O/a 15 cm  spessore 3 -5                               m² € 44,14

CAG.0O/b 20 cm spessore 3 -5                                         m² € 50,19

CAG.0O/c 30 cm spessore 3 -5                                         m² € 52,90

CAG.0O/d 40 cm spessore 3 -5                                         m² € 45,82

CAG.0O/e 40 cm spessore 4 -7                                         m² € 98,20

CAG.0P

CAG.0P/a 8/11 x 25 cm                              m. € 4,49

CAG.0P/b 12/15 x 25 cm                              m. € 6,22

CAG.0R Cordoli retti di granito bianco a spacco di cava:

CAG.0R/a 12 x 15 cm                              m. € 26,45

CAG.0R/b 12 x 25 cm                              m. € 28,70

CAG.0R/c 20 x 25 cm                              m. € 31,15

CAG.0T Cordoli di porfido coste segate, testa a piano cava:

Cordoli in acciaio Corten in barre di varie dimensioni ( peso specifico 8000Kg/m³ )

Blocchi cavi prefabbricati ad H in calcestruzzo di cemento vibrocompresso per muri 
in calcestruzzo :

Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono , 
mattoncino e similari 

Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono e 
mattoncino: grigio spessore 6 cm 

Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono e 
mattoncino: colorati spessore 6 cm 

Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono e 
mattoncino: colore grigio spessore 8 cm 

Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono e 
mattoncino: colore grigio spessore 8 cm 

Pavimenti autobloccanti in cemento con superfice trattata al quarzo, formato doppio 
T, onda, doppio esagono , mattoncino e similari 

Lastre di pietra di Cardoso, misure a correre, lunghezza non inferiore al doppio della 
larghezza, spessore 2-5 cm, a piano di sega: 

Lastre di porfido del Trentino Alto Adige, colore misto, misure a correre, lunghezza 
non inferiore al doppio della larghezza, spessore 2 – 5 cm  :

Lastre di pietra di Luserna, misure a correre, lunghezza non inferiore al doppio della 
larghezza :

Cordoli retti in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura 
al quarzo con elevata resistenza all’urto e all’abrasione : 
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CAG.0T/a 10 x 25 cm                              m. € 35,97

CAG.0T/b 12 x 25 cm                              m. € 42,79

CAG.0T/c 15 x 25 cm                              m. € 47,62

CAG.0U Pozzetti in cemento prefabbricati per scarico acque, escluso chiusino:

CAG.0U/a misura interna 30 x 30 x 30 cm                              cad. € 8,97

CAG.0U/b misura interna 40 x 40 x 40 cm                              cad. € 13,98

CAG.0U/c misura interna 50 x 50 x 50 cm                              cad. € 18,88

CAG.0U/d misura interna 80 x 80 x 80 cm                              cad. € 65,87

CAG.0U/e misura interna 100 x 100 x 100 cm                              cad. € 123,93

CAG.12 Anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricati, per pozzetti:

CAG.12/a misura interna 30 x 30 x 30 cm                              cad. € 8,88

CAG.12/b misura interna 40 x 40 x 40 cm                              cad. € 13,90

CAG.12/c misura interna 50 x 50 x 50 cm                              cad. € 18,79

CAG.12/d misura interna 80 x 80 x 80 cm                              cad. € 65,77

CAG.12/e misura interna 100 x 100 x 100 cm                              cad. € 123,81

CAG.17

CAG.17/b3 larghezza 100 mm                                 cad. € 59,16

CAG.17/c3 larghezza 150 mm                                 cad. € 72,45

CAG.19

CAG.19/a griglia classe A                               cad. € 41,21

CAG.19/b griglia classe B                              cad. € 46,53

CAG.19/c griglia classe C                              cad. € 55,83

C.A.G.0Z cad € 8,04

CAP03MT

33208 carrabile, spessore 20 cm:

33209/a 70 x 70 x 90 cm, peso 1.620 kg cad. € 82,08

33209/b 80 x 80 x 100 cm, peso 1.950 kg cad. € 120,44

33209/c 100 x 100 x 120 cm, peso 2.925 kg cad. € 138,59

CALCESTRUZZI

Consegnati in cantiere con autobetoniera : tempo di  scarico 7 minuti/m³

CAN.05 m³ € 92,66

CAN.0A m³ € 96,53

CAN.0U Sosta autobetoniera                                                                                            ora € 40,15

CAN.OZ Carico incompleto  ( carichi inferiori a 8 metri cubi ) maggiorazione m³ € 10,30

CAN.0F m³ € 172,34

CAN.0K m³ € 181,75

CAN.OM

CAN.OM.a Da 3-8 mm m³ € 266,60

CAN.OM.b a basso assorbimento di umidità m³ € 285,44

CONGLOMERATI BITUMINOSI

C.A.K.0E m² € 1,87

CAR.OU.MAN

tonn. € 57,76

CAR.OU

tonn. € 52,51

CAR.OZ.MAN

tonn. € 62,57

Canalette di scarico in cls prefabbricato vibrato, complete di griglia con feritoia 
antitacco 1,5 cm, con griglie in ghisa:

Canalette di scarico con pendenza, in cls e poliestere, complete di griglia in acciaio 
zincato con feritoie antitacco, larghezza 100 mm:

Pozzetti tipo Milano a 3 elementi in calcestruzzo prefabbricati, senza sifone, misura 
interna 45 x 45 x 90 cm 

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia:

Calcestruzzo non strutturale confezionato con 300 kg/m³ di cementoCEM I R 32,5 N 
consegnato in cantiere con autobetoniera  

Calcestruzzo non strutturale confezionato con 300 kg/m³ di cementoCEM I R 42,5 N 
consegnato in cantiere con autobetoniera  

Calcestruzzo non strutturale confezionato in cantiere con 300 kg/m³ di cementoCEM 
I R 32,5 N 

Calcestruzzo non strutturale confezionato in cantiere con 300 kg/m³ di cementoCEM 
I R 42,5 N 

Calcestruzzo per sottofondi, confezionato in cantiere con argilla espansa e 300kg/m³ 
di cemento CEM I R 32,5 N

Guaina in rotoli di polietilene ad alta densità con rilievi semiconici per protezione 
dell'impermeabilizzazione, spessore 1-2 mm 

Conglomerato bituminoso granulometria 0-40     3½- 4 % di bitume 80/100 -180/200 
per strati di base ( tout venant ): alla tonnellata. Per quantità ≤ 10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-40     3½- 4 % di bitume 80/100 -180/200 
per strati di base ( tout venant ): alla tonnellata. Per quantità >10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-25, 4 - 4½ % di bitume 80/100-  180/200 
per strati di collegamento (binder): alla tonnellata Per quantità ≤ 10Tonn.
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CAR.OZ

tonn. € 56,89

CAR.15.MAN

tonn. € 64,98

CAR.15

tonn. € 59,07

CAR.1A.MAN

tonn. € 72,20

CAR.1A

tonn. € 65,64

CAR.1A.÷1F.MAN

tonn. € 73,62

CAR.1A.÷1F

tonn. € 66,92

CAR.1F.MAN
tonn. € 75,81

CAR.1F
tonn. € 68,92

CAR.1K.MAN

tonn. € 96,27

CAR.1K

tonn. € 87,52

CONG.BIT.INV.SAC.
tonn. € 334,62

CONG.BIT.INV.SFUSO
tonn. € 109,40

CONG.BIT.BI_REPH_SECCH.GR.0/4

Kg. € 1,03

CONG.BIT.BI_ECOPH_2K
Kg. € 0,58

MAS.BIT.FRD:BIC_LIQ

MAS.BIT.FRD:BIC_LIQ_A A confezione cad. € 32,18

MAS.BIT.FRD:BIC_LIQ_B Al Kilogrammo Kg. € 6,44

CAR.OA Emulsione bituminosa acida al 60% di bitune in fusti tonn. € 656,37

CAR.OF Emulsione bituminosa acida al 60% di bitune in botti spanditrici tonn. € 568,85

C.A.R.0K Emulsione bituminosa basica al 55% di bitume in fusti tonn. € 617,76

C.A.R.0P Emulsione bituminosa basica al 55% di bitume in botti spanditrici tonn. € 525,10

73112

m² € 8,02

Conglomerato bituminoso granulometria 0-25, 4 - 4½ % di bitume 80/100-  180/200 
per strati di collegamento (binder): alla tonnellata. Per quantità >10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-15,  4½ - 5 % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  2-3 %, per tappetoni: alla tonnellata.  Per quantità ≤ 
10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-15,  4½ - 5 % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  2-3 %, per tappetoni: alla tonnellata.  Per quantità 
>10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-12,  6- 6½ % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  3-4%, per tappeti di usura: alla tonnellata. Per quantità ≤ 
10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-12,  6- 6½ % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  3-4%, per tappeti di usura: alla tonnellata. Per quantità 
>10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-10,  6- 6½ % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  3-4%, per tappeti di usura: alla tonnellata. Per quantità ≤ 
10Tonn.

Conglomerato bituminoso granulometria 0-10,  6- 6½ % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  3-4%, per tappeti di usura: alla tonnellata. Per quantità 
>10Tonn.
Conglomerato bituminoso granulometria 0-6,  6- 6½ % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  3-4%, per micro-tappeti di usura : alla tonnellata. Per quantità 
≤ 10Tonn. 
Conglomerato bituminoso granulometria 0-6,  6- 6½ % di bitume 80/100  -  180/200 
con addittivo filler  3-4%, per micro-tappeti di usura : alla tonnellata. Per quantità 
>10Tonn.

Conglomerato bituminoso aperto Invernale sciolto( Freddo ) granulometria  0-6 con 
bitume e addittivi chimici 6,5%,   : alla tonnellata.  Per quantità ≤ 10Tonn. 

Conglomerato bituminoso aperto Invernale sciolto( Freddo ) granulometria  0-6 con 
bitume e addittivi chimici 6,5%,   : alla tonnellata. Per quantità >10Tonn.

Conglomerato bituminoso Invernale in sacchi( Freddo ) granulometria  0-6,   : alla 
tonnellata 

Conglomerato bituminoso Invernale sfuso ( Freddo ) granulometria  0-6,   : alla 
tonnellata 

Conglomerato bituminoso a freddo composto da  “bitume liquido bicomponente a 
reazione” preconfezionati in fustini da Kg. 25,00, di granulometria 04 (su richiesta 
02/06/08) per la chiusura di buche, ammaloramenti in genere e sigillatura di giunti. 
L'assenza di acqua permette di lavorare con temperature rigide (fino a -5°C) e 
l’assenza di flussanti e solventi evita problemi di rifluimento con temperature elevate 
(punto di rammollimento di 75°C)

Fornitura  di conglomeratoro bituminoso a freddo bicomponente per la chiusura di 
buche, sfondamenti ed asfaltatura di piccoli ripristini tipo Ecophalt : composto da i 
due componenti ( Kg.25 componente A – kg.0,900 componente b )

Mastice bituminoso a freddo bicomponente composto da  “bitume liquido a reazione” 
ed elastomeri, preconfezionati in fustini metallici da Kg. 4,60 (Componente A) e 
fustini in plastica da Kg. 0,400 (Componente B)

Geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui 
adesione viene attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso 
steso a caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura 
composita costituita da una geogriglia tessuta in fibro di vetro ( maglia 12,5 x 12,5 
mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resitenza, con faccia inferiore 
autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine 
strato minerale, resistenza a alla compattazione dell'asfalto conforme EN 14692 e 
impermeabile ad una pressione di 500 KPa conforme EN 14694, dotata di una 
resistenza a trazione ( EN12311-1) L/T di 40 KN/m, allungamento a rottura 
( EN12311-1) L/T 4%, resistenza al taglio ( EN 13653) = 0,30 N/mm² e resistenza a 
taglio di picco all'interfaccia = 0,35 Mpa, spessore geomembrana 2,5 mm.
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CONG_FDR_TOP_DARK

CONG_FDR_TOP_DARK_SACC_25KG al sacchetto da 25 kg cad € 15,73

CONG_FDR_TOP_DARK_PALL_40_SACC al pallett da 40 sacchetti da 25 kg. cad € 629,20

CONG:ASF:PLUS_SACC_25KG_PALL_1500

tonn. € 278,30

CONG:ASF:PLUS_SFUSO_TONN

tonn. € 181,50

CONG_FDR_COOL_FIL

CONG_FDR_COOL_FIL_SACC_25KG al sacchetto da 25 kg cad € 24,20

CONG_FDR_COOL_FIL_PALL_ al pallett da 40 sacchetti da 25 kg. cad € 968,00

CONG_FDR_SUMMER_FIL

CONG_FDR_SUMMER_FIL_SACC_25KG al sacchetto da 25 kg cad € 8,47

SALE PER DISGELO STRADALE

FOR_CL_SO_SACC_25KG_ESS_CAT_2_0_10
tonn. € 108,90

FOR_CL_SO_BIG_BAG_1000KG_ESS_CAT_2_0_10
tonn. € 90,75

FOR_CL_SO_SACC_25KG_ESS_CAT_2_0_5
tonn. € 119,79

FOR_CL_SO_SACC_25KG_ESS_CAT_2_0_4
tonn. € 156,09

FOR_SNOW_ICE_PLUS_25KG

tonn. € 223,85

FOR_SNOW_ICE_PLUS_1000KG

tonn. € 219,01

Conglomerato bituminoso pronto per interventi di manutenzione urgenti a freddo tipo 
Top Dark o equivalente IN SACCHI DA 25 Kg.. Formulazione a basso impatto 
ambientale e prodotto con Bitume Modificato e aggregati di natura basaltica e le cui 
caratteristiche offrono maggiore durabilità del risanamento ed una perfetta 
aderenza.Caratteristiche delle materie prime utilizzate : aggr3egati basaltici e filler , 
rispondenti alla norma UNI 13043 in pezzatura 0/6 mm. Staccabilità 2 anni.

Conglomerato bituminoso a freddo, derivante da bitume modificato pezzatura 0/8 
mm. tipo ASPHALT PLUS costituito da graniglie, sabbie di frantumazione, filler 
minerali, leganti bituminosi migliorati con polimeri elastomeri, flussanti atossici  o 
equivalente  in sacchi da 25 kg su pallet DA 1500 KG. , costituito da una miscela di 
pietrischetti e da un legante, , non necessita di mano d'attacco in quanto la quantità 
di legante contenuta nell'impasto è particolarmente elevata, particolarmente indicato 
per manutenzione stradali urgenti quali buche o scavi di medie dimensioni non 
superiori ai 2 mq. non necessita della pulizia preventiva della parte di 
pavimentazione ammalorata da acqua o altri corpi estranei, è particolarmente 
plastico e si autolivella al profilo stradale.

Conglomerato bituminoso a freddo, derivante da bitume modificato pezzatura 0/8 
mm. tipo ASPHALT PLUS costituito da graniglie, sabbie di frantumazione, filler 
minerali, leganti bituminosi migliorati con polimeri elastomeri, flussanti atossici  o 
equivalente sfuso. , costituito da una miscela di pietrischetti e da un legante, , non 
necessita di mano d'attacco in quanto la quantità di legante contenuta nell'impasto è 
particolarmente elevata, particolarmente indicato per manutenzione stradali urgenti 
quali buche o scavi di medie dimensioni non superiori ai 2 mq. non necessita della 
pulizia preventiva della parte di pavimentazione ammalorata da acqua o altri corpi 
estranei, è particolarmente plastico e si autolivella al profilo stradale.

Conglomerato bituminoso a freddo, costituito da emulsione cationica, derivante da 
bitume flussato con solvente atossico inodore tipo COOL FILLER 6025/25 o 
equivalente in sacchi da 25 kg , costituito da una miscela di pietrischetti e da un 
legante, , non necessita di mano d'attacco in quanto la quantità di legante contenuta 
nell'impasto è particolarmente elevata, particolarmente indicato per manutenzione 
stradali urgenti quali buche  non necessita della pulizia preventiva della parte di 
pavimentazione ammalorata da acqua o altri corpi estranei, è particolarmente 
plastico e si autolivella al profilo stradale.

Conglomerato bituminoso a freddo, costituito da emulsione cationica, derivante da 
bitume flussato con solvente atossico inodore tipo SUMMER FILLER o equivalente 
in sacchi da 25 kg , costituito da una miscela di pietrischetti e da un legante, , non 
necessita di mano d'attacco in quanto la quantità di legante contenuta nell'impasto è 
particolarmente elevata, particolarmente indicato per manutenzione stradali urgenti 
quali buche  non necessita della pulizia preventiva della parte di pavimentazione 
ammalorata da acqua o altri corpi estranei, è particolarmente plastico e si autolivella 
al profilo stradale.

Fornitura di Cloruro di sodio (Salgemma o  Marino ) per disgelo stradale  alto titolo 
umidificato +AA 0/10 mm. in sacchi da 25 kg su pallet da Kg.1250 compreso 
trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Cloruro di sodio ( Salgemma o Marino ) per disgelo stradale alto titolo 
umidificato +AA in Big Bags da 1000 Kg. 0/10 mm. su pallet da Kg.1500 compreso 
trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Cloruro di sodio (Salgemma o  Marino ) per disgelo stradale  alto titolo 
umidificato +AA 0/05 mm. in sacchi da 25 kg su pallet da Kg.1250 compreso 
trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Cloruro di sodio (Salgemma  ) per disgelo stradale  alto titolo umidificato 
+AA Tedesco 0/4 mm. in sacchi da 25 kg su pallet da Kg.1250 compreso trasporto 
F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Snow- Ice Plus 0/10 mm.o equivalente,  Cloruri premiscelati speciali per 
disgelo stradale a base di cloruro di calcio ( prodottto asciutto ) in sacchi da 25 kg. 
Su pallet da 1500 kg. Prodotto non alimentare innovativa già premiscelato pronto 
all'uso, specifico per uso come fondente stradale speciale( temperature di 
lavorazione sino a -20 / -25 °C ) compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di 
Fidenza

Fornitura di Snow- Ice Plus 0/10 mm. o equivalente, Cloruri premiscelati speciali per 
disgelo stradale a base di cloruro di calcio ( prodottto asciutto ) in sacchi da 25 kg. 
Su pallet da 1500 kg. Prodotto non alimentare innovativa già premiscelato pronto 
all'uso, specifico per uso come fondente stradale speciale( temperature di 
lavorazione sino a -20 / -25 °C ) compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di 
Fidenza



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 14 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

FOR_FX_ECO_0/10_RINF
tonn. € 121,00

FOR_FX_STD_0/5_SACC_25KG
tonn. € 151,25

FOR_FX_STD_0/5_SACC_BIG_BAG_1000
tonn. € 151,25

FOR_FX_STD_0/5_SILOS
tonn. € 163,35

FOR_FX_ECO_0/10_SACC_25KG
tonn. € 133,10

FOR_FX_ECO_0/10_BIG_BAG_1000KG
tonn. € 133,10

FOR_FX_EX30_SACC_25KG
tonn. € 326,70

FOR_FX_EX30_BIG_BAG_1000KG
tonn. € 326,70

FOR_CL_CaCl2_SACC_25KG
tonn. € 375,10

FOR_CL_CaCl2_BIG_BAG_1000KG
tonn. € 375,10

FOR_CL_MgCl2_SACC_25KG
tonn. € 326,70

FOR_CL_MgCl2_BIG_BAG_1000KG
tonn. € 326,70

FOR_SLG_GHC_GRA

cad € 60,50

FOR_SLG_GHC_LIQ

cad € 338,80

FOR_SIL_SOR_ECO

FOR_SIL_SOR_ECO_SACC25KG al sacco da 100 Litri cad € 66,55

FOR_SIL_SOR_ECO_PALLET_10SACC al pallett da 10 sacchi da 100 Litri cad € 665,50

FOR_ECO_SOR_SLC

FOR_ECO_SOR_SLC_SACC25KG al sacco da 25 Litri cad € 116,46

CONDUTTORI 

CLB.01.a Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.1 mmq. m. € 0,06

CLB.01.b Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.1,5 mmq. m € 0,08

CLB.01.c Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.2,5 mmq. m € 0,12

CLB.01.d Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.4,0 mmq. m € 0,18

CLB.01.e Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.6,0 mmq. m € 0,24

CLB.01.f Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.10,0 mmq. m € 0,46

CLB.01.g Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.16,0 mmq. m € 0,66

CLB.01.h Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.25,0 mmq. m € 0,97

Fornitura di FUXOR HP 0/10 o equivalente in rinfusa compreso trasporto F.co 
magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR STANDARD 0/5 o equivalente in sacchi da 25 kg compreso 
trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR STANDARD 0/5 o equivalente in Big Bags da 1000 kg compreso 
trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR HP 0/5 o equivalente in silos compreso trasporto F.co 
magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR HP 0/10 o equivalente in sacchi da 25 kg compreso trasporto 
F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR HP 0/10 o equivalente in Big Bags da 1000 kg. compreso 
trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR EXTRA 30 o equivalente composto da NaCl + CaCl2  in sacchi 
da 25 kg compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di FUXOR EXTRA 30 o equivalente composto da NaCl + CaCl2  in sacchi 
Big Bags sa 1000 kg compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Cloruro di Calcio composto CaCl2 77/80% in pagliette, fornito in sacchi 
da 25 kg compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Cloruro di Calcio composto CaCl2 77/80% in pagliette, fornito in sacchi 
da 25 kg compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di Fidenza

Fornitura di Cloruro di Magnesio composto MgCl2 44% in pagliette o equivalente, 
fornito in sacchi da 25 kg compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di 
Fidenza

Fornitura di Cloruro di Magnesio composto MgCl2 44% in pagliette o equivalente, 
fornito in Big Bags da 1000 kg compreso trasporto F.co magazzino nel Comune di 
Fidenza

Fornitura di  sciogli ghiaccio granulare 88/01 L in versione liquida pronto all’uso; un 
prodotto a lunga conservazione di nuova generazione ottenuto da materie prime 
selezionate sottoposte ad un particolare processo di raffinazione e 
selezione,miscelato per essere subito utilizzabile. Efficacia Pronto all’uso ,corrosione 
4 volte inferiore del cloruro di sodio . Nessun problema di temperatura: punto di 
congelamento di -21°C  efficace fino a -8,5°C della  temperatura del suolo. 
Caratteristiche e applicazioni del prodotto Studiato per le emergenze , pronto all’uso 
specifico per grandi metrature: asfalti, cementi e pavimenti in genere . In taniche da 
25 lt.

Fornitura di SCIOGLI GHIACCIO non è da considerarsi pericoloso ai sensi della 
Direttiva 88/379 CE. Infatti non danneggia asfalto, cemento pavimenti in cotto, 
arenaria, porfido, marmo, pavimenti a mosaico o a calcestruzzo, ponti in legno o 
strutture in ferro. Il prodotto è incolore per evitare possibili macchie.  Non provoca 
danni nè all’ambiente vegetale (prati, alberi, piante in genere) nè a quello animale 
(sia domestici che selvatici) qualora ne venissero a contatto. In taniche da 25 lt.

Fornitura di Silent Sorbent T o equivalente , prodotto naturale per l'assorbimento di 
sostanze disperse sul terreno, atossico, non combustibile, inerte, termoisolante, 
leggera, a base di rocce vulcaniche di natura silicea sottoposte ad un particolare 
processo di espansione termica e di vagliatura. Potere assorbente : 100 litri Peso 
specifico : 1 litro corrisponde a circa 100 gr.;  assorbono 30 litri di gasolio, 20 litri di 
olio combustibile, 25 litri di oli lubrificanti.

Fornitura di ECOSorbent Select o equivalente ,agente che assorbe rapidamente e 
selettivamente tutti i derivati dagli idrocarburi, una vasta gamma di prodotti chimici e 
inchiostri tipografici a base d'olio, accidentalmente versati o fuoriusciti, sia sul terreno 
compatto che sull'acqua.Ecosorbent Select è torba naturale trattata in maniera 
speciale, viene importato dalla Finlandia ed assorbe in modo efficace petrolio grezzo, 
gasolio, benzina, olio combustibile , olio vegetale, inchiostri a base d'olio, acetone, 
benzene etanolo, glicole, metanolo e molti altri prodotti chimici.L'assorbimento è 
rapido ed estremamente efficace: 1 Kg di Ecosorbent Select assorbe 8 kg di prodotto 
. 
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Unità di 
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Prezzo 
unitario in 
euro             

CLB.01.i Cavo unipolare flessibile N07V-K sez.35,0 mmq. m € 1,35

CLB.03.a Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.1,5 mmq. m. € 0,18

CLB.03.b Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.2,5 mmq. m. € 0,26

CLB.03.c Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.4,0 mmq. m. € 0,35

CLB.03.d Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.6,0 mmq. m. € 0,49

CLB.03.e Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.10 mmq. m. € 0,75

CLB.03.f Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.16 mmq. m. € 1,17

CLB.03.g Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.25 mmq. m. € 1,76

CLB.03.h Cavo unipolare flessibile N07G9-K sez.35 mmq. m. € 2,23

POZZETTI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

FOR_CAMP_NO_PAV

cad € 1.859,72

FOR_CAMP_PAV

cad € 1.859,72

FOR_RONDO_300
cad € 1.833,98

SEGNALETICA VERTICALE

C01.15 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOLA FORN ITURA

C01.15.087

C01.15.087.a lato 60 cm cad € 12,48

C01.15.087.b lato 90 cm cad € 24,55

C01.15.087.c lato 120 cm cad € 45,89

C01.15.088

C01.15.088.a lato 60 cm cad € 21,33

C01.15.088.b lato 90 cm cad € 33,21

C01.15.088.c lato 120 cm cad € 68,02

C01.15.089

C01.15.089.a lato 60 cm cad € 18,32

C01.15.089.b lato 90 cm cad € 37,03

C01.15.089.c lato 120 cm cad € 69,63

C01.15.090

C01.15.090.a lato 60 cm cad € 26,97

C01.15.090.b lato 90 cm cad € 46,69

C01.15.090.c lato 120 cm cad € 91,77

C01.15.091

C01.15.091.a lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm cad € 26,57

C01.15.091.b lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm cad € 46,49

C01.15.091.c lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm cad € 78,29

Fornitura di : Distribuzione elettrica in pozzetto a scomparsa con chiusino ribaltabile 
ad utilizzo chiuso serie tipo CAMPETTO IV-GIFAS.  A scomparsa serie 
"CAMPETTO" INOX AISI 304 non pavimentabile mod.129611 CPN.7440A31D-GE o 
equivalente

Fornitura di : Distribuzione elettrica in pozzetto a scomparsa con chiusino ribaltabile 
ad utilizzo chiuso serie tipo CAMPETTO IV-GIFAS.  A scomparsa serie 
"CAMPETTO" INOX AISI 304  pavimentabile mod.143348 CPP.7440A31D-GE o 
equivalente

Fornitura di : Distribuzione elettrica con Colonnina di distribuzione serie Rondò-
GIFAS.  Col. "RONDO'" 300mm acciaio AISI 430 grigio "RAL 7016" o equivalente

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formaì
triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo eì
attacchi universali saldati sul retro (come da figureì
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento diì
Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formaì
triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo eì
attacchi universali saldati sul retro (come da figureì
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento diì
Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formaì
triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo eì
attacchi universali saldati sul retro (come da figureì
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento diì
Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formaì
triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo eì
attacchi universali saldati sul retro (come da figureì
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento diì
Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello 
integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice 
della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I:
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C01.15.092

C01.15.092.a lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm cad € 40,46

C01.15.092.b lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm cad € 61,39

C01.15.092.c lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm cad € 128,00

C01.15.093

C01.15.093.a lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm cad € 35,82

C01.15.093.b lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm cad € 67,02

C01.15.093.c lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm cad € 115,52

C01.15.094

C01.15.094.a lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm cad € 49,51

C01.15.094.b lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm cad € 82,32

C01.15.094.c lato 120 cm con pannello integrativo 35 x 105 cm cad € 163,42

C01.15.095

C01.15.095.a diametro 60 cm cad € 34,02

C01.15.095.b diametro 90 cm cad € 103,04

C01.15.096

C01.15.096.a diametro 60 cm cad € 49,91

C01.15.096.b diametro 90 cm cad € 109,48

C01.15.096.c diametro 120 cm cad € 190,79

C01.15.097

C01.15.097.a lato 40 cm cad € 16,71

C01.15.097.b lato 60 cm cad € 32,00

C01.15.097.c lato 90 cm cad € 64,00

C01.15.098

C01.15.098.a lato 40 cm cad € 24,55

C01.15.098.b lato 60 cm cad € 41,86

C01.15.098.c lato 90 cm cad € 99,42

C01.15.099

C01.15.099.a lato 40 cm cad € 22,54

C01.15.099.b lato 60 cm cad € 44,88

C01.15.099.c lato 90 cm cad € 93,78

C01.15.100

C01.15.100.a lato 40 cm cad € 29,99

C01.15.100.b lato 60 cm cad € 55,14

C01.15.100.c lato 90 cm cad € 129,61

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello 
integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice 
della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I:

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello 
integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice 
della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II:

Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello 
integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice 
della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II:

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e 
del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in 
lamiera di ferro 10/10:

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e 
del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in 
lamiera di alluminio 25/10:

Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di 
ferro 10/10, rifrangenza classe I:

Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di 
ferro 10/10, rifrangenza classe II:

Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe II:
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C01.15.101

C01.15.101.a lato 40 cm cad € 15,10

C01.15.101.b lato 60 cm cad € 26,57

C01.15.101.c lato 90 cm cad € 62,39

C01.15.102

C01.15.102.a lato 40 cm cad € 22,54

C01.15.102.b lato 60 cm cad € 40,25

C01.15.102.c lato 90 cm cad € 94,59

C01.15.103

C01.15.103.a lato 40 cm cad € 20,73

C01.15.103.b lato 60 cm cad € 39,45

C01.15.103.c lato 90 cm cad € 91,77

C01.15.104

C01.15.104.a lato 40 cm cad € 28,18

C01.15.104.b lato 60 cm cad € 53,53

C01.15.104.c lato 90 cm cad € 123,97

C01.15.105

C01.15.105.a diametro 40 cm cad € 12,48

C01.15.105.b diametro 60 cm cad € 20,29

C01.15.105.c diametro 90 cm cad € 47,90

C01.15.106

C01.15.106.a diametro 40 cm cad € 20,73

C01.15.106.b diametro 60 cm cad € 32,00

C01.15.106.c diametro 90 cm cad € 78,49

C01.15.107

C01.15.107.a diametro 40 cm cad € 18,32

C01.15.107.b diametro 60 cm cad € 32,81

C01.15.107.c diametro 90 cm cad € 77,68

C01.15.108

C01.15.108.a diametro 40 cm cad € 26,57

C01.15.108.b diametro 60 cm cad € 45,08

C01.15.108.c diametro 90 cm cad € 107,87

C01.15.109

cad € 7,05

C01.15.110

C01.15.110.a 40 x 60 cm cad € 19,12

C01.15.110.b 60 x 90 cm cad € 40,65

C01.15.110.c 90 x 135 cm cad € 95,39

Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 
10/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 
10/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera 
di ferro 10/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera 
di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera 
di ferro 10/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera 
di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "passo carrabile", con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare 25 x 45 cm, in lamiera di alluminio 
10/10, rifrangenza classe I

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-
79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
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C01.15.111

C01.15.111.a 40 x 60 cm cad € 32,00

C01.15.111.b 60 x 90 cm cad € 59,17

C01.15.111.c 90 x 135 cm cad € 162,61

C01.15.112

C01.15.112.a 40 x 60 cm cad € 27,37

C01.15.112.b 60 x 90 cm cad € 60,38

C01.15.112.c 90 x 135 cm cad € 157,78

C01.15.113

C01.15.113.a 40 x 60 cm cad € 40,65

C01.15.113.b 60 x 90 cm cad € 78,49

C01.15.113.c 90 x 135 cm cad € 232,24

C01.15.114

C01.15.114.a 40 x 20 cm cad € 11,67

C01.15.114.b 60 x 20 cm cad € 13,28

C01.15.114.c 90 x 30 cm cad € 28,98

C01.15.115

C01.15.115.a 40 x 20 cm cad € 17,51

C01.15.115.b 60 x 20 cm cad € 21,74

C01.15.115.c 90 x 30 cm cad € 45,89

C01.15.116

C01.15.116.a 40 x 20 cm cad € 15,10

C01.15.116.b 60 x 20 cm cad € 17,51

C01.15.116.c 90 x 30 cm cad € 39,04

C01.15.117

C01.15.117.a 40 x 20 cm cad € 20,33

C01.15.117.b 60 x 20 cm cad € 25,76

C01.15.117.c 90 x 30 cm cad € 55,55

C01.15.118

C01.15.118.a lato 40 cm cad € 16,71

C01.15.118.b lato 60 cm cad € 29,59

C01.15.118.c lato 90 cm cad € 68,43

C01.15.119

C01.15.119.a lato 40 cm cad € 24,96

C01.15.119.b lato 60 cm cad € 44,68

C01.15.119.c lato 90 cm cad € 104,25

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-
79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-
79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 78-
79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in 
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:

Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in 
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:

Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perimetrali di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di "preavviso di parcheggio": in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, 
fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di 
forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:

Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, 
fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di 
forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:
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C01.15.120

C01.15.120.a lato 40 cm cad € 23,35

C01.15.120.b lato 60 cm cad € 43,47

C01.15.120.c lato 90 cm cad € 101,03

C01.15.121

C01.15.121.a lato 40 cm cad € 31,60

C01.15.121.b lato 60 cm cad € 59,17

C01.15.121.c lato 90 cm cad € 136,85

C01.15.122

C01.15.122.a lamiera di ferro 10/10 cad € 138,46

C01.15.122.b lamiera di alluminio 25/10 cad € 192,40

C01.15.123

C01.15.123.a lamiera di ferro 10/10 cad € 196,82

C01.15.123.b lamiera di alluminio 25/10 cad € 249,55

C01.15.124

C01.15.124.a lamiera di ferro 10/10 cad € 49,11

C01.15.124.b lamiera di alluminio 25/10 cad € 76,88

C01.15.125

C01.15.125.a lamiera di ferro 10/10 cad € 65,61

C01.15.125.b lamiera di alluminio 25/10 cad € 91,37

C01.15.126

C01.15.126.a in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I m² € 124,37

C01.15.126.b in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I m² € 153,76

C01.15.126.c in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II m² € 178,71

C01.15.126.d in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II m² € 209,30

C01.15.127

C01.15.127.a 100 x 20 cm cad € 24,15

C01.15.127.b 125 x 25 cm cad € 29,38

C01.15.127.c 150 x 30 cm cad € 53,53

C01.15.128

C01.15.128.a 100 x 20 cm cad € 36,23

C01.15.128.b 125 x 25 cm cad € 58,36

C01.15.128.c 150 x 30 cm cad € 82,92

Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, 
fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di 
forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:

Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, 
fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di 
forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine 
di stato tra paesi della comunità europea" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 97/a,b Art. 123 del Nuovo Codice della 
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: dimensioni 120 x 120 
cm, rifrangenza classe I:

Segnale di "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" e "confine 
di stato tra paesi della comunità europea" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 97/a,b Art. 123 del Nuovo Codice della 
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: dimensioni 120 x 120 
cm, rifrangenza classe II:

Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da 
integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità 
europea"con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro 
(modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): rifrangenza classe I:

Pannello integrativo delle dimensioni di 40 x 120 cm indicante la "distanza" da 
integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità 
europea"con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro 
(modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): rifrangenza classe II:

Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e 
extraurbani con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul 
retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
Attuazione):

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: 
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
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C01.15.129

C01.15.129.a 100 x 20 cm cad € 35,02

C01.15.129.b 125 x 25 cm cad € 45,89

C01.15.129.c 150 x 30 cm cad € 78,09

C01.15.130

C01.15.130.a 100 x 20 cm cad € 46,69

C01.15.130.b 125 x 25 cm cad € 76,07

C01.15.130.c 150 x 30 cm cad € 107,07

C01.15.131

C01.15.131.a 150 x 40 cm cad € 56,75

C01.15.131.b 170 x 50 cm cad € 105,46

C01.15.131.c 130 x 30 cm cad € 45,08

C01.15.131.d 250 x 70 cm cad € 182,74

C01.15.132

C01.15.132.a 150 x 40 cm cad € 97,00

C01.15.132.b 170 x 50 cm cad € 150,94

C01.15.132.c 130 x 30 cm cad € 71,65

C01.15.132.d 250 x 70 cm cad € 286,98

C01.15.133

C01.15.133.a 150 x 40 cm cad € 89,76

C01.15.133.b 170 x 50 cm cad € 150,94

C01.15.133.c 130 x 30 cm cad € 65,61

C01.15.133.d 250 x 70 cm cad € 278,53

C01.15.134

C01.15.134.a 150 x 40 cm cad € 129,61

C01.15.134.b 170 x 50 cm cad € 196,82

C01.15.134.c 130 x 30 cm cad € 92,98

C01.15.134.d 250 x 70 cm cad € 383,99

C01.15.135

C01.15.135.a 40 x 60 cm cad € 19,12

C01.15.135.b 60 x 90 cm cad € 40,65

C01.15.135.c 90 x 135 cm cad € 80,90

C01.15.136

C01.15.136.a 40 x 60 cm cad € 32,00

C01.15.136.b 60 x 90 cm cad € 59,17

C01.15.136.c 90 x 135 cm cad € 149,33

C01.15.137

C01.15.137.a 40 x 60 cm cad € 27,37

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in 
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Segnale di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 
del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del 
Regolamento di attuazione), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, delle dimensioni di:

Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del 
Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del 
Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, delle dimensioni di:

Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del 
Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice 
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: lamiera di ferro 
10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice 
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice 
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di 
ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:
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C01.15.137.b 60 x 90 cm cad € 60,38

C01.15.137.c 90 x 135 cm cad € 140,88

C01.15.138

C01.15.138.a 40 x 60 cm cad € 40,65

C01.15.138.b 60 x 90 cm cad € 78,49

C01.15.138.c 90 x 135 cm cad € 221,78

C01.15.139

C01.15.139.a 60 x 20 cm cad € 13,28

C01.15.139.b 90 x 30 cm cad € 29,19

C01.15.139.c 135 x 45 cm cad € 58,36

C01.15.140

C01.15.140.a 60 x 20 cm cad € 21,74

C01.15.140.b 90 x 30 cm cad € 46,29

C01.15.140.c 135 x 45 cm cad € 92,17

C01.15.141

C01.15.141.a 60 x 20 cm cad € 17,51

C01.15.141.b 90 x 30 cm cad € 39,04

C01.15.141.c 135 x 45 cm cad € 80,10

C01.15.142

C01.15.142.a 60 x 20 cm cad € 25,76

C01.15.142.b 90 x 30 cm cad € 55,55

C01.15.142.c 135 x 45 cm cad € 114,31

C01.15.143

C01.15.143.a 100 x 20 cm cad € 24,15

C01.15.143.b 125 x 25 cm cad € 29,38

C01.15.143.c 150 x 30 cm cad € 53,53

C01.15.144

C01.15.144.a 100 x 20 cm cad € 36,23

C01.15.144.b 125 x 25 cm cad € 58,36

C01.15.144.c 150 x 30 cm cad € 82,92

C01.15.145

C01.15.145.a 90 x 90 cm cad € 68,43

C01.15.145.b 180 x 120 cm cad € 198,43

C01.15.145.c 200 x 200 cm cad € 424,24

C01.15.146

C01.15.146.a 90 x 90 cm cad € 104,25

C01.15.146.b 180 x 120 cm cad € 330,05

C01.15.146.c 200 x 200 cm cad € 662,52

Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice 
della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di 
alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Segnale di "localizzazione territoriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I:

Segnale di "localizzazione territoriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I:

Segnale di "localizzazione territoriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, 
rifrangenza classe II:

Segnale di "localizzazione territoriale" con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II:

Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-295-296-297 
Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma 
rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: lamiera di ferro 10/10, delle 
dimensioni di:

Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 294-295-296-297 
Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma 
rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I: in lamiera di alluminio 25/10, 
delle dimensioni di:

Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 
saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 
saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:
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C01.15.147

C01.15.147.a 90 x 90 cm cad € 101,03

C01.15.147.b 180 x 120 cm cad € 277,73

C01.15.147.c 200 x 200 cm cad € 641,59

C01.15.148

C01.15.148.a 90 x 90 cm cad € 156,17

C01.15.148.b 180 x 120 cm cad € 408,14

C01.15.148.c 200 x 200 cm cad € 878,26

C01.15.149

C01.15.149.a in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I cad € 28,18

C01.15.149.b in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I cad € 39,04

C01.15.149.c in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II cad € 37,03

C01.15.149.d in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II cad € 48,30

C01.15.150

C01.15.150.a 33 x 17 cm cad € 7,45

C01.15.150.b 50 x 25 cm cad € 10,87

C01.15.150.c 75 x 33 cm cad € 27,37

C01.15.151

C01.15.151.a 33 x 17 cm cad € 10,47

C01.15.151.b 50 x 25 cm cad € 15,10

C01.15.151.c 75 x 33 cm cad € 40,65

C01.15.152

C01.15.152.a 53 x 18 cm cad € 17,51

C01.15.152.b 80 x 27 cm cad € 29,99

C01.15.152.c 105 x 35 cm cad € 45,89

C01.15.153

C01.15.153.a 53 x 18 cm cad € 22,54

C01.15.153.b 80 x 27 cm cad € 35,63

C01.15.153.c 105 x 35 cm cad € 71,65

C01.15.154

C01.15.154.a 10 x 25 cm cad € 6,24

C01.15.154.b 15 x 35 cm cad € 6,65

C01.15.154.c 25 x 50 cm cad € 10,87

C01.15.155

C01.15.155.a 10 x 25 cm cad € 8,45

C01.15.155.b 15 x 35 cm cad € 10,06

C01.15.155.c 25 x 50 cm cad € 14,89

C01.15.156

Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 
saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Segnali di "uso corsie" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 
saldati sul retro (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Segnale di "senso unico" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 
saldati sul retro (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di 
Attuazione), parallelo 100 x 25 cm:

Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" 
(come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in 
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" 
(come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" 
(come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in 
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" 
(come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del 
Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe I, delle dimensioni di:

Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del 
Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe I, delle dimensioni di:

Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del 
Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza 
classe II, delle dimensioni di:
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C01.15.156.a 10 x 25 cm cad € 8,86

C01.15.156.b 15 x 35 cm cad € 10,87

C01.15.156.c 25 x 50 cm cad € 20,73

C01.15.157

C01.15.157.a 10 x 25 cm cad € 10,87

C01.15.157.b 15 x 35 cm cad € 13,28

C01.15.157.c 25 x 50 cm cad € 24,55

C01.15.158

C01.15.158.a croce singola cad € 179,92

C01.15.158.b croce doppia cad € 305,10

C01.15.159

C01.15.159.a croce singola cad € 238,28

C01.15.159.b croce doppia cad € 394,85

C01.15.160

C01.15.160.a lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I cad € 39,85

C01.15.160.b lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II cad € 56,35

C01.15.160.c lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I cad € 65,61

C01.15.160.d lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II cad € 82,51

C01.16 - SEGNALI COMPLEMENTARI - SOLA FORNITURA

C01.16.161

C01.16.161.a monofacciale ad un catadiottro cad € 10,06

C01.16.161.b monofacciale ad un catadiottro cad € 12,48

C01.16.161.c bifacciale bianco/rosso a due catadriotti cad € 10,47

C01.16.162

C01.16.162.a monofacciale rifrangenza classe I cad € 39,04

C01.16.162.b monofacciale rifrangenza classe II cad € 45,08

C01.16.162.c bifacciale rifrangenza classe I cad € 43,47

C01.16.162.d bifacciale rifrangenza classe II cad € 48,70

C01.16.163

C01.16.163.a in tubolare di ferro diametro 48 mm cad € 34,21

C01.16.163.b in polietilene diametro 50 mm cad € 34,21

C01.16.164

C01.16.164.a rifrangenza classe I cad € 31,60

C01.16.164.b rifrangenza classe II cad € 39,04

SISTEMA DISSUASORI  PNEUMATICI 

Pannelli integrativi di segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del 
Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di alluminio 25/10, 
rifrangenza classe II, delle dimensioni di:

Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della 
strada fig. II 10/a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:

Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della 
strada fig. II 10/a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: in 
lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:

Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di 
Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello 
con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm:

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza 
dell'andamento della strada:

Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm, completo di paletto (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174):

Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per 
l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I:

Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 
40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 
472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico:
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FOR_DISS_PNEO_OMO_STR

FOR_DISS_PNEO_OMO_STR_930_co_9328L_9555L
cad € 4.247,10

FOR_SEL_CHV_COD_370L Fornitura di Selettore a chiave CHIS E di servizio cad € 38,61

FOR_RIL_SP_COD_2032L Fornitura di Rilevatore per due spire magnetiche cad € 360,36

FOR_SEM_COD_3203L Fornitura di semaforo a due luci rossa-verde con attacchi da palo cad € 154,44

FOR_CRT_COD_3220L Fornitura di Cartello monitore stradale con attacchi da palo cad € 244,53

FOR_CNT_ELP_COD_7280L Fornitura di centralina ELPROS o equivalente cad € 353,93

FOR_SCH_SEM_COD_7282L Fornitura di scheda semaforica cad € 90,09

FOR_SRM_STG_COD_7285L Fornitura di armaddietto stagno per esterno cad € 154,44

FOR_RL_ACS_COD_7288L Fornitura di rilevatore acustico di emergenza E-A-R- o equivalente cad € 553,41

FOR_STB_TENS_COD_9321L Fornitura di stabilizzatore di tensione cad € 102,96

FOR_DSP_EMERG_COD_9331L Fornitura di dispositivo di emergenza a pulsante cad € 83,66

FOR_DIS_AUT_OMO_GKTLS 230 H600  DIAMETRO 2
cad € 5.791,50

FOR_COR_DIS_AUT_OMO
cad € 495,50

FOR_PIST_DIS_AUT_OMO_INOX
cad € 1.287,00

FOR_GR_DIS_AUT_OMO
cad € 836,55

FOR_VAL_PNEO_DIS_AUT_OMO
cad € 296,01

FOR_MOT_COMPR_DIS_AUT_OMO
cad € 643,50

FOR_MOD_LOG_DIS_AUT_OMO
cad € 418,28

FOR_SENS_MAGN_TEL_DIS_AUT_OMO
cad € 83,66

IMPIANTI SEMAFORICI

FOR_ANL_TRAFFIC_BLU_NC350

cad € 3.371,94

FOR_STW_HDM_HTS_ANL_TRAFFIC_BLU_NC350_
cad € 2.528,96

FOR_STW_HDM_HTS_UPG_ANL_TRAFFIC_BLU_NC3
cad € 746,46

FOR_STW_NC-200-300 USB_ANL_TRAFFIC_BLU_NC
cad € 386,10

Fornitura di dissuasore di traffico a scomparsa omologato per aree pubbliche. La 
colonna a scomparsa è in acciaio Fe, trattata catoforesi e verniciata, di spessore 12 
mm, si abbassa rientrando nel proprio cilindro in acciaio( trattamento zincatura a 
caldo ) cementato nel sottosuolo. Il movimento di salita e discesa della colonna 
dissuasiva è permesso da una centralina idraulica interna che aziona un pistone 
oleodinamico a movimento verticale. Il tutto supportato da tre steli guida per tutta la 
corsa di escursione della colonna. Due finecorsa elettromeccanici hanno la funzione 
di bloccare in posizione la colonna quando fuoriesce dalla sede e quando rientra 
totalmente. La colonna è fornita da 9 led a luce intermittente posizionati radialmente 
all'estrimità superiore, di colore giallo-ambra, funzionanti durante i movimenti di salita 
e discesa e nei periodi di stazionamento in posizione dissuasiva. Un adesivo 
retroriflettente, omologato di colore bianco-rosso permette un ottima visibilità in 
qualsiasi ora diurna e notturna e in diverse condizioni atmosferiche. La colonna non 
presenta spigolature pericolose alla sommità, grazie alla presenza di un paraspigolo 
in gomma. Un cicalino di segnalazione accompagna durante i movimenti di salita e 
discesa il dissuasore. L'elettrovalvola di sblocco funge da dispositivo di sicurezza 
interna, consetendo al circuito idraulico di abbassare totalmente il dissuasore in 
situazioni di emergenza, in mancanza di alimentazione elettrica  o con azionamento 
del dispositivo  " Pulsante di emergenza – Rompere il vetro ". Un meccanismo 
manuale di sblocco a chiave ad incavo triangolare permette inoltre di l'abbassamento 
manuale della colonna dissuasiva anche al personale di pubblica sicurezza ( Vigili 
del fuoco in particolare ).

Modello Strabuc 930 opinat o equivalente completo di cassaforma da annegare sotto 
terra, realizzata in acciaio zincato con imbocco per scarico acqua

Fornitura di nuovo dissuasore automatico tipo  GKTLS 230 H600  DIAMETRO 230 
MM., o equivalente, compreso chiusino di copetura in alluminio pressofuso, 
compreso certificazione di omologazione 

Fornitura  di corona luminosa a Led diametro 230 mm.compatibile con quelle 
installate nel comune di Fidenza

Fornitua  di fusto  dissuasori diametro 220 mm. Inox o equivalente compatibile con 
quelli installati nel comune di Fidenza 

Fornitura  di ghiera di copertura in alluminio pressofuso del dissuasore  o equivalente 
compatibile con quelli installati nel comune di Fidenza 

Fornitura di valvola elettropneumatica 338-015 Camozzi o equivalente  compatibile 
con quelli installati nel comune di Fidenza 

Fornitura di motore compressore completo o equivalente compatibile con quelli 
installati nel comune di Fidenza 

Fornitura  di modulo logico  o equivalente compatibile con quelli installati nel comune 
di Fidenza 

Fornitura  di fine corsa per cilindri ISODI Telemcanique XS7 E1A1DLZ  o equivalente 
compatibile con quelli installati nel comune di Fidenza 

Fornitura di  analizzatore di traffico portatile LUESTAR NC-350 Portable 
trafficanalyzer + BT ( Volume/Speed/Class/tempo ) o equivalente ;  involucro in 
alluminio anodizzato estruso, dimensioni 181x118x12,7 mm, sensore GMR magnetic 
chip a tecnologia VMI, memoria : micro serial flash 3 MB, batteria : Ioni di litio 
ricaricabile  fino a 21 giorni di ricarica, capacità fino a 300.000 veicoli o 21 giorni di 
rivelazione, comunicazione : USB e/o Bluetooth, comprensivo copertura protettiva 
PROTECTIVE COVER FOR NC-350 di  ogni onere anche non espressamente citato 
epr dare opera finita e funzionante a regola d'arte

Fornitura di  SOTFWARE HDM HISTAR o equivalente per analizzatore di traffico 
portatile LUESTAR NC-350 Portable trafficanalyzer + BT 
( Volume/Speed/Class/tempo ) ;  

Fornitura di  SOTFWARE HDM HISTAR- UPGRADE o equivalente per analizzatore 
di traffico portatile LUESTAR NC-350 Portable trafficanalyzer + BT 
( Volume/Speed/Class/tempo ) ;  

Fornitura di  NC-200-300 USB CABLE  interface assmb o equivalente per 
analizzatore di traffico portatile LUESTAR NC-350 Portable trafficanalyzer + BT 
( Volume/Speed/Class/tempo ) ;  
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FOR_STW_NC-250-350 BATT_CHG__ANL_TRAFFIC_
cad € 128,70

FOR_STW_NC-100-200 BATT_PACK__ANL_TRAFFIC
cad € 1.010,30

FOR_REG_SEM_VEGA
cad € 5.405,40

CANALE PASSACAVI

FOR_CAN_PASS_GIFS

FOR_CAN_PASS_GIFS_CRS.3C45 Curva 45° per canala passacavi serie CRS.3N cad € 173,75

FOR_CAN_PASS_GIFS_CRS.3T Tappo terminale per canala passacavi serie CRS.3N cad € 96,53

FOR_CAN_PASS_GIFS_CRS.5N Canala passacavi in Poliuretano 5 Corsie 750x700x90mm 6t/400cm2 cad € 334,62

FOR_CAN_PASS_GIFS_CRS.3P Canala passacavi in Poliuretano 3 Corsie 1000x290X48mm 2t/400cm2 cad € 135,14

FOR_CAN_PASS_GIFS_CRG.7N Canala passacavi in poliuretano 7 Corsie 800X430X40mm cad € 57,92

Fornitura di  NC-250-350 Replacement Battery Charger o equivalente per 
analizzatore di traffico portatile LUESTAR NC-350 Portable trafficanalyzer + BT 
( Volume/Speed/Class/tempo ) ;  

Fornitura di  NC-100-200 Replacement Battery pack o equivalente per analizzatore di 
traffico portatile LUESTAR NC-350 Portable trafficanalyzer + BT 
( Volume/Speed/Class/tempo ) ;  

Fornitura di regolatore SEM.VEGA 12 gruppi completo di scheda I/O64 per 
VEGA/PEGASO X4Gr

Fornitura di canala passacavi tipo STANDARD A TRE VIE L=53/46/58  H=50 mm., 
coperchio a cerniera e sistema di chiusura a tassello, carico 5t/400cm² , resistenza 
al fuoco DIN 4102-1 B2, perni di raccordo sostituibili.
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D - LAVORI ED OPERE A MISURA

 FORNITURA E POSA CHIUSINI-ARREDO URBANO E SEGNALET ICA

DAE.2F

DAE.2F/a Ø 5  mm. Kg. € 1,74

DAE.2F/b Ø 6-8-10  mm. Kg. € 1,73

DAE.2H Rete elettrosaldata zincata, maglia 5x5 cm con tondo ø 2 mm Kg. € 3,38

D.A.P.05

D.A.P.05.a2 con paletti zincati e plasticati altezza 100 cm m. € 26,45

D.A.P.05.b2 con paletti zincati e plasticati altezza 125 cm m. € 28,75

D.A.P.05.c2 con paletti zincati e plasticati altezza 150 cm m. € 31,05

D.A.P.05.d2 con paletti zincati e plasticati altezza 175 cm m. € 33,35

D.A.P.05.e2 con paletti zincati e plasticati altezza 200 cm m. € 35,65

D.A.P.0A

D.A.P.0A.a2 con paletti zincati e plasticati altezza 100 cm m. € 34,50

D.A.P.0A.b2 con paletti zincati e plasticati altezza 125 cm m. € 36,80

D.A.P.0A.c2 con paletti zincati e plasticati altezza 150 cm m. € 39,10

D.A.P.0A.d2 con paletti zincati e plasticati altezza 175 cm m. € 41,40

D.A.P.0A.e2 con paletti zincati e plasticati altezza 200 cm m. € 43,70

MESS.QT.CHIUSINI MAL.FIBR_LAV_PICC_MAN

MES.QT.CH.GS.80x60_LAV_PICC_MAN coperchi ghisa - dimensioni 80x60 classe D400 cad. € 182,57

MES.QT.CH.GS.CAD.STR_LAV_PICC_MAN Caditoie stradali cad. € 134,03

MES.QT.CH.GS.40x40_LAV_PICC_MAN coperchi ghisa - dimensioni 40x40  classeB125- C250- D400 cad. € 131,47

MES.QT.CH.GS.50x50_LAV_PICC_MAN coperchi ghisa - dimensioni 50x50 classe B125- C250 - D400 cad. € 134,03

MES.QT.CH.GS.60x60_LAV_PICC_MAN coperchi ghisa - dimensioni 60x60 classe B125- C250 - D401 cad. € 148,25

MES.QT.CH.GS.H2O-CH4_LAV_PICC_MAN Chiusini ghisa acquedotto e gasdotto cad. € 78,57

SBOCC.COP.GHISA_LAV_PICC_MAN Solo sboccaggio del coperchio e pulizia cad. € 53,32

MESS.QT.CHIUSINI MAL.FIBR.

MES.QT.CH.GS.80x60 coperchi ghisa - dimensioni 80x60 classe D400 cad. € 163,51

MES.QT.CH.GS.CAD.STR. Caditoie stradali cad. € 120,04

MES.QT.CH.GS.40x40 coperchi ghisa - dimensioni 40x40  classeB125- C250- D400 cad. € 117,75

MES.QT.CH.GS.50x50 coperchi ghisa - dimensioni 50x50 classe B125- C250 - D400 cad. € 120,04

MES.QT.CH.GS.60x60 coperchi ghisa - dimensioni 60x60 classe B125- C250 - D401 cad. € 132,77

MES.QT.CH.GS.H2O-CH4 Chiusini ghisa acquedotto e gasdotto cad. € 70,37

SBOCC.COP.GHISA Solo sboccaggio del coperchio e pulizia cad. € 47,75

C01.17 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOSTEGNI E MONTAGGI

Fornitura e posa di rete elettrosaldata, maglia 10 x 10, ... e pavimenti in battuto di 
cemento : Quantità minima 10 metri quadri per intervento

Recinzione in rete metallica plasticata,romboidale maglia 50x50 mm, filo ø 2-2,7 
mm, completa di due fili di tensione Ø 2,2-2,9 mm, applicata a paletti di ferro a T 30-
35 mm, distanti circa 2 m con adeguati rinforzi, applicati in fori predisposti su muretto 
in C.A. (questo escluso), quantità minima 100 m:

Recinzione in rete metallica plasticata,romboidale maglia 50x50 mm, filo ø 2-2,7 
mm, completa di due fili di tensione Ø 2,2-2,9 mm, applicata a paletti in acciaio 
tubolari, distanti circa 2 m con adeguati rinforzi, posati su terreno,compreso scavo e 
cls per fissaggio paletti, quantità minima 25 m:

Messa in quota dei chiusini dei vari servizi di sottosuolo esistent, fissaggio e 
livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e 
parcheggi,  con malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a 
base di fibre d'acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, 
weber.tec MC272 tipo Sant-Gobain Weber o equivalente, nel colore nero, grigio 
chiaro o con ossido di vari colori su indacazione della D.L.; applicabile in spessori da 
3 fino a 30 cm, con un cosumo di 20 kg/mq. Per cm di spessore e resistenza a 
compressione a 28 gg pari a 30 N/mm² ; cementati ai manufatti sottostanti con anello 
 di larghezza e altezza di cm 25; sono inoltre compresi: il recupero dei manufatti 
esistenti, la sopraelevazione dei torrini di ispezione e tutto quanto necessario per 
dare l'opera a regola d'arte.( N°B° Il prezzo è valido solo per lavori di piccol a 
entità fino a 4 unità- 

Messa in quota dei chiusini dei vari servizi di sottosuolo esistent, fissaggio e 
livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e 
parcheggi,  con malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a 
base di fibre d'acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, 
weber.tec MC272 tipo Sant-Gobain Weber o equivalente, nel colore nero, grigio 
chiaro o con ossido di vari colori su indacazione della D.L.; applicabile in spessori da 
3 fino a 30 cm, con un cosumo di 20 kg/mq. Per cm di spessore e resistenza a 
compressione a 28 gg pari a 30 N/mm² ; cementati ai manufatti sottostanti con anello 
 di larghezza e altezza di cm 25; sono inoltre compresi: il recupero dei manufatti 
esistenti, la sopraelevazione dei torrini di ispezione e tutto quanto necessario per 
dare l'opera a regola d'arte.( N°B° Il prezzo è valido solo per lavori dalle  >5  )
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FOR_POS_TARGHE_LIM_COM

FOR_POS_TARGHE_LIM_COM_DIM.40X60 dimensioni 40x60 cm cad € 110,11

FOR_POS_TARGHE_LIM_COM_dim.60x90 dimensioni 60x90 cm cad € 124,63

C01.17.165

C01.17.165.a altezza 2,00 m cad € 60,78

C01.17.165.b altezza 3,00 m cad € 67,11

C01.17.165.c altezza 3,30 m cad € 69,54

C01.17.165.d altezza 3,50 m cad € 71,01

C01.17.165.e altezza 6,00 m cad € 125,48

C01.17.165.MAN.1

C01.17.165.a.MAN.1 altezza 2,00 m cad € 63,54

C01.17.165.b.MAN.1 altezza 3,00 m cad € 70,16

C01.17.165.c.MAN.1 altezza 3,30 m cad € 72,70

C01.17.165.d.MAN.1 altezza 3,50 m cad € 74,23

C01.17.165.e.MAN.1 altezza 6,00 m cad € 131,18

085001.MAN.2

C01.17.165.a.MAN.2 altezza 2,00 m cad € 66,30

C01.17.165.b.MAN.2 altezza 3,00 m cad € 73,21

C01.17.165.c.MAN.2 altezza 3,30 m cad € 75,86

C01.17.165.d.MAN.2 altezza 3,50 m cad € 77,46

C01.17.165.e.MAN.2 altezza 6,00 m cad € 136,88

C01.17.166

C01.17.166.a altezza 2,00 m cad € 66,33

C01.17.166.b altezza 3,00 m cad € 70,03

C01.17.166.c altezza 3,30 m cad € 72,95

C01.17.166.d altezza 3,50 m cad € 74,42

C01.17.166.e altezza 6,00 m cad € 131,32

C01.17.166.MAN.1

C01.17.166.a.MAN.1 altezza 2,00 m cad € 69,35

C01.17.166.b.MAN.1 altezza 3,00 m cad € 73,21

C01.17.166.c.MAN.1 altezza 3,30 m cad € 76,27

C01.17.166.d.MAN.1 altezza 3,50 m cad € 77,80

C01.17.166.e.MAN.1 altezza 6,00 m cad € 137,29

C01.17.166.MAN.2

C01.17.166.a.MAN.2 altezza 2,00 m cad € 72,36

C01.17.166.b.MAN.2 altezza 3,00 m cad € 76,39

C01.17.166.c.MAN.2 altezza 3,30 m cad € 79,58

C01.17.166.d.MAN.2 altezza 3,50 m cad € 81,18

C01.17.166.e.MAN.2 altezza 6,00 m cad € 143,26

C01.17.167

C01.17.167.a in tubolare di ferro diametro 48 mm cad € 91,80

C01.17.167.b in polietilene diametro 50 mm con puntale cad € 91,80

C01.17.168

C01.17.168.a diametro 50 cm cad € 114,06

C01.17.168.b diametro 60 cm cad € 119,70

C01.17.168.c diametro 70 cm cad € 139,18

C01.17.168.d diametro 80 cm cad € 162,57

Fornitura e posa in opera di Targhe in alluminio CL.1 con scritta di individuazione 
tratto di competenza strade comunali, comprensivo di palo h= 3,30 diametro 60 mm., 
òa posa comprensiva di plinto in CLS dimensioni minime 30x30x50 cm., collari e 
ogni altro onere anche non espressamente citato per dare oepra finita a regola d'arte

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo:Per pose NON INFERIORI A 10 sostegni

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo:PER POSE DA 4 A 9 SOSTEGNI

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo:PER POSE DA 1 A 3 SOSTEGNI

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo: Per pose NON INFERIORI A 10 sostegni

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo: PER POSE DA 4 A 9 SOSTEGNI

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi 
scavo e basamento in calcestruzzo: PER POSE DA 1 A 3 SOSTEGNI

Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per 
l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I, in opera 
compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato 
chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, 
montato su sostegno tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls:
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C01.17.168.e diametro 90 cm cad € 177,18

C01.17.169

C01.17.169.a diametro 50 cm cad € 84,38

C01.17.169.b diametro 60 cm cad € 90,02

C01.17.169.c diametro 70 cm cad € 109,51

C01.17.169.d diametro 80 cm cad € 132,88

C01.17.169.e diametro 90 cm cad € 147,50

C01.17.170

cad € 6,03

C01.17.170.MAN.1

cad € 6,30

C01.17.170.MAN.2

cad € 6,58

C01.20.198

cad € 6,85

C01.20.198.MAN.1

cad € 6,85

C01.20.198.MAN.2

cad € 7,15

C01.20.199

cad € 15,36

C01.20.199.MAN.1

cad € 15,36

C01.20.199.MAN.2

cad € 16,03

FOR_TRG_125X25

cad € 87,00

FOR_PALI_4_VIE_H_350_DIAM_80

cad € 131,00

POS_SOT_TUB_48_60

n € 40,00

ASS_PALO Assemblaggio segnale al palo n € 5,15

RIM_IMP_SEGN Rimozione impianti segnaletici esistenti n € 25,83

POS_DOSSI_ART Posa in opera di dossi artificiali ml € 38,61

RIM_DOS_ART Rimozione di dossi artificiali ml € 25,74

CAM_SEGN Cambio segnali al palo (rimozione e applicazione) n € 10,30

SIST_PL_DISS_BSS Sistemazione palo dissestato su bussola n € 25,74

SIST_PL_DISS Sistemazione palo piegato n € 10,30

POS_OCC_GTT_LED Posa in opera di occhi di gatto a led lamp. n € 5,15

POS_CORD_DIV Posa in opera di cordoli gialli per divisori corsie preferenziali ml € 23,17

APPL_PRL_PL Applicazione prolunga palo n € 10,30

AAA.OK Collocazione e/o rimozione segnaletica mobile h € 31,98

AAA.O5 sopralluoghi e programmazione interventi h € 37,59

AAA.OP Riordino magazzino segnaletica mensile max 8 ore h € 28,87

C01.18 - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato 
chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, 
montato su mensola a muro:

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un 
solo attacco :Per pose NON INFERIORI A 10 sostegni

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U 
preesistente compreso eventuale onere pe ril rpelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei luoghi indicati dlla D.L.PER POSE DA 4 A 9 SOSTEGNI

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U 
preesistente compreso eventuale onere pe ril rpelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei luoghi indicati dlla D.L.-PER POSE DA 1 A 3 SOSTEGNI

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad 
"U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei luoghi indicati dalla D.L :Per pose NON INFERIORI A 10 sostegni

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad 
"U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei luoghi indicati dalla D.L :PER POSE DA 4 A 9 SOSTEGNI

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad 
"U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e 
segnali nei luoghi indicati dalla D.L :PER POSE DA 1 A 3 SOSTEGNI

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il 
trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con 
materiale arido : Per rimozioni NON INFERIORI A 10 sostegni

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il 
trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con 
materiale arido : PER RIMOZIONI DA 4 A 9 SOSTEGNI

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il 
trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con 
materiale arido : PER RIMOZIONI DA 1 A 3 SOSTEGNI

Fornitura di targhe cm. 125 x 25 bifacciali realizzate con la stessa lega di alluminio 
estrusa del palo, complete di attacco per il fissaggio a bandiera e tappo di chiusura 
laterale, ricoperte con pellicola autoadesiva retroriflettente di classe 1 - RA1 marcata 
7 anni fondo colore bianco, diciture nomi strade colore nero e con inserito lo stemma 
comunale a colori; 

Fornitura di Pali a 4 vie realizzati tramite estrusione di alluminio con lega EN AW-
6060 (Al MgSi) in stato metallurgico T5 verniciati colore RAL 8028 diam. mm. 80 
altezza mt 3,50. Le 4 scanalature lunghe tutta la lunghezza della barra, permettono il 
fissaggio con apposita staffa di targhe per la segnaletica, sia a bandiera con 
monopalo sia con doppio palo; 

Posa di sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x
0,50 m posti in opera
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DEM.1A

DEM.1A/a SPARTITRAFFICO LONGITUDINALE DI MEZZERIA 12 CM m. € 0,40

DEM.1A.b SPARTITRAFFICO LONGITUDINALE DI MARGINE 15 CM m. € 0,45

DEM.1E

€ 5,40

DEM.1A_ES

DEM.1A_ES_a SPARTITRAFFICO LONGITUDINALE DI MEZZERIA 12 CM m. € 0,33

DEM.1A_ES_b SPARTITRAFFICO LONGITUDINALE DI MARGINE 15 CM m. € 0,37

DEM.1E_ES

€ 3,80

ESEC_SEGN_ORZ_BICOMP

ESEC_SEGN_ORZ_BICOMP_STR_12 per strisce da 12 cm m € 0,65

ESEC_SEGN_ORZ_BICOMP_STR_15 per strisce da 15 cm m € 0,70

ESEC_SEGN_ORZ_BICOMP_MQ per zebrature, passagi pedonali, fascie d'arresto € 6,50

CAN_STR_NERO Cancellazione striscie con colore nero 

CAN_STR_NERO_STR_12 per strisce da 12 cm m € 0,33

CAN_STR_NERO_STR_15 per strisce da 15 cm m € 0,37

CAN_STR_NERO_MQ per zebrature, passagi pedonali, fascie d'arresto € 3,80

CAN_STR_FRESA Cancellazione striscie con fresa meccanica 

CAN_STR_FRESA_STR_12 per strisce da 12 cm m € 0,75

CAN_STR_FRESA_STR_15 per strisce da 15 cm m € 0,82

CAN_STR_FRESA_MQ per zebrature, passagi pedonali, fascie d'arresto € 5,00

BANDE_SONORE

m € 39,00

COLATO_PLAST

COLATO_PLAST_STR_12 per strisce da 12 cm m € 3,50

COLATO_PLAST_STR_15 per strisce da 15 cm m € 4,50

COLATO_PLAST_MQ per zebrature, passagi pedonali, fascie d'arresto € 33,00

C01.18.171

C01.18.171.a per strisce da 12 cm m € 0,64

C01.18.171.b per strisce da 15 cm m € 0,81

C01.18.171.c per strisce da 20 cm m € 1,08

C01.18.171.d per strisce da 25 cm m € 1,34

Esecuzione di segnaletica orizzontale PER NUOVI IMPIANTI  con vernice 
rifrangente bianca o gialla, acrilica o alchilica, in quantità non inferiore a 1 kg/m² 
previo tracciamento, compreso ogni onere per nolo attrezzature, fornitura materiale e 
pulizia della pavimentazione prima della posa, quantità minima 500 m: 

Esecuzione di segnaletica orizzontale PER NUOVI IMPIANTI con vernice rifrangente 
di qualsiasi colore per la formazione di striscie longitudinali e trasversali, fascie 
d'arresto, scritte, frecce e disegni vari: acrilica o alchilica, in quantità non inferiore a 1 
kg/m² previo tracciamento, compreso ogni onere per nolo attrezzature, fornitura 
materiale e pulizia della pavimentazione prima della posa

m²

Esecuzione di segnaletica orizzontale PER RIPASSO IMPIANTI ESISTENTI  con 
vernice rifrangente bianca o gialla, acrilica o alchilica, in quantità non inferiore a 1 
kg/m² previo tracciamento, compreso ogni onere per nolo attrezzature, fornitura 
materiale e pulizia della pavimentazione prima della posa, quantità minima 500 m: 

Esecuzione di segnaletica orizzontale PER RIPASSO IMPIANTI ESISTENTI  con 
vernice rifrangente di qualsiasi colore per la formazione di striscie longitudinali e 
trasversali, fascie d'arresto, scritte, frecce e disegni vari: acrilica o alchilica, in 
quantità non inferiore a 1 kg/m² previo tracciamento, compreso ogni onere per nolo 
attrezzature, fornitura materiale e pulizia della pavimentazione prima della posa

m²

Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale Bicomponente pigmentazione 
Ti02 non inferiore al 16% di istantanea essicazione, una resistenza al derapaggio 
non inferiore a 50 RST, materiale in quantità non inferiore a 1300gr/m², per un 
periodo di garanzia minimo di 18 mesi dalla data di effettiva stesa.,  previo 
tracciamento nel caso di nuovo impianto, compreso ogni onere per nolo attrezzature, 
fornitura materiale e pulizia della pavimentazione prima della posa, quantità minima 
500 m: 

m²

m²

m²

Fornitura di BANDE SONORE realizzate in laminato elastoplastico di tipo 
rinfrangente ed antisdrucciolo in rilievo di larghezza cm.8 posti in opera ancorate alla 
pavimentazione stradale mediante apposito supporto adesivo di larghezza cm.12

Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in COLATO PLASTICO, impiego 
di colato plastico a freddo spessore compreso tra mm.1,5/2,0 tuipo retroreflettente 
nei colori bianco e giallo strutturato a goccie, previo tracciamento, compreso ogni 
onere per nolo attrezzature, fornitura materiale e pulizia della pavimentazione prima 
della posa, con garanzia di perfetta efficienza per anni 3

m²

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da 
strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice 
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di 
vetro, in quantità di 1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la 
fornitura del materiale:PER LAVORI DI ALMENO 1 GG. LAVORATIVO DI 8 
ORE



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 30 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C01.18.172

C01.18.172.a per strisce da 12 cm m € 0,53

C01.18.172.b per strisce da 15 cm m € 0,67

C01.18.172.c per strisce da 20 cm m € 0,89

C01.18.172.d per strisce da 25 cm m € 1,10

C01.18.173

C01.18.173.a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² m² € 5,34

C01.18.173.b ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² m² € 3,80

C01.18.174

C01.18.174.a per nuovo impianto m² € 3,80

C01.18.174.b ripasso di impianto esistente m² € 3,70

C01.18.175

C01.18.175.a per strisce da 12 cm m € 0,47

C01.18.175.b per strisce da 15 cm m € 0,60

C01.18.175.c per strisce da 20 cm m € 0,79

C01.18.175.d per strisce da 25 cm m € 1,00

C01.18.176

C01.18.176.a per strisce da 12 cm m € 0,53

C01.18.176.b per strisce da 15 cm m € 0,67

C01.18.176.c per strisce da 20 cm m € 0,89

C01.18.176.d per strisce da 25 cm m € 1,11

C01.18.177

C01.18.177.a per striscie da 12 cm m € 0,43

C01.18.177.b per striscie da 15 cm m € 0,54

C01.18.177.c per striscie da 20 cm m € 0,71

C01.18.177.d per striscie da 25 cm m € 0,90

C01.18.178

C01.18.178.a spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm m² € 17,34

C01.18.178.b spessore finito non superiore a 3,00 mm m² € 13,80

C01.18.179

C01.18.179.a larghezza 12 cm cad € 7,36

C01.18.179.b larghezza 15 cm cad € 8,57

C01.18.179.c larghezza 25 cm cad € 11,61

C01.18.180

cad € 48,56

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce 
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità 
di 1,3 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi 
pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera 
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite 
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla 
permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni 
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da 
strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato 
alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:

Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, costituita 
da strisce longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato 
alla temperatura di 200 °C, con spessore sugli elementi litoidi di 2 mm:

Ripasso di segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali in termospruzzato 
plastico su tappeto normale o fonoassorbente, a norma UNI EN 1436, bianche o 
gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente 
microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla 
temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm:

Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato 
plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di 
vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C:

Segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico rifrangente in opera con adesivo, 
compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia della zona da trattare:

Bande sonore rialzate in laminato elastoplastico di tipo rifrangente ed antisdrucciolo 
in rilievo di larghezza 8 cm poste in opera ancorate alla pavimentazione stradale 
mediante apposito supporto adesivo di larghezza 12 cm
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C01.18.181

C01.18.181.a larghezza 47 cm cad € 41,90

C01.18.181.b terminale larghezza 24 cm cad € 36,43

C01.18.182

C01.18.182.a larghezza 50 cm cad € 66,00

C01.18.182.b terminale larghezza 27 cm cad € 36,70

C01.18.183

C01.18.183.a larghezza 50 cm cad € 140,63

C01.18.183.b terminale larghezza 30 cm cad € 123,69

C01.18.184

cad € 68,49

FOR_POS_TERM_PLS_PRE

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_LETT_NM_300 Lettere e numeri mm.300 cad € 18,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_LETT_NM_500 lettere e numeri mm.500 cad € 20,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_FIG_750 figure mm. 750X750 cad € 60,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_FIG_1000 figure mm. 1000X1000 cad € 75,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_RALL_OTT rallentatori ottici mm. 200/300/400/500/600x1000 cad € 100,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_TRI_1000 Triangolo mm. 1000X1000 cad € 130,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_TRI_2500 Triangolo mm. 2500X2500 cad € 250,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_DSC_1000 disco diam. mm.1000 cad € 140,00

FOR_POS_TERM_PLS_PRE_MQ Per per zebrature, passagi pedonali, fascie d'arresto m² € 40,00

C03.08 - DISSUASORI

FOR_POS_DISS_GOMMA

FOR_POS_DISS_GOMMA_INGH da inghisare cad € 273,45

FOR_POS_DISS_GOMMA_PST con piastra di fissaggio cad € 235,93

FOR_POS_DISS_GOMMA_ESTR con base mobile sistema estraibile cad € 434,32

FOR.POS.ARCH.PARPED.ZINC.DIM_63

cad € 295,97

FOR.POS.ARCH.PARPED.ZINC.DIM_48

cad € 267,73

Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di 
congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata 
antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante 
tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 3 cm per velocità 50 
km/h, lunghezza 60 cm,  il tutto come
richiesto dall’art. 179 D.P.R. 495 del 16/12/1992 viti e tasselli:

Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di 
congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata 
antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante 
tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 5 cm per velocità 40 
km/h, lunghezza 90 cm,  il tutto come
richiesto dall’art. 179 D.P.R. 495 del 16/12/1992 viti e tasselli

Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di 
congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata 
antiscivolo con inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato mediante 
tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità 30 
km/h, lunghezza 120 cm,  il tutto come
richiesto dall’art. 179 D.P.R. 495 del 16/12/1992 viti e tasselli

Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato 
elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle 
dimensioni di 130 x 1.000 mm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o 
delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per 
l'ancoraggio al piano viabile

Fornitura e posa in opera di segnali in materiale TERMOPLASTICO PREFORMATO 
tipo premark o equivalente ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere 
rinfrangente ed antisdrucciolo per l'esecuzione di striscie, pittogrammi, lettere, 
scritte, numeri, frecce direzionali, segnaletica di divieto e pericolo, nonchè tutta la 
simbologia contemplata dal C.D.S. Lo spessore complessivo della segnaletica in 
termoplastico preformato è compreso tra 2,5 e 3 mm e deve averun valore antiskid 
superiore a 55 PTV e valori di retroluminescenza superiori a 150  mcd/mq. Misurati 
dopo 30 grioni di applicazione. Simboli e segnali conformi al NCDS.

Dissuasore in gomma flessibile con fascia rifrangente in Classe 2 tipo City o 
equivalente

Fornitura e posa in opera di archetti parapedonali costituiti da profilato metallico 
tubolare diam. 63 mm, spessore 3 mm, zincato a caldo per immersione, altezza fuori 
terra 1,00 ml e larghezza totale del manufatto 35-40 cm. Sono compresi inoltre la 
rimozione nel caso di sostizuine del vecchio dissuasore, lo scavo di fondazione  e 
l'utilizzo della carotatrice nel caso di pavimentazioni in pietra, plinto ed ogni onere per 
dare l'opera finita  a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di archetti parapedonali costituiti da profilato metallico 
tubolare diam. 48 mm, H= 1200 mm. Larghezza 450 mm. Spessore 3 mm, zincato a 
caldo per immersione, altezza fuori terra 1,00 ml e larghezza totale del manufatto 45 
cm., compreso traverso per attacco bifacciale di cartelli stradali diametro 30 cm. 
Sono compresi inoltre la rimozione nel caso di sostizuine del vecchio dissuasore, lo 
scavo di fondazione  e l'utilizzo della carotatrice nel caso di pavimentazioni in pietra, 
plinto ed ogni onere per dare l'opera finita  a regola d'arte.
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FOR.POS.BUSS.ACC.ZINC.

cad. € 135,36

FOR.POS.DISS_TIPO_MARTINI.89

cad € 427,82

POS.DISS_TIPO_MARTINI.89

cad € 141,46

FOR.POS.DISS_TIPO_EUROFORM_MOD_403_N

cad € 308,77

C03.08.112

C03.08.112.a altezza 25 cm, diametro 32 cm, peso 45 kg cad € 106,32

C03.08.112.b altezza 40 cm, diametro 40 cm, peso 115 kg cad € 126,56

C03.08.112.c altezza 50 cm, diametro 50 cm, peso 200 kg cad € 135,67

C03.08.112.d altezza 100 cm, diametro 43 cm, peso 300 kg cad € 244,96

C03.08.113

C03.08.113.a altezza 72 cm, diametro 32 cm, peso 200 kg cad € 223,71

C03.08.113.b altezza 72 cm, diametro 40 cm, peso 210 kg cad € 223,71

C03.08.114

C03.08.114.a altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg cad € 279,37

C03.08.114.b altazza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg cad € 310,74

C03.08.114.c altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena cad € 386,65

C03.08.115

C03.08.115.a altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg cad € 221,69

C03.08.115.b altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg cad € 297,59

C03.08.115.c altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena cad € 328,96

C03.08.116

C03.08.116.a altezza 27 cm, diametro 34 cm, peso 34 kg cad € 412,96

C03.08.116.b altezza 32 cm, diametro 30 cm, peso 25 kg cad € 412,96

C03.08.117

C03.08.117.a altezza 27 cm, diametro 34 cm, peso 34 kg cad € 355,27

C03.08.117.b altezza 32 cm, diametro 30 cm, peso 25 kg cad € 355,27

C03.09 - FONTANELLE

Fornitura e posa in opera di bussole portasegnaletica in tubo d'acciaio zincato 
lunghezza cm.40, con bulloni in acciaio inox, Sono compresi inoltre la rimozione nel 
caso di sostizuine del vecchio dissuasore, lo scavo di fondazione  e l'utilizzo della 
carotatrice nel caso di pavimentazioni in pietra, plinto ed ogni onere per dare l'opera 
finita  a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo " Martini o equivalente " in ghisa verniciati 
con  micaceo di colore a scelta della D.L: diametro 89 mm, Sono compresi inoltre la 
rimozione nel caso di sostizuine del vecchio dissuasore, lo scavo di fondazione  e 
l'utilizzo della carotatrice nel caso di pavimentazioni in pietra, plinto ed ogni onere per 
dare l'opera finita  a regola d'arte.

Solo posa in opera di dissuasori tipo " Martini o equivalente " in ghisa verniciati con  
micaceo di colore a scelta della D.L: diametro 89 mm, Sono compresi inoltre lo 
scavo di fondazione  e l'utilizzo della carotatrice nel caso di pavimentazioni in pietra, 
plinto ed ogni onere per dare l'opera finita  a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo " EUROFORM Mod.403/N " in tubo tondo 
di acciaio diametro 121 mm. Spessore 3 mm. Zincato e verniciati con  micaceo di 
colore RAL 7016 o a scelta della D.L:  Sono compresi inoltre la rimozione nel caso di 
sostizuine del vecchio dissuasore, lo scavo di fondazione  e l'utilizzo della carotatrice 
nel caso di pavimentazioni in pietra, plinto ed ogni onere per dare l'opera finita  a 
regola d'arte.

Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per 
aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in calcestruzzo grigio: 
( N°B°per piccole forniture fino a 4 unità  sarà ri conosciuto un aumento pari al 
15 % del prezzo indicato in E.P.) 

Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per 
aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il 
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: in calcestruzzo grigio, con 
fascia intermedia in rame:( N°B°per piccole forniture fino a 4 unità  sarà 
riconosciuto un aumento pari al 15 % del prezzo ind icato in E.P.) 

Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto 
di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un 
foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm: con bussola:( N°B°per piccole forniture 
fino a 4 unità  sarà riconosciuto un aumento pari a l 15 % del prezzo indicato in 
E.P.) 

Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto 
di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un 
foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm: senza bussola: ( N°B°per piccole 
forniture fino a 4 unità  sarà riconosciuto un aume nto pari al 15 % del prezzo 
indicato in E.P.) 

Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore 
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di 
diametro 10 cm e profondità 30 cm: con bussola: ( N°B°per piccole forniture fino a 
4 unità  sarà riconosciuto un aumento pari al 15 % del prezzo indicato in E.P.) 

Dissuasore in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore 
grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di 
diametro 10 cm e profondità 30 cm: senza bussola: ( N°B°per piccole forniture fino 
a 4 unità  sarà riconosciuto un aumento pari al 15 % del prezzo indicato in E.P.) 
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C03.09.120 cad

€ 924,44

C03.10 - PORTABICICLETTE

C03.10.122

C03.10.122.a in acciaio zincato a caldo cad € 298,94

C03.10.122.b in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL cad € 307,42

C03.10.123

C03.10.123.a in acciaio zincato a caldo cad € 343,36

C03.10.123.b in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL cad € 351,85

C03.10.124

C03.10.124.a in acciaio zincato a caldo cad € 389,75

C03.10.124.b in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL cad € 406,73

C03.10.125

C03.10.125.a 4 posti, lunghezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm cad € 214,14

C03.10.125.b 6 posti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm cad € 262,15

C03.12 - PROTEZIONI PER ALBERI

C03.12.134

C03.12.134.a lato esterno 800 mm, diametro interno 400 mm, quattro elementi cad € 234,04

C03.12.134.b lato esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi cad € 382,81

C03.12.134.c lato esterno 1200 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi cad € 642,75

C03.12.134.d lato esterno 1200 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi cad € 603,28

C03.12.134.e lato esterno 1200 mm, diametro interno 1000 mm, quattro elementi cad € 348,40

C03.12.134.f lato esterno 1800 mm, diametro interno 500 mm, sedici elementi cad € 1.517,53

C03.12.135

C03.12.135.a diametro esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi cad € 299,82

C03.12.135.b diametro esterno 1500 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi cad € 727,76

C03.12.135.c diametro esterno 1500 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi cad € 688,29

C03.12.136

C03.12.136.a esterno 1850 x 1200 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi cad € 943,72

C03.12.136.b esterno 2450 x 1800 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, ventidue elementi cad € 1.965,10

Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto 
in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, 
larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e 
magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il 
collegamento delle tubazioni di mandata e scarico ( N°B°per piccole forniture fino 
a 4 unità  sarà riconosciuto un aumento pari al 15 % del prezzo indicato in E.P.) 

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a 
basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la 
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 
1700 x 540 mm, altezza 290 mm: ( N°B°per piccole forniture fino a 4 unità  sarà 
riconosciuto un aumento pari al 15 % del prezzo ind icato in E.P.) 

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a 
basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la 
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 7 posti, ingombro totale 
2290 x 540 mm, altezza 290 mm: ( N°B°per piccole forniture fino a 4 unità  sarà 
riconosciuto un aumento pari al 15 % del prezzo ind icato in E.P.) 

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a 
basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la 
fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 
2.650 x 540 mm, altezza 290 mm: ( N°B° Aumento del 15° per piccole forniture è 
ricnosciuto solo fino a 4 unità ) 

Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura 
di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero 
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: ( N°B° 
Aumento del 15° per piccole forniture è ricnosciuto  solo fino a 4 unità ) 

Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, 
composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in 
acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a 
parte: di forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni: 

Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, 
composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in 
acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a 
parte: di forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni: 

Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, 
composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in 
acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a 
parte: di forma esterna rettangolare, delle seguenti dimensioni: 



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 34 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C03.12.137

C03.12.137.a esterno 1650 x 1000 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, sei elementi cad € 440,89

C03.12.137.b esterno 2150 x 1500 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi cad € 1.006,47

C03.12.138

C03.12.138.a diametro 520 mm, altezza elementi 700 mm cad € 499,45

C03.12.138.b diametro 520 mm, altezza elementi 1800 mm cad € 656,31

FOR_POS_SIS_SEG_SOTT_ALL_3GITALIA

cad € 2.898,00

FOR_POS_SIS_SEG_SOTT_ALL_3GITALIA_KIT_FTV
cad € 682,80

cad € 82,80

cad € 483,00

cad € 1.104,00

cad € 138,00

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.MOD. GIAMB.

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.400x400-GIAMB.
cad. € 287,28

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.500x500-GIAMB.
cad. € 337,57

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.600x600-GIAMB.
cad. € 434,85

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.700x700-GIAMB.
cad. € 532,88

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.MOD. MODIG.850x850

cad. € 650,18

FOR.POS.CH.ZINC.CONT.MOD.BERTE'.DIAM.850

cad. € 642,99

Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, 
composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in 
acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a 
parte: di forma esterna ovale, delle seguenti dimensioni: 

Protezione verticale per alberi, costituito da elementi verticali in ferro pieno battuto 
zincato e verniciato, preassemblati a raggiera con due anelli in ferro, fornita e posta 
in opera mediante fissaggio a terra con bulloni in acciaio: 

Fornitura e posa in opera di Sistema di Segnalazione sottopasso allagato 
comprensivo di : n°2 targhe cm.90x135 alluminio Rif.CL.1, n°2 Dispaly a Led " 
STRADA CHIUSA ", n°2 lampade roosa, n°1 sonda rileva livello acqua, n°1 
centralina elettronica a copro 

Fornitura e posa in opera per Sistema di Segnalazione sottopasso allagato di : N°2 
Kit Fotovoltaico 50 w.

FOR_POS_SIS_SEG_SOTT_ALL_3GITALIA_KIT_AL
M_220V

Fornitura e posa in opera per Sistema di Segnalazione sottopasso allagato di : N°2 
ALIMENTATORE 12/220v 60 w RETE ELETTRICA

FOR_POS_SIS_SEG_SOTT_ALL_3GITALIA_KIT_AL
M_220V_BATT

Fornitura e posa in opera per Sistema di Segnalazione sottopasso allagato di : N°2 
ALIMENTATORE 12/220V 60 W CON BATTERIA PER RETE PUBBLICA 

FOR_POS_SIS_SEG_SOTT_ALL_3GITALIA_KIT_SIT
_REM_DATI

Fornitura e posa in opera per Sistema di Segnalazione sottopasso allagato di : 
SISTEMA REMOTIZZAZIONE DATI DI ACCESSO, VERIFICA E DIAGNOSTICA 
DEL SOTTOPASSO

FOR_POS_SIS_SEG_SOTT_ALL_3GITALIA_KIT_SIT
_REM_DATI_CANONE

Fornitura e posa in opera per Sistema di Segnalazione sottopasso allagato di : 
CANONE ANNUO PER SISTEMA REMOTIZZAZIONE DATI DI ACCESSO, 
VERIFICA E DIAGNOSTICA DEL SOTTOPASSO

Fornitura e posa di chiusini contenitori in ghisa mod. Giambellino o equivalente, 
compreNsivo di telaio e coperchio quadri a riempimento classe C250 profondità 
interna 75 mm,  nelle seguenti dimensioni, compreso la posa del materiale di 
riempimento pietra, autobloccanti o porfido o cls etc. ed ogni altro onere anche non 
espressamente citato per dare l'opera finita a regola d'arte:

dimensioni esterne 400x400 mm - luce netta 305x305 mm - H = 90 mm - Peso tot.24 
kg. 

dimensioni esterne 500x500 mm - luce netta 405x405 mm - H = 90 mm - Peso tot.37 
kg. 

dimensioni esterne 600x600 mm - luce netta 505x505 mm - H = 90 mm - Peso tot.49 
kg. 

dimensioni esterne 700x700 mm - luce netta 605x605 mm - H = 90 mm - Peso tot.65 
kg. 

Fornitura e posa di chiusini contenitori in ghisa mod.  Modigliani  o equivalente, 
comprensivo di telaio quadro e coperchio circolare a riempimentocon cerniera e 
serratura,  classe D400. Dimensioni esterne 850x850 mm. luce ne tta 
diam. 600 mm, altezza 100 mm, peso tot.65 kg , con guarnnizione in 
elastomero , profondità interna 77 mm. Compreso la posa del materiale di 
riempimento pietra, autobloccanti o porfido o cls etc. ed ogni altro onere 
anche non espressamente citato per dare l'opera finita a regola d'arte:

Fornitura e posa di chiusini contenitori in ghisa mod.Bertè  o equivalente, 
comprensivo di telaio e coperchio circolare a riempimento con cerniera e serratura,  
classe D400. Dimensioni esterne diam.850mm. luce ne tta diam. 600 
mm, altezza 100 mm, peso tot.60 kg , con guarnnizione in elastomero , 
profondità interna 77 mm. Compreso la posa del materiale di riempimento 
pietra, autobloccanti o porfido o cls etc. ed ogni altro onere anche non 
espressamente citato per dare l'opera finita a regola d'arte:
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FOGNATURA E SCARICHI

SER_DER_POZ_CAD

SER_DER_POZ_CAD_NORM.

SER_DER_POZ_CAD_PROG_75 Intervento programmato 75 punti: minimo Kg 20 a corpo € 720,00

SER_DER_POZ_CAD_PROG_150 Intervento programmato 150 punti: minimo Kg 40 a corpo € 1.380,00

SER_DER_POZ_CAD_CH Intervento a chiamata: minimo 250 gr cad € 108,00

DED.03

DED.03.a  misura 80x100 cm, H =200 cm. cad € 684,25

DED.03.b  misura 100x100 cm, H =200 cm. cad € 787,75

DED.03.c  misura 100x120 cm, H =200 cm. cad € 891,25

DED.03.d  misura 120x150 cm, H =200 cm. cad € 1.023,50

DED.OF

DED.OF/a2 Ø esterno mm 100 m € 16,10

DED.OF/b2  Ø esterno mm 110 m € 17,25

DED.OF/c2  Ø esterno mm 125 m € 20,70

DED.OF/d2  Ø  esterno mm 140 m € 24,15

DED.OF/e2   Ø  esterno mm 160 m € 27,03

DED.OF/f2   Ø  esterno mm 200 m € 37,38

DED.1F

DED.1F/a2 Ø interno mm 200 m € 28,75

Servizio per la derattizzazione dei pozzetti, caditoie e/o bocche di lupo prevede le 
seguenti operazioni: 1) Messa in sicurezza della zona di lavoro con apposita 
segnaletica di pericolo visiva o altri sistemi di segnalazione;2) Verifica della 
possibilità di sollevamento dei pozzetti e/o caditoie tramite battitura fisica dei 
coperchi; 3) Sollevamento del pozzetto e/o caditoia con appositi attrezzi; 4) 
Apposizione mediante cavo in acciaio di prodotto derattizzante, il prodotto deve 
essere agganciato all’estremità del cavo e posizionato, ove possibile, sul lato interno 
laterale dell’asta fognaria e/o caditoia, ad un altezza raggiungibile dai ratti e quindi 
nella parte asciutta del canale di fognatura; 5) In ogni pozzetto e/o caditoia sarà 
inserita una quantità congrua di prodotto (minimo 250 gr.) derattizzante in blocchi 
paraffinati che non temono l’umidità o l’eventuale passaggio di acqua temporaneo;  
6) Fissaggio del cavo,  chiusura e stabilizzazione del pozzetto con eliminazione del 
cavo residuo e taglio dello stesso a piano campagna; 7) Marchiatura dei pozzetti 
trattati per eventuali controlli e/o ispezioni da parte dell’Ente. Numero minimo di 
pozzetti da trattare per singola via e/o piazza. I pozzetti dovranno essere trattati 
verranno trattati in  5/6 pozzetti intervallando gli stessi in quanto una volta 
posizionate le esche sono gli stessi roditori, che spostandosi nel percorso della 
fognatura troveranno e saranno attirati dalle stesse esche. Prodotti: saranno utilizzati 
esche rodenticide paraffinate ed in pellets. Tutti i prodotti utilizzati per la 
derattizzazione sono biocidi rodenticidi regolarmente registrati al Ministero della 
Sanità per l’utilizzo previsto dal capitolato.  I prodotti che si utilizzano sono 
esclusivamente quelli autorizzati dal Ministero della salute ed il ns personale 
qualificato è edotto riguardo riguardo le norme di sicurezza sicurezza Dl 81/2008 
Si dovranno utilizzare prodotti di nuova generazione a base di bromadiolone e 
difenacoun ad alta appetibilità costante nel tempo ed accettabilità. Altro punto 
importante per la scelta dei prodotti è la stabilità dell’esca che deve avere le seguenti 
caratteristiche: resistenza alle condizioni atmosferiche esterne ed interne (alte e 
basse temperature, pioggia e umidità, secco, esposizione alla luce,ecc.) al fine di 
evitare lo sviluppo di funghi, muffe cattivi odori e quindi subire una degradazione dei 
principi attivi. Si consiglia quindi l’utilizzo di anticoagulanti di 2° generazione come 
brodifacoum, difenaucom, bromadiolone.

I prodotti che si utilizzano dovranno essere esclusivamente quelli autorizzati dal 
Ministero della salute ed il ns personale qualificato è edotto riguardo riguardo le 
norme di sicurezza sicurezza Dl 81/2008 e rispettare le seguenti normative : Decreto 
Legge n. 7 del 31.01.2007 convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40/, meglio noto 
come Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, nel quale specificatamente le attività di 
Disinfestazione e Derattizzazione sono escluse dalla “liberalizzazione” burocratica 
per lo svolgimento delle attività di pulizia, mantenendo tali servizi subordinati alla 
normativa esistente, che richiede, appunto, il possesso di requisiti tecnici specifici 
per l’autorizzazione allo svolgimento di tali attività fissati dal D.M. 274/97. Ordinanza 
Ministero Salute del 18/12/2009 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di 
esche o bocconi avvelenati”. Ordinanza Ministero Salute del 14 gennaio 2010 
“Proroga e modifica O.M. 18/12/2008, come modificata dall’O.M. 19/03/2009, 
recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi 
avvelenati» .Ordinanza del Ministero della Salute del 2015 riguardanti 
specificatamente l’attività di Derattizzazione . L. 25 gennaio 1994 n. 82.. 
Regolamento UE 528/2012 BIOCIDI e S.M.I.

Pozzetti e camerette d'ispezione in calcestruzzo prefabbricate di tipo portante per 
carichi di prima categori, composte da elemnto di fondo, prolunga e ssoletta di 
copertura a passo d'uomo, escluso chiusino , compreso scavo e riempimento con 
sabbia oppurtunamente costipata e bagnata : 

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC norme UNI 1329/1, serie 302 ( arancio ) 
( con marchio IIP ), per condotte fognarie, con sottofondo, rinfianco e cappa in 
calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento tipo R 325, formanti un bauletto dello spessore di 
cm 15, compresa sigillatura dei giunti, esclusi scavo e reinterro: Quantità minima 
10 metri lineari per intervento

Fornitura e posa in opera di tubi di cemento, catramati internamente, per condotte, 
con sottofondo e rinfianco in calcestruzzo a Kg.250 di cemento R325, formanti un 
bauletto di spessore non inferiore a 10 cm, compresa sigillatura dei giunti:Quantità 
minima 5 metri lineari per intervento



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 36 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

DED.1F/b2 Ø interno mm 300 m € 36,80

DED.1F/c2 Ø interno mm 400 m € 44,28

DED.1F/d2 Ø interno mm 500 m € 53,48

DED.1F/e2 Ø interno mm 600 m € 59,80

DED.1F/f2 Ø interno mm 800 m € 90,85

DED.1F/g2 Ø interno mm 1000 m € 116,15

DED.1F/h2 Ø interno mm 1200 m € 149,50

DED.1U

DED.1U.a2 Ø interno mm 300 m € 43,13

DED.1U.b2 Ø interno mm 400 m € 47,73

DED.1U.c2 Ø interno mm 500 m € 65,55

DED.1U.d2 Ø interno mm 600 m € 72,45

DED.1U.e2 Ø interno mm 800 m € 104,65

DED.1U.f2 Ø interno mm 1000 m € 133,98

DED.1U.g2 Ø interno mm 1200 m € 209,88

DED.1U.h2 Ø interno mm 1400 m € 266,80

DED.OK

DED.OK/a2   Ø  esterno mm 110 m € 20,70

DED.OK/b2   Ø  esterno mm 125 m € 22,43

DED.OK/d2   Ø  esterno mm 160 m € 27,60

DED.OK/e2   Ø  esterno mm 200 m € 35,08

DED.OK/f2   Ø  esterno mm 250 m € 44,85

DED.OK/g2   Ø  esterno mm 315 m € 59,80

DED.OK/i2   Ø  esterno mm 400 m € 89,70

DED.OK/j2   Ø  esterno mm 500 m € 121,90

DED.OK/k2   Ø  esterno mm 630 m € 178,25

DEJ.OK

DEJ.OK.a tipo monoblocco, con sifone incorporato cad. € 86,71

DEJ.OK.b senza sifone incorporato cad. € 69,00

C02.06.050

C02.06.050.a dimensioni 200x200 cm m € 704,00

C02.06.050.b dimensioni 200x300 cm m € 859,30

C02.06.050.c dimensioni 200x400 cm m € 1.811,00

C02.07.076

C02.07.076.a dimensioni interne 30x30x30 cm cad € 45,70

C02.07.076.b dimensioni interne 40x40x40 cm cad € 95,30

C02.07.076.c dimensioni interne 50x50x50 cm cad € 119,70

C02.07.076.d dimensioni interne 60x60x60 cm cad € 218,70

C02.07.076.e dimensioni interne 80x80x80 cm cad € 328,20

C02.07.076.f dimensioni interne 100x100x100 cm cad € 480,00

C02.07.076.g dimensioni interne 120x120x120 cm cad € 674,50

C02.07.076.h dimensioni interne 150x150x150 cm cad € 987,50

C02.07.077

C02.07.077.a dimensioni interne 30x30x30 cm cad € 41,10

C02.07.077.b dimensioni interne 40x40x40 cm cad € 90,00

Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti di cemento centrifugato con 
basamento, con giunto a bicchiere, compreso anello in enoprene, escluso sottofondo 
e rinfianco:Quantità minima 5 metri lineari per intervento

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC norme UNI EN 1401, SN4 ( ex serie 303 / 1)( 
traffico pesante ) ( con marchio IIP ), per condotte fognarie, con sottofondo e 
rinfianco in sabbia, compresa sigillatura dei giunti, esclusi scavo e rinterro: 
Quantità minima 10 metri lineari per intervento

Pozzetto per caditoie stradali, dimensioni 45x45x90 cm in calcestruzzo di cemento 
vibrato, compreso scavo, sigillatura, reinterro e quant'altro occorrente: 

Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione rettangolare, 
completi di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, accurata 
preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature dei 
giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e rinfianchi 
compensati a parte:

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in 
opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per 
traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia 
dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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C02.07.077.c dimensioni interne 50x50x50 cm cad € 113,60

C02.07.077.d dimensioni interne 60x60x60 cm cad € 211,80

C02.07.077.e dimensioni interne 80x80x80 cm cad € 320,00

C02.07.077.f dimensioni interne 100x100x100 cm cad € 470,00

C02.07.077.g dimensioni interne 120x120x120 cm cad € 663,00

C02.07.077.h dimensioni interne 150x150x150 cm cad € 973,70

C02.07.078

C02.07.078.a dimensioni interne 30x30x30 cm cad € 27,00

C02.07.078.b dimensioni interne 40x40x40 cm cad € 40,50

C02.07.078.c dimensioni interne 50x50x50 cm cad € 53,00

C02.07.078.d dimensioni interne 60x60x60 cm cad € 104,80

C02.07.078.e dimensioni interne 80x80x80 cm cad € 151,00

C02.07.078.f dimensioni interne 100x100x100 cm cad € 247,40

C02.07.078.g dimensioni interne 120x120x120 cm cad € 365,00

C02.07.078.h dimensioni interne 150x150x150 cm cad € 538,00

C02.07.079 cad € 406,60

C02.07.080 cad € 232,30

C02.07.081

C02.07.081.a 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg cad € 98,04

C02.07.081.b 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg cad € 103,10

C02.07.081.c 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg cad € 142,73

C02.07.082

C02.07.082.a 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg cad € 111,70

C02.07.082.b 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg cad € 153,86

C02.07.083

C02.07.083.a 40 x 40 x 40 cm cad € 22,25

C02.07.083.b 50 x 50 x 50 cm cad € 45,28

C02.07.083.c 60 x 60 x 60 cm cad € 53,88

C02.07.087 cad

€ 132,08

C02.07.088

C02.07.088.a telaio 300 x 300 mm, griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa cad € 72,93

C02.07.088.b telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa cad € 90,55

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Pozzetto prefabbricato per ispezione o raccordo, in conglomerato cementizio con 
fondo dello spessore di 10 cm, armatura in acciaio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a. e gradini alla marinara in acciaio di 20 mm, zincati o trattati con 
due mani di vernice epossidica, fornito e posto in opera su sottofondo e rinfianco in 
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello 
spessore non inferiore a 10 cm, dimensioni interne 70x70x100 cm e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Elemento di sovralzo anulare con giunzioni ad incastro per tombini d'ispezione o 
raccordo, in conglomerato cementizio armato vibrato, con pareti di spessore di 10 
cm, compresi armatura e gradini alla marinara in acciaio zincato e trattato con 
vernice epossidica, fornito e posto in opera su malta cementizia con sigillatura delle 
giunzioni, dimensioni interne 70x70 cm e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera 
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso 
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con 
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera 
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso 
scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, diaframmati:

Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni 
onere e magistero per il collegamento a terra:

Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con 
resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI 
EN 124, coperchio con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, 
dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione indipendente. Montato in opera compresso ogni onere e magistero su 
preesistente pozzetto, altezza 185 mm, luce netta diametro 180 mm, peso totale 23 
kg circa

Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura 
superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124, telaio 
quadrato, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura 
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del 
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione 
indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente 
pozzetto:
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C02.07.089

C02.07.089.a cad
€ 53,77

C02.07.089.b cad
€ 56,77

C02.07.089.c cad
€ 59,85

C02.07.089.d cad
€ 74,68

C02.07.089.e cad
€ 68,71

C02.07.089.f cad
€ 74,68

C02.07.089.g cad
€ 98,54

C02.07.096

C02.07.096.a

cad

€ 106,40

C02.07.096.b

cad

€ 149,14

C02.07.096.c

cad

€ 188,92

C02.07.096.d

cad

€ 242,87

C02.07.096.e

cad

€ 443,53

C02.07.097

C02.07.097.a cad
€ 113,38

C02.07.097.b cad
€ 153,58

C02.07.098

C02.07.098.a telaio tondo diametro 850 mm, peso totale non inferiore a 57 kg cad € 166,77

C02.07.098.b telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale non inferiore a 65 kg cad € 217,65

Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per 
cunette ai bordi delle strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso. 
Montata in opera compreso ogni onere e magistero:

dimensioni 500 x 120 mm, spessore 25 mm, area deflusso 28%, peso totale 7 kg 
circa

dimensioni 500 x 135 mm, spessore 50 mm, area deflusso 34%, peso totale 8 kg 
circa

dimensioni 500 x 140 mm, spessore 30 mm, area deflusso 30%, peso totale 9 kg 
circa

dimensioni 500 x 190 mm, spessore 35 mm, area deflusso 24%, peso totale 14 kg 
circa

dimensioni 500 x 205 mm, spessore 40 mm, area deflusso 30%, peso totale 12 kg 
circa

dimensioni 500 x 230 mm, spessore 40 mm, area deflusso 32%, peso totale 14 kg 
circa

dimensioni 500 x 300 mm, spessore 40 mm, area deflusso 26%, peso totale 22 kg 
circa

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo 
strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe 
C 250 della norma UNI EN 124, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato 
dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di 
fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura 
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del 
produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. 
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in 
neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce 
netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa

telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in 
neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce 
netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg circa

telaio di lato non inferiore a 600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in 
neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce 
netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa

telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in 
neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce 
netta 600 x 600 mm, peso totale 52 kg circa

telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in 
neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce 
netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo 
strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe 
C 250 della norma UNI EN 124, per pozzetti e scatole di calcestruzzo o muratura 
costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio quadrato 
con superficie antisdrucciolo rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la 
classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il 
marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera 
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

telaio di lato 500 mm, altezza 75 mm, luce netta 360 x 360 mm, peso totale 30 kg 
circa

telaio di lato 580 mm ed altezza 45 mm, luce netta 440 x 440 mm, peso totale 36 kg 
circa

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso 
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della 
norma UNI EN 124, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e 
asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con 
vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione indipendente, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di 
tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato 
per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in 
apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente 
pozzetto:
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C02.07.099

C02.07.099.a

cad

€ 230,75

C02.07.099.b

cad

€ 299,28

C02.07.099.c

cad

€ 282,76

C02.07.099.d

cad

€ 310,53

C02.07.099.e

cad

€ 256,56

C02.07.099.f

cad

€ 320,44

C02.07.099.g

cad

€ 244,79

C02.07.099.h

cad

€ 308,49

C02.07.099.i

cad

€ 436,91

C02.07.100

C02.07.100.a telaio ottagonale di diametro 850 mm, peso totale 87,5 kg circa cad € 410,60

C02.07.100.b telaio quadrato di lato 850 mm, peso totale 96,7 kg circa cad € 446,00

C02.07.100.c telaio quadrato di lato 950 mm, peso totale 118 kg circa cad € 624,44

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso 
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della 
norma UNI EN 124, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e 
asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucciolo, rivestito con 
vernice protettiva con possibilità di inserimento di sistema antifurto, marcatura 
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del 
produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. 
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di 
guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio 
con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura realizzato attraverso due barre 
elastiche disposte in opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza 
antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 52,5 kg circa

telaio quadrato 850 x 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di 
tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con sistema 
di bloccaggio nella posizione di chiusura realizzato attraverso due barre elastiche 
disposte in opposizione alla articolazione e bloccaggio di sicurezza antichiusura 
accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 61,5 kg circa

telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di 
guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio 
con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a 
scomparsa e bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta 
(90°), peso totale 62 kg circa

telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di 
guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio 
con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a 
scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio di sicurezza antichiusura 
accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 71 kg circa

telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, dotato di 
guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio 
con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da maniglia a 
scomparsa senza l'ausilio di attrezzi ed articolazione predisposta per l'inserimento di 
un asse che rende inamovibile il coperchio dal telaio dopo la posa con bloccaggio di 
sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 57,8 kg 
circa

telaio quadrato di lato non inferiore a 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato 
di guarnizione continua di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio 
articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da 
maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi ed articolazione predisposta per 
l'inserimento di un asse che rende inamovibile il coperchio dal telaio dopo la posa 
con bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), 
peso totale 67,4 kg circa

telaio ottagonale di diametro 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di 
guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio 
con bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), 
articolazione predisposta ad accogliere asse antifurto che rende inamovibile il 
coperchio dal telaio dopo la posa, peso totale 55,4 kg circa

telaio quadrato 850 x 850 mm e luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di 
tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio articolato al telaio con 
bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), 
articolazione predisposta ad accogliere asse antifurto che rende inamovibile il 
coperchio dal telaio dopo la posa, peso totale 64,6 kg circa

telaio quadrato di lato non inferiore a 950 mm con luce netta diametro 700 mm 
dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio 
articolato al telaio con sistema di bloccaggio nella posizione di chiusura azionato da 
maniglia a scomparsa senza l'ausilio di attrezzi e bloccaggio automatico di sicurezza 
antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso totale 87 kg circa

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso 
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della 
norma UNI EN 124, telaio di altezza 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio 
articolato di ingombro diametro 650 mm, con bloccaggio antichiusura accidentale ed 
estraibile ergonomicamente in posizione aperta (120°) con luce netta diametro 600 
mm, munito di una guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antibasculamento 
posizionata in apposita gola periferica, con superficie antisdrucciolo, rivestito con 
vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su 
preesistente pozzetto:
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C02.07.101

C02.07.101.a
cad

€ 413,57

C02.07.101.b
cad

€ 440,81

C02.07.102

cad

€ 843,76

C02.07.103

cad

€ 323,30

C02.07.109

C02.07.109.a luce netta del lato o del diametro 40 cm cad € 169,20

C02.07.109.b luce netta del lato o del diametro 50 cm cad € 206,00

C02.07.109.c luce netta del lato o del diametro 60 cm cad € 343,40

C02.07.109.d luce netta del lato o del diametro 70 cm cad € 409,30

C02.07.109.e luce netta del lato o del diametro 80 cm cad € 556,60

C02.07.109.f luce netta del lato o del diametro 90 cm cad € 681,80

C02.07.109.g luce netta del lato o del diametro 100 cm cad € 834,30

C02.07.110

C02.07.110.a

cad

€ 140,21

C02.07.110.b

cad

€ 145,94

C02.07.110.c

cad

€ 166,97

C02.07.110.d

cad

€ 253,88

C02.07.110.e

cad

€ 329,78

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso 
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della 
norma UNI EN 124, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e 
asole di fissaggio, coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato, 
dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza, 
marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione 
del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. 
Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

telaio circolare diametro 850 mm, luce netta diametro 600 mm, peso totale 110 kg 
circa

telaio quadrato di lato 850 mm con luce netta diametro 600 mm, peso totale 120 kg 
circa

Chiusino di ispezione a tenuta stagna (1 bar) in ghisa sferoidale a norma UNI EN 
1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN 
conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, costituito da telaio quadrato di 
altezza 92 mm e lato di 1.020 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare 
con luce netta di 776 mm, dotato di guarnizione continua di tenuta ed 
antibasculamento in neoprene ad alta densità bloccato in compressione mediante viti 
perimetrali in acciaio inox, con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice 
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, 
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione indipendente, peso totale di 124 kg circa. Montato in opera compreso 
ogni onere o magistero su preesistente pozzetto

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso 
traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della 
norma UNI EN 124, costituito da telaio quadrato di altezza 100 mm e di lato 800 mm, 
con fori e asole di fissaggio, base rinforzata, con due coperchi triangolari con luce 
netta di 600 mm, senza guarnizione, con superficie antisdrucciolo, rivestiti con 
vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di 
certificazione indipendente, peso totale di 80 kg circa. Montato in opera compreso 
ogni onere e magistero su preesistente pozzetto

Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, per opere 
di difesa del suolo, con resistenza superiore a 400 KN avente forma circolare o 
quadrata, munito di coperto di chiusura a tenuta idraulica, da fissare mediante 
annegamento o fissaggio meccanico alla soletta in c.a., completo di cerniera e 
lucchetto in acciaio inox, chiavi di manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con 
resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI 
EN 124, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con 
vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto 
rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. 
Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 
mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 720 cm², peso 
totale 23,5 kg circa

griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 
mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 900 cm², peso 
totale 27,3 kg circa

griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 65 
mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cm², peso 
totale 35 kg circa

griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 720 mm e altezza 73 mm, luce 
netta 600 x 600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.070 cm², peso totale 64 
kg circa

griglia autobloccante con telaio a base piana di lato 820 mm e altezza 78 mm, luce 
netta 700 x 700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.740 cm², peso totale 87 
kg circa



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 41 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C02.07.111

C02.07.111.a

cad

€ 140,21

C02.07.111.b

cad

€ 145,94

C02.07.111.c

cad

€ 162,86

C02.07.111.d
cad

€ 217,55

C02.07.111.e
cad

€ 320,03

C02.07.112

C02.07.112.a
cad

€ 215,07

C02.07.112.b
cad

€ 272,63

C02.07.113

cad € 433,55

C02.07.114

C02.07.114.a

cad € 187,00

C02.07.114.b

cad € 180,46

C02.07.114.c
cad € 252,33

C02.07.115

C02.07.115.a
cad € 219,66

C02.07.115.b
cad € 150,52

C02.08 - CHIUSINI E GRIGLIE IN MATERIALE COMPOSITO

Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con 
resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI 
EN 124, telaio quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con 
vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di 
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto 
rilasciato da ente di certificazione indipendente, con rompitratta sulle feritoie. 
Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:

griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 
mm, luce netta 320 x 320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730 cm², peso 
totale 23,3 kg circa

griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 500 mm e altezza 50 
mm, luce netta 370 x 370 mm, superficie di scarico non inferiore a 920 cm², peso 
totale 26,5 kg circa

griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 580 mm e altezza 50 
mm, luce netta 420 x 420 mm, superficie di scarico non inferiore a 1.150 cm², peso 
totale 35 kg circa

griglia autobloccante con telaio di lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 
600 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.060 cm², peso totale 60 kg circa

griglia autobloccante con telaio di lato 820 mm e altezza 40 mm, luce netta 700 x 
700 mm, superficie di scarico non inferiore a 2.850 cm², peso totale 77 kg circa

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza 
a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, 
rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto anche per passaggio 
ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene, con marcatura 
riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del 
produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione 
indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente 
pozzetto:

telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico 
non inferiore a 610 cm², peso totale 41 kg circa

telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico 
non inferiore a 990 cm², peso totale 55 kg circa

Caditoia con bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI 
EN 1563, con resistenza alla rottura superiore a 250 kN conforme alla classe C 250 
della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, con luce netta pari a 540 x 450 mm 
costituita da: telaio con dimensioni pari a 750 x 640 mm, rialzo lato marciapiede di 
altezza pari a 110 ÷ 160 mm, con bulloni per il livellamento al bordo del marciapiede; 
grigliato con fessure perpendicolari al senso di marcia per la sicurezza dei mezzi 
circolanti; profilo filtrante rialzato sul piano verticale per impedire l'entrata di oggetti 
voluminosi nella caditoia; superficie antisdrucciolo con marcatura riportante la classe 
di resistenza la norma di riferimento e l'identificazione del produttore ed il marchio di 
qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente, peso totale 93 kg 
circa. Montata in opera compreso ogni onere e magistero

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm²) e telaio in 
ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe 
C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso 
ogni onere e magistero:

telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con 
appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed 
interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cm², peso totale 97 kg 
circa

telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con 
appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed 
interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.130 cm², peso totale 90 kg circa

telaio esterno circolare di diametro pari a 785 mm ed altezza pari a 160 mm, griglia 
con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata 
pari a 1.140 cm², peso totale 180 kg circa

Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm²) e telaio in 
ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 125 kN conforme alla classe 
B 125 della norma UNI EN 124. Montata in opera compreso ogni onere e magistero:

telaio esterno circolare di diametro pari a 750 mm ed altezza pari a 125 mm, griglia 
con diametro pari a 625 mm con barre poste ad interasse 32 mm, sezione d'entrata 
pari a 1.020 cm², peso totale 105 kg circa

telaio esterno circolare di diametro pari a 550 mm ed altezza pari a 38 mm, griglia 
con diametro pari a 450 mm con barre poste ad interasse 20 mm, sezione d'entrata 
pari a 620 cm², peso totale 36 kg circa
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C02.08.116

C02.08.116.a 300 x 300 cm, peso totale 1,7 kg cad € 58,82

C02.08.116.b 400 x 400 cm, peso totale 3,5 kg cad € 71,35

C02.08.116.c 500 x 500 cm, peso totale 6,5 kg cad € 106,90

C02.08.116.d 600 x 600 cm, peso totale 10,5 kg cad € 145,51

C02.08.116.e 700 x 700 cm, peso totale 15,5 kg cad € 202,55

C02.08.117

C02.08.117.a 400 x 400 cm, peso totale 5,50 kg cad € 85,71

C02.08.117.b 500 x 500 cm, peso totale 10,50 kg cad € 124,18

C02.08.117.c 600 x 600 cm, peso totale 16,50 kg cad € 170,48

C02.08.117.d 700 x 700 cm, peso totale 25 kg cad € 230,63

C02.08.118

cad € 179,27

C02.08.119

C02.08.119.a 300 x 300 cm, diametro prolunga 250 mm, peso totale 2,6 kg cad € 79,10

C02.08.119.b 400 x 400 cm, diametro prolunga 315 mm, peso totale 5,6 kg cad € 102,27

C02.08.119.c 500 x 500 cm, diametro prolunga 400 mm, peso totale 10 kg cad € 148,43

C02.08.119.d 700 x 700 cm, diametro prolunga 630 mm, peso totale 17,4 kg cad € 285,80

C02.08.120

C02.08.120.a resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, peso 17,5 kg cad € 233,85

C02.08.120.b resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, peso 21,5 kg cad € 244,54

C02.08.120.c resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, peso 28,5 kg cad € 354,57

C02.08.121

cad € 259,43

POZZ.STR.45X45.ALL.FOGN.

cad € 738,27

Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie 
antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette 
di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio quadrati, 
resistenza alla rottura pari a 125 kN, classe B125, lato esterno:

Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie 
antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette 
di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio quadrati, 
resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe C250, lato esterno:

Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie 
antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette 
di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio quadrati, 
resistenza alla rottura pari a 400 kN, classe D400, lato esterno 500 x 500 cm, peso 
totale 13,20 kg

Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie 
antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette 
di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio quadrati 
con prolunga per collegamento con rialzo per pozzetti, resistenza alla rottura pari a 
125 kN, classe B125, lato esterno:

Chiusino di ispezione in materiale composito ad alta resistenza con superficie 
antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette 
di fissaggio, montato in opera su preesistente pozzetto: telaio e coperchio tondi, 
diametro esterno 800 cm:

Griglia concava in materiale composito ad alta resistenza con superficie 
antisdrucciolo a norma UNI EN 124, avente marcatura riportante classe di 
resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità 
rilasciato da ente di certificazione, internazionalmente riconosciuto, telaio con alette 
di fissaggio, telaio e coperchio quadrati, resistenza alla rottura pari a 250 kN, classe 
C250, lato esterno 500 x 500 mm,  montato in opera 

Pozzetto stradale per la raccolta delle acque piovane, eseguito in opera con 
casseforme,  in classe R=200, delle dimensioni interne di cm.45 x 45 x 100 h, 
spessori : del fondo cm 20, delle pareti cm.15 compresi . La demolizione delle 
sovrastrutture bitumate e/o diversamente costituite, la demolizione delle 
sottostrutture in materiale lapideo eterogeneo; gli scavi, i reinterri da eseguirsi 
esclusivamente con stabilizzato di prima debitamente cosipato, il sifone in PVC e il 
tubo Ø 160 mm per l'allaccio all'asta principale, il tronchetto norme UNI 1329/1, serie 
302 ( arancio ) ( con marchio IIP ) la curva per il raccordo superiore alla stessa; ; gli 
oneri per il loro inserimento nell'asta fognante in maniera corretta e tale da garantire 
la continuità di deflusso senza inibire la possibilità di spurgo; la bocchetta a sifone 
quadrata in tre pezzi, in ghisa catramata a caldo e rettificata e priva di sbavature 
delle dimensioni in luce netta di cm.38,5 x 38,5 e del peso complessivo di kg.90; le 
casseformi anche di tipo particolare ed ogni altro onere e/o magistero, ancorchè non 
espressamente citato, a dare le opere complete, funzionanti ed eseguite a regola 
d'arte.Escluso ripristino alsfalto e/o pietra porfido, luserna etc.
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DEJ.O5

cad. € 102,72

DEJOA Per ogni elemento aggiunto per il torrino, con altezza di 50 cm. cad. € 86,71

DEJ.15

DEJ.15.a dimensioni interne 80x120x100 cm. cad € 486,27

DEJ.15.a dimensioni interne 100x120x180 cm. cad € 1.020,60

DEJ.1M

DEJ.1M.a classe C 250 dimensioni coperchio 300 x 300 mm. cad. € 68,54

DEJ.1M.b classe C 250 dimensioni coperchio 400 x 400 mm. cad. € 85,02

DEJ.1M.c classe C 250 dimensioni coperchio 500 x 500 mm. cad. € 119,92

DEJ.1M.d classe C 250 dimensioni coperchio 600 x 600 mm. cad. € 177,32

DEJ.1M.e classe D 400 Ø coperchio 600 mm. cad. € 206,39

DEJ.1N

DEJ.1N.a Miisura esterna 100x25x22 cad € 106,12

DEJ.1N.b Miisura esterna 100x30x27 cad € 113,99

DEJ.1P

m² € 2,58

DEJ.1U

m² € 3,41

Torrino d'ispezione in calcestruzzo di dimensioni interne 50x70 cm. E altezza 
variabile fino a 100 cm. Con pareti dello spessore di 25 cm, in calcestruzzo a kg.300 
di cemnto R325, comprese fornitura e posa in opera di gradini in ferro zincato per la 
scala alla marinara, esclusi scavo e reinterro

Formazione di pozzetti in muratura con blocchi di calcestruzzo pressovibrato dello 
spessore di cm.25, riempiti con clacestruzzo a kg 250 di cemento R325, compresi 
sottofondo di calcestruzzo a kg 150 di cemento R325 e soletta di copertura in c.a, 
esclusi scavo e chiusino: 

Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale per pozzetti di 
ispezione, rivestiti con vernice bituminosa, conformi alla norma UNI EN 124, per 
installazione su carreggiate stradali, escluso demolizione e rimozione e smaltimento  
dell'esistente : 

Canalette di scarico in calcestruzzo vibrato complete di griglia in ghisa feritoie 
antitacco, compresi oneri di scavo, e calcestruzzo di sottofondo e ogni onere per 
dare opera finita a regola d'arte

Rivestimento epossicatramoso su manufatti in cls realizzato con applicazione a 
spruzzo di prodotto epossidico bicomponente addittivato con catrame derivante da 
distillazione del carbon fossile e catalizzato con agente indurente di natura 
cicloalifatico, per uno spessore complessivo residuo a secco di microns 300

Rivestimento anticorrosione, antiusura su manufatti in cls realizzato con applicazione 
a spruzzo di prodotto epossidico bicomponente, privo di solventi, diluenti reattivi e 
plastificanti,  indurito con agente indurente ammino.aromatico per uno spessore 
complessivo residuo a secco di microns 300
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DEG.05

DEG.05/a Ø esterno 63 mm. m. € 13,40

DEG.05/b Ø esterno 82 mm. m. € 15,53

DEG.05/c Ø esterno 100 mm. m. € 17,83

DEG.05/d Ø esterno 125 mm. m. € 20,47

DEG.05/e Ø esterno 140 mm. m. € 24,73

DEG.05/f Ø esterno 160 mm. m. € 28,18

DEG.05.MIS.CEM.AER.

DEG.05/a.CLS.AER. Ø esterno 63 mm. m. € 25,80

DEG.05/b.CLS.AER. Ø esterno 82 mm. m. € 27,93

DEG.05/c.CLS.AER. Ø esterno 100 mm. m. € 30,23

DEG.05/d.CLS.AER. Ø esterno 125 mm. m. € 32,88

DEG.05/e.CLS.AER. Ø esterno 140 mm. m. € 37,13

DEG.05/f.CLS.AER. Ø esterno 160 mm. m. € 40,58

DEM.05 cad € 250,00

PL.CLS.70.100.100

cad. € 375,00

D02.16.098

cad

€ 88,75

D02.16.099

D02.16.099.a ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva cad € 313,97

D02.16.099.b
a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva cad

€ 504,34

D04.04.029

D04.04.029.a cad
€ 3.223,27

Fornitura e posa di tubi in PVC doppia parete  in polietilene corrugato multiparete 
(lisci internamente, corrugati esternamente, con filo di traino cavi) per sistemi 
cavidottistici interrati; costruiti secondo le norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI 
EN 50086-2-4 (CEI 23-46) classe N., compreso scavo fino alla profondità di 120 cm., 
letto di posa e rinfianco in calcestruzzo a Kg.250 di cemento R 325 spessore 10 cm. 
e riempimento con materiali di risulta( per polifore con più di un tubo che 
confluiscono negli stessi pozzetti i tubi oltre al primo vengono conteggiati per la metà 
del prezzo unitario ) . Quantità minima 5 metri lineari per intervento

Fornitura e posa di cavidotto costituito da tubo p.v.c. doppia parete in polietilene 
corrugato multiparete (lisci internamente, corrugati esternamente) per sistemi 
cavidottistici interrati; costruiti secondo le norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI 
EN 50086-2-4 (CEI 23-46) classe N., compreso scavo fino alla profondità di 120 cm., 
rinfianco in calcestruzzo a Kg.200 di cemento R 325 spessore 10 cm., riempimento 
con fino a quota asfalto con miscela cementizia aerata, filo per traino dei cavi.( per le 
polifore con più di un tubo i tubi oltre al primo vengono conteggiati per metà del 
prezzo unitario , vedi sistemi di misurazione ) Quantità minima 5 metri lineari per 
intervento

Realizzazione di plinto per palo in acciaio da illuminazione pubblica di dim. 
0,70x1,00x1,00 ml, eseguito in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento R 325, 
compresi scavo e rinterro, casseri e pozzetto di ispezione , compreso chiusino in 
ghisa C250 , completo di fori per passaggio dei cavi, tubo per infissione 
palo diametro 200 e collegamento al pozzetto antistante con tubo diametro 
40-60 ed ogni altro onere per dare lopera finita a regola darte. N°B° 
Esclusivamente per lavori  supeririore Da n°3 plint i in su

Realizzazione di plinto per palo in acciaio da illuminazione pubblica di dim. 
0,70x1,00x1,00 ml, eseguito in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento R 325, 
compresi scavo e rinterro, casseri e pozzetto di ispezione , compreso chiusino in 
ghisa C250 , completo di fori per passaggio dei cavi, tubo per infissione 
palo diametro 200 e collegamento al pozzetto antistante con tubo diametro 
40-60 ed ogni altro onere per dare lopera finita a regola darte. 
N°B°Esclusivamente per lavori manutenzione ordinari a e non 
supeririore a n°2 plinti 

Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore 
isolante serie modulare, alimentazione 230 V - 50 Hz, ad inserzione diretta sulla 
linea, precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre

Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante 
serie modulare, alimentazione 380 V - 50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, 
inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione 
selezionabili:

Lampione stradale fotovoltaico, con apparecchio stagno in polipropilene per lampade 
a vapori di sodio a bassa pressione fino a 36 W per tensione continua 10-15 V, 
corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro 60 mm, coppa di chiusura 
in metacrilato, modulo fotovoltaico con celle al silicio monocristallino, batteria e 
centralina con regolatore caricabatteria e sezione programmabile per accensione 
lampada in cassetta metallica stagna, box metallico con attacco su palo per 
alloggiamento batteria e centralina, con palo rastremato e sbraccio di lunghezza 25 
cm in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, 
comprensivo di quanto necessario all'installazione ed al bloccaggio del palo nel 
basamento:

con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo 
lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm
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D04.04.029.b cad
€ 3.485,74

D04.04.029.c cad
€ 3.277,32

D04.04.029.d cad
€ 3.539,79

D04.04.029.e cad
€ 3.331,38

D04.04.029.f cad
€ 3.593,85

D05.01 - CONDUTTORI DI TERRA

D05.01.001

D05.01.001.a sezione nominale 6 mm² m € 3,43

D05.01.001.b sezione nominale 10 mm² m € 4,02

D05.01.001.c sezione nominale 16 mm² m € 4,87

D05.01.001.d sezione nominale 25 mm² m € 6,16

D05.01.001.e sezione nominale 35 mm² m € 7,45

D05.01.001.f sezione nominale 50 mm² m € 10,04

D05.01.001.g sezione nominale 70 mm² m € 13,18

D05.01.002

D05.01.002.a sezione nominale 6 mm² m € 7,32

D05.01.002.b sezione nominale 10 mm² m € 8,46

D05.01.002.c sezione nominale 16 mm² m € 9,82

D05.01.002.d sezione nominale 25 mm² m € 11,35

D05.01.002.e sezione nominale 35 mm² m € 12,70

D05.01.002.f sezione nominale 50 mm² m € 16,45

D05.01.002.g sezione nominale 70 mm² m € 20,11

D05.01.003

D05.01.003.a sezione nominale 6 mm² m € 2,86

D05.01.003.b sezione nominale 10 mm² m € 3,44

D05.01.003.c sezione nominale 16 mm² m € 4,20

D05.01.003.d sezione nominale 25 mm² m € 5,43

D05.01.003.e sezione nominale 35 mm² m € 6,66

D05.01.003.f sezione nominale 50 mm² m € 9,00

D05.01.003.g sezione nominale 70 mm² m € 11,91

D05.02.016

D05.02.016.a lunghezza 1,5 m cad € 95,63

D05.02.016.b lunghezza 2 m cad € 109,76

D05.02.016.c lunghezza 2,5 m cad € 119,89

D05.02.016.d lunghezza 3 m cad € 134,96

D05.04 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI (LPS INT ERNO)

D05.04.024

D05.04.024.a unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 µ sec) 25 kA cad € 124,37

D05.04.024.b tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 µ sec) 60 kA cad € 329,95

D05.04.025 cad

€ 147,59

con 2 moduli fotovoltaici da 80 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo 
lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm

con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V - 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo 
lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm

con 2 moduli fotovoltaici da 85 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo 
lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm

con 2 moduli fotovoltaici da 90 W, batteria 12 V - 120 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo 
lunghezza 4 m diametro alla base 89 mm

con 2 moduli fotovoltaici da 90 W, batteria 12 V - 150 Ah, lampada 26 W - 12 V, palo 
lunghezza 7 m diametro alla base 127 mm

D05 - IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARI CHE 
ATMOSFERICHE

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su 
passerella, tubazione protettiva o cunicolo:

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: a vista, 
compresi accessori di sostegno e fissaggio:

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata 
entro scavo predisposto:

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme 
CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori 
tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 
400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:

Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, spinterometro 
autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di 
isolamento > 1000 M Ohm, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero, in 
opera su guida DIN questa esclusa:

Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, 
spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, 
resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, prova corrente da fulmine (10/350 µ sec) 25 
kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su zoccolo 
portafusibile a coltello compreso
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D05.04.026

D05.04.026.a tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz cad € 133,72

D05.04.026.b tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz cad € 133,72

D05.04.027 cad

€ 74,83

D05.04.028

D05.04.028.a corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 msec) 0,2 kA cad € 81,53

D05.04.028.b cad
€ 116,19

Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, doppio 
spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, 
prova corrente da fulmine (10/350 µ sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro 
in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN questa esclusa:

Scaricatore di sovratensione per linea telefonica analogica o ADSL, conforme CEI 
EN 61643-21, tensione nominale 130 V, corrente nominale 200 mA, corrente 
nominale impulsiva di scarica (8/20 µsec) per filo 2,5 kA, livello di protezione < 600 
V, involucro in tecnopolimero, grado di protezione IP 20

Scaricatore di sovratensione per impianti TV satellitari e a banda larga 75 Ohm, 
conforme CEI EN 61643-21, connettori coassiali, tensione masssima continuativa 24 
V, corrente nominale 2 A, livello di protezione < 230 V, involucro in tecnopolimero 
grado di protezione IP 30, tipo modulare per montaggio su guida DIN questa 
esclusa:

corrente nominale impulsiva di fulmine (10/350 msec) 2,5 kA, corrente nominale 
impulsiva di scarica (8/20 msec) 10 kA
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A03.01.001 Malta con calce spenta in pasta e sabbia composta da:

A03.01.001.a 350 kg di calce per 1 m³ di sabbia di fiume m³ € 85,66

A03.01.001.b 350 kg di calce per 1 m³ di sabbia di cava m³ € 87,66

A03.01.001.c 500 kg di calce per 1 m³ di sabbia di fiume m³ € 96,43

A03.01.001.d 500 kg di calce per 1 m³ di sabbia di cava m³ € 98,43

A03.01.002 Malta idraulica, composta da 413 kg di calce idraulica e 1 m³ di sabbia m³ € 108,24

A03.01.003 m³
€ 180,81

A03.01.004 Malta bastarda composta da:

A03.01.004.a m³
€ 111,13

A03.01.004.b m³
€ 112,93

A03.01.004.c m³
€ 89,40

A03.01.004.d m³
€ 91,20

A03.01.005 Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da:

A03.01.005.a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia m³ € 126,64

A03.01.005.b 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia m³ € 137,33

A03.01.005.c 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia m³ € 148,02

A03.01.005.d 500 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia m³ € 169,40

A03.01.005.e 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia m³ € 190,78

A03.01.006 Malta stabilizzata preconfezionata pronta all'impiego:

A03.01.006.a malta bastarda con lavorabilità fino a 48 ore m³ € 56,12

A03.01.006.b malta cementizia con lavorabilità fino a 48 ore m³ € 70,15

A03.01.007 m³

€ 36,78

A03.01.008 dm³

€ 4,26

A03.01.009 dm³

€ 200,19

A03.01.010 m³

€ 2,58

A03.01.011 m³

€ 258,99

A03.01.012 m³

€ 258,99

A03.01.013 Malta preconfezionata per elevazione di pareti esterne ed interne:

A03.01.013.a per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M5 m³ € 156,15

A03.01.013.b per muratura conforme alla norma EN 998-2, classe M15 m³ € 119,91

A03.01.013.c idrofugata conforme alla norma EN 998-2 per murature facciavista, classe M5 m³ € 222,18

A03.01.013.d di allettamento, termoisolante, conforme alla norma EN 998-2, classe M5 m³ € 332,50

A03.02 - CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CAN TIERE

A03.02.014 m³

€ 308,53

A03 - MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E A CCIAIOì
PER CEMENTO ARMATO

Malta bastarda, composta da 250 kg di calce idraulica, 1 m³ di sabbia e 286 kg di 
cemento

calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di 
cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia di fiume)

calce grassa in pasta, sabbia e cemento (450 kg di calce in pasta, 100 kg di 
cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia di cava)

calce grassa in pasta, sabbia di fiume e gesso da presa (0,90 m³ di malta già 
preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)

calce grassa in pasta, sabbia di cava e gesso da presa (0,90 m³ di malta già 
preparata di calce spenta e sabbia per 100 kg di gesso da presa)

Miscela fluida per riempimenti preconfezionata a base di leganti idraulici e aggregati 
naturali, autolivellante e con assenza di fenomeni di segregazione ed essudazione, 
con valori di resistenza meccanica a 28 giorni pari a 1 ÷ 2 N/mm², rispondente ai 
requisiti delle raccomandazioni ACI 229 (CLSM), CNR n. 9, CBR > 50

Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro 
compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve 
termine, per ancoraggi a durabilità garantita di elementi metallici in strutture in 
calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6 (prodotti 
per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e 
PCC

Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di elementi in 
calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla EN 1504-4

Boiacca da iniezione iperfluida, conforme alla norma EN 1504-5 (prodotti da 
iniezione) e per il confezionamento di betoncini e calcestruzzi autolivellanti a ritiro 
compensato, a rischio fessurativo nullo, di classe R4 di tipo CC e PCC in accordo 
alla EN 1504-3

Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la 
posa di murature di tamponamento e portanti in zona sismica, classe M5, 
conducibilità termica certificata λ = 0,199 W/m²K, densità 800 kg/m³

Malta termoisolante premiscelata a base di argilla espansa e leganti idraulici per la 
posa di murature portanti anche in zona sismica e murature di tamponamento, 
classe M10, conducibilità termica certificata  λ = 0,279 W/mK, densità 1.000 kg/m³

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di 
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il 
confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i 
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 
32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di ghiaietto
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A03.02.015 m³

€ 413,25

A03.02.016

A03.02.016.a fluidificante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5% del peso in cemento) kg € 2,68

A03.02.016.b reattivo per aumento di resistenza (dosaggio 10 ÷ 15% del peso in cemento) kg € 0,96

A03.02.016.c reattivo per getti in ambienti aggressivi (dosaggio 30 kg/m³ di calcestruzzo) kg € 2,20

A03.02.016.d antigelo esente da cloruri (dosaggio 1% del peso in cemento) kg € 1,75

A03.02.016.e areante stabilizzante (dosaggio 0,03 ÷ 0,1% del peso in cemento) kg € 4,16

A03.02.016.f fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5 % del peso del cemento) kg € 2,29

A03.03 - CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

A03.03.017

A03.03.017.a 150 kg/mc mc € 99,12

A03.03.017.b 200 kg/mc mc € 109,43

A03.03.017.c 250 kg/mc mc € 120,65

A03.03.017.d 300 kg/mc mc € 131,59

A03.03.017.e 350 kg/mc mc € 141,97

A03.04 - CASSEFORME

A03.04.053

A03.04.053.a per plinti di fondazione mq € 25,12

A03.04.053.b per pareti rettilinee in elevazione mq € 23,89

A03.04.053.c per pilastri mq € 28,21

A03.04.053.d per travi mq € 34,86

A03.04.053.e per solai e solette piene con travi a spessore mq € 30,55

A03.04.054
mq € 7,19

A03.04.056 m²

€ 5,63

A03.04.057 m²

€ 0,77

A03.05 - ACCIAIO PER ARMATURE

A03.05.058

A03.05.058.a diametro 6 mm kg € 1,47

A03.05.058.b diametro 8 mm kg € 1,41

A03.05.058.c diametro 10 mm kg € 1,38

A03.05.058.d diametro 12 mm kg € 1,37

A03.05.058.e diametro 14 ÷ 30 mm kg € 1,37

A03.05.058.f diametro 32 mm kg € 1,38

A03.05.058.g diametro 34 ÷ 36 mm kg € 1,40

A03.05.058.h diametro 40 mm kg € 1,40

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di 
piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il 
confezionamento, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera 
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e 
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i 
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: a base di argilla espansa eseguito 
con 300 kg di cemento 32.5 e 1 m³ di argilla espansa

Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei 
seguenti additivi:

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazione di media-grande 
entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme, e ferro 
di armatura, con i seguenti dosaggi:

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo 
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in 
conglomerato cementizio a faccia vista

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio 
semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno

Sovrapprezzo alle casseforme di ogni genere e tipo, per l'utilizzo del manto 
casserante a contatto del conglomerato realizzato in materiale sintetico ed ecologico, 
proveniente dal recupero e riciclaggio di rifiuti, alternativo al legno naturale, ed a sua 
volta riciclabile alla fine del suo ciclo di vita per l'ottenimento di materiali simili e/o 
diversi, dotati di certificazione del produttore del manto e del sistema casserante

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, 
ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in 
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., in barre:
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A03.05.059

A03.05.059.a diametro 5 mm kg € 1,40

A03.05.059.b diametro 6 mm kg € 1,41

A03.05.059.c diametro 8 mm kg € 1,40

A03.05.059.d diametro 10 mm kg € 1,40

A03.05.059.e diametro 12 mm kg € 1,42

A04.03 - DRENAGGI

A04.03.011

m³

€ 32,33

A04.03.012

m³

€ 44,41

A04.03.013

m³

€ 64,05

A05.03 - MURATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO

A05.03.009

A05.03.009.a spessore 12,5 cm m² € 44,44

A05.03.009.b spessore 15 cm m² € 48,13

A05.03.009.c spessore 20 cm m² € 53,25

A05.03.009.d spessore 30 cm m² € 59,63

A05.03.010

A05.03.010.a spessore 20 cm m² € 38,36

A05.03.010.b spessore 25 cm m² € 50,41

A05.03.010.c spessore 30 cm m² € 57,78

A05.03.010.d spessore 35 cm m² € 69,11

A05.03.011

A05.03.011.a spessore 20 cm m² € 43,61

A05.03.011.b spessore 25 cm m² € 53,03

A05.03.011.c spessore 30 cm m² € 62,29

A05.03.011.d spessore 35 cm m² € 73,53

A05.03.011.e spessore 40 cm m² € 88,84

A05.03.011.f spessore 45 cm m² € 91,90

A05.03.012

A05.03.012.a spessore 20 cm m² € 39,22

A05.03.012.b spessore 25 cm m² € 49,49

A05.03.012.c spessore 30 cm m² € 57,39

A05.03.012.d spessore 35 cm m² € 67,27

A05.03.012.e spessore 38 cm m² € 72,43

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda 
in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati 
cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei 
seguenti diametri:

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite 
riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale 
e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici

Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da 
sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore 
medio di 20 ÷ 30 cm

Riempimento di cavità mediante esecuzione continuata ed a fresco di strati di 
pietrisco o ghiaia dello spessore di 50 cm alternati a strati di calcestruzzo magro, a 
150 kg/m³ di cemento 32.5, dello spessore di 30 cm

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui 
alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei 
fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di 
tamponamento, contropareti e divisori:

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui 
alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a facce lisce aventi giacitura 
dei fori verticali e percentuale di foratura <= 55%, per costruzioni di murature di 
tamponamento:

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui 
alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a facce lisce aventi giacitura 
dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di murature portanti 
simiche:

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui 
alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a incastro maschio-femmina 
aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di 
murature di tamponamento:



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 50 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

A05.03.012.f spessore 40 cm m² € 77,22

A05.03.013

A05.03.013.a spessore 25 cm m² € 50,15

A05.03.013.b spessore 30 cm m² € 59,31

A05.03.013.c spessore 35 cm m² € 70,61

A05.03.013.d spessore 38 cm m² € 75,29

A05.03.013.e spessore 40 cm m² € 82,15

A05.03.013.f spessore 42,5 cm m² € 85,42

A05.07 - MURATURE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

A05.07.025

A05.07.025.a spessore 15 cm m² € 42,61

A05.07.025.b spessore 20 cm m² € 83,54

A05.07.025.c spessore 40 cm m² € 110,66

A05.07.025.d spessore oltre 40 cm m³ € 312,47

A05.07.026

A05.07.026.a spessore 8 cm m² € 28,03

A05.07.026.b spessore 12 cm m² € 32,01

A05.07.026.c spessore 15 cm m² € 36,50

A05.07.026.d spessore 20 cm m² € 41,14

A05.07.026.e spessore 25 cm m² € 44,87

A05.07.027

A05.07.027.a spessore 8 cm m² € 40,39

A05.07.027.b spessore 12 cm m² € 44,74

A05.07.027.c spessore 15 cm m² € 50,46

A05.07.027.d spessore 20 cm m² € 55,34

A05.07.027.e spessore 25 cm m² € 60,08

A11 - IMPERMEABILIZZAZIONI

A11.01 - IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONA LI

A11.01.001

A11.01.001.a con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali m² € 16,53

A11.01.001.b con malta di cemento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate m² € 15,54

A11.01.002 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso:

A11.01.002.a al solvente m² € 1,60

A11.01.002.b all'acqua m² € 1,45

A11.01.003 m²
€ 4,65

A11.01.004

A11.01.004.a m²
€ 19,46

A11.01.004.b m²
€ 22,31

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui 
alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi a incastro maschio-femmina 
aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <= 45%, per costruzioni di 
murature portanti sismiche:

Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita 
con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita 
con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

Muratura faccia a vista in blocchi forati idrorepellenti in calcestruzzo, 20 x 50 cm, con 
malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della 
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la 
livellazione della superficie:

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con 
spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/m²

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da 
ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a 
freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici 
orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm 
alle testate dei teli:

armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 
mm Agrement I.T.C.

armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 5 
mm Agrement I.T.C.
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A11.01.005

A11.01.005.a armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m² m² € 18,75

A11.01.005.b m²
€ 20,55

A11.01.005.c armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,0 kg/m² m² € 17,43

A11.01.006 m²

€ 20,26

A11.01.007

A11.01.007.a spessore 4 mm m² € 15,87

A11.01.007.b m²
€ 16,40

A11.01.009

A11.01.009.a spessore 3 mm m² € 14,25

A11.01.009.b spessore 4 mm m² € 16,17

A11.01.010

A11.01.010.a armata in feltro di vetro, spessore 3 mm m² € 11,60

A11.01.010.b armata in feltro di vetro, spessore 4 mm m² € 13,31

A11.01.010.c m²
€ 14,16

A11.01.010.d m²
€ 15,21

A11.01.010.e armata in poliestere composito stabilizzato, spessore 3 mm m² € 13,10

A11.01.013

A11.01.013.a armata con tessuto non tessuto di poliestere m² € 15,75

A11.01.013.b armata con tessuto non tessuto di poliestere con additivo antiradice m² € 17,53

A11.01.014 %
€ 40,00

A11.01.016

A11.01.016.a eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm² cm³ € 0,33

A11.01.016.b eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche cm³ € 0,51

A11.01.016.c cm³
€ 0,51

A11.01.016.d cm³

€ 0,51

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero 
elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C 
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm 
alle testate dei teli:

armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 
mm esclusa ardesia Agrement I.T.C.

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
con armatura ad altissima resistenza meccanica in grado di resistere alla grandine, 
certificata RG5, dotata di mescola di bitume polimero composta da strato superiore 
in bitume polimero elastoplastomerico e strato inferiore in bitume polimero 
elastomerico, autoprotetta con scaglie di ardesia, spessore 5 mm, applicata a 
fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura 
composita in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro 
imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, 
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o 
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm 
alle testate dei teli:

con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 
mm, peso totale 4,0 kg

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a 
freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici 
orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm 
alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di 
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso 
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie 
di ardesia, peso 4,0 kg

armata in filo continuo di poliestere non tessuto, con rivestimento superiore in scaglie 
di ardesia, peso 4,5 kg

Manto impermeabile prefabbricato per l'impermeabilizzazione e il drenaggio dei muri 
di fondazione, costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica 
armata corazzata, protettiva e drenante peso 5 kg/m², applicata a fiamma previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso da pagare a parte, con sovrapposizione 
dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei 
teli:

Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con 
inclinazione del piano di posa superiore al 30%

Giunto di dilatazione impermeabile da applicare previo inserimento di giunto di fondo 
in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso da pagarsi a parte:

eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretanico modificato, per giunti 
verticali

eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche 
modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica
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A11.01.018

A11.01.018.a m²
€ 13,51

A11.01.018.b m²
€ 16,32

A11.05 - IMPERMEABILIZZAZIONI CON MALTE CEMENTIZIE

A11.05.057 m²

€ 14,37

A11.09 - IMPERMEABILIZZAZIONI CON EMULSIONI BITUMIN OSE

A11.09.072 m²

€ 18,82

A11.09.073 m²

€ 24,87

A11.09.074 m²

€ 25,59

A11.10 - GIUNTI

A11.10.075 m

€ 14,51

A11.10.076 m

€ 13,70

A11.10.078

A11.10.078.a larghezza 17 cm m € 26,47

A11.10.078.b larghezza 32,5 cm m € 39,61

A11.10.079 m

€ 17,66

A15.17 - PAVIMENTI INDUSTRIALI

A15.17.149

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero 
elastomerica autoadesiva, flessibilità a freddo -25 °C, applicato come sottostrato in 
un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione a fiamma dei sormonti di 8 
cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

spessore 2 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato 
con fibra di vetro

spessore 3 mm, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato 
con fibra di vetro

Impermeabilizzazione muri di fondazione con miscela di cementi speciali ed inerti 
additivata con prodotti sintetici ed impermeabili, data a pennello in due mani a 
superfici umide, escluse stuccature delle imperfezioni e intonacatura sottostante, con 
spessore di circa 2 mm, incidenza minima di 4 kg per m²

Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in 
calcestruzzo contro terra mediante applicazione a pennello o a spatola di emulsione 
bituminosa adesiva esente da solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 
1,20 kg/dm³, con rinforzo di rete in fibra di vetro di maglia 4 x 4,5 mm

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in calcestruzzo o i mattoni 
anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni, mediante applicazione a spatola 
piana, dentata o a spruzzo, di emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, 
priva di solventi, altamente flessibile, a basso ritiro ed asciugamento rapido, 
contenente sfere di polistirolo e granuli di gomma in grado di assicurare un crack-
bridging a +4 °C = 2 mm ed una impermeabilità con fessura di 1 mm fino a 0,75 bar 
per più di 72 ore

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione od orizzontali in calcestruzzo 
o in mattoni, anche irregolari e soggette a forti sollecitazioni mediante applicazione 
anche con basse temperature e forte umidità con spatola piana, dentata o a spruzzo 
di emulsione bituminosa tixotropica bicomponente, esente da solventi, altamente 
flessibile, con fibre in cellulosa, a basso ritiro ed a rapido asciugamento in grado di 
assicurare un crack-bridging a +4 °C = 2 mm ed una impermeabilità con fessura di 1 
mm fino a 0,75 bar per più di 72 ore

Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di 20 x 25 mm, per la tenuta 
idraulica di riprese di getto orizzontali e verticali in strutture di calcestruzzo, 
composto da bentonite sodica naturale (75%) e gomma butilica (25%), con una 
densità pari ad 1,6 g/cm³, in grado di espandersi a contatto con l'acqua sino al 400% 
del valore iniziale, senza che vengano compromesse le caratteristiche di tenuta, 
fissato al supporto mediante chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di 
accostamento

Giunto di tenuta idraulica per riprese di getto orizzontali e verticali confinate nel 
calcestruzzo composto da cordolo idroespandibile in pura bentonite sodica al 95% 
ad alta densità totalmente inorganico contenuto tra due rinforzi in rete di 
polipropilene delle dimensioni di 25 x 20 mm

Sigillatura e impermeabilizzazione elastica di giunti di dilatazione di opere stradali, 
gallerie, opere idrauliche, pannelli prefabbricati, giunti strutturali in facciata e 
coperture piane e soggette a movimenti fino a 5 mm di ampiezza mediante impiego 
di nastro in TPE (Termoplastiche Poliolefine Elastomeriche), applicato con adesivo 
epossidico bicomponente a consistenza tissotropica:

Sigillatura impermeabile ed elastica di fessurazioni del cemento armato o di elementi 
prefabbricati in presenza d'acqua mediante posa in opera di pasta monocomponente 
idroespansiva in cartuccia e successivo confinamento di almeno 5 cm con malta 
tissotropica fibrorinforzata a ritiro compensato

Pavimento semiflessibile asfalto cementizio, resistente ad elevate sollecitazioni 
statiche, dinamiche, meccaniche e di traffico pesante, realizzato sullo strato 
terminale o di usura del pavimento (stabilizzato e misto cementato) avente spessore 
variabile da 4 a 6 cm, resistenza a compressione 8 ÷ 10 MPa e modulo elastico c.ca 
8.000 MPa, eseguito mediante stesa di conglomerato asfaltico di elevata qualità 
(open grade), confezionato con bitume modificato caratterizzato da alta percentuale 
di vuoti comunicanti (25 ÷ 30%) e successivo intasamento dello stesso con boiacca 
scorrevole a bassa viscosità, con compensazione di ritiro, reodinamicità, esente da 
fenomeni di essudazione, ottenuta mediante utilizzo di microcalcestruzzo con silici 
reattive e minerali finissimi con resistenza a compressione dopo 90 giorni 95 MPa e 
flessione 10,8 MPa, esclusi realizzazione dello stabilizzato, del misto cementato e 
della finitura superficiale:
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A15.17.149.a spessore 4 cm m² € 38,74

A15.17.149.b spessore 5 cm m² € 45,18

A15.17.149.c spessore 6 cm m² € 51,06

A17.02 - GRIGLIATI

A17.02.005 m²

€ 70,73

A17.02.006

A17.02.006.a m²
€ 55,36

A17.02.006.b m²
€ 49,01

A17.02.006.c m²
€ 45,36

A17.02.007

A17.02.007.a peso 51 kg/m² e piatto portante 40 x 3 mm m² € 124,20

A17.02.007.b peso 118 kg/m² e piatto portante 70 x 4 mm m² € 280,80

A17.02.008

A17.02.008.a cad
€ 64,19

A17.02.008.b cad
€ 46,92

A17.03 - CANCELLI

A17.03.013

A17.03.013.a cad
€ 826,92

A17.03.013.b cad
€ 2.412,28

A17.03.013.c cad
€ 3.694,81

A20.06 - TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI

A20.06.015

A20.06.015.a bianca m² € 14,68

A20.06.015.b colorata m² € 15,62

A20.06.016

A20.06.016.a bianca m² € 15,06

A20.06.016.b colorata m² € 15,98

C01 - LAVORI STRADALI

C01.01 - SCAVI DI SBANCAMENTO

DEA.05

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 
zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o 
quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli 
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie 
e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/m², con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 
25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 
zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o 
quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli 
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie 
e simili: grigliato pedonale industriale:

peso 23 kg/m², con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in 
quadro ritorto

peso 20 kg/m², con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in 
tondo liscio

peso 18 kg/m², con maglia 34 x 38 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in 
quadro ritorto

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 
zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o 
quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli 
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie 
e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm:

Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, 
zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, fornito e posto in opera completo 
di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai 
cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati 
a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto 
a dare l'opera realizzata a regola d'arte:

gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 
mm e piatto portante 25 x 2 mm

gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto 
portante 25 x 2 mm,

Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da 
colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo 
secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire 
l'opera finita e realizzata a regola d'arte:

cancello pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 
3 mm, completo di serratura elettrica

cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 
3 mm, completo di serratura manuale

cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 
mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra

Pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo, secondo norma DIN 
18363, per esterni a finitura opaca, ad elevato potere riempitivo e permeabilità al 
vapore, applicata a pennello su supporto preparato:

Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, 
resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e 
basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la 
preparazione del fondo:

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso 
trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 Km di distanza: 
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DEA.05/a fino a un massimo di 10 cm di spessore m² € 2,65

DEA.05/b per ogni 5 cm in più o frazione m² € 0,69

DEA.09

DEA.09/a con trasporto nell’area del cantiere m³ € 4,09

DEA.09/b con trasporto alle discariche entro 10 Km di distanza m³ € 7,50

DEA.OD

DEA.OD/a profondità massima cm.15 m. € 3,28

DEA.OD/b Per ogni cm. In più m. € 0,20

C01.02 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZ ZI MECCANICI

C01.02.002

C01.02.002.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) m³ € 5,26

C01.02.002.b in roccia alterata m³ € 9,92

C01.02.002.c m³
€ 67,84

C01.02.003

C01.02.003.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) m³ € 0,53

C01.02.003.b in roccia alterata m³ € 1,19

C01.02.003.c m³
€ 8,14

D.E.A.0F

Quantità minima 50 metricubi per intervento

D.E.A.0F.a1 profondità fino a m 1,50 - in fregio m³ € 5,81

D.E.A.0F.a2 profondità fino a m 1,50 - cantiere m³ € 7,50

D.E.A.0F.a3 profondità fino a m 1,50 - discarica m³ € 10,67

D.E.A.0F.b1 profondità fino a m 3,00 - in fregio m³ € 7,50

D.E.A.0F.b2 profondità fino a m 3,00 - cantiere m³ € 9,35

D.E.A.0F.b3 profondità fino a m 3,00 - discarica m³ € 11,94

D.E.A.0K

D.E.A.0K.a profondità fino a 3,00 m m² € 8,19

D.E.A.0K.b profondità oltre a 3,00 m m² € 10,24

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO

C01.03.004

Scavo di cassonetto, di sbancamento e/o di fondazione a sezione obbligata, per 
qualsivoglia profondità, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in 
presenza d’acqua ed in soggezione di servizi sottosuolo, di chiusini e di cordoli, per 
l’apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per la formazione e 
l’approfondimento di cunette, fossi e canali; per l’impianto di opere d’arte e per la 
posa di canalizzazioni o conduttazioni sottosuolo, compresi gli oneri per la 
demolizione dei manti bitumati e delle massicciate; il trasporto a rifiuto del materiale 
di risulta inidoneo al riutilizzo, ovvero nei luoghi di reimpiego nell’ambito del territorio 
comunale, di quello riutilizzabile, secondo gli ordini imposti in sede esecutiva; la 
stesa e la regolarizzazione anche manuale e la compattazione di quest’ultimo; la 
demolizione di manufatti e di eventuali trovanti, il tutto misurato nella sezione 
imposta senza alcun incremento per scarpate, sguinci, sbadacchiature, aggottamenti 
e quant’altro necessario a dare le opere pronte all’uso successivo: al metro cubo. 
Quantità minima 50 metricubi per intervento

Taglio di mano di  asfalto con l'ausilio di macchina fresatrice o taglia asfalto o 
martello demolitore, compreso ogni onere 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico 
su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 
1.500 m:

in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione 
meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di 
maggiore profondità oltre 2 m:

in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione 
meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo

 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ici , comprese 
demolizioni di manufatti, anche in presenza d'acqua, compresi gli oneri per 
gli aggottamenti, ancorchè continui e protratti, le sbadacchiature, le 
armature per pareti verticali anche a blindaggio, il recupero di pannelli, 
delle guide, dei materiali e delle attrezzature impiegate, la demolizione di 
massicciate esistenti ed il relativo accatastamento e sistemazione di 
manufatti e di trovanti, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 
formazione del letto e della ricopritura con sabbia . Nel prezzo sono 
compresi pure i ripristini di tubi fognari,  ed ogni altro onere per dare l'opera 
finita a regola d'arte,per strade urbane ed extraurbane.(Per posa di 
collettori e manufatti, principali o secondari in cls o altro materiale ).( Nel 
prezzo sono inoltre compresi gli oneri per la sorveglianza degli scavi da 
parte di un professionista archeologo o ditta da concordare direttamente 
con la soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna)

Armatura di scavi con pareti metalliche, oppure con sbadacchi, puntoni di legno ecc., 
compresi mano d'opera, sfrido del legname, chioderia e disarmo:

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione 
di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal 
prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 55 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C01.03.004.a per profondità fino a 2 m m³ € 78,00

C01.03.004.b per profondità da 2 m a 4 m m³ € 163,39

C01.03.005 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose m³ € 18,74

C01.03.006 Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale m³ € 12,49

C01.03.007 m³ € 53,62

C01.03.008 m³ € 35,11

C01.04 - RINTERRI E TRASPORTI

C01.04.009

C01.04.009.a per trasporti fino a 10 km m³/km € 0,72

C01.04.009.b per ogni km in più oltre i primi 10 m³/km € 0,58

C01.04.010

C01.04.010.a con materiale di risulta proveniente da scavo m³ € 4,22

C01.04.010.b m³
€ 18,77

C01.04.011 m³
€ 31,23

C01.06 - RILEVATI STRADALI

C01.06.016

C01.06.016.a in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli m² € 0,85

C01.06.016.b in terreno con coltivazioni arboree m² € 0,96

C01.06.016.c in terreno a macchia o bosco ceduo m² € 1,14

C01.06.016.d in terreno a bosco d'alto fusto m² € 1,31

C01.06.017 m³

€ 24,23

C01.06.018

C01.06.018.a m³
€ 7,33

C01.06.018.b m³
€ 7,83

C01.06.018.c m³

€ 17,60

C01.06.018.d m³

€ 16,54

C01.06.019

C01.06.019.a ghiaia di cava m³ € 40,20

C01.06.019.b pietrisco di pezzatura 40-70 mm m³ € 42,70

C01.06.019.c materiale riciclato m³ € 27,20

C01.06.019.d ghiaia in sorte di fiume m³ € 26,00

C01.07 - FONDAZIONI STRADALI

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di 
sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in 
apposite cassette

Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), 
compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa 
elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori 
di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso 
lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica:

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto:

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo 
impianto di recupero rifiuti-inerti

Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente 
costipamento della terra e irrorazione di acqua

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente 
nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno 
spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a 
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa:

Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con misto naturale di cava o con 
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-
inerti, compresa la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul 
camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti 
sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 
0,075 UNI 2232 = 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità 
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato 
compiuto a perfetta regola d'arte:

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, 
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, 
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, 
A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti 
di recupero rifiuti-inerti

per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-
6, A2-7 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di 
recupero rifiuti-inerti

Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, 
fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi 
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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C01.07.020

C01.07.020.a m²
€ 0,75

C01.07.020.b m²

€ 1,00

C01.07.021 m²

€ 3,45

C01.07.022 m²

€ 2,70

C01.07.023 cad

€ 16,47

C01.07.024

C01.07.024.a misurato in opera dopo costipamento m³ € 46,30

C01.07.024.b a peso t € 23,20

C01.07.025 m³

€ 33,70

C01.07.026

C01.07.026.a massa areica = 200 g/m², resistenza a trazione = 12 kN/m m² € 2,22

C01.07.026.b massa areica = 300 g/m², resistenza a trazione = 18 kN/m m² € 2,92

C01.07.026.c massa areica = 400 g/m², resistenza a trazione = 24 kN/m m² € 3,62

C01.07.027

C01.07.027.a m²
€ 2,23

C01.07.027.b m²
€ 2,62

C01.07.027.c m²
€ 2,88

C01.07.027.d m²
€ 3,34

C01.07.027.e m²
€ 4,25

C01.07.027.f m²
€ 4,91

C01.07.027.g m²
€ 5,69

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in 
trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO 
modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari:

su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (terre ghiaia sabbiosa, frazione 
passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%)

su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione passante al 
setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione 
passante al setaccio 0,075 UNI 2232 = 35%)

Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la 
stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 
30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido 
di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa 
elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di 
addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della 
calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura 
della calce

Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in 
polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e 
trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema 
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: 
resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), 
resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 
70 l/m²s (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, idoneo per il trattamento delle 
terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle 
terre trattate. Compreso ogni onere e magistero per dare la fornitura continua in 
cantiere, valutata a 100 kg

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con 
legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa 
e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato 
mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di 
separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in 
fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente 
mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o 
equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato 
mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di 
separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in 
prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante 
regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/m²/sec, testate, 
con norme UNI:

peso minimo 85 g/m², resistenza a trazione 18 kN/m, allungamento a rottura del 
24%, porometria O90 di 200 µ

peso minimo 110 g/m², resistenza a trazione 25 kN/m, allungamento a rottura del 
24%, porometria O90 di 200 µ

peso minimo 135 g/m², resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 
20%, porometria O90 di 160 µ

peso minimo 200 g/m², resistenza a trazione 45 kN/m, allungamento a rottura del 
20%, porometria O90 di 200 µ

peso minimo 300 g/m², resistenza a trazione 70 kN/m, allungamento a rottura del 
13%, porometria O90 di 180 µ

peso minimo 400 g/m², resistenza a trazione 90 kN/m, allungamento a rottura del 
13%, porometria O90 di 200 µ

peso minimo 500 g/m², resistenza a trazione 120 kN/m, allungamento a rottura del 
13%, porometria O90 di 200 µ
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COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C01.07.028

C01.07.028.a con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m m³ € 4,60

C01.07.028.b m³
€ 13,69

16.STR.090.025

16.STR.090.025.a Per forniture inferiori ai 5 metri cubi m³ € 78,00

16.STR.090.025.b Per forniture da 5,1 a 10 metri cubi m³ € 74,75

16.STR.090.025.c Per forniture oltre i 10 metri cubi m³ € 65,00

16.SEM.001.185 m. € 55,00

DEK.OK

DEK.OK/a spessore fino a 10 cm. m² € 5,75

DEK.OK/b per ogni cm in più m² € 0,48

DEK.1P tonn. € 908,50

DEK.O3

DEK.O3/a da 150 g/m2 m² € 1,55

DEK.O3/b da 200 g/m2 m² € 1,73

DEK.O3/c m² € 1,96

DEK.O5

DEK.O5/a sabbia di frantoio – peso specifico t/mc 1,40 m³ € 23,29

DEK.O5/b sabbia di cava - – peso specifico t/mc 1,50 m³ € 29,44

DEK.O5/c sabbia di Po – peso specifico t/mc 1,30 m³ € 35,94

Isole spartitraffico formate mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, 
di materiali provenienti sia dagli scavi, dalle cave o di materia prima secondaria 
proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, 
compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio 
degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione 
ed onere per dare il rilevato compiuto:

con materiali provenienti dalle cave o con materia prima secondaria proveniente da 
impianti di recupero rifiuti-inerti

Fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto 
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Capitolato, 
compreso l’onere del successivo spandimento della superficie dello 
strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg./mq., 
saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, 
prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato 
con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le madalità prescritte, misurata in opera dopo compressione.

Fornitura di Geomix per riempimento scavi di attraversamenti stradali; nel prezzo è 
compreso il trasporto, lo scarico ed il livellamento entro lo scavo, nonché 
eventuali oneri suppletivi per il mancato carico totale del mezzo di 
trasporto; è compresa la riduzione della mancata fornitura dello 
stabilizzato – prezzo ad incremento delle voci esistenti di polifora.

Regolarizzazione superficiale delle zone di intervento scarificate e/o di nuova 
costruzione e loro sagomatura eseguita con mezzi meccanici e manuali in 
soggezione di chiusini di servizi sottosuolo e di cordoli, mediante lapporto di 
stabilizzato di frantoio per intasamento, in ragione di cm. 10 di spessore sciolto, in 
opera. Sono inoltre comprese la rullatura, innaffiatura, formazione delle pendenze e 
di quanto non espressamente citato, tuttavia indispensabile e dare l'opera pronta per 
la posa del primo strato della sovrastruttura in conglomerato bituminoso o mista. 
Compreso la quota parte degli eventuali oneri per la segnaletica lavori, 
organizzazzione della modifica della viabilità anche con l'utilizzo di impianto 
semaforico temporaneo  e/o movieri, oneri per la richiesta dielle autorizzazioni 
necessarie per l'esecuzione dei lavori in sede stradale. Contabilizzazione a mc. di 
materiale effettivamente sistemato in loco con misure del cassonetto cilindrato in 
loco. A discrezione della D.L. il materiale potrà essere contabilizzato tramite bolle di 
consegna con pesatura avvnuta in pesa pubblica ( indicata dalla D.L. ) in tal caso si 
stabilisce il ps.indicato in 1,60 t/mc.. 

Fornitura e spandimento a spruzzo con barra e lancia di materiali bituminosi a mezzo 
di cisterne spanditrici in quantità minima di kg.4000 ( resa 1,3 kg/m² circa), 
emulsione bituminosa acida al 60% di bitume a freddo: 

Geotessuto in polipropilene, polietilene, p.v.c. o poliestere, in tessuto non tessuto, 
posto in opera in strisce sovrapposte sui bordi per almeno cm 40,  riconosciuto per la 
sola superficie coperta orizzontalmente; compresi oneri per sfridi, fissaggio, prove di 
laboratorio per accertare la resistenza a trazione in opera e quant'altro necessario 
sino a dare un lavoro finito.

da 300 g/m2

Fornitura e posa in opera di sabbia, compresa stesura con mezzi meccanici e 
rullatura con rulli compressori idone. Compreso la quota parte degli eventuali oneri 
per la segnaletica lavori, organizzazzione della modifica della viabilità anche con 
l'utilizzo di impianto semaforico temporaneo  e/o movieri, oneri per la richiesta dielle 
autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in sede stradale 
Contabilizzazione a mc. di materiale effettivamente sistemato in loco con misure del 
cassonetto cilindrato in loco. A discrezione della D.L. il materiale potrà essere 
contabilizzato tramite bolle di consegna con pesatura avvnuta in pesa pubblica 
( indicata dalla D.L. ) in tal caso si stabilisce il ps.indicato in E.L a secondo della 
provenienza 
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Unità di 
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unitario in 
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DEK.OA

DEK.OA/a di monte- – peso specifico t/mc 1,50 m³ € 26,45

DEK.OA/b di torrente - – peso specifico t/mc 1,80 m³ € 29,90

MAN_STR_BN_STZ_FRA_VIBRO

MAN_STR_BN_STZ_FRA_VIBRO_MQ al metro quadrato m² € 3,16

MAN_STR_BN_STZ_FRA_VIBRO_TONN alla tonnellata Tonn. € 15,81

MA_STR_BN_AUT_PN_MOB_CMP

MA_STR_BN_AUT_PN_MOB_CMP_PTR_8_15 Stesa di Pietrisco lavato 8/15 Tonn. € 29,10

MA_STR_BN_AUT_PN_MOB_CMP_STZ Stesa di stabilizzato di frantoio Tonn. € 27,83

MAN.STR.GHIAIA.FRESA.LIV.

km. € 695,75

MAN.STR.GHIAIA.FRESA.CAN.

km. € 164,45

INT_MAN_STR_BN_FRE
m² € 1,52

SAG_LIV_SEM_STR_BN
m² € 0,23

FRES_BANCH_STR

FRES_BANCH_STR_A Con carico sul camion e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta ml. € 3,42

FRES_BANCH_STR_B Con polverizzazione del materiale e lancio a distanze variabili ml. € 1,52

245002

245002/a con terre provenienti da scavi, quantità minima per intervento 500 m² m² € 2,63

245002/b con terre fornite dall'impresa, quantità minima per intervento 300 m² m² € 9,07

Fornitura e posa di ghiaia in sorte di fiume o di cava per realizzazione massicciata 
stradale, compreso la stesura anche manuale in strati non superiore a cm 30, onere 
della necessaria compattazione con rulli statici o vibranti, bagnatura, sagomatura 
con relative pendenze e la presenza di servizi di sottosuolo. Compreso la quota parte 
degli eventuali oneri per la segnaletica lavori, organizzazzione della modifica della 
viabilità anche con l'utilizzo di impianto semaforico temporaneo  e/o movieri, oneri 
per la richiesta dielle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in sede 
stradale Contabilizzazione a mc. di materiale effettivamente sistemato in loco con 
misure del cassonetto cilindrato in loco. A discrezione della D.L. il materiale potrà 
essere contabilizzato tramite bolle di consegna con pesatura avvnuta in pesa 
pubblica ( indicata dalla D.L. ) in tal caso si stabilisce il ps.indicato in E.L a secondo 
della provenienza. 

Manutenzione strade bianche consistente nelle seguenti lavorazioni : 1. Scarifica del 
fondo e/o rasatura delle buche dove necessario. 2.Fornitura e stesa di stabilizzato di 
frantoio, proveniente da inenerte di torrente, spessore variabile da min. cm.5 a 
massimo cm.7 , steso con macchine vibro finitrice o motor grader o livellatrici, 
compresa la formazione delle eventuali pendenze, come richiesto dalla D.L. e 
compressa la cilindratura con rullo di peso adeguato, compresa l'apertura  con 
cunettatrice meccanica e/o manualmente delle bocchette di convogliamento nei fossi 
laterali dell’acqua di sgrondo superficiale. Intervento per risagomatura completa della 
strada e comunque per un minimo di mq.

Manutenzione delle Strade bianche tramite la stesura calibrata con automezzo 
dotato di cassone chiuso con pianale mobile ( non ribaltabile ) controllata da 
computer di bordo che regola la velocità del pianale e del rullo posteriore di stesa in 
base alla velocità del mezzo e alla quantità di ghiaia in centimetri che si vuole 
stendere. La ricaricari può variarare da 05 cm fino ad un massimo di 10 cm.

Intervento di manutenzione strade bianche con fresa  livellante atta ad eliminare 
qualsiasi buca, avvallamento o dosso, compreso il livellamento, il compattamento e 
la formazione della pendenza trasversale della sede stradale per una larghezza fino 
a mt.5,50 della sede stradale, comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. Quantità minima per intervento, anche se su più str ade 5 KM .

Intervento di manutenzione strade bianche tramite f resa canalette di scolo 
idonea alla formazione di bocchette di scarico per l'allontanamento delle acque 
meteoriche dalla sede stradale, una circa ogni 20 mt., comprensivo di ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.Quantità minima per intervento, anche se su 
più strade 5 KM.

Intervento di fresatura asfalto e livellatura con baulatura e compattazione della sede 
stradale, comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sagomatura della carreggiata stradale con livellatrice semovente, compresa 
l'eliminazione di buche, avvallamenti, e dossi presenti con la formazione della 
pendenza trasversale secondo le indicazioni della D.L.

Fresatura delle banchine stradali, l'intervento dovrà lasciare un piano perfettamente 
livellato e privo di qualsiasi residuo di materiale. La fresatura dovrà asportare il 
terreno in ecceso fino a raggiungere il piano stradale, dandogli un ulteriore pendenza 
fino al 15%

Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispeto, ecc. di rilevati stradali o 
simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso e 
uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la semina a 
miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg. per 20m²
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Unità di 
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Prezzo 
unitario in 
euro             

REAL_CUN_TRP_30X30X30

ml. € 7,35

SPURG.POZZ.

SPURG.POZZ.a per un singolo pozzetto fino a due contemporaneamente cad. € 275,00

SPURG.POZZ.b per tre o piu pozzetti contemporaneamente cad. € 220,00

C01.08 - PAVIMENTAZIONI STRADALI

C01.08.029 m²

€ 1,54

C01.08.030

C01.08.030.a spessore reso sino a 8 cm. m² € 16,74

C01.08.030.b spessore reso sino a 10 cm. m² € 20,75

C01.08.030.c per ogni cm in più m² € 2,01

C01.08.030.d % € 50,00

D15061

C01.08.031.a spessore reso sino a 4 cm m² € 9,60

C01.08.031.b spessore reso sino a 6 cm m² € 12,93

C01.08.031.c per ogni cm in più di spessore m² € 2,04

C01.08.031.d misurato su automezzo a piè d'opera m³ € 177,10

C01.08.031.e valutato a tonnellata t € 103,50

C01.08.031.f
% € 50,00

C01.08.031.g sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 m² % € 35,00

Prezzo per la REALIZZAZIONE DI CUNETTA TRAPEZIA, eseguita con mezzo 
meccanico, delle dimensioni di cm 30x30x30 e un altezza di cm 40, compreso lo 
spianamento del fondo, la profilatura delle pareti, il sollevamento del materiale di 
scavo, il carico su automezzo ed il trasporto a discarica; valutato per il volume 
teorico previsto od ordinato, incluso il conferimento a discarica. Nel prezzo è 
compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dettate dalla DD.LL.Nel prezzo è inoltre 
compreso e compensato ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica 
e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto 
previsto dal DLgs 81/08.

Spurgo di pozzetti e di pozzettoni per la raccolta delle acque di sgrondo stradale 
diretto o gravitazionale circostante, nonché di tutte le condotte e/o canalette, con e 
senza griglia, di convogliamento a corredo funzionale, rispettivamente nei sottopassi 
alla ferrovia BO – PC, in corrispondenza delle strade comunali di Rimale e di 
Bastelli; in quelli interferenti con la variante alla S.S. n. 9 (via Emilia) in 
corrispondenza delle strade comunali dell’Isola Montagnola e dei Mulini; nei dissesti 
idrogeologici in atto nelle località di Tabiano Superiore e Cogolonchio, eseguito con 
attrezzatura semovente costituita da cisterna a due settori, pompa con pressione 
sino a 200 bar, decompressore ed accessori adeguati compresi gli oneri di 
segnalamento, la pulizia successiva ed il lavaggio dei luoghi d’intervento e di quelli di 
contorno comunque interessati ed ogni altro onere, nulla escluso e/o riservato a dare 
le opere eseguite secondo la nomale regola d’arte: per ogni pozzetto o pozzettone, 
completo delle reti di convogliamento connesse 

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su 
sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi. N°B° Il prezzo 
indicato si riferisce a lavori di piccola manutenzi one ordinaria. Per lavori di 
manutenzione straordinaria : rifacimenti di marciap iedi,  piste ciclabile e tratti 
di carreggiata  sarà utilizzato il prezzo base di p rezzario R.E.R.2018

Conglomerati bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco da 3 a 6 
cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura del 2% e il 3% del peso degli 
inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera 
con vibrofinitrice, costipato con rulli compressori di idoneo tipo e peso, compresa 
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
N°B° Il prezzo indicato si riferisce a lavori di pi ccola manutenzione ordinaria. 
Per lavori di manutenzione straordinaria : rifacime nti di marciapiedi,  piste 
ciclabile e tratti di carreggiata  sarà utilizzato il prezzo base di prezzario 
R.E.R.2018

sovrapprezzo alle voci precedenti per la stesa a mano e costipazione con piastre 
vibranti

Conglomerati bituminoso per strato di collegamento ( binder ) costituito da miscela di 
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in 
ragione del 4 ÷ 5%,confezionato a caldoin idoeni impianti,  steso in opera con 
vibrofinitrici e costipato con appositi rulli compressori, compresa ogni predisposizione 
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: N°B° Il prezzo indicato 
si riferisce a lavori di piccola manutenzione ordin aria. Per lavori di 
manutenzione straordinaria : rifacimenti di marciap iedi,  piste ciclabile e tratti 
di carreggiata  sarà utilizzato il prezzo base di p rezzario R.E.R.2018

sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre 
vibranti
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C01.08.032

C01.08.032.a spessore reso sino a 3 cm m² € 9,11

C01.08.032.b per ogni cm in più di spessore m² € 2,28

C01.08.032.c
% € 50,00

C01.08.032.d sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su superfici inferiori a 1000 m² % € 35,00

DEK.1A m²

€ 1,50

C01.08.034

m² € 7,00

C01.08.035 m²

€ 97,98

LAV__RIPR_AVV_CED_STR_SQ_3_OP

ora € 165,44

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in 
idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla 
prova Los Angeles (CNR BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante 
di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera 
con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei 
vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per 
dare il lavoro finito: N°B° Il prezzo indicato si riferisce a lavori di pi ccola 
manutenzione ordinaria. Per lavori di manutenzione straordinaria : rifacimenti 
di marciapiedi,  piste ciclabile e tratti di carreg giata  sarà utilizzato il prezzo 
base di prezzario R.E.R.2018

sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre 
vibranti

Trattamento di Impermeabilizzazione mediante stesura di emulsione acida in ragione 
di 1 kg per m² e stesa Del Pò e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

Depolverizzazione mediante trattamento di impregnaz ione a tre mani con 
emulsione bitumosa e graniglia:  - 1° mano: spruzzatura di una mano di emulsione 
bitumosa al 50% a lenta rottura in ragione di 2,5 kg al m²; stesa di granulato da 
12/18 mm in ragione di 15 l al m² con spandigraniglia; rullatura con rullo 8/10 t; - 2° 
mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida rottura di bitume in ragione di 
1,5 kg al m² data alla temperatura di 50/60°; stesa di granulato da 9/12 mm in 
ragione di 12 l al m²; rullatura con rullo 8/10 t; - 3° mano: spruzzatura di emulsione 
acida al 69% a rapida rottura in ragione di 1,5 kg al m² data alla temperatura di 
50/60°; stesa di graniglia da 3/6 mm in ragione di 8 l al m²; rullatura con rullo 8/10 t

Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm 
posati su sottofondo livellato di spessore 10 cm costituito da miscela secca a 400 kg 
di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e pendenze 
con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con malta di cemento 
bianco e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a rendere tonalità simili ai 
materiali lapidei posati, bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. N°B° Il prezzo indicato si riferisce a lavori di pi ccola 
manutenzione ordinaria. Per lavori di manutenzione straordinaria : rifacimenti 
di marciapiedi,  piste ciclabile e tratti di carreg giata  sarà utilizzato il prezzo 
base di prezzario R.E.R.2018

Lavori per il ripristino di avvallamenti, cedimenti e bonifica del manto stradale  ; 
opere per ripristino, riparazione, sostituzione di cordonate in cemento, granito, 
porfido ; opere per riparazione , rifacimento in piccoli tratti di marciapiedi di qualsiasi 
tipologia ; opere di manutenzione straordinaria generale di manufatti ed aree 
pubbliche di qualsiasi tipologia , compreso eventuali opere di movimento terra, 
trasporto di materiale inerte, pulizia di fossi e scoline, realizzazione di 
attraversamenti pedonali rialzati, realizzazione di attraversamenti sotto strada di 
scarichi , ecc...A insindacabile giudizio della D.L. tramite questa voce di elenco 
prezzi verrà ordinata la gran parte delle opere di manutenzione straordinaria in 
quanto, trattandosi di opere non programmate ma strettamente legate ad eventuali 
urgenze che si verificheranno a seguito della stagione invernale, non è in fase 
progettuale possibile individuare le lavorazioni con precisione .Per l'esecuzione di 
tutte le opere sopra riportate l'Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione 
della Stazione Appaltante una squadra di n° 3 OPERAI ( 2 operai specializzati e n° 1 
manovale ) dotati di n° 1 autocarro di idonea portata ( tra 5 e 15 ton. ), n° 1 MEZZO 
DI LAVORO a seconda delle opere ordinate ( una mini escavatore / terna / minipala / 
rullo compressore ) , ATTREZZATURA COMPLETA PER BITUMATURA - botte e 
compressore su camion, piastra vibrante, generatore di corrente, attrezzi manuali 
comuni ( pale, badili, carriole, secchi, scope, stracci ) , attrezzature elettriche comuni 
( motodemolitore elettrico, trapano, smerigliatore ) . La squadra così attrezzata dovrà 
inoltre avere a disposizione segnaletica provvisoria da posizionare in strada per 
avvertire della presenza di un cantiere ( cartelli di "attenzione lavori in corso" , " limite 
velocità 30 " , "frecce di deviazione" , " frecce direzione obbligatoria " eccc.... birilli e 
segnali luminosi ). Il capo squadra dovrà inoltre essere indipendente e in grado di 
andare ad acquistare i materiali occorrenti all'esecuzione delle opere ordinate presso 
i fornitori della Stazione Appaltante in modo rapido.Tutte le operazioni svolte 
dovranno essere riportate in una bolla giornaliera sulla quale verra anche riportato la 
lista dei materiali impiegati . S'intende compreso e compensato il costo per vitto ed 
eventuale alloggio delle maestranze , il carburante per i mezzi meccanici ed ogni 
altra spesa necessaria per l'operatività della squadra . La squadra completa aventi 
tutte le caratteristiche sopracitate verrà compensa ta per ogni ora effettiva  
lavorata .
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euro             

LAV__RIPR_AVV_CED_STR_SQ_2_OP

ora € 136,57

C01.19 - RIPARAZIONE DI BUCHE STRADALI

C01.19.185

m² € 38,12

C01.19.186

m² € 15,67

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM4.FRE.TAPP.0-10

Lavori per il ripristino di avvallamenti, cedimenti  e bonifica del manto stradale ; 
opere per ripristino, riparazione, sostituzione di cordonate in cemento, granito, 
porfido ; opere per riparazione , rifacimento in piccoli tratti di marciapiedi di qualsiasi 
tipologia ; opere di manutenzione straordinaria generale di manufatti ed aree 
pubbliche di qualsiasi tipologia , compreso eventuali opere di movimento terra, 
trasporto di materiale inerte, pulizia di fossi e scoline, realizzazione di 
attraversamenti pedonali rialzati, realizzazione di attraversamenti sotto strada di 
scarichi , ecc...A insindacabile giudizio della D.L. tramite questa voce di elenco 
prezzi verrà ordinata la gran parte delle opere di manutenzione straordinaria in 
quanto, trattandosi di opere non programmate ma strettamente legate ad eventuali 
urgenze che si verificheranno a seguito della stagione invernale, non è in fase 
progettuale possibile individuare le lavorazioni con precisione .Per l'esecuzione di 
tutte le opere sopra riportate l'Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione 
della Stazione Appaltante una squadra di n° 2 OPERAI ( 1 operai specializzati e n° 1 
manovale ) dotati di n° 1 autocarro di idonea portata ( tra 5 e 15 ton. ), n° 1 MEZZO 
DI LAVORO a seconda delle opere ordinate ( una mini escavatore / terna / minipala / 
rullo compressore ) , ATTREZZATURA COMPLETA PER BITUMATURA - botte e 
compressore su camion, piastra vibrante, generatore di corrente, attrezzi manuali 
comuni ( pale, badili, carriole, secchi, scope, stracci ) , attrezzature elettriche comuni 
( motodemolitore elettrico, trapano, smerigliatore ) . La squadra così attrezzata dovrà 
inoltre avere a disposizione segnaletica provvisoria da posizionare in strada per 
avvertire della presenza di un cantiere ( cartelli di "attenzione lavori in corso" , " limite 
velocità 30 " , "frecce di deviazione " , " frecce direzione obbligatoria " eccc.... birilli e 
segnali luminosi ). Il capo squadra dovrà inoltre essere indipendente e in grado di 
andare ad acquistare i materiali occorrenti all'esecuzione delle opere ordinate presso 
i fornitori della Stazione Appaltante in modo rapido.Tutte le operazioni svolte 
dovranno essere riportate in una bolla giornaliera sulla quale verra anche riportato la 
lista dei materiali impiegati . S'intende compreso e compensato il costo per vitto ed 
eventuale alloggio delle maestranze , il carburante per i mezzi meccanici ed ogni 
altra spesa necessaria per l'operatività della squadra . La squadra completa aventi 
tutte le caratteristiche sopracitate verrà compensa ta per ogni ora effettiva 
lavorata .

Riparazione di buche stradali.  Riparazione localizzata di pavimentazione 
stradali, per la chiusura di tracce, buche e interventi di riparazione dei 
sottoservizi, con fornitura e posa di di un primo strato di collegamento 
( binder )costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia di 
dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4÷5%, 
confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm., e da un secondo strato di 
conglomerato bitumionoso di usura ( tappetino ) ottenuto con pietrischetto 
e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a 
caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, spessore sino a 3 cm, compresa 
la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano 
die la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito 
a regola d'arte. ( Intervento minimo un giorno di lavoro di 4 ore to tale, 
anche su vie diverse )

Riparazione di buche stradali.  Riparazione localizzata dello strato di usura di 
pavimentazione stradale spessore sino a 3 cm, con la fornitura e posa in 
opera di conglomerato bituminoso di usura ( tappetino ) ottenuto con 
pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles, 
confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del 
peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA, compresa la 
bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano die 
la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. ( Intervento minimo un giorno di lavoro di 4 ore  t otale, 
anche su vie diverse. )

Ripristino localizzato di buche, avvallamenti e orm aie mediante fresatura ad 
una profondità di cm.4,00 ( larghezza minima m.1,00) con rimozione, carico 
e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata fino a 10 
km di distanza. Pulizia del fondo e stesa di mano d'attacco a base di 
emulsione bituminosa acisa al 60%. pavimentazione bituminosa a base di 
conglomerato bituminoso tipo tappeto d'ususa 0/10 steso a caldo nello 
spessore di cm.4,  ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in 
peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in 
quantità non inferiore al 6% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni 
del CsdA, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione 
bituminosa, la stesura a mano die la costipazione con piastre vibranti ed 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM4.FRE.TAPP.0-10-a Per superfici fino 50 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 28,64

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM4.FRE.TAPP.0-10-b Per superfici da 51 a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 27,28

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM4.FRE.TAPP.0-10-c Per superfici oltre a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 23,19

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM8.FRE.TAPP.0-15

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM8.FRE.TAPP.0-15.a Per superfici fino 50 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 42,55

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM8.FRE.TAPP.0-15.b Per superfici da 51 a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 40,52

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM8.FRE.TAPP.0-15.c Per superfici oltre a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 34,44

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM10.FRE.TAPPET..0-15/0-20/0

Per superfici fino 50 metri quadrati anche su via diverse da programmazione
m² € 51,84

Per superfici da 51 a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione
m² € 49,37

Per superfici oltre a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione
m² € 41,96

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.TAPPET..0-15/0-20/0

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.TAPPET..0-15/0-20/0-Per superfici fino 50 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 61,13

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.TAPPET..0-15/0-20/0-Per superfici da 51 a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 58,22

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.TAPPET..0-15/0-20/0-Per superfici oltre a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 49,49

Ripristino localizzato di buche, avvallamenti e orm aie mediante fresatura ad 
una profondità di cm.8,00 ( larghezza minima m.1,00) con rimozione, carico 
e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata fino a 10 
km di distanza. Pulizia del fondo e stesa di mano d'attacco a base di 
emulsione bituminosa acisa al 60%. Pavimentazione bituminosa a base di 
conglomerato bituminoso tipo tappetone 0/15 steso a caldo nello spessore 
di cm.8,  ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla 
prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità 
non inferiore al 5,5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del 
CsdA, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la 
stesura a mano die la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Ripristino localizzato di buche, avvallamenti e orm aie mediante fresatura ad 
una profondità di cm.10,00 ( larghezza minima m.1,00) con rimozione, 
carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata 
fino a 10 km di distanza. Pulizia del fondo e stesa di mano d'attacco a base 
di emulsione bituminosa acisa al 60%.Formazione di strato di base in 
conglomerato bituminoso tipo tappetone 0/15÷0/20÷0/25  steso a caldo 
nello spessore di cm.10 ottenuto con pietrischetto e graniglie avente 
perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo 
impianto, in quantità non inferiore al 5,5% del peso degli inerti, conformi 
alle prescrizioni del CsdA, compresa la bitumatura di ancoraggio con 
emulsione bituminosa, la stesura a mano die la costipazione con piastre 
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM10.FRE.TAPPET..0-15/0-
20/0-25.a

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM10.FRE.TAPPET..0-15/0-
20/0-25.b

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM10.FRE.TAPPET..0-15/0-
20/0-25.c

Ripristino localizzato di buche, avvallamenti e orm aie mediante fresatura ad 
una profondità di cm.12,00 ( larghezza minima m.1,00) con rimozione, 
carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata 
fino a 10 km di distanza. Pulizia del fondo e stesa di mano d'attacco a base 
di emulsione bituminosa acisa al 60%.Formazione di strato di base in 
conglomerato bituminoso tipo tappetone 0/15÷0/20÷0/25 steso a caldo 
nello spessore di cm.12,  ottenuto con pietrischetto e graniglie avente 
perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo 
impianto, in quantità non inferiore al 5,5% del peso degli inerti, conformi 
alle prescrizioni del CsdA, compresa la bitumatura di ancoraggio con 
emulsione bituminosa, la stesura a mano die la costipazione con piastre 
vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.BINDER 0-25 CM.8- T

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.BINDER 0-25 CM.8- TPer superfici fino 50 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 68,44

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.BINDER 0-25 CM.8- TPer superfici da 51 a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 65,18

RIP.LOC.BU.AV.ORM.CM12.FRE.BINDER 0-25 CM.8- TPer superfici oltre a 100 metri quadrati anche su via diverse da programmazione m² € 55,40

DEK.15 m² € 12,65

DEL.1L

m² € 22,43

RIS_SIG_RAGN_COGL_BICOMP

m € 11,50

MAN.STR.PATCH RBT

MAN.STR.TAPP.PATCH RBT..A ql. € 113,85

MAN.STR.TAPP.PATCH RBT..B ql. € 107,53

MAN.STR.TAPP.PATCH RBT..C ql. € 101,20

MAN. RIS.RAGN.MAST.BICOMP.

m² € 16,45

Ripristino localizzato di buche, avvallamenti e orm aie mediante fresatura ad 
una profondità di cm.12,00 ( larghezza minima m.1,00) con rimozione, 
carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata 
fino a 10 km di distanza. Pulizia del fondo e stesa di mano d'attacco a base 
di emulsione bituminosa acisa al 60%.Formazione di strato di base in 
conglomerato bituminoso tipo Binder0/25 ( bitume al 5% ) steso a caldo 
nello spessore di cm.8  e relativa compattatura, spesa di mano d'attacco a 
base di emulsione bituminosa acida al 60% e successivo strato d'usura in 
conglomerato bituminoso tipo tappeto 0/10 ( bitume al 6%) steso a caldo 
nello spessore di cm.4, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita 
in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, 
conformi alle prescrizioni del CsdA, compresa la bitumatura di ancoraggio 
con emulsione bituminosa, la stesura a mano die la costipazione con 
piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  e 
relativa compattatura con rana e/o rullo di adeguate dimensioni, compresa 
la sigillatura superficiale con emulsione bituminosa acida al 60% e sabbia 
del po essicata .

Trattamento bituminoso in semipenetrazione con stesa di pietrisco di 40/60 mm per 
lo spessore medio di 6-7 cm, con 5 kg di emulsione bituminosa acida al 60%sparsa 
in due mani successive in ragione di 2,5 kg / m² cadauna, il tutto ricoperto con litri 15 
di pietrisco di 8/12 mm per la prima mano e litri 10 di pietrisco di 6/8 mm per la 
seconda mano, comprese pulizia del piano di posa e successive rullature con 
compressori di 6/8 t. 

Pavimentazione in pietrischetto calcareo ( calcestre ) ottenuta con impiego di 
graniglia calcarea disposta in strati successivi adeguatamente rullati per spessore 
cm.10; primo strato di cm.4 con pezzatura 12-6 mm.; secondo strato di cm.4 con 
pezzatura 6-3 mm; strato finale di cm.2 con pezzatura 0-3 mm, compreso fornitura e 
stesa di sottostante tessuto non tessuto di idonea grammatura e di un successivo 
strato di stabilizzato spessore cm.15 con rullatura e innaffiatura finale. Quantità 
minima 100 metri quadrati per intervento

Risanamento e sigillatura di ragnature mediante posa in opera di un mastice 
bituminoso a freddo tricomponente che viene steso mediante idonea spruzzatrice o 
manualmente, curando in modo particolare la penetrazione nelle fessure, successiva 
saturazione con graniglia.

Risanamento di ammaloramenti in genere mediante pos a in opera con 
macchina semiautomatica di impasto bituminoso compo sto da una miscela di 
bitume liquido a reazione, addittivi, reagente ed i nerte di natura bsaltica. 
L'impasto verrà posato mediante uso di un apposito braccio mobile manovrato 
dall'operatore in cabina, in vari strati fino ad un  perfetto livellamento e 
sigillatura dei contorni.Grazie alle caratteristich e del legante è possibile 
eseguire lavori anche in presenza di temperature mo lto rigide inferiori a 0°C. 
Fasi della lavorazione :1. pulizia della zona da risanare mediante getto 
d'aria compressa proveniente dalla macchina stessa; 2. spruttatura 
uniforme della mano d'attacco realizzata con bitumi modificati con funzione 
aggrappante; 3. produzione della miscela ed esecuzione del lavoro  
mediante posa in opera in vari strati, di legante catalizzatore ed 
inerte;4.spruzzatura della mano coprente; 5: spruzzatura del liquido 
reagente; 6) copertura con inerte asciuttto; 7) costipazione mediante 
impego rullo e/o piastra vibrante, 7 : apertura immediata al traffico;

Intervento minimo 80 ql. -     1 gg. Lavorativo      costo al ql.

Intervento minimo 160 ql. -     2 gg. Lavorativi     costo al ql.

Intervento minimo 240 ql. -     3 gg. Lavorativi        costo al ql.

Risanamento  e sigillatura di ragnature mediante po sa in opera di mastice 
bituminoso a freddo tricomponente  che viene steso mediante idonea spruzzatrice 
o manualmente, curando in modo particolare la penetrazione nelle fessure, 
successiva saturazione con graniglia. Esecuzione del lavoro : 1. accurata pulizia 
delle superfici da risanare, 2. posa in opera del mastice bituminoso liquido 
bicomponente mediante idonea spruzzatrice o a mano per una perfetta saturazione 
delle fessure, 3. saturazione con graniglia 2/4 o 2/5 mm., 4. apertira al traffico
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MAN. RIS.RAGN.MAST.BICOMP.GEO

m² € 25,30

INT.SIG.FESS.STR.MAST.BI-COMP.

m. € 3,80

INT.SIG.FESS.STR.MAST.BI-ELASTOM

INT.SIG.FESS.STR.MAST.BI-ELASTOM-a Per interventi fino a 1000 ml. m. € 5,69

INT.SIG.FESS.STR.MAST.BI-ELASTOM-a Per interventi da 1000 fino a 5000 ml. m. € 5,06

INT.SIG.FESS.STR.MAST.BI-ELASTOM-c Per interventi da 5000 fino a 10000 ml. m. € 4,43

INT.SIG.FESS.STR.MAST.BI-ELASTOM-d Per interventi oltre a 10000 ml. m. € 3,80

NOLO.TERMOBOX

NOLO.TERMOBOX.a Per interventi da 1 a 3 gg. gg € 2.150,50

NOLO.TERMOBOX.b Per interventi da 3 a 5 gg. gg € 1.897,50

FORN.CONGL.LAVORI TERMOBOX t. € 64,01

RAPP_CH_BUCHE_STR

RAPP_CH_BUCHE_STR_A Utilizzo conglomerato in sacchi ( intervento min. 4 ore ) q.le € 79,75

RAPP_CH_BUCHE_STR_B Utilizzo conglomerato sfuso ( intervento minimo 0,5 tonnellate ) q.le € 57,23

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP_1 1. accurata pulizia della zona d'intervento;

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP_2

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP_3 3. posa in opera mediante impiego di reggello;

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP_4 4) costipazione con piastra vibrante, rullo o apertura al traffico;

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP_5 5) apertura al traffico;

RAPP_CH_BUCHE_STR_CONGL_BI_COMP_6 prezzo al kg. Steso q.le € 104,29

Risanamento  e sigillatura di ragnature mediante posa in opera di mastice 
bituminoso a freddo tricomponente che viene steso mediante idonea spruzzatrice o 
manualmente, curando in modo particolare la penetrazione nelle fessure, successiva 
saturazione con graniglia. Esecuzione del lavoro : 1. accurata pulizia delle superfici 
da risanare, 2. posa in opera del mastice bituminoso liquido bicomponente mediante 
idonea spruzzatrice o a mano per una perfetta saturazione delle fessure, 3.stesa del 
geotessuto con peso di gr.140 a filo continuo, 4.ulteriore spruzzatura con mastice 
bituminoso bi componenete per saturare il geotessuto , 5. saturazione con graniglia 
2/4 o 2/5 mm., 6. apertura al traffico

Sigillatura di crepe mediante posa in opera di un mastice bituminoso liquido 
tricomponenete che viene steso mediante idonea macchina curando in 
modo particolare la penentrazione nelle fessure e saturazione con 
graniglia. Esecuzione del lavoro : 1. accurata pulizia delle superfici da 
risanare se necessario, 2. posa in opera del mastice bituminoso liquido 
tricomponente mediante idonea macchina per una perfetta saturazione 
delle fessure, 3. saturazione con graniglia 2/4 o 2/5 mm, 4. apertura al 
traffico.

Sigillatura di crepe mediante posa in opera di un m astice bituminoso 
ELASTOM  che viene steso mediante idonea macchina curando in modo particolare 
la penentrazione nelle fessure e saturazione con graniglia.comprensivo della 
segnaletica necessaria per gli interventi e dei movieri ove richiesti . Esecuzione del 
lavoro : 1. profonda puizia delle superfici con aria calda a c.a 200° ad alta 
pressione12/14 bar, 2. posa in opera del mastice bituminoso Elastom mediante 
idonea macchina per una perfetta saturazione delle fessurea 160/180 °C, 3. 
saturazione con graniglia 2/4 o 2/5 mm, 4. apertura al traffico.

Nolo a caldo di macchina semiautomatica TERMOBOX  comprensivo di : 
Autocarro 3 assi, Termobox coibentato e riscaldato ( portata max 1500 
q.li ), operatore a boprdo guida e comando, Emulsione fino a 3 q.li stesa 
con lancia spruzzatrice, Distribuzione del conglomerato bituminoso a caldo 
a mezzo di coclea mobile, Squadra operativa attrezzata per la stesa del 
conglomerato Bituminoso, Pulmino attrezzato per la segnaletica stradale. 
Conglomerato bituminoso esclusodi conglomerato bituminoso.

Fornitura di conglomerato bituminoso tipo tappeto 0/10 o 0/15 impastato a caldo con 
bitume 50/70 o 80/100 

Conglomerato bituminoso per rappezzi e/o chiusura b uche di pavimentazioni 
stradali esistenti , da eseguirsi con le modalita' indicate dalla Direzione 
Lavori e secondo le prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche di 
Capitolato;compresi: la preparazione e la pulizia della superficie di posa 
del conglomerato,lo spandimendo di emulsione bituminosa di 
ancoraggio, in ragione di Kg. 1,00 di emulsione per metro quadrato di 
superficie da ricoprire, la compattazione, l'eventuale trattamento di 
copertura superficiale con emulsione e sabbia del manto di 
conglomerato gia' cilindrato, la necessaria segnaletica e quant'altro 
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Valutazione 
del conglomerato a pie' d'opera su automezzo.Per interventi eseguiti a 
mano

Fornitura e posa in opera di conglomeratoro bituminoso a freddo bicomponente per 
la chiusura di buche, sfondamenti ed asfaltatura di piccoli ripristini tipo Ecophalt o 
equivalente; comprensivo dell'esecuzione del lavoro consistente in : 

2. miscelazione in sito dei due componenti ( Kg.25 componente A – kg.0,900 
componente b )
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16.STR.095.050 m² € 36,20

C01.20 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

C01.20.187 m²

€ 4,70

C01.20.188 m²

€ 2,95

C01.20.189

C01.20.189.a per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al m² per ogni cm di spessore m² € 1,25

C01.20.189.b m²
€ 0,84

FRES_PAV_STR_MARC

m²/cm € 1,80

C01.20.190 m²
€ 1,25

C01.20.191

C01.20.191.a per altezza fino a 25 cm m² € 1,09

C01.20.191.b per altezza fino a 50 cm m² € 2,70

C01.20.192

C01.20.192.a per sottofondi in scapoli di pietra m³ € 8,26

C01.20.192.b per sottofondi in materiale stabilizzato m³ € 7,70

C01.20.193

C01.20.193.a eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato m² € 13,55

C01.20.193.b eseguito senza recupero del materiale m² € 3,87

C01.20.194

C01.20.194.a eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato m² € 19,59

C01.20.194.b eseguito senza recupero del materiale m² € 4,63

C01.20.195

C01.20.195.a eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato m² € 15,64

Trattamento di pavimentazione, eseguito su sede str adale trafficata, con 
metodo "streetprint"  consistente nella fornitura e posa di grigliatura 
metallica per l'imprimitura della superficie asfaltata con disegno a 
mattoncino (tipo massello autobloccante 10x20 cm e del colore scelto 
dalla d.l.). La superficie cosi' ottenuta verra' trattata con processo di 
colorazione e indurimento con due mani di copertura di una speciale 
resina resistente al traffico veicolare. Il trattamento dovra' essere 
eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura con 
granulometria 0,4/0,6 e per uno spessore, a costipamento ultimato, di 
cm 3. (Tale lavorazione e' esclusa dalla voce). Compreso l'onere delle 
zebrature degli attraversamenti pedonale (4,0x0,50 ml di lunghezza) 
dovranno essere eseguiti con materiale termoplastico bianco 
rifrangente ad alta resistenza.

Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, 
eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile 
entro 10 km.

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso 
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno 
spessore di 20 cm massimo

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter 
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni 
del materiale di risulta dal cantiere:

sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al m² per ogni cm di spessore in 
più

Rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso  di marciapiedi 
esistenti, da eseguirsi  mediante fresatura del piano viabile con impiego di macchina 
specifica a freddo e allontanamento del materiale rimosso presso sito indicato dalla 
D.L. per il sucessivo riutilizzo ( distanza massima km. 10 ) : il materiale di risulta 
resta di proprietà della Stazione Appaltante oppure dovrà essere conferito alle 
discariche autorizzate dall'impresa esecutrice dei lavor. La fresatura dovrà avvenire 
nel rispetto delle indicazioni della D.L. e comunque tale da presentare un piano con 
livellletta costante ed uniforme con pareti dell'area interessata perfettamente 
verticali. Compresa la pulizia del piano di posa al termine della fresatura con l'utilizzo 
di idonea macchina spazzolatrice ( spazzole rotanti e aspiratrice ) fino a dare una 
superficie idonea alla posa di nuova pavimentazione . Compresi oneri dovuti alla 
presenza di cordonate, chiuusini, caditoie ed in genere tutti gli oneri necessari per 
dare il lavoro ultimato a regola d'arte . Contabilizzazione al metro quadrato per ogni 
centimetro fresato con rilievo dell'area fresata in loco

Irruvidimento di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo realizzata mediante 
incisione meccanica della superficie d'usura

Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km:

Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a 
discarica fino ad una distanza massima di 5 km:

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e 
magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle 
committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, 
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: posti su sabbia:

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e 
magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle 
committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, 
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: posti su malta:

Demolizione di pavimentazioni di selciato, poste in malta o sabbia, compreso 
accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero 
trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di 
allettamento e pulizia del fondo:
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C01.20.195.b eseguito senza recupero del materiale m² € 3,81

C01.20.196

C01.20.196.a eseguita, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero parziale del materiale m²
€ 8,75

C01.20.196.b m²
€ 27,73

C01.20.197

C01.20.197.a eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli m² € 20,80

C01.20.197.b eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli m² € 3,81

C01.20.200

C01.20.200.a per cigli in porfido m € 4,44

C01.20.200.b per cigli in travertino m € 3,92

C01.20.200.c per cigli in cemento m € 4,57

C01.20.201 m

€ 11,15

C01.20.202 kg

€ 3,56

C01.20.203 kg
€ 2,46

C01.20.204 kg
€ 1,84

C01.20.205 m²
€ 5,32

C01.20.206 m²
€ 1,70

C01.20.207 Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio:

C01.20.207.a del diametro fino a 40 cm cad € 5,77

C01.20.207.b del diametro da 41 cm a 100 cm cad € 15,68

16.STR.020.115
m. € 24,60

16.STR.020.140

cad € 13,60

16.STR.020.145

cad € 27,90

C01.09 - OPERE DI RINFORZO

C01.09.036

C01.09.036.a resistenza a trazione minima longitudinale 20 kN/m e trasversale 20 kN/m m² € 7,26

C01.09.036.b resistenza a trazione minima longitudinale 35 kN/m e trasversale 20 kN/m m² € 7,96

C01.09.036.c resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e trasversale 20 kN/m m² € 8,51

C01.09.036.d resistenza a trazione minima longitudinale 80 kN/m e trasversale 20 kN/m m² € 9,07

C01.09.036.e resistenza a trazione minima longitudinale 110 kN/m e trasversale 20 kN/m m² € 10,11

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste 
in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi 
indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima 
di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:

eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del materiale, 
compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare

Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con 
accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle 
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, 
asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo:

Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento 
del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero:

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale 
inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e 
sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base 
o agli incastri

Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante 
scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura 
del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio

Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio 
con impiego di mezzi idonei

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la 
ramazzatura ed il lavaggio

Rimozione di canaletta grigliata di qualsiasi dimensione, compreso la relativa 
fondazione in calcestruzzo,
nonche' il trasporto a rifiuto (o al magazzino comunale) del materiale di risulta.

Rimozione di paletti (segnaletica,dissuasori,ecc.) di qualsiasi tipo, aventi un diametro 
massimo di mm. 140 ed altezza massima di mt. 5,00, compreso 
l'eventuale demolizione della fondazione in calcestruzzo, monche' il 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito dei paletti rimossi al 
magazzino comunale (valido anche per cestini porta – rifiuti esistenti).

Rimozione di stendardi pubblicitari, compreso l'eventuale demolizione dei blocchetti 
di fondazione in calcestruzzo,nonche' il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta e deposito degli stendardi rimossi al magazzino comunale o fuori 
dalla .sede dei lavori.

Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante posa a strati paralleli e risvoltati in 
corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale tessuta, in filato di 
poliestere alta tenacità rivestito da pvc o da polipropilene resistente ai raggi UV con 
carbon black, a maglia quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza 
minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo del 10 ÷ 13% ad una temperatura 
di esercizio tra 20 e 40 °C. Il creep a 5000 ore della griglia sottoposta ad un carico 
pari al 40% della resistenza a trazione nominale inferiore al 1%. Compresi gli sfridi, 
le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del 
lavoro:
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C01.09.037

m² € 6,21

C01.09.038

C01.09.038.a peso minimo 230 g/m², resistenza a trazione longitudinale e trasversale 70 kN/m m² € 5,69

C01.09.038.b
m² € 7,51

C01.09.038.c
m² € 9,35

C01.09.038.d
m² € 9,16

C01.09.038.e
m² € 15,36

C01.09.039

C01.09.039.a m²
€ 7,82

C01.09.039.b m²
€ 10,32

C01.09.040

C01.09.040.a
m² € 12,97

C01.09.040.b
m² € 13,80

C01.09.041

m² € 10,18

C01.09.042

C01.09.042.a spessore geomembrana 2,5 mm m² € 12,20

Stabilizzazione e rinforzo di sottofondi mediante geocomposito tessile avente le 
seguenti caratteristiche: massa areica > 300 g/m² (EN ISO 9864), resistenza a 
trazione longitudinale e trasversale = 35 kN/m (EN ISO 10319), allungamento a 
rottura = 13% (EN ISO 10319), resistenza a trazione al 5% di allungamento > 12,5 
kN/m, permeabilità verticale > 45 l/m²s (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli 
secondo la normativa EN ISO 10320, ottenuto accoppiando un tessuto 
multifilamento realizzato al 100% in poliestere ad alto modulo con un geotessile 
nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded 
(estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto), 
agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV

Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il 
terreno di fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di 
geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, 
costituito da filati multibava ad alta tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate 
con norme UNI:

peso minimo 330 g/m², resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a 
trazione trasversale 50 kN/m

peso minimo 480 g/m², resistenza a trazione longitudinale 150 kN/m, resistenza a 
trazione trasversale 150 kN/m

peso minimo 400 g/m², resistenza a trazione longitudinale 200 kN/m, resistenza a 
trazione trasversale 50 kN/m

peso minimo 700 g/m², resistenza a trazione longitudinale 400 kN/m, resistenza a 
trazione trasversale 50 kN/m

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato 
bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in 
SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con 
maglia quadrata 25 x 25 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico 
massimo non superiori al 13%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori 
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice:

con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 
kN/m

con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 
100 kN/m

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra massicciata e conglomerato 
bituminoso, di geogriglia bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in 
SBR, compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di finitura, con 
maglia quadrata 25 x 25 mm, larghezza minima di 2,2 m e allungamenti al carico 
massimo non superiori al 13%, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori 
ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia accoppiata con 
geotessile:

con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 50 kN/m e trasversale 50 
kN/m, accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/m²

con resistenza a trazione minima in direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 
100 kN/m accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima 140 g/m²

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante geocomposito tessile ottenuto 
accoppiando un geotessile nontessuto a filo continuo realizzato al 100% in 
polipropilene, coesionato mediante agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, 
con una griglia in fibra di vetro ad elevato modulo elastico, avente le seguenti 
caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale = 100 kN/m (ISO 
3341), allungamento a rottura = 3% (ISO 3341), resistenza a trazione al 2% di 
allungamento > 34 kN/m, marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320

Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa 
all'interfaccia tra strati di conglomerato bituminoso di una geomembrana 
prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene 
attivata dal calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo, a 
base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da 
una geogriglia tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5 x 12,5 mm) e tessuto non tessuto 
di poliestere ad alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da film 
siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, resistenza alla 
compattazione dell'asfalto conforme EN 14692 e impermeabile ad una pressione di 
500 kPa conforme EN 14694, dotata di una resistenza a trazione (EN12311-1) L/T di 
40 kN/m, allungamento a rottura (EN12311-1) L/T del 4%, resistenza al taglio (EN 
13653) = 0,30 N/mm² e resistenza a taglio di picco all'interfaccia = 0,35 MPa, 
compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari 
all'esecuzione del lavoro a regola d'arte:
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C01.09.042.b

m² € 3,48

C01.09.043

m² € 12,81

C01.09.044

C01.09.044.a maglia 33 x 33 mm, resistenza a trazione longitudinale di 200 kN/m m² € 14,53

C01.09.044.b maglia 66 x 66 mm, resistenza a trazione longitudinale di 100 kN/m m² € 8,96

C01.09.044.c maglia 99 x 99 mm, resistenza a trazione longitudinale di 70 kN/m m² € 8,36

C01.10 - BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO

SOT_BARR_SIC_VIA_TRIESTE

A CORPO € 7.078,50

C01.10.045

C01.10.045.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 67,58

C01.10.045.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.045.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.045.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.046

C01.10.046.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 109,09

C01.10.046.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.046.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.046.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.047

C01.10.047.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 132,52

mano di ancoraggio nel caso di posa della membrana di rinforzo su superficie fresata 
costituita da una emulsione bituminosa contenente resine elastomeriche ed additivi, 
idonea alla posa della membrana antipumping, con residuo secco (UNI EN ISO 
3251) del 35% e viscosità in coppa DIN 4 a 20°C (UNI EN ISO 2431) di 20 ÷ 30 s, 
stesa su superficie asciutta in ragione di 0,5 kg/m², previa pulizia con spazzolatura 
meccanica

Struttura metallica di rinforzo per pavimentazione stradale bituminosa, costituita da 
rete metallica a doppia torsione, rivestita con forte zincatura, con maglia esagonale 
tipo 8 x 10, tessuta con trafilato in ferro avente diametro 2,40 mm, provvista di una 
barretta di rinforzo di diametro 4,40 mm, con le stesse caratteristiche della rete, 
inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una 
maglia intera; resistenza a trazione longitudinale pari a 35 kN/m, resistenza a 
trazione trasversale pari a 39 kN/m

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa di rete in F.R.P (Fiber Rinforced 
Polymer), monolitica, a maglia quadra, spessore medio 3 mm, realizzata con fibra di 
vetro chimicamente resistente, pretensionata e impregnata con resina 
termoindurente, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le 
fibre di ordito, resistenza a strappo del singolo nodo superiore a 90 daN, 
allungamento a rottura 3%:

Sostituzione di barriera di sicurezza incidentata in via Trieste per una lunghezza 
totale di Ml.36 con  Barriera di sicurezza in legno-acciaio certificata in classe N2  
bordo laterale rilevato LC = 82KJ ASI = A  W=4 , tratto minimo certificato 78 m. 
Certificato CE n.CPD/0497/3151/09, comprensivo di terminale diritto per N2 BL, 
smontaggio della barriera esitente e montaggio della nuova. A coropo

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 
EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1e/o N2 conforme al DM 2367 del 
21/06/04 posizionata su terreno( bordo laterale ), sottoposta alle prove di impatto 
come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia 
onda dello spessore di 3 mm fissata, con distanziatore a C, ai paletti di sostegno di 
altezza totale 1900 mm, ( altezza fuori terra 750 mm ) ed interesasse non superiore 
a 4,0 m, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari 
per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sotegno ed ogni altro 
onere e accessorio per dare il lavoro finito a pefetta regola d'arte

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 
EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H1  conforme al DM 2367 del 21/06/04 
posizionata su terreno( bordo laterale ), sottoposta alle prove di impatto come 
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello 
spessore di 3 mm,  fissata con distanziatore ai paletti di sostegno tipo SIGMA di 
altezza totale 1900 mm, ( altezza fuori terra 750 mm ) ed interesasse 2000 mm, 
tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della fascia, valutata al metro lineare 
di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari 
elementi, l'infissione dei pali di sotegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il 
lavoro finito a pefetta regola d'arte

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 
EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 
11/06/99 posizionata su terreno( bordo laterale ), sottoposta alle prove di impatto 
come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda 
dello spessore di 3 mm,  pali di sostegno  altezza totale 1850 mm, ( altezza fuori 
terra 900 mm )posti ad interesasse 2250 mm, interposizione tra le fasce e i sostegni 
di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera 
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, 
l'infissione dei pali di sotegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito 
a pefetta regola d'arte



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 69 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C01.10.047.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.047.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.047.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.048

C01.10.048.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 218,59

C01.10.048.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.048.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.048.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.049

C01.10.049.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 346,96

C01.10.049.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.049.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.049.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.050

C01.10.050.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 228,92

C01.10.050.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.050.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.050.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.051

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 
EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 2367 del 
21/06/04,  posizionata su manufatto ( bordo ponte ) , sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a 
tripla onda dello spessore di 3 mm e da una trave superiore a cassonetto, spessore 
3,5 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base altezza  1550 mm posti ad 
interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di 
larghezza 460 mm e dissipatori di energia, tiaranti posti sul retro dei pali in 
corrispondenza della trave;  valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di 
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il 
collegamento dei pali di sotegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro 
finito a pefetta regola d'arte

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 
EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 2367 del  
21/06/04,  posizionata su manufatto ( bordo ponte ) , sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a 
tripla onda dello spessore di 3 mm e da una trave superiore a cassonetto, spessore 
3,0 mm, fissate ai pali di sostegno con piastra alla base, altezza  1550 mm, posti ad 
interasse 1500 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di 
larghezza 370 mm e dissipatori di energia, tiranti posti sul retro dei pali in 
corrispondenza della trave;  valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di 
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il 
collegamento dei pali di sotegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro 
finito a pefetta regola d'arte

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 
EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H3 conforme al DM 2367 del 
21/06/04,  posizionata su manufatto ( bordo lateral e ), sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a 
tripla onda dello spessore di 3 mm, fissata su pali di sostegno altezza totale 2200 
mm ( altezza fuori terra 1210 mm ) con carter di rinforzo alla base, posti ad interasse 
1500 mm,; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori di 
larghezza 570 mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in 
corrispondenza della fscia, corrente inferiore fermaruote e rinforzo in piatto 70 x 5 
posti in diagonale tra la fscia e tirante, valutata al metro lineare di barriera compresi i 
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali 
di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a pefetta regola 
d'arte

Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a 
caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 2367 
del 21/06/04, posizionata su terreno (spartitraffic o), sottoposta alle prove di 
impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da una fascia orizzontale a 
tripla onda spessore 3 mm fissata su entrambe i lati dei pali di sostegno, altezza 
totale 2200 mm (altezza fuori terra 1105 mm), posti ad interasse 1333 mm; 
interposizione tra le due fasce e i sostegni di elementi distanziatori di larghezza 780 
mm e dissipatori di energia, correnti inferiori fermaruote con distanziatore e rinforzo 
in piatto 70 x 5 posto in diagonale tra le due fasce; valutata al metro lineare di 
barriera compresi i sistemi di attacco necessari al collegamento dei vari elementi, 
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
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C01.10.051.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 384,20

C01.10.051.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.051.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.051.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.052

m

C01.10.052.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 374,65

C01.10.052.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.10.052.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.10.052.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.10.053.a-C01.10.054.a

C01.10.053 per doppia onda:

C01.10.053.a raggio inferiore a 2,00 m m € 32,99

C01.10.053.b raggio 2,00 ÷ 10,00 m m € 13,86

C01.10.053.c raggio 10,00 ÷ 45,00 m m € 7,61

C01.10.054 per tripla onda:

C01.10.054.a raggio inferiore a 2,00 m m € 45,83

C01.10.054.b raggio 2,00 ÷ 10,00 m m € 32,10

C01.10.054.c raggio 10,00 ÷ 45,00 m m € 22,91

C01.10.054.d raggio 45,00 ÷ 100,00 m m € 18,47

C01.11 - BARRIERE DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO

C01.11.055

C01.11.055.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 224,64

C01.11.055.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.11.055.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.11.055.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.11.056

C01.11.056.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 244,86

C01.11.056.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.11.056.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.11.056.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo, 
retta, livello di contenimento H4 conforme al DM 2367 del 21/06/04, posizionata su 
manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come 
definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda 
spessore 3 mm e trave a C spessore 4 mm fissate su pali di sostegno altezza 1535 
mm con piastra alla base, posti ad interasse 1333 mm; interposizione tra le fasce e i 
sostegni di elementi distanziatori di larghezza 460 mm e dissipatori di energia, tiranti 
posti sul retro dei pali in corrispondenza della trave a C, corrente inferiorie 
fermaruote fissato ai pali di sostegno con distanziatori e tubi di rinforzo posti in 
diagonale tra trave e tirante; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di 
attacco necessari al collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il 
collocamento dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte

Sorvrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo 
UNI EN 10025 zincato a caldo:

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe 
H2/H4b, ai sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in 
calcestruzzo vibrato armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, 
con profilo a T rovesciata, delle dimensioni di 62 x 620 x 100 cm, armato con gabbia 
in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore 
dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate 
con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di 
giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali 
compensatori di quota

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4, ai sensi del DM 
2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato 
armato di classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new 
jersey simmetrico, delle dimensioni di 66 x 600 x 120 cm, armato con gabbia in 
acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei 
moduli mediante una barra rullata di diametro 30 mm, con estremità verniciate con 
doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di 
giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali 
compensatori di quota
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C01.11.057

C01.11.057.a per interventi > 20 metri lineari per intervento : solo barriera m € 474,84

C01.11.057.b m
€ 682,24

C01.11.057
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.11.057.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.11.057.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.11.058

C01.11.058.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 344,88

C01.11.058.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.11.058.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.11.058.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.11.059

C01.11.059.a per interventi > 20 metri lineari per intervento m. € 211,28

C01.11.059.b
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 10 ÷ 20 metri lineari per intervento

% € 15,00

C01.11.059.c sovrapprezzo alla voce precedente per lavori tra 5 ÷ 10 metri lineari per intervento % € 30,00

C01.11.059.d
sovrapprezzo alla voce precedente per lavori inferiori a  5 metri lineari per intervento

% € 50,00

C01.12 - MARCIAPIEDI

C01.12.060

m² € 12,88

C01.12.061

m² € 11,64

C01.12.062

m² € 12,94

Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte, classe H4b, ai sensi del DM 2367 del 
21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di 
classe C 32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo new jersey 
asimmetrico, delle dimensioni di 50 x 600 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio 
B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli 
mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con doppia 
mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, 
data in opera compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di 
quota:

per interventi > 20 metri lineari per intervento: con corrimano strutturale lineare in 
acciaio zincato completo di bulloneria

Barriera di sicurezza stradale a muretto per bordo laterale, classe H2, ai sensi del 
DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato 
armato di classe C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a 
trapezio, delle dimensioni di 40 x 600 x 98 cm, armato con gabbia in acciaio B450C 
con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento superiore dei moduli 
mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 28 mm, con estremità 
verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di 
manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e gli 
eventuali compensatori di quota

Barriera di sicurezza stradale a muretto per spartitraffico monofilare, classe H3, ai 
sensi del DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo 
vibrato armato di classe C32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a 
new jersey simmetrico monofilare, delle dimensioni di 62 x 619 x 100 cm, armato con 
gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento 
superiore dei moduli mediante una barra rullata in acciaio C45 di diametro 30 mm, 
con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di resina epossidica e 
completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la posa e 
gli eventuali compensatori di quota

Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato  con il 6% in peso di cemento 
tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm., compreso rullatura ed ogni onere anche 
non espressamente citato per dare l'opera finita a regola d'arte. N°B° Il prezzo 
indicato si riferisce a lavori di piccola manutenzi one ordinaria. Per lavori di 
manutenzione straordinaria : rifacimenti di marciap iedi,  piste ciclabile  sarà 
utilizzato il prezzo base di prezzario R.E.R.2018

Marciapide pavimentato in asfalto colato  spessore 18 mm compreso onere di 
spandimento graniglia e della rullatura. N°B° Il prezzo indicato si riferisce a lavori 
di piccola manutenzione ordinaria. Per lavori di ma nutenzione straordinaria : 
rifacimenti di marciapiedi,  piste ciclabile sarà u tilizzato il prezzo base di 
prezzario R.E.R.2018

Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 
cm, dato in opera compreso rullatura ogni onere anche non espressamente 
citato per dare l'opera finita a regola d'arte. N°B° Il prezzo indicato si 
riferisce a lavori di piccola manutenzione ordinari a. Per lavori di 
manutenzione straordinaria : rifacimenti di marciap iedi,  piste ciclabile 
 sarà utilizzato il prezzo base di prezzario R.E.R. 2018
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C01.12.063

m² € 40,35

C01.13 - CIGLI E CORDOLI

C01.13.064-5-6-7-8-9

C01.13.064

C01.13.064.a della sezione di 10 x 25 cm m € 64,11

C01.13.064.b della sezione di 12 x 25 cm m € 67,67

C01.13.064.c della sezione di 15 x 25 cm m € 70,67

C01.13.064.d della sezione di 20 x 25 cm m € 84,19

C01.13.064.e della sezione di 30 x 25 cm m € 94,96

C01.13.065 in granito grigio inclinati, con parti a vista bocc iardate, lunghezza 100 cm:

C01.13.065.a larghezza 10 cm m € 63,86

C01.13.065.b larghezza 12 cm m € 67,37

C01.13.065.c larghezza 15 cm m € 70,32

C01.13.065.d larghezza 20 cm m € 83,70

C01.13.065.e larghezza 30 cm m € 94,33

C01.13.066 in granito grigio curvi, con parti a vista bocciard ate, raggio < 100 cm:

C01.13.066.a 10 x 25 cm cad € 86,23

C01.13.066.b 12 x 25 cm cad € 93,27

C01.13.066.c 15 x 25 cm cad € 99,18

C01.13.066.d 20 x 25 cm cad € 126,09

C01.13.066.e 30 x 25 cm cad € 147,33

C01.13.067 in granito grigio curvi, con parti a vista bocciard ate, raggio 100 ÷ 500 cm:

C01.13.067.a 10 x 25 cm cad € 81,81

C01.13.067.b 12 x 25 cm cad € 88,15

C01.13.067.c 15 x 25 cm cad € 93,47

C01.13.067.d 20 x 25 cm cad € 117,71

C01.13.067.e 30 x 25 cm cad € 136,85

C01.13.068 in granito grigio curvi, con parti a vista bocciard ate, raggio > 500 cm:

C01.13.068.a 10 x 25 cm cad € 72,97

C01.13.068.b 12 x 25 cm cad € 77,91

C01.13.068.c 15 x 25 cm cad € 82,06

C01.13.068.d 20 x 25 cm cad € 100,95

C01.13.068.e 30 x 25 cm cad € 115,91

C01.13.069

C01.13.069.a 10 x 25 cm cad € 95,54

C01.13.069.b 12 x 25 cm cad € 99,10

C01.13.069.c 15 x 25 cm cad € 102,09

C01.13.069.d 20 x 25 cm cad € 115,62

C01.13.069.e 30 x 25 cm cad € 126,39

075142

075142a 10 x 25 cm, peso 70 kg/m m € 63,02

075142b 12 x 25 cm, peso 85 kg/m m € 67,31

075142c 15 x 25 cm, peso 100 kg/m m € 72,19

075142d 20 x 25 cm, peso 150 kg/m m € 83,57

075142e 30 x 25 cm, peso 200 kg/m m € 100,45

075146 in granito bianco curvi, con parti a vista bocciard ate, raggio < 100 cm:

075146a 10 x 25 cm cad € 94,15

075146b 12 x 25 cm cad € 105,08

Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 3 cm su 
masssetto di cretoni spessore cm.15, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto 
terra allo scarico e rullatura piano di posa, massetto e ghiaietto oltre ogni onere per 
dare opera finita a regola d'arte.N°B° Il prezzo indicato si riferisce a lavori di 
piccola manutenzione ordinaria. Per lavori di manut enzione straordinaria : 
rifacimenti di marciapiedi,  piste ciclabile  sarà utilizzato il prezzo base di 
prezzario R.E.R.2018

Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle 
dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del 
ciglio: in granito grigio, a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, 
lunghezza 100 cm. N°B° Solo per lavori di piccola manutenzione ordina ria – per 
lavori di manutenzione straordinaria : rifacimenti di marciapiedi piste ciclabile  
sarà utilizzato il prezzo base di prezzario R.E.R.2 018

in granito grigio, a spacco naturale, retti con par ti a vista bocciardate, 
lunghezza 100 cm:

in granito grigio con bocca di lupo, con parti a vi sta bocciardate, lunghezza 
100 cm:

in granito bianco con lati segati, retti, con parti  a vista bocciardate, lunghezza 
100 cm:
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075146c 15 x 25 cm cad € 117,53

075146d 20 x 25 cm cad € 146,58

075146e 30 x 25 cm cad € 189,60

075148 in granito bianco curvi, con parti a vista bocciard ate, raggio 100 ÷ 500 cm:

075148a 10 x 25 cm cad € 89,05

075148b 12 x 25 cm cad € 98,90

075148c 15 x 25 cm cad € 110,11

075148d 20 x 25 cm cad € 136,27

075148e 30 x 25 cm cad € 175,02

075150 in granito bianco curvi, con parti a vista bocciard ate, raggio > 500 cm:

075150a 10 x 25 cm cad € 78,88

075150b 12 x 25 cm cad € 86,56

075150c 15 x 25 cm cad € 95,28

075150d 20 x 25 cm cad € 115,66

075150e 30 x 25 cm cad € 145,87

075152

075152a 10 x 25 cm cad € 102,06

075152b 12 x 25 cm cad € 107,56

075152c 15 x 25 cm cad € 113,82

075152d 20 x 25 cm cad € 128,41

075152e 30 x 25 cm cad € 150,07

C01.13.070

C01.13.070.a plinti laterali 40 x 40 x 25 cm, valutato a coppia cad € 144,66

C01.13.070.b plinti laterali 50 x 50 x 25 cm, valutato a coppia cad € 167,12

C01.13.070.c soglia centrale inclinata 42 x 100 x 8/10 cm cad € 95,01

C01.13.070.d soglia centrale inclinata 52 x 100 x 8/10 cm cad € 114,80

C01.13.071

C01.13.071.a 6 x 20 x 100 cm cad € 10,41

C01.13.071.b 8 x 25 x 100 cm cad € 11,64

C01.13.071.c 10 x 25 x 100 cm cad € 12,68

C01.13.071.d 12 x 25 x 100 cm cad € 13,62

C01.13.071.e 15 x 25 x 100 cm cad € 15,80

C01.13.072

C01.13.072.a 8 x 20 x 100 cm cad € 10,78

C01.13.072.b 10 x 25 x 100 cm cad € 12,50

C01.13.072.c 12 x 25 x 100 cm cad € 13,36

C01.13.072.d 20 x 25 x 100 cm cad € 16,84

C01.13.073 m

€ 36,80

DEL.OA/d stuccatura e sigillatura dei giunti con malta di cemento per ogni m di cordolo posato m. € 2,42

DEL.OA/g esecuzione a costa smussata m. € 2,30

COR.CLS.BOCC.

m € 40,25

in granito bianco con bocca di lupo, con parti a vi sta bocciardate, lunghezza 
100 cm:

Passo carraio composto da pezzi speciali in granito con parti a vista bocciardate 
posti in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione in conglomerato di 
cemento tipo 32,5:

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, 
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione 
rettangolare:

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, 
compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione 
trapezoidale:

Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vi brato delle dimensioni di 12-
16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 
N/mm² per l'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i 
passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte

Fornitura e posa in opera di cordonata realizzata in elementi prefabbricati di 
calcestruzzo vibrocompresso FINITURA BOCCIARDATA, di lunghezza pari a mm. 
1000 sezione di mm. 120/143 altezza di mm. 250. L'elemento avrà incastri laterali 
idonei ad eseguire il montaggio a regola d'arte senza stuccatura delle giunture, da 
posare in opera su calcestruzzo dosato a q.li 3.00 m3, il rinfianco, sia in assetto 
normale che orizzontale, compreso lo scavo,  la stuccatura e la sigillatura dei giunti 
con malta di cemento ed ogni altro onere non espressamente citato imposti dalla 
D.L. all' atto dell' esecuzione.L'azianda fornitrice dovrà dimostrare di essere in 
possesso di un Sistema Qualità aziendale certioficato secondo la norma UNI EN ISO 
9001 rilasciata da ente terzo accreditato SINCERT  e produrre una dichiarazione di 
conformità del prodotto alla norma UNI EN 1340. Al metro lineare. 
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DEL.0K

DEL.0K/a 10 x 25 cm m. € 59,92

DEL.0K/b 12 x 25 cm m. € 67,51

DEL.0K/c 15 x 25 cm m. € 71,53

DEL.0K/d stuccatura e sigillatura dei giunti con malta di cemento per ogni m di cordolo posato m. € 2,30

DEL.OM

DEL.OM.a misure 150x10x1000 mm. m € 57,27

DEL.OM.b misure 100x10x1000 mm. m. € 39,33

C01.14 - CANALIZZAZIONI E DRENAGGI

C01.14.074 m € 25,55

C01.14.075 m € 32,90

C01.14.076

C01.14.076.a
accciaio zincato a caldo, a maglia 30x30 mm, classe di portata C250, peso 4,8 kg.

cad € 63,12

C01.14.076.b accciaio zincato a caldo, a maglia 30x30 mm, classe di portata C250, peso 7 kg. cad € 67,38

C01.14.076.c ghisa sferoidale, a feritoie,  classe di portata D400, peso 14,6 kg. cad € 76,54

C01.14.077

C01.14.077.a
accciaio zincato a caldo, a maglia 30x30 mm, classe di portata C250, peso 7,7 kg.

cad € 74,69

C01.14.077.b
cad € 79,05

C01.14.077.c ghisa sferoidale, a feritoie,  classe di portata D400, peso 26,0 kg. cad € 104,47

C01.14.078

C01.14.078.a
accciaio zincato a caldo, a maglia 30x30 mm, classe di portata C250, peso 12,4 kg.

cad € 105,34

C01.14.078.b
cad € 112,67

C01.14.078.c ghisa sferoidale, a feritoie,  classe di portata D400, peso 37,0 kg. cad € 141,13

C01.14.079

C01.14.079.a 30/35 x 50 x 200 cm cad € 78,22

C01.14.079.b 50/53 x 50 x 200 cm cad € 89,27

C01.14.079.c 40/60 x 50 x 200 cm cad € 85,20

C01.14.079.d 50/150 x 50 x 200 cm cad € 128,55

C01.14.080
cad € 11,53

C01.14.081

C01.14.081.a 30 x 30 cm, telaio in acciaio zincato cad € 103,75

C01.14.081.b 40 x 40 cm, telaio in acciaio zincato cad € 121,28

C01.14.081.c 50 x 50 cm, telaio in acciaio zincato cad € 138,79

Fornitura e posa di cordoli di porfido coste segate, testa a piano di cava per elementi 
rettilinei su fondazioni in calcestruzzo dosato a q.li 3.00 m3, il rinfianco, diritti, curvi, 
sia in assetto normale che orizzontale, compreso lo scavo, tagli dell’asfalto, lo 
scollocamento degli esistenti, ed ogni altro onere non espressamente citato imposti 
dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. Al metro lineare. Quantità minima 5 metri lineari 
per intervento

Cordoli in Acciaio Corten in barre posati su plintini di appoggio in calcestruzzo dosato 
a kg 300/m³ compreso scavo

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in 
conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la 
massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo 
scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio 
mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Quantità minima 5 metri lineari per 
intervento

Canalette trapezoidali per scarico acque di scarpata, in conglomerato cementizio 
vibrato misurate secondo lo sviluppo in opera senza tener conto delle 
sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di posa e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche 
supeficiali, delle dimensioni 100x20 cm, altezza 18 cm, peso 53 Kg, portata idraulica 
6,7 l/sec., in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di griglia in : 
Quantità minima 3 metri lineari per intervento

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche 
supeficiali, delle dimensioni 100x25 cm, altezza 23 cm, peso 75 Kg, portata idraulica 
13,7 l/sec., in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di griglia in : 
Quantità minima 3 metri lineari per intervento

accciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30x30 mm, classe di portata C250, peso 
9,8 kg.

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche 
supeficiali, delle dimensioni 100x33 cm, altezza 31 cm, peso 133 Kg, portata 
idraulica 13,7 l/sec., in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di griglia 
in : Quantità minima 3 metri lineari per intervento

accciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30x30 mm, classe di portata C250, peso 
16,2 kg.

Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con 
incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e 
sistemazione del terreno:Quantità minima 3 metri lineari per intervento

Cunetta stradale per incanalare acque meteoriche superficiali di strade e piazzali, 
elementi da 50 x 50 cm, in conglomerato vibrocompresso, spessore 10 cm

Griglia in granito, con parti a vista bocciardate posta in opera con malta di sabbia e 
cemento, con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno, 
spessore 8 cm: non ispezionabile:
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C01.14.081.d 60 x 60 cm, telaio in acciaio zincato cad € 173,77

C01.14.081.e 30 x 100 cm, telaio in granito cad € 112,11

C01.14.081.f 35 x 100 cm, telaio in granito cad € 121,43

C01.14.081.g 40 x 100 cm, telaio in granito cad € 140,07

C01.14.081.h 50 x 100 cm, telaio in granito cad € 145,91

C01.14.082

C01.14.082.a 30 x 30 cm, telaio in acciaio zincato cad € 80,48

C01.14.082.b 40 x 40 cm, telaio in acciaio zincato cad € 97,99

C01.14.082.c 50 x 50 cm, telaio in acciaio zincato cad € 110,27

C01.14.082.d 60 x 60 cm, telaio in acciaio zincato cad € 138,15

C01.14.082.e 30 x 100 cm, telaio in granito cad € 112,11

C01.14.082.f 35 x 100 cm, telaio in granito cad € 127,25

C01.14.082.g 40 x 100 cm, telaio in granito cad € 135,41

C01.14.082.h 50 x 100 cm, telaio in granito cad € 185,48

C01.14.083

C01.14.083.a 30 x 100 cm cad € 86,08

C01.14.083.b 35 x 100 cm cad € 95,53

C01.14.083.c 40 x 100 cm cad € 114,30

C01.14.083.d 50 x 100 cm cad € 120,88

C01.14.084

m² € 31,58

C01.14.085

kg € 4,23

C01.14.086

C01.14.086.a diametro esterno 50 mm, interno 44 mm m. € 6,06

C01.14.086.b diametro esterno 100 mm, interno 91 mm m. € 10,36

C01.14.086.c diametro esterno 200 mm, interno 182 mm m. € 31,31

Griglia in granito, con parti a vista bocciardate posta in opera con malta di sabbia e 
cemento, con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno, 
spessore 8 cm: ispezionabile:

Canaletta di scolo in granito, spessore 8 cm, con parti a vista bocciardate, posta in 
opera con esclusione dell'eventuale scavo e della sistemazione del terreno:

Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in 
cemento vibrocompresso, dimensioni 50 x 50 spessore 10 cm, muniti sui lati di 
incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri, forniti e posati su terreno già 
predisposto

Esecuzione di drenaggi mediante tubi in lamiera di acciaio Fe 360 B, ondulata 
elicoidale e zincata, del diametro interno da 150 mm a 250 mm, aventi 60 fori per 
metro completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, bande, ecc.); forniti e 
posti in opera su strato di sabbia avente lo spessore medio di 10 cm, esclusa la 
fornitura della sabbia, scavo e reinterro, compreso ogni onere per dare i tubi in opera

Drenaggio di frane e di coltivazioni agricole, mediante posa di tubo in pvc corrugato e 
flessibile rivestito in fibre di cocco, con esclusione di scavo e reinterro:
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 REINTERRI E FORNITURA TERRENO VEGETALE

DEB.05

m³ € 2,93

DEB.0A m³ € 24,73

DEB.0F m³ € 28,65

DEB.0L m³ € 33,93

C02.01.003 m³ € 34,79

C02.01.004 m³ € 1,99

C02.01.005 m³ € 100,33

DEB.0P m³ € 67,85

DEB.0T m. € 0,68

115064

115064a con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta mq € 0,76

115064b senza rimozione dei materiali di risulta mq € 0,57

115065

115065a con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta mq € 1,01

115065b senza rimozione dei materiali di risulta mq € 0,76

A21.06.059

m. € 66,13

A21.06.060

m. € 62,06

Reinterro con materiale di risulta proveniente da scavo ed esistente in sito, a strati 
successivi di spessore non superiore a 50 cm, compreso il compattamento dei 
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto, compreso ogni onere anche non espressamente citato per 
dare l'opera finita a regola d'arte

Reinterro di tubazione con ghiaia in sorte, con sistemazione accurata in modo da 
riempire tutti gli spazi sottostanti ed adiacenti alle condotte, ben costipato, fino a 
rifiuto, da ogni lato e sotto le condotte, in strati di spessore non superirore a 50 
cm.compresa occorrente bagnatura.  

Reinterro di tubazione con sabbia di cava, con sistemazione accurata in modo da 
riempire tutti gli spazi sottostanti ed adiacenti alle condotte, da ogni lato e sotto le 
condotte, in strati di spessore non superirore a 50 cm. 

Reinterro di tubazione con pietrischetto o tout – venant frantumato, con sistemazione 
accurata in modo da riempire tutti gli spazi sottostanti ed adiacenti alle condotte, da 
ogni lato e sotto le condotte . 

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di 
sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e 
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale 
rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie provenienti dagli 
scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, riempimento successivo a strati 
ben spianati e formazione sopra il piano di campagna del colmo di altezza sufficiente 
a compensare l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti 
superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, 
compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

Reinterro di scavi con miscela cementizia aerata, autolivellante, costituita da 
cemento, sabbia del diametro massimo di 6 mm., addittivi aeranti, fluidificanti ed 
antiritiro tali da determinare un contenuto d'aria compreso tra il 25 e il 30 
%.Resistenza a compressione a 28 gg. variabile tra 10 e 35 Kg./cmq.Massa 
volumica del conglomerato cementizio indurito di 1750+-100 Kg.mc.

Fornitura e stesa di rete segnalatrice per tubi e cavidotti interrati, in materiale plastico 
colorato blu ( acquedotti ), giallo ( gasdotto ), rosso ( Cavi elettrici ), verde ( fognature 
), larghezza 300 mm. allungamento a rottura almeno del 400%, corredata di nastro 
centrale separabile in polietilene con scritta indelebile " ATTENZIONE TUBO 
ACQUA "o similare, in relazione alla colorazione di cui sopra, posata ad almeno 30 
cm. sopra la condotta : compreso ogni onere per dare l'opera completa ed eseguita a 
regola d'arte . 

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio 
decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento:

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno 
(motosega, decespugliamento, falce), escluso l'onere di smaltimento:

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm 
impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 
m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, 
plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione 
del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, 
costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad 
interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte 
interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione 
di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, 
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 
valutate al m di lunghezza della staccionata
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PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI IN PIETRA O AUTOBLOCCA NTI

* l'intasamento con sabbia del Po preventivamnete artificialmente essicata;

DEL.OQ/a Masselli standard colore grigio; spessore cm 6 m² € 26,45

DEL.OQ/b Masselli standard colore grigio ; spessore cm 8 m² € 28,75

DEL.OQ/c Masselli standard colori vari; spessore cm 6 m² € 28,75

DEL.OQ/d Masselli standard colori vari; spessore cm 8 m² € 31,05

SL_POS_MASS_AUTOBL

SL_POS_MASS_AUTOBL_50_MQ Per piccoli interventi di ripristino e riparazione fino a 50 mq. m² € 21,00

SL_POS_MASS_AUTOBL_51_100_MQ Per interventi di media entità da 51 a 100 mq. m² € 18,00

SL_POS_MASS_AUTOBL_101_MQ Per interventi oltre i 100 mq. m² € 15,00

DEL.0R m² € 36,80

FOR_POS_LSTR_CAV_FIN_SAS_50X50 m² € 50,00

C03.01.016

C03.01.016.a grigie m² € 35,01

C03.01.016.b rosse m² € 36,03

Fornitura e posa di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso 
autobloccanti con strato antiusa al quarzo nella misura di circa 10 mm,  
nelle forme, dimensioni e colori disposti in sede esecutiva, posta in opera 
con sottofondo in graniglia dello spessore di cm.5-7 su telo geotessuto, il 
tutto sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso: 
Quantità minima 10 metri quadri per intervento

* la preparzione del piano di posa con l'onere della scarificsa, la sostituzione degli 
elementi rotti e/o non conformi alle caratteristiche del materiale; la formazione delle 
pendenze per lo scarico delle acque piovane;

*  l'innaffiamento della superficie, la battitura con costipatore meccanico tipo rana 
provvisto di gomma sulla superficie battente;

* formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi ed ai chiusini, la 
messa in quota dei chiusini esistenti;

* eventuale sigillatura dei guinti con colata di cemento liquido nelle connessure, fino 
a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a 
qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile;

*altro onere a dare le opere perfettamente ultimate in ogni particolare ed i luoghi 
d'intervento ricomposti e fungibili secondo la loro destinazione, nulla escluso e/o 
riservato per dare l'opera realizzata a regola d'arte:

Solo posa di pavimentazione in masselli autobloccanti spess.da 6 a 10 cm, 
compreso : a preparzione del piano di posa con l'onere della scarificsa, la 
sostituzione degli elementi rotti e/o non conformi alle caratteristiche del materiale; la 
formazione delle pendenze per lo scarico delle acque piovane; l'innaffiamento della 
superficie, la battitura con costipatore meccanico tipo rana provvisto di gomma sulla 
superficie battente;  l'intasamento con sabbia del Po preventivamnete artificialmente 
essicata; formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi ed ai 
chiusini, la messa in quota dei chiusini esistenti;  eventuale sigillatura dei guinti con 
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli 
a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale 
inutilizzabile;

Fornitura e posa di pavimentazione in autobloccanti in cemento a cielo aperto , tipo 
green, spessore 8 cm  su letto di graniglia di 5 cm, vibrocompattata con piastra, con 
intasamento con graniglia o terriccio vegetale asciutto ( arricchito di concime 
organico o artificiale ) costipato alla quota sottostante di circa 1 cm, compresi gli 
oneri per la preparazione del piano di posa con l’onere della scarifica, del trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, l’apporto del materiale di intasamento, la rullatura sino 
al grado di costipamento prescritto per la destinazione della sede da pavimentare, la 
battitura con costipatore meccanico tipo rana, la sostituzione degli elementi rotti e/o 
non conformi alle caratteristiche del materiale, la formazione delle pendenze per lo 
scarico delle acque piovane, al metro quadrato

Fornitura e posa in opera di lastre in c.a.v. ( madoni in calcestruzzo ) con finitura 
superficiale in sasso di fiume , dimensione cm. 50 x 50 o similari, spess. cm. 4/5 per 
realizzazione di pavimentazione marciapiedi e aree di sosta con montaggio a 
caricatura accostate, montate su massetto di posa dello spessore di cm. 4/5 
compreso nel prezzo , compreso stuccatura delle connessure a cemento, compreso 
trasporti, carico , stoccaggio , tagli e sfrido , compresa stuccatura finale delle 
connessure , compresi materiali e attrezzature per la perfetta posa in opera , il tutto 
eseguito da personale specializzato, compreso delimitazioni delle aree di intervento 
tramite appositi cartelli indicatori e oneri per il mantenimento in sicurezza della 
transitabilità della strada . Misurazione a mq. di pavimentazione realmente eseguita 
con misurazione in loco .

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con 
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da 
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, 
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
con finitura superficiale liscia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm:
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C03.01.017

C03.01.017.a 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie m² € 33,32

C03.01.017.b 200 x 200 mm, spessore 25 mm, rosse m² € 34,16

C03.01.017.c 200 x 200 mm, spessore 25 mm, gialle m² € 38,15

C03.01.017.d 250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie m² € 28,83

C03.01.017.e 250 x 250 mm, spessore 25 mm, rosse m² € 29,68

C03.01.017.f 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie m² € 37,04

C03.01.017.g 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse m² € 37,89

C03.01.017.h 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie m² € 35,78

C03.01.017.i 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse m² € 35,78

C03.01.018

C03.01.018.a 250 x 250 mm, spessore 30 mm, grigie m² € 29,94

C03.01.018.b 250 x 250 mm, spessore 30 mm, rosse m² € 30,57

C03.01.018.c 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie m² € 32,52

C03.01.018.d 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse m² € 33,06

C03.01.018.e 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie m² € 31,18

C03.01.018.f 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse m² € 32,23

C03.01.019 m² € 29,42

C03.01.020 m² € 33,32

C03.01.021

C03.01.021.a 400 x 600 mm m² € 36,44

C03.01.021.b 300 x 400 mm m² € 36,44

C03.01.022

C03.01.022.a 400 x 600 mm m² € 40,13

C03.01.022.b 300 x 400 mm m² € 40,13

C03.01.023 m² € 35,86

C03.01.024

C03.01.024.a 400 x 600 mm m² € 36,44

C03.01.024.b 400 x 400 mm m² € 36,44

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con 
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da 
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, 
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
con finitura superficiale bugnata:

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con 
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da 
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, 
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
con finitura superficiale scanalata diagonale:

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con 
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da 
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, 
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm

Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con 
malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da 
pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, 
pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400 x 400 mm, spessore 35 mm

Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:

Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:

Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di 400 x 600 mm

Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:
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C03.01.025

C03.01.025.a 400 x 600 mm m² € 40,13

C03.01.025.b 400 x 400 mm m² € 40,13

C03.02 - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE

C03.02.026

C03.02.026.a 4 x 4 x 6 cm m² € 96,29

C03.02.026.b 6 x 6 x 8 cm m² € 102,87

C03.02.026.c 8 x 8 x 10 cm m² € 119,54

C03.02.027

C03.02.027.a 4 x 4 x 6 cm m² € 92,87

C03.02.027.b 6 x 6 x 8 cm m² € 99,45

C03.02.027.c 8 x 8 x 10 cm m² € 120,76

C03.02.028

C03.02.028.a 10 x 10 x 6 cm m² € 67,25

C03.02.028.b 10 x 10 x 8 cm m² € 77,12

C03.02.028.c 10 x 10 x 10 cm m² € 87,26

C03.02.028.d 15 x 15 x 6/8 cm m² € 72,65

C03.02.029

C03.02.029.a 10 x 10 x 6 cm m² € 63,83

C03.02.029.b 10 x 10 x 8 cm m² € 73,70

C03.02.029.c 10 x 10 x 10 cm m² € 83,84

C03.02.029.d 15 x 15 x 6/8 cm m² € 69,23

C03.02.030

C03.02.030.a 10 x 10 x 6 cm m² € 69,72

C03.02.030.b 10 x 10 x 8 cm m² € 79,59

C03.02.030.c 10 x 10 x 10 cm m² € 90,34

C03.02.030.d 15 x 15 x 6/8 cm m² € 75,77

C03.02.031

C03.02.031.a 10 x 10 x 6 cm m² € 66,30

C03.02.031.b 10 x 10 x 8 cm m² € 76,17

C03.02.031.c 10 x 10 x 10 cm m² € 86,92

C03.02.031.d 15 x 15 x 6/8 cm m² € 72,35

C03.02.032

C03.02.032.a 6 x 6 x 8 cm m² € 76,01

Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di:

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni 
intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura 
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure 
geometriche: in letto di sabbia e cemento:

Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante 
massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni 
intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura 
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure 
geometriche: in letto di sabbia:

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posti in 
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento:

Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posti in 
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
anche a figure geometriche: in letto di sabbia:

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posti in 
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento:

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posti in 
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
anche a figure geometriche: in letto di sabbia:

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posti in 
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento:
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C03.02.032.b 8 x 8 x 10 cm m² € 83,02

C03.02.033

C03.02.033.a 6 x 6 x 8 cm m² € 72,59

C03.02.033.b 8 x 8 x 10 cm m² € 84,23

C03.02.034

C03.02.034.a 4 x 4 x 6 cm m² € 81,18

C03.02.034.b 6 x 6 x 8 cm m² € 83,00

C03.02.034.c 8 x 8 x 10 cm m² € 88,12

C03.02.034.d 10 x 10 x 12 cm m² € 98,94

C03.02.035

C03.02.035.a 4 x 4 x 6 cm m² € 77,76

C03.02.035.b 6 x 6 x 8 cm m² € 79,58

C03.02.035.c 8 x 8 x 10 cm m² € 84,70

C03.02.035.d 10 x 10 x 12 cm m² € 95,52

C03.02.036

C03.02.036.a larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105 kg/m² m² € 87,76

C03.02.036.b larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110 kg/m² m² € 97,95

C03.02.036.c larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 115 kg/m² m² € 102,23

C03.02.036.d larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/m² m² € 104,39

C03.02.036.e larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 115 kg/m² m² € 106,95

C03.02.036.f larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 115 kg/m² m² € 115,89

C03.02.037

C03.02.037.a larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 70 kg/m² m² € 91,93

C03.02.037.b larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 75 kg/m² m² € 103,22

C03.02.037.c larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 80 kg/m² m² € 107,78

C03.02.037.d larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 80 kg/m² m² € 110,40

C03.02.037.e larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 80 kg/m² m² € 113,59

C03.02.038

C03.02.038.a spessore 2 ÷ 6 cm m² € 154,28

C03.02.038.b spessore 4 ÷ 8 cm m² € 174,26

C03.02.038.c spessore 5 ÷ 9 cm m² € 203,17

C03.02.038.d spessore 6 ÷ 10 cm m² € 238,38

C03.02.039

C03.02.039.a spessore 2 cm m² € 216,87

C03.02.039.b spessore 3 cm m² € 277,98

C03.02.039.c spessore 4 cm m² € 339,09

Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posti in 
opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere 
delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, 
della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 
anche a figure geometriche: in letto di sabbia:

Pavimentazione in cubetti di porfido del TRENTINO ALTO ADIGE posti in opera su 
sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle 
interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della 
battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche 
a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: Quantità minima 3 metri 
quadri per intervento

Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di 
fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto 
di sabbia:

Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: spessore 2 ÷ 6 cm:

Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: spessore 1,5 ÷ 3 cm:

Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di 
larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e 
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, 
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste segate, di 
larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e 
cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, 
compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C03.02.040

C03.02.040.a m²
€ 100,40

C03.02.040.b m²
€ 83,53

C03.02.041 m²

€ 7,51

C03.02.042 m²

€ 52,56

C03.02.043 m²

€ 95,77

C03.02.044

C03.02.044.a altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile m² € 68,75

C03.02.044.b altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile m² € 73,24

C03.02.044.c altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile m² € 79,29

C03.02.044.d altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile m² € 81,84

C03.02.044.e altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile m² € 84,51

C03.02.045 m²

€ 100,86

C03.02.046

C03.02.046.a 20 x 20 cm m² € 88,14

C03.02.046.b 20 x 34 cm m² € 88,14

C03.02.046.c 34 x 34 cm m² € 88,14

C03.02.046.d 56 x 42 cm m² € 88,14

C03.02.046.e 56 x 56 cm m² € 88,14

C03.02.046.f 56 x 84 cm m² € 88,14

C03.02.046.g 56 x 112 cm m² € 91,29

C03.02.046.h 90 x 90 cm m² € 117,47

C03.02.047

C03.02.047.a 8 x 8 cm m² € 101,35

C03.02.047.b 10 x 10 cm m² € 101,35

C03.02.048

C03.02.048.a dimensioni esterne 80 x 80 cm, diametro foro 60 cm cad € 77,89

C03.02.048.b dimensioni esterne 100 x 100 cm, diametro foro 80 cm cad € 104,89

C03.02.048.c dimensioni esterne 120 x 120 cm, diametro foro 100 cm cad € 134,36

C03.02.049

C03.02.049.a diametro 200 cm cad € 489,10

C03.02.049.b diametro 300 cm cad € 1.008,66

C03.02.049.c diametro 400 cm cad € 1.771,66

Pavimentazione con piastrelle di granito, dello spessore di 6 cm e peso 170 kg/m², 
poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, 
chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

granito grigio, con superficie lavorata alla punta e coste a spacco, delle dimensioni di 
40 x 60 ÷ 80 cm

granito bianco con superficie a vista bocciardata e coste a spacco, delle dimensioni 
di 30 x 60 cm

Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa 
scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera 
su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e 
pulitura finale

Pavimento in frammenti di lastre di quarzite grigio argento, spessore 2 ÷ 3 cm, con 
giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su 
sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte

Pavimento in piastrelle squadrate di quarzite grigio argento, con piano superiore ed 
inferiore a spacco naturale e lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, con giunti connessi, 
posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante 
massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:

Pavimento in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed 
inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 6 ÷ 8 cm, misure da 20 x 
20 cm a 20 x 60 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e 
cemento 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte

Pavimento in lastre di pietra arenaria, di colore misto marrone chiaro e scuro, con 
piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 cm, con lati squadrati a 
mano e giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 
32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti 
dimensioni:

Pavimentazione in cubetti di pietra arenaria, di colore marrone scuro uniforme, con 
piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrati a mano, spessore 2 
÷ 6 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:

Contorno piante realizzato con pietra arenaria in lastre, in quattro pezzi, di colore 
marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 
2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti misure:

Rosone circolare in pietra arenaria in lastre sagomate a mano, di colore marrone 
chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 
3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di 
fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:
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C03.03.050

C03.03.050.a colore rosato o fiammato m² € 35,77

C03.03.050.b colore bruno m² € 36,93

C03.03.051

m² € 61,90

C01.08.035

m² € 85,20

D.E.L.1A

D.E.L.1A.a 15 cm spessore 3-5 m² € 79,93

D.E.L.1A.b 20 cm spessore 3-5 m² € 82,23

D.E.L.1A.c 30 cm spessore 3-5 m² € 85,10

D.E.L.1A.d 40 cm spessore 3-5 m² € 94,88

D.E.L.1A.e 40 cm spessore 4-7 m² € 118,45

D.E.L.1C

D.E.L.1C.a1 a piano di sega - 15 cm m² € 67,85

D.E.L.1C.a2 fiammata - 15 cm m² € 172,50

D.E.L.1C.b1 a piano di sega - 20 cm m² € 70,15

D.E.L.1C.b2 fiammata - 20 cm m² € 174,23

D.E.L.1C.c1 a piano di sega - 30 cm m² € 72,45

D.E.L.1C.c2 fiammata - 30 cm m² € 177,10

D.E.L.1C.d1 a piano di sega - 40 cm m² € 82,80

D.E.L.1C.d2 fiammata - 40 cm m² € 180,55

D.E.L.1F

m² € 22,34

D.E.L.1H

m² € 23,52

D.E.L.1L

m² € 22,43

RIM.SOST.LST.LUS.40-5.7

per lavori fino a 5 lastre anche in vie diverse cad. € 123,28

 per lavori superiori a 5 lastre anche in vie diver se cad. € 100,86

RIM.POS.LST.LUS.40-5.7

 per lavori non inferiori a 5 lastre anche in vie d iverse cad € 93,18

Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati, non gelivi, 
con resistenza a compressione non inferiore a 300 kg/cm², durezza superficiale non 
inferiore a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 12 x 25 cm, posti a secco su letto di 
sabbia lavata di granulometria = 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente 
compattata e su sottofondo resistente, escluso, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente 
vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:

Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione non 
inferiore a 60 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 7 (scala Mohs), dimensioni 
6,5 x 28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa 
imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura

Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di pezzatura uniforme 8/10 cm 
posati su sottofondo livellato di spessore 10 cm costituito da miscela secca a 400 kg 
di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e pendenze 
con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con malta di cemento 
bianco e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a rendere tonalità simili ai 
materiali lapidei posati, bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

Pavimentazione in lastre di Pietra di Luserna, misure a correre, lunghezza non 
inferiore al doppio della larghezza, comprese assistenza muraria, caldana e 
stuccatura:

Pavimentazione in lastre di Pietra di Luserna, misure a correre, lunghezza non 
inferiore al doppio della larghezza,spessore cm 2/4 mm.,   comprese assistenza 
muraria, caldana e stuccatura:

Pavimentazione naturale in Terra Stabilizzata, ottenuta con la miscelazione di 
cemento R325 a 150 kg/m³ di terra e stabilizzato di cava e 1 kg di catalizzatore 
sciolto in acqua; spessore della pavimentazione 10 cm sagomata mediante 
livellatrice o vibrofinitrice e costipata con mezzi idonei

Pavimentazione esterna per piste ciclabili, pedonali,marciapiedi e cortili, spessore 1-
1,5 cm, composta da:graniglia ø 1-3 mm, 150 kg/m³ di formulato monocomponente a 
base di resine modificate ed additivi con funzione legante, 80 kg/m³ di cemento 
bianco, il tutto steso con staggia o finitrice stradale e lisciatura finale con spatolone o 
frattazzo metallico liscio e dopo un giorno spruzzato con primer in ragione di 0,500 
kg/m³

pavimentazione in pietrischetto calcareo ( calcestre ) ottenuta con impiego di 
graniglia calcarea disposta in strati successivi adeguatamente rullati per spessore di 
cm 10 : primo strato cm.4 con pezzatura 4-16 mm; secondo strato cm.4 con 
pezzatura 6-3 mm; strato finale di cm.2 con pezzatura 0-3 mm; compreso fornitura e 
stesa di sottostante tessuto non tessuto di idonea grammatura e di un successivo 
strato di stabilizzato spessore cm.15, con rullatura e innaffiatura finale.

Sostituzione di singola lastra in Luserna cm.40 a correrre , altezza 5-7 cm nelle 
pavimentazioni del centro storico, comprensivo di rimozione della vecchia lastra , 
fornitura e posa della nuova lastra inerti e materiali vari necessari per dare l'opera 
finita a regola d'arte e di segnaletia per la deviazione del traffico, transennamento e 
rimozione successiva a maturazione ultimata.

Rimozione e posa di singola lastra in Luserna cm.40 a correrre , altezza 5-7 cm nelle 
pavimentazioni del centro storico, comprensivo di rimozione della vecchia lastra , 
fornitura e posa della nuova lastra inerti e materiali vari necessari per dare l'opera 
finita a regola d'arte e di segnaletica per la deviazione del traffico, transennamento e 
rimozione successiva a maturazione ultimata.
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 per lavori superiori a 5 lastre anche in vie diver se cad € 73,91

RIM.POS.CUBE.PORF.

m² € 79,68

RIM.POS.CIOTT.FIUM

m² € 65,01

16.STR.100.031 m² € 14,90

C03.14 - PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO

C03.14.168

C03.14.168.a spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m² m² € 44,23

C03.14.168.b spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m² m² € 46,75

C03.14.168.c spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m² m² € 52,07

C03.14.169

C03.14.169.a spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m² m² € 99,18

C03.14.169.b spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m² m² € 131,51

C03.14.169.c spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m² m² € 157,15

C03.14.170

C03.14.170.a spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m² m² € 47,18

C03.14.170.b spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m² m² € 49,65

C03.14.170.c spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m² m² € 54,92

C03.14.171

C03.14.171.a spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/m² m² € 102,13

C03.14.171.b spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/m² m² € 134,41

C03.14.171.c spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/m² m² € 160,00

C03.04 - PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI

Rimozione e posa di cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura e dimensioni nelle 
pavimentazioni del centro storico, comprensivo di rimozione dei cubetti esistenti, la 
pulizia  , la fornitura dei ritti nel imite del 10% dell'area sinteressata e la  posa 
compreso i materiali  vari necessari per dare l'opera finita a regola d'arte e di 
segnaletica per la deviazione del traffico, transennamento e rimozione successiva a 
maturazione ultimata.( per lavori non inferiori ad 1 gg. Lavorativo )

Rimozione e posa di ciottoli di fiume di qualsiasi pezzatura e dimensioni nelle 
pavimentazioni del centro storico, comprensivo di rimozione dei ciottoli 
esistenti,posati su sottofondo livellato di spessore 10 cm costituito da miscela secca 
a 400 kg di cemento 325 di sabbia e ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e 
pendenze con elementi di dimensioni idonee, la battitura, la sigillatura con malta di 
cemento bianco e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a rendere tonalità 
simili ai materiali lapidei posati, bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. ( Per lavori di manutenzione non inferiori ad 4 
ore  lavorative )

Pulizia di cubetti da residui di malta cementizia e /o bitume e graniglia . Per 
cubetti di porfido o altra pietra naturale recuperati da disfacimenti di 
pavimentazioni, al fine di eliminare residui di malta cementizia, bitume e 
graniglia utilizzati nella precedente posa, per consentirne un riutilizzo a 
regola d'arte. Compreso carico e trasporto a rifiuto ed ogni onere per 
dare i cubetti pronti in cantiere al riutilizzo.

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni 
di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su 
terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i 
bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia 
dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo 
delle acque di superficie: rossa:

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni 
di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su 
terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i 
bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia 
dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo 
delle acque di superficie: grigia o verde:

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni 
di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su 
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio 
con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: rossa:

Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 
100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni 
di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su 
altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio 
con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto: grigia o verde:
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C03.04.057

C03.04.057.a svolta ad angolo, 600 x 600 mm cad € 44,87

C03.04.057.b incrocio, 600 x 600 mm cad € 44,87

C03.04.057.c pericolo valicabile, 600 x 400 mm cad € 37,70

C03.04.057.d arresto pericolo, 400 x 400 mm m² € 60,89

C03.04.057.e attenzione servizio, 400 x 300 mm m² € 72,19

C03.04.057.f rettilineo, 400 x 300 mm m² € 59,53

C03.04.058

C03.04.058.a svolta ad angolo, 600 x 600 mm cad € 46,68

C03.04.058.b incrocio, 600 x 600 mm cad € 46,68

C03.04.058.c pericolo valicabile, 600 x 400 mm cad € 39,51

C03.04.058.d arresto pericolo, 400 x 400 mm m² € 62,70

C03.04.058.e attenzione servizio, 400 x 300 mm m² € 74,00

C03.04.058.f rettilineo, 400 x 300 mm m² € 61,34

C03.04.059

C03.04.059.a svolta ad angolo, 600 x 600 mm cad € 48,49

C03.04.059.b incrocio, 600 x 600 mm cad € 48,49

C03.04.059.c pericolo valicabile, 600 x 400 mm cad € 41,32

C03.04.059.d arresto pericolo, 400 x 400 mm mq € 64,50

C03.04.059.e attenzione pericolo, 400 x 400 mm mq € 75,81

C03.04.059.f rettilineo, 400 x 300 mm mq € 63,15

C03.04.060

C03.04.060.a incrocio m² € 66,47

C03.04.060.b arresto pericolo sinistro/destro m² € 66,47

C03.04.060.c attenzione servizio m² € 66,47

C03.04.060.d rettilineo laterale/centrale m² € 66,47

C03.04.061

C03.04.061.a incrocio m² € 68,11

C03.04.061.b arresto pericolo sinistro/destro m² € 68,11

C03.04.061.c attenzione servizio m² € 68,11

C03.04.061.d rettilineo laterale/centrale m² € 68,11

Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di 
percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse 
tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui 
il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e 
cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento 
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a 
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio naturale:

Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di 
percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse 
tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui 
il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e 
cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento 
tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a 
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: rosso:

Lastre tattili per esterni in cemento e graniglie di pietre naturali per la 
formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e 
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore 
totale 35 mm., in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto 
da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42,5 e l'inferiore di 
spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42,5, poste in opera 
con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle 
seguenti dimensioni e tipologie, colore giallo o bianco a scelta della 
D.L. :

Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la 
formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e 
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 
mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido 
sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e 
cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a 
mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: grigio naturale della 
seguente tipologia:

Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la 
formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e 
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 
mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido 
sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e 
cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a 
mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: rosso della seguente 
tipologia:
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C03.04.062

C03.04.062.a incrocio m² € 69,79

C03.04.062.b arresto pericolo sinistro/destro m² € 69,79

C03.04.062.c attenzione servizio m² € 69,79

C03.04.062.d rettilineo laterale/centrale m² € 69,79

CAP10OC-LASTR.TATT.NN.VED.PTR.NAT.

C03.04.063

C03.04.063.a svolta ad angolo, 600 x 600 mm cad € 134,48

C03.04.063.b incrocio, 600 x 600 mm cad € 125,27

C03.04.063.c arresto-pericolo, 200 x 600 mm cad € 61,78

C03.04.063.d attenzione servizio, 200 x 400 mm mq € 122,45

C03.04.063.e rettilineo, 300 x 600 mm mq € 179,50

C03.04.064

C03.04.064.a svolta ad angolo, 600 x 600 mm cad € 134,48

C03.04.064.b incrocio, 600 x 600 mm cad € 125,27

C03.04.064.c arresto-pericolo, 200 x 600 mm cad € 62,36

C03.04.064.d attenzione servizio, 200 x 400 mm mq € 128,49

C03.04.064.e rettilineo, 300 x 600 mm mq € 188,96

C03.04.065

C03.04.065.a

m € 98,35

C03.04.065.b

cad € 74,07

C03.04.065.c
cad € 55,92

C03.04.065.d
cad € 42,65

C03.04.065.e indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m m € 74,39

C03.04.065.f

cad € 105,27

C03.04.065.g
cad € 73,88

C03.04.066

C03.04.066.a

m € 115,79

C03.04.066.b

cad € 86,94

Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la 
formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e 
rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 
mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido 
sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e 
cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a 
mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm: giallo o bianco della 
seguente tipologia:

Lastre tattili per esterni in pietra naturale di 1° scelta  per la formazione di 
percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le 
diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 40 mm., 
in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte.

in basalto lavico, aventi resistenza a carico di ro ttura monoassiale dopo prove 
di gelività di 190-200 Mpa, delle seguenti tipologi e e dimensioni:

in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di r ottura monoassiale dopo prove 
di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologi e e dimensioni:

Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica 
non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata 
vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di 
dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento 
esistente: per interni:

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm e lunghezza massima di 13 
m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore 
rilievo 2,5 mm

indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con 
gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, 
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 
mm

indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, 
spessore base 2 mm

indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore 
base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due 
zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta 
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 
2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica 
non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata 
vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti 
coloranti, superficie in rilievi antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di 
dimensioni variabili, posto in opera con collante poliuretanico su pavimento 
esistente: per esterno:

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 
13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, 
spessore rilievo 2,5 mm

indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con 
gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, 
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 
mm
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C03.04.066.c
cad € 65,14

C03.04.066.d
cad € 49,23

C03.04.066.e indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m m € 87,26

C03.04.066.f

cad € 124,57

C03.04.066.g
cad € 86,74

C03.04.067

C03.04.067.a

m € 98,79

C03.04.067.b

cad € 75,67

C03.04.067.c
cad € 57,52

C03.04.067.d
cad € 44,25

C03.04.067.e indicazione di servizio, in teli di altezza 40 cm, per uno sviluppo massimo di 15 m m € 75,79

C03.04.067.f

cad € 107,48

C03.04.067.g
cad € 75,60

C04 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO

C04.01 - LAVORI PREPARATORI

C04.01.001

C04.01.001.a m²
€ 2,88

C04.01.001.b m²

€ 3,68

C04.02 - SCAVI DI SBANCAMENTO

C04.02.002

C04.02.002.a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta m³ € 2,30

C04.02.002.b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere m³ € 3,80

C04.02.002.c m³
€ 3,34

C04.02.003 m³

€ 4,26

C04.03 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, 
spessore base 2 mm

indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore 
base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due 
zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta 
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 
2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al 
100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con 
l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti coloranti; superficie in rilievi e 
scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili con la superficie 
antiscivolo, posto in opera con collante in dispersione acquosa monocomponente per 
inserimento nella pavimentazione esistente opportunamente rifilato su sottofondo 
predisposto perfettamente asciutto:

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 58 cm per lunghezza massima di 
13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, 
spessore rilievo 2,5 mm

indicazione di svolta ad "L", piastra 59 x 59 cm, divisa in quarto di cerchio con 
gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, 
spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 
mm

indicazione incrocio a "T", piastra 59 x 59 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, 
spessore base 2 mm

indicazione di servizio, piastra 59 x 59 cm, in gomma scannellata fine, spessore 
base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm

indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due 
zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta 
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm

indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 
2,5 mm, spessore rilievo 5 mm

Fornitura e posa di teli per la impermeabilizzazione di argini e/o savenelle, 
inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli o assemblati, 
compresa la stesura manuale secondo le disposizioni della D.L., con 
sovrapposizione dei due teli di 1 m, bloccati con sacchi di juta opportunamente 
riempiti con sabbia o terra e legati tra loro con corda inalterabile all'acqua, ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Telo di polietilene di colore bianco o nero, spessore minimo 200 µm, inalterabile 
dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli di altezza tra 10 e 18 m

Telo in polietilene ad alta resistenza rinforzato con tessuto geotessile, preassemblato 
in foglio di superfice fino a 100 m² completo di occhielli su almeno un lato, spessore 
medio 0,3 mm, peso 200g/m²

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 
1 km

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, 
aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per l'imposta di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione 
e demolizione di trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e 
reinterro in base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
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C04.03.004

C04.03.004.a m³
€ 3,68

C04.03.004.b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna m³ € 8,86

C04.03.004.c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna m³ € 10,93

C04.03.005

C04.03.005.a m³
€ 5,52

C04.03.005.b m³
€ 7,25

C04.03.006 m³

€ 2,99

C04.03.007 m³

€ 128,80

C04.03.008 m³

€ 5,29

C04.05 - RILEVATI

C04.05.011.a m³

€ 4,00

C04.05.011.b m³

€ 5,00

C04.05.011.c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali m³ € 5,60

C04.05.011.d m³
€ 6,30

C04.05.012

C04.05.012.a tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti m³ € 1,60

C04.05.012.b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e solcature m³ € 2,70

C04.05.012.c costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe m³ € 2,00

C04.06.013 m³

€ 89,10

C04.06.014 m³

€ 106,60

C04.06.015

C04.06.015.a fino a 100 m³ gettati in continuo m³ € 13,20

C04.06.015.b oltre 100 m³ gettati in continuo m³ € 9,00

C04.06.016 m³

€ 8,50

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a 
macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti, 
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente 
in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se 
necessario, a mano

Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, 
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona 
adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo

per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo

Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla 
profondità di 3 m, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del 
materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, realizzato a mano in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi 
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle 
adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con 
mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, sistemazione del 
materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di 
ciglioni franati, con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal 
luogo di impiego

per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di 
ciglioni franati con terre provenienti da distanza baricentrica superiore a 150 m dal 
luogo di impiego

materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo 
d'impiego

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con impiego 
di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate dalla D.L. già 
fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte:

C04.06 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E 
ARMATE

Calcestruzzo magro (di pulizia) per preparazione di piani di appoggio di strutture o 
per riempimento, per opere di difesa del suolo, dosato a 150 kg di cemento per m³ di 
inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei 
piani, formazione delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa 
del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Conglomerato cementizio ciclopico per opere di difesa del suolo costituito da 40% di 
massi e grossi ciottoli, con cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm², per 
sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavità compreso ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte

Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di 
difesa del suolo:

Compenso per utilizzo di benna conica per getto di strutture in calcestruzzo, per 
opere di difesa del suolo, di capacità compresa tra 250 e 1500 litri, montata su 
mezzo d'opera idoneo, per esecuzione di getti in zone poco praticabili
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C04.07 - CASSERATURE

C04.07.017

C04.07.017.a opere di fondazione m² € 18,40

C04.07.017.b murature in elevazione m² € 22,70

C04.07.017.c pilastri, travi, cordoli e solette m² € 30,20

C04.07.018 m²

€ 8,70

C04.08 - MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE IDRAUL ICHE

C04.08.019

C04.08.019.a spessore 15-20 cm m² € 85,00

C04.08.019.b spessore 21-25 cm m² € 101,00

C04.09 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

C04.09.020 m²

€ 114,50

C04.09.021

C04.09.021.a per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg) cad € 489,00

C04.09.021.b per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg) cad € 707,00

C04.09.021.c per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg) cad € 1.488,00

C04.10.022 kg

€ 3,80

C04.10.023

C04.10.023.a spessori fino a 3 cm m² € 91,00

C04.10.023.b spessori fino a 5 cm m² € 145,00

C04.10.024

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di 
difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per 
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del 
calcestruzzo in esse contenuto:

Sovrapprezzo per getti a faccia vista per opere di difesa del suolo eseguiti con tavole 
nuove di legno piallato di larghezza costante, trattate con disarmante compreso ogni 
onere relativo alle specifiche modalità d'uso

Copertina per coronamento di muri, briglie od altri manufatti anche aggettanti, 
eseguita in calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa 
vigente, classe di esposizione XC2-corrosione indotta da carbonatazione-ambiente 
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), con resistenza Rck 40 
MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 25 mm 
e classe di consistenza S4, compresa l'armatura in ferro acciaioso ad aderenza 
migliorata, diametro 8 mm, a forma di gabbia costituita da una staffa rettangolare 
ogni 33 cm nel senso della lunghezza, avvolgente i ferri longitudinali in numero di 
uno ogni 20 cm, disposti in doppio ordine superiore ed inferiore, compresi 
casseratura trattata ad olio onde ottenere una buona faccia vista, smussi ottenuti con 
listelli in legno, lisciatura a cazzuola della superficie con spolvere di cemento e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Elementi prefabbricati in c.a. per formazione copertina briglia, in calcestruzzo con 
resistenza caratteristica Rck non inferiore a 40 N/mm², forniti e posti in opera su letto 
di malta dosata come indicato nel c.s.a., compresa sigillatura dei giunti con malta 
cementizia espansiva, armatura metallica costituita da acciaio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. in ragione di 40 kg/m³, spessore 20 cm e quant'altro 
occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte

Chiaviche portaventole prefabbricate in c.a. idonee all'installazione di ventole, fornite 
e poste in opera comprese le operazioni di scavo a sezione obbligata, anche in 
presenza di acqua ed in terreni di qualunque natura e consistenza, eseguite a 
macchina e regolarizzate a mano se necessario, compresi gli aggottamenti, 
l'asportazione di eventuali massi trovanti o eventuali manufatti precedentemente 
realizzati e da demolire, la formazione di idoneo piano di appoggio e la sistemazione 
del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere o in discarica:

C04.10 - TRATTAMENTI SU PARETI PER OPERE DI DIFESA SPONDALE E DI 
SOSTEGNO

Malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due componenti, per la sigillatura 
di fessure e per restauri strutturali, fornita e posta in opera per opere di difesa del 
suolo, di qualsiasi spessore, messa in opera a qualsiasi quota, compresi 
applicazione in presenza di armatura, scarificazione e regolarizzazione delle fessure 
e discontinuità, pulizia meccanica e soffiatura con aria compressa nonché 
successivo lavaggio e stagionatura umida, esclusa la sola armatura, da compensarsi 
con i relativi prezzi d'elenco

Malta cementizia reoplastica fibrorinforzata a ritiro compensato, per rivestimenti e 
riparazione monolitica di zone erose, faldate o deteriorate di strutture in calcestruzzo, 
fornita e posta in opera per opere di difesa del suolo, o per il trattamento di superfici 
esposte al passaggio dell'acqua, compresa la pulizia della superficie da ricoprire, che 
deve essere resa rugosa e priva di qualsiasi parte incoerente, in relazione alle 
specifiche modalità d'uso:

Rivestimento protettivo tipo spritz-beton su pareti, compreso l'onere della preliminare 
preparazione e regolarizzazione delle stesse, eseguito con strato di conglomerato 
cementizio lanciato a pressione, costituito da una miscela di 1 m³ di inerte (sabbia e 
ghiaietto fino a 15 mm) e 500 kg di cemento tipo 42,5R, con l'aggiunta di almeno 30 
kg di accelerante di presa, adeguatamente fissata alla parete, esclusa armatura:
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C04.10.024.a strato di spessore non inferiore a 5 cm m² € 47,00

C04.10.024.b strato di spessore non inferiore a 10 cm m² € 70,40

C04.11.025

C04.11.025.a con picchiettatura m² € 12,80

C04.11.025.b con sabbiatura m² € 7,40

C04.11.026 m²

€ 13,40

C04.11.027
€ 0,00

C04.11.027.a spessore medio fino a 5 cm m² € 86,50

C04.11.027.b spessore medio da 5 a 10 cm m² € 128,40

C04.11.028 m²
€ 14,20

C04.11.029 m²

€ 7,90

C04.11.030 m

€ 19,00

C04.11.031 m

€ 56,70

C04.12 - MURATURE DI PIETRAME

C04.12.032

C04.12.032.a con paramento a vista m³ € 408,00

C04.12.032.b con due paramenti a vista m³ € 459,00

C04.12.032.c m³
€ 438,60

C04.12.033 m³

€ 428,00

C04.13 - MURATURE DI BLOCCHI E PANNELLI PREFABBRICA TI

C04.13.034 m³

€ 205,30

C04.11 - RISANAMENTO DI STRUTTURE DI OPERE DI SOSTEGNO E DI DIFESA 
DEL SUOLO IN C.A.

Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in cemento armato eseguita fino ad 
asportare completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate, fessurate o comunque 
non perfettamente monolitiche con il corpo restante della struttura compresa 
l'asportazione della ruggine dai ferri:

Applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di resine epossidiche a due 
componenti, di tipo specifico per riporti di malta cementizia fresca su calcestruzzo 
stagionato, in ragione di 600 g/m², per opere di difesa del suolo

Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo, secondo il profilo 
originario, eseguita con malta cementizia o betoncino additivati:

Rasatura di tutte le superfici delle pareti in cemento armato in vista, di opere di 
difesa del suolo, eseguita con malta additivata

Protezione generale di tutte le superfici, di opere di difesa del suolo, già trattate con 
rasatura con applicazione di n. 2 mani di vernice impermeabile a base di copolimeri 
clorovinilici

Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di difesa del 
suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità 
fino a 80 cm, compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro

Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in presenza di 
acqua, per opere di difesa del suolo, mediante formazione di fori nel conglomerato 
cementizio esistente del diametro fino a 35mm e profondità fino a 80 cm, compreso 
l'ancoraggio e la sigillatura dei fori con resina chimica a base epossidica con 
riempitivo inorganico e mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo, 
cemento e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte

Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a corsi 
orizzontali, per opere di difesa del suolo, ottenuta con pietre o conci 
grossolanamente squadrati, a testa rasa o a uno o più fronti, o a mosaico, compresi 
spigoli e riseghe, configurazioni a scarpa, compresa stuccatura e stilatura incassata 
della muratura con malta cementizia con caratteristiche tecniche indicate nel 
c.s.a.,compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

con un paramento faccia a vista compreso sollevamento a qualsiasi altezza escluso 
ponteggio

Muratura di pietrame dello stesso tipo di quello esistente, per opere di difesa del 
suolo, legata con malta formata da impasto di sabbia di cava, calce bianca e ossidi 
atti ad ottenere un colore simile a quello del muro esistente, di qualsiasi spessore e 
posata a qualsiasi altezza, compresi stuccatura dei giunti, mezzi di sollevamento 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Costruzione di muratura per opere di difesa del suolo costituita con blocchetti di 
cemento delle dimensioni indicate in progetto forati e con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compreso il calcestruzzo di resistenza Rck 
maggiore o uguale a 30 N/mm² per il riempimento delle cavità ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro compensato a parte.
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C04.13.035 m²

€ 150,00

C04.13.036 m²

€ 40,00

C04.14 - RIPARAZIONE DI MURATURE

C04.14.037

C04.14.037.a muratura di pietrame m³ € 594,20

C04.14.037.b muratura di mattoni pieni o semipieni m³ € 540,20

C04.14.038 m

€ 57,59

C04.15 - RIVESTIMENTI LAPIDEI E COPERTINE

C04.15.039

C04.15.039.a conci di dimensioni 30x40 cm, spessore 20 cm m² € 177,70

C04.15.039.b conci verticali larghezza minima 20 cm, spessore minimo 30 cm m² € 225,10

C04.15.039.c conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a spacco m² € 162,20

C04.15.039.d conci verticali a correre larghezza minima 20 cm, spessore minimo 15 a taglio m² € 231,60

C04.15.040 m²

€ 145,40

C04.15.041

C04.15.041.a con materiale presente in sito m² € 156,70

C04.15.041.b con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura m² € 167,70

Pannello prefabbricato in cemento armato vibrato, per opere di sostegno e di difesa 
spondale, rivestito nella parte esterna con bozzette di pietrame compatto e non 
gelivo costituito da: -pannello in cls vibrato classe Rck 40 dello spessore di cm 8 
armato con rete elettrosaldata del Ø mm 6 a maglia cm 20 x 20 e con traliccio in 
ferro ogni 40 cm disposto verticalmente e costituito da n. 3 ferri longitudinali (base 
traliccio) del Ø mm 8 e n. 1 ferro longitudinale (sommità traliccio) del Ø mm 10, 
collegati tra di loro da n. 1 ferro del Ø mm 6 ogni 10-15 cm. II pannello è rivestito con 
bozzette in pietra compatta non geliva dello spessore medio di 8 cm, di diversa 
pezzatura, di forma quadrata o rettangolare disposte in file orizzontali semi regolari, 
gettate contemporaneamente al pannello in modo da formare un unico corpo e 
sporgenti dallo stesso di circa cm 4, stuccate in modo da non lasciare spazi e 
connessure. Tra un pannello e quello successivo saranno poste in opera, a corsi 
alterni, delle bozzette stuccate come quelle incorporate nei pannelli e quant'altro 
occorra per dare finito a regola d'arte secondo le prescrizioni indicate nel c.s.a.

Pannello prefabbricato in cls vibrato classe Rck 40, per opere di sostegno e di difesa 
spondale, dello spessore finito di circa 5 cm, armato con rete elettrosaldata del Ø 5 
mm a maglia 20x20 cm e avente un traliccio in ferro ogni 40 cm disposto 
verticalmente e costituito da n. 2 ferri longitudinali (base traliccio) del Ø 8 mm e n. 1 
ferro longitudinale (sommità traliccio) del Ø 10 mm collegati tra loro da n. 1 ferro del 
Ø 6 mm ogni 10-15 cm. Il traliccio, sporgente nella parte interna di circa 7 cm dal 
pannello, deve essere collegato con l'armatura del getto da eseguire in opera

Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci 
delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, 
pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili 
all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, 
compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Cucitura armata, di opere di difesa del suolo, con barre di acciaio B450 diametro 22 
per una profondità massima di 1,50 m eseguita in muratura di qualsiasi tipo, 
compresi perforazione a rotopercussione di diametro 32-38 mm, lavaggio dei fori, 
iniezione con boiacca cementizia fino al riempimento del foro, eventuale 
tamponamento delle fessure della muratura con malta cementizia a rapida presa, 
pulizia finale della superficie muraria e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

Copertina in pietra da taglio, per coronamento di briglie, con conci squadrati e 
grossolanamente sbozzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non 
gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con malta 
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi onere per 
l'ancoraggio all'armatura metallica della sottostante struttura, fornitura e messa in 
opera di rete elettrosaldata di maglia 20x20 cm e diametro 6 mm, formazione di 
adeguato aggetto verso valle, stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra 
da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, in conci squadrati 
nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati nel resto, dello spessore minimo di 20 
cm, eseguito a corsi orizzontali posti in opera contemporaneamente al getto di 
conglomerato cementizio (compensato a parte) uniti con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, 
stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia esterna e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rivestimento di strutture preesistenti in calcestruzzo di qualunque forma e 
dimensione con pietra da taglio di natura compatta e non geliva, del posto o similare, 
in conci squadrati nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati nel resto, dello 
spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi orizzontali uniti con malta cementizia 
con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi 
ancoraggio alla struttura esistente eseguita mediante la posa in opera di rete 
elettrosaldata maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di n. 6 ganci di acciaio ad 
aderenza migliorata diametro 6 mm per ogni metro quadrato, nonché stuccatura e 
stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
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C04.15.042

C04.15.042.a con materiale presente in sito m² € 135,00

C04.15.042.b con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura m² € 146,90

C04.15.043

C04.15.043.a con materiale presente in sito m² € 156,70

C04.15.043.b con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura m² € 167,50

C04.15.044

C04.15.044.a m²

€ 158,30

C04.15.044.b m²

€ 225,70

C04.16 - STUCCATURE

C04.16.045

C04.16.045.a con pulizia e lavaggio dei giunti m² € 33,20

C04.16.045.b con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti m² € 39,60

C04.16.046 m²

€ 30,00

C04.17 - GABBIONATE

C04.17.047

C04.17.047.a maglia 6x8 per altezza di 0,5 m, filo Ø 2,7 mm m³ € 145,30

C04.17.047.b maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo Ø 2,7 mm m³ € 138,10

C04.17.047.c maglia 8x10 per altezza di 0,5 m, filo Ø 3 mm m³ € 138,10

C04.17.047.d maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo Ø 3 mm m³ € 130,00

C04.17.047.e m²
€ 6,25

Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non 
gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 25 
cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico contemporaneamente al getto di 
conglomerato cementizio, compresi stuccatura a raso ottenuta con malta cementizia 
con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, eventualmente additivata con ossidi 
o coloranti, stilatura a ferro dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

Rivestimento di strutture esistenti in calcestruzzo con ciottolame scelto di fiume, non 
gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista, dello spessore minimo di 20 
cm, posto in opera a corsi orizzontali o a mosaico con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, eventualmente additivata con ossidi o 
coloranti, compresi la stilatura a ferro dei giunti, ancoraggio alla struttura esistente 
mediante la posa in opera di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in 
ragione di n. 6 ganci in acciaio ad aderenza migliorata di diametro 8 mm per metro 
quadrato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra 
da taglio di natura compatta, non geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e 
tecniche da approvarsi da parte della D.L., in conci squadrati e con bugna nelle parti 
in vista e grossolanamente sbozzati nel resto, dello spessore minimo di 15 cm, 
eseguito a corsi orizzontali posti in opera su sagoma a scivolo, uniti con malta 
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza; 
compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura retrostante e/o utilizzo di 
lattice aggrappante, la predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la 
stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e stilatura a ferro dei 
giunti.

con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o inclinate posato a correre, 
dimensioni elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore 
curvatura; elementi ricavati a spacco

con pietrame proveniente da cava, su pareti con sagoma a scivolo, posato a correre, 
dimensioni elementi di circa 30x15 cm e i di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore 
curvatura; elementi con pareti laterali a taglio

Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta 
costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale 
idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte:

Stuccatura di murature, di opere di difesa del suolo, di pietrame esistente con malta 
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresi pulitura e 
lavaggio delle connessure, stilatura a ferro e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, 
rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, ed in conformità alle "Linee guida 
per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., 
legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di 
cava, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle 
maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, 
senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a 
qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d 'arte:

sovrapprezzo per divisorio interno maglia e filo delle stesse caratteristche del 
gabbione
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C04.17.048

C04.17.048.a maglia 6x8 per altezza di 0,5 m, filo Ø 2,7 mm m³ € 136,30

C04.17.048.b maglia 6x8 per altezza di 1 m, filo Ø 2,7 mm m³ € 129,10

C04.17.048.c maglia 8x10 per altezza di 0,5 m, filo Ø 3 mm m³ € 129,10

C04.17.048.d maglia 8x10 per altezza di 1 m, filo Ø 3 mm m³ € 121,00

C04.17.048.e m²
€ 6,25

C04.17.049 m³

€ 143,60

C04.17.050 m³

€ 134,60

C04.17.051 m³

€ 99,50

C04.17.052 m³

€ 16,50

C04.17.053

C04.17.053.a rete aggiuntiva su nuovo gabbione m² € 7,80

C04.17.053.b per riprese o rafforzamenti esistenti m² € 9,70

C04.17.054 m²

€ 31,10

Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, 
rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, ed in conformità alle "Linee guida 
per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., 
legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di fiume presenti in 
sito di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie 
esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza 
interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

sovrapprezzo per divisorio interno con maglia e filo delle stesse caratteristiche del 
gabbione

Gabbioni a scatola, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 
8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito esternamente con polimero plastico ed 
internamente in lega di Zinco- Alluminio, certificati CE, in conformità alle "Linee guida 
per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i 
bordi dei gabbioni contuigui, riempiti con grossi ciotoli o pietrame di cava, di tipo non 
gelivo nè friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, 
grossolanamente sbozzati per ottenere una buona faccia a vista, senza 
interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

Gabbioni a scatola, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 
8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito esternamente con polimero plastico ed 
internamente in lega di Zinco- Alluminio, certificati CE, in conformità alle "Linee guida 
per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i 
bordi dei gabbioni contuigui, riempiti con grossi ciotoli di fiume presenti in sito di tipo 
non gelivo nè friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, 
opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza 
interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a 
qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte                         

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di 
ferro zincato per gabbione chiodato. La struttura di rinforzo in profilato di ferro avrà 
forma ad H, sarà formata da una trave orizzontale con profilo ad U di dimensioni 
60x120x60 mm e spessore minimo 5 mm. Compresi dadi e bulloni di serraggio della 
struttura e piastre, esclusa la fornitura e posa dell'elemento di chiodatura da definire 
in base alle specifiche esigenze progettuali e da compensarsi a parte

Sovrapprezzo per fornitura e posa, secondo le indicazioni del c.s.a., di tasche 
vegetative interne preassemblate aventi struttura in rete metallica e rivestite 
internamente con geotessile ritentore del terreno ed esternamente con biorete 
naturale in cocco, cocco ignifugo o agave. Compresi terreno vegetale nelle tasche, 
semina erbacea e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 3 
mm, rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, in conformità alle "Linee guida 
per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., posta in opera secondo le 
prescrizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Sistema di protezione antinutrie e antigambero, posto in opera su sponde di corsi 
d'acqua, formato da geocomposito in rete metallica a doppia torsione con maglia 
esagonale tipo 6x8, diametro 2,2/3,2 mm, galvanizzata con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio, con un quantitativo non inferiore a 230 g/m², certificata CE, in conformità 
alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. La rete metallica sarà 
preaccoppiata in stabilimento, tramite punti metallici, a formare il geocomposito con 
geotessile tessuto in PET, con rivestimento polimerico del peso unitario di 130 g/m². 
Il diametro medio della maglia quadrata è di 3,50 mm (± 0,50 mm) e la permeabilità 
all'acqua di 300x10¿³ m/s. Ancoraggio stabilizzante al piede con pietrame e risvolto 
della rete
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C04.17.055

C04.17.055.a spessore 23 cm m² € 42,40

C04.17.055.b spessore 30 cm m² € 52,30

C04.17.056

C04.17.056.a spessore 23 cm m² € 54,00

C04.17.056.b spessore 30 cm m² € 58,00

C04.17.057

C04.17.057.a burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm m³ € 67,70

C04.17.057.b burghe diametro 95 cm e filo Ø 3 mm m³ € 76,70

C04.17.057.c burghe diametro 65 cm e filo plastificato Ø 2,7/3,7 mm m³ € 88,10

C04.17.057.d burghe diametro 95 cm e filo plastificato Ø 2,7/3,7 mm m³ € 98,20

C04.17.058

C04.17.058.a burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm m³ € 89,70

C04.17.058.b burghe diametro 95 cm e filo Ø 3 mm m³ € 103,10

C04.17.058.c burghe diametro 65 cm e filo plastificato Ø 2,7/3,7 mm m³ € 97,10

C04.17.058.d burghe diametro 95 cm e filo plastificato Ø 2,7/3,7 mm m³ € 107,20

C04.17.059 m³

€ 195,00

C04.18 - OPERE IN PIETRAME

Materasso per rivestimenti spondali di superfici piane o inclinate a tasche di rete 
metallica con filo rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente 
con polimero plastico, di diametro 2,2/3,2 mm., maglia esagonale 6x8 a doppia 
torsione, certificata CE, ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di 
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compreso il riempimento con pietrame di cava o 
ciottoli di fiume presenti in sito (ove prelevabili) e vagliati, di tipo non gelivo né 
friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, 
opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza 
interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, opportunamente 
sistemati, anche con grossolana sbozzatura nella parte in vista, comprese legature e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Materasso preassemblato rinverdibile per rivestimenti idraulici e naturalistici, di 
spessore 0,30 m in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, 
tessuta con trafilato di ferro avente diametro pari a 2,20 mm galvanizzato con lega 
Zinco - Alluminio e rivestimento in materiale polimerico plastico di colore grigio, 
diametro finale 3,20 mm, certificata CE, in conformità alle "Linee Guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Il materasso avrà tasche 
differenziate: con funzione idraulica, con riempimento in pietrame e con funzione di 
rinverdimento, con prerivestimento con geotessile tessuto monofilamento in 
polietilene e riempito con terreno vegetale. Compresi idonei coperchi di chiusura in 
rete metallica e geocomposito antierosivo con biorete in agave o cocco, tiranti interni 
e legature, riempimento con pietrame di idonea pezzatura e terreno vegetale reperito 
in sito e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m, con rete metallica 
doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito in lega di Zinco-
Alluminio e plastificato, compresa legatura lungo il bordo, certificati CE ed in 
conformità con le "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete 
metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., 
compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con ciottoli di 
fiume presenti in sito, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non 
fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con maggior 
costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in 
presenza di acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m, con rete metallica 
doppia torsione, con maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito in lega di Zinco-
Alluminio, compresa legatura lungo il bordo, certificati CE ed in conformità alle 
"Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi tiranti, 
legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con pietrame di cava, di tipo non 
gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, 
senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a 
qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Gabbioni autoportanti e vibro-compatti realizzati con gabbie di 200x100x100 cm e 
pannelli a maglie rettangolari di dimensione 5x20 cm, di tondini di acciaio del 
diametro 6 mm, rivestiti con lega di Zinco-Alluminio con le caratteristiche indicate nel 
c.s.a., compreso tiranti e appositi ganci, ancorati sul fondo, idonei al sollevamento e 
trasporto del gabbione; riempiti con ciottoli di fiume di tipo non gelivo nè friabile, di 
pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie rettangolari, effettuato su un banco 
vibrante in modo da ottenere un alto grado di compattazione. E' compreso il 
trasporto in cantiere e posa in opera secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 94 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

C04.18.060

C04.18.060.a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg t € 29,60

C04.18.060.b elementi di peso da 51 a 1000 kg t € 32,50

C04.18.060.c elementi di peso da 1000 a 3000 kg t € 33,20

C04.18.060.d elementi di peso oltre i 3000 kg t € 34,60

C04.18.060.e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg m³ € 49,20

C04.18.060.f elementi di peso da 51 a 1000 kg m³ € 55,30

C04.18.060.g elementi di peso da 1000 a 3000 kg m³ € 56,30

C04.18.060.h elementi di peso oltre i 3000 kg m³ € 59,00

C04.18.061

C04.18.061.a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg t € 23,70

C04.18.061.b elementi di peso da 51 a 1000 kg t € 25,30

C04.18.061.c elementi di peso da 1000 a 3000 kg t € 28,90

C04.18.061.d elementi di peso oltre i 3000 kg t € 32,50

C04.18.061.e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg m³ € 40,50

C04.18.061.f elementi di peso da 51 a 1000 kg m³ € 43,10

C04.18.061.g elementi di peso da 1000 a 3000 kg m³ € 49,20

C04.18.061.h elementi di peso oltre i 3000 kg m³ € 55,30

C04.18.062 m³

€ 18,00

C04.19 - ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOST EGNO A GRAVITÀ

C04.19.063 m³

€ 6,50

C04.20 - TERRE RINFORZATE ED ARMATE

C04.20.064

C04.20.064.a compattazione eseguita con mezzi meccanici adibiti a movimento terra m³ € 7,40

C04.20.064.b compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata m³ € 7,90

C04.20.065

C04.20.065.a m²
€ 114,50

Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del 
volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture 
e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del 
volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Formazione di difesa in pietrame con materiale presente in cantiere recuperato da 
difese esistenti da smontare o rinvenuto nel corso degli scavi di fondazione delle 
nuove opere o da recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal 
punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella costruzione di nuove 
difese dovrà avere un volume minimo di 0,7 m³. Sono da ritenersi compensati i 
seguenti oneri: smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente in 
alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni di 
progetto, intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione con 
terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Riempimento a retro del muro cellulare con materiale terroso asciutto, proveniente 
da cave poste nelle adiacenze del cantiere, steso a strati non superiori a 25 cm, 
costipato con passaggi di rullo compressore fino ad ottenere la massima 
compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate , mediante posa di geogriglia 
risvoltata per formare strati di spessore max di 1 m, comprese eventuali legature tra i 
fogli con ausilio di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa 
fornitura di geogriglia da compensare con l'apposita voce di elenco. Il terreno 
recuperato in loco dovrà essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e 
compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

Struttura in terra rinforzata a paramento inclinato rinverdibile eseguito con casseri a 
perdere in rete elettrosaldata, con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., 
sagomata ed irrigidita con tiranti, con fornitura e posa di geogriglie in HDPE, PP o 
PET compreso nel prezzo, stese orizzontalmente sul terreno, eventualmente 
ancorate con picchetti a "U" inserite nella struttura per profondità di almeno 80% 
dell'altezza della struttura e risvoltate in facciata e superiormente per almeno 150 
cm. Con biostuoia o georete di rivestimento in facciata, compreso fornitura e posa di 
terreno vegetale in prossimità del paramento esterno in strati compattati di spessore 
massimo 30 cm. E' compresa inoltre, un'idrosemina a spessore in almeno due 
passaggi contenente, oltre a semi e collanti, elevate quantità di materia organica. 
Esclusa fornitura e posa in opera del terreno di riempimento, misurazione della 
superficie effettiva del paramento inclinato:

con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo
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C04.20.065.b m²
€ 123,30

C04.20.065.c m²
€ 132,50

C04.20.065.d m²
€ 142,70

C04.20.065.e m²
€ 163,00

C04.20.066

C04.20.066.a m²
€ 182,00

C04.20.066.b m²
€ 188,60

C04.20.066.c m²
€ 195,60

C04.20.066.d m²
€ 214,00

C04.20.066.e m²
€ 234,40

C04.20.067

C04.20.067.a m²
€ 137,70

C04.20.067.b m²
€ 143,80

C04.20.067.c m²
€ 153,00

C04.20.067.d m²
€ 173,40

C04.20.067.e m²
€ 198,90

C04.21 - DRENAGGI IN TRINCEA

C04.21.068

C04.21.068.a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm m³ € 43,70

C04.21.068.b pietrisco di pezzatura 20-40 mm m³ € 41,80

C04.21.068.c pietrisco di pezzatura 40-70 mm m³ € 39,90

C04.21.068.d sabbia di frantoio m³ € 43,70

C04.21.068.e ciottoli di fiume 15-20 mm m³ € 30,00

con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza 
dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza 
dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

Struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura planari orizzontali 
realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro 
rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero 
plastico, certificata CE, in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati 
per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP.. Il paramento è costituito da elemento scatolare, solidale con 
l'elemento di rinforzo orizzontale in rete senza soluzione di continuità. All'interno della 
struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le 
indicazioni del calcolo strutturale) da riforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese 
nel prezzo. Lo scatolare è riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla 
stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Fornita e 
posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per m² di 
superficie a vista:

con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza 
dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza 
dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in vista inclinato rinverdibile 
con elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia 
torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega di Zinco-
Alluminio ed esternamente in polimero plastico, certificata CE ed in conformità alle 
"Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. All'interno della 
struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le 
indicazioni del calcolo strutturale) da riforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese 
nel prezzo. Il paramento in vista è provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento 
interno costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un geocomposito 
antierosivo in fibra naturale o georete sintetica. A tergo del paramento esterno 
inclinato viene posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm 
provvedendo alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato 
strutturale. E' compresa inoltre un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi 
contenente oltre ai semi e collante elevate quantità di materia organica. Fornita e 
posta in opera esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per m² di 
superficie a vista:

con altezza fino a 3 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 9 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei 
rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 12 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza 
dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

con altezza fino a 15 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza 
dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni 
onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo 
drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra 
fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
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C04.21.069

C04.21.069.a diametro nominale interno di 75 mm m € 5,40

C04.21.069.b diametro nominale interno di 107 mm m € 8,00

C04.21.069.c diametro nominale interno di 138 mm m € 10,20

C04.21.070

C04.21.070.a diametro nominale interno di 80 mm (effettivi 83/90) m € 5,90

C04.21.070.b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 102/110) m € 6,50

C04.21.070.c diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) m € 9,50

C04.21.071 m²

€ 4,30

C04.21.072

C04.21.072.a dimensioni 2 x 0,5 x 0,3 m m² € 91,11

C04.21.072.b dimensioni 2 x 1 x 0,30 m m² € 114,79

C04.21.073 m

€ 8,00

C04.21.074

C04.21.074.a spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 14 mm m² € 15,90

C04.21.074.b spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 20 mm m² € 17,30

C04.21.075

C04.21.075.a spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 6 mm m² € 10,70

C04.21.075.b spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 8 mm m² € 12,80

C04.21.075.c spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 9 mm m² € 15,50

C04.25 - CANALETTE

C04.25.112

C04.25.112.a diametro 60 cm m € 91,30

C04.25.112.b diametro 80 cm m € 117,40

Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a 
bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare 
maggiore o uguale a 3,15 N/cm², fornito e posto in opera compresa la raccorderia 
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte:

Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, 
microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera 
compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a rivestimento dello scavo 
secondo l'altezza prevista nei disegni di progetto, in teli continui anche saldati, fornito 
e posto in opera compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e pendenza 
del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

Pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo 
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete 
metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente un diametro di 2,7 mm., galvanizzato 
con lega di Zinco-Alluminio, certificata CE, in accordo con le "Linee Guida per la 
redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emessa dalla 
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP.. Lo scatolare dovrà avere resistenza al 
carico di rottura compresa fra 350 e 500 N/mm². Sarà rivestito internamente con 
geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica dei pori adeguata al 
fuso granulometrico dei terreni in cui verrà posizionato, con idoneo nucleo drenante. 
Fornito e posto in opera escluso lo scavo ed il successivo rinterro. Le caratteristiche 
tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.:

Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura 
interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m

Geocomposito filtro/drenante per sottofondi, costituito da una geostuoia 
tridimensionale a doppia cuspide accoppiata a due geotessili non tessuti, avente 
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 15 kN/m. Il nucleo centrale in 
georete drenante, costituita da filamenti polimerici aggrovogliati o estrusi e 
termosaldati nei punti di contatto, dovrà formare una struttura tridimensionale con 
indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà 
debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da 
permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende 
compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del 
geocomposito al terreno (i picchetti in tondino di ferro da 8 mm della lunghezza di 50 
cm). Fornito e posto in opera escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. Prova 
con contatto rigido - morbido a minimo 20 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN ISO 
12958) di:

Geocomposito filtro/drenante per sottofondi costituito da una geostuoia 
tridimensionale accoppiata a due geotessili non tessuti, aventi resistenza a trazione 
longitudinale non inferiore a 18KN/m, fornito e posto in opera. Prova con contatto 
rigido - morbido a minimo 100 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN ISO 12958) di:

Condotte semicircolari ottenute con semitubi in cemento e rivestimento in 
conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello 
spessore minimo di 15 cm, forniti e posti in opera compresi casserature necessarie 
al contenimento del getto, leggera armatura avvolgente ottenuta con rete 
elettrosaldata del diametro 8 mm con maglia 20x20, accurato rinterro con materiale 
terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, escluso lo scavo:
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C04.25.113

C04.25.113.a tipo ad elementi incastrati kg € 3,10

C04.25.113.b tipo ad elementi imbullonati per tombini kg € 3,40

C04.25.113.c tipo a piastre multiple kg € 3,50

C04.25.114

C04.25.114.a diametro 40 cm m € 49,50

C04.25.114.b diametro 60 cm m € 70,50

C04.25.114.c diametro 80 cm m € 101,00

C04.26 - ACCIAIO PER C.A. 

C04.26.115 kg

€ 1,60

C04.26.116 kg

€ 1,80

C04.26.117 kg

€ 1,70

C04.27 - FERRO LAVORATO E PROFILATI

C04.27.118 kg

€ 7,20

C04.27.119 kg

€ 8,20

C04.27.120

C04.27.120.a opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto kg € 7,50

C04.27.120.b opere in ferro con zincatura a caldo kg € 8,00

C04.31 - GEOSINTETICI

C04.31.134 m²

€ 14,40

C04.31.135 m²

€ 14,40

Manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata, completo di organi 
di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con 
le prescrizioni indicate dal capitolato, compresi formazione del piano di posa con 
strato di sabbia di spessore di 10 cm, rinterro e compattazione e quuant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo compensato a parte con i 
relativi prezzi di elenco:

Canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello 
spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, 
assemblata con profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di 
ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata 
in scavi compensati a parte, compresi ferramenta necessaria per il fissaggio, 
tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo 
B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo 
sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, 
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, trafilato a freddo tipo 
B450A, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo 
sviluppo, fornito e posto in opera compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, 
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Rete elettrosaldata di acciaio per opere di difesa del suolo, ad aderenza migliorata, 
con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., fornita e posta in opera 
comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione 
quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera 
come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte

Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a 
caldo, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e 
collocati in opera come prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte

Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliati, ecc.), per opere di difesa del 
suolo, forniti e posti in opera compresi la verniciatura con fondo antiruggine e 
successiva mano o mani di smalto o zincatura a caldo e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte:

Geostuoia tridimensionale a fondo aperto costituita da monofilamenti polimerici 
stabilizzati ai raggi UV, aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da 
formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%, 
spessore a 2 kPa non inferiore a 19 mm, resistenza a trazione longitudinale non 
inferiore a 2,3 kN/m fornita e posta in opera, secondo le indicazioni del c.s.a.. Sono 
esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina

Geostuoia tridimensionale costituita da tre strati di geogriglie biorientate polimeriche 
di cui quella centrale pieghettata per dare spessore al materassino cuciti insieme 
industrialmente con filamenti polimerici, dello spessore non inferiore a 20 mm, fornita 
e posta in opera
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C04.31.136 m²

€ 23,70

C04.31.137 m²

€ 18,50

C04.31.138 m²

€ 18,50

C04.31.139 m²

€ 8,90

C04.31.140 m²

€ 6,80

C04.31.141

C04.31.141.a m²

€ 9,50

C04.31.141.b m²

€ 13,50

C04.31.142

C04.31.142.a resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m m² € 6,70

C04.31.142.b resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m m² € 7,80

C04.31.142.c resistenza a trazione non inferiore a 100 kN/m m² € 8,30

Geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, 
certificata CE e conforme alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per 
l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e 
rese solidali durante il processo di produzione, fornita e posta in opera, secondo le 
indicazioni del c.s.a.. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/m² e sarà 
costituita da due strutture, realizzate in filamenti polimerici termosaldati tra loro nei 
punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a 
maglia tridimensionale con un indice alveolare > 90% e quella inferiore a maglia 
piatta. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, 
diametro del filo pari a 2,70 mm, rivestito in lega Zinco-Alluminio e ulteriormente 
ricoperto con rivestimento polimerico, diametro finale del filo 3,7mm. Bordo esterno 
rinforzato con filo o fune plastificata di diametro 6 mm, ricoperto con rivestimento 
polimerico, diametro finale di 8 mm. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il 
geocomposito e la successiva semina

Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale di aggrappo 
realizzata da filamenti polimerici e da un geotessuto di rinforzo. La geostuoia e il 
geotessuto di rinforzo sono uniti tramite cucitura avente un passo longitudinale di 35 
mm e trasversale di 10 mm. La geostuoia tridimensionale avrà una densità non 
inferiore a 1140 kg/m³ e uno spessore non inferiore a 9 mm. Il geocomposito dovrà 
avere uno spessore complessivo non inferiore a 10 mm e una resistenza a trazione 
longitudinale non inferiore a 20 kN/m. Sarà fissato mediante due trincee alla testa e 
al piede del pendio, oltre a graffe e picchetti di ferro Ø = 10 mm e lunghezza 70 cm. 
Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e 
quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono esclusi il riporto di 
terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.

Geocomposito a fondo piatto costituito da una geostuoia tridimensionale realizzata 
da monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, da un geotessuto e da una 
membrana impermeabile preassemblati in fase di produzione. Il geocomposito dovrà 
avere uno spessore complessivo non inferiore a 15 mm e una resistenza a trazione 
longitudinale non inferiore a 10 kN/m. Permeabilità al vapor d'acqua (ASTM F 372): 
2,0 g/m² in 24 ore. Nel prezzo sono compresi fornitura, posa in opera, sfridi, 
sormonti, picchetti e quant'altro necessario per la collocazione a regola d'arte. Sono 
esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva semina.

Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata in polimero sintetico ad alta 
resistenza, avente resistenza massima alla trazione non inferiore a 15 kN/m, 
accoppiata per termosaldatura ad un geotessile non tessuto di peso non inferiore a 
120 g/m², fornito e posto in opera

Geocomposito costituito da due elementi, comprendente: - un telo inferiore di tessuto 
non tessuto costituito da fibre sintetiche, a filamenti continui, coesionate mediante 
aggugliatura meccanica, con esclusione di colle o altri componenti chimici o 
trattamenti termici, del peso superiore a 250 g/m²; - un telo superiore di tessuto a 
trama e ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle 
sovrapposte del peso superiore a 400 g/m²; I teli dovranno essere sovrapposti tra 
loro ed essere cuciti a macchina a tre fili da 6.000 dn; saranno composti da materiali 
delle migliori qualità in commercio, dovranno essere resistenti agli agenti chimici, 
imputrescibili ed atossici con buona resistenza alle alte temperature; sono compresi 
nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua 
con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro 
occorra per dare il lavoro eseguito secondo le indicazioni del c.s.a.

Geocomposito bentonitico costituito da uno strato di bentonite sodica interposto tra 
due geotessili in polipropilene, uno superiore in tessuto non-tessuto e uno inferiore in 
tessuto o tessuto non-tessuto, anche eventualmente laminato con pellicola di 
polietilene, assemblati mediante agugliatura meccanica e con le caratteristiche 
indicate nel c.s.a.. Nella messa in opera sono compresi gli oneri delle 
sovrapposizioni, della sistemazione anche su piani inclinati e quant'altro occorra per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 12 kN/m, resistenza a 
punzonamento statico (CBR) maggiore o uguale a 2,2 kN, bentonite sodica con 
permeabilità minore o uguale a 3 x 10¯ ¹¹, dosaggio non inferiore a 4000 g/m²

resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 16 kN/m, resistenza a 
punzonamento statico (CBR) maggiore o uguale a 2,7 kN, bentonite sodica con 
permeabilità minore o uguale a 7x10¯ ¹³, dosaggio non inferiore a 4200 g/m²

Geogriglia per rinforzo di sottofondi e terre rinforzate, misurata in opera, realizzata in 
poliestere, polietilene ad alta densità o polipropilene per la realizzazione di struttura 
in terra rinforzata e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte con 
l'esclusione di sfridi e delle sole sovrapposizioni laterali dei fogli, avente:
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C04.31.143

C04.31.143.a resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m m² € 16,90

C04.31.143.b resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m m² € 18,80

C04.31.143.c resistenza a trazione non inferiore a 110 kN/m m² € 20,80

C04.31.143.d resistenza a trazione non inferiore a 150 kN/m m² € 22,90

C04.31.144 cad

€ 44,30

C04.32 - DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO PIANTE

C04.32.146 m²

€ 0,06

C04.32.147 m²

€ 0,16

C04.32.148 m²

€ 0,39

C04.32.149 m²

€ 0,25

C04.32.150 m²

€ 0,52

C04.32.151 m²

€ 0,90

C04.32.152

C04.32.152.a in zone accessibili m² € 0,87

C04.32.152.b in zone disagiate m² € 0,97

C04.32.153

C04.32.153.a in alvei accessibili m² € 1,12

C04.32.153.b in alvei di difficile accesso m² € 1,53

C04.32.154 m²

€ 1,53

Geostuoia tridimensionale rinforzata costituita da tre strati di geogriglie biorientate 
polimeriche, di cui quella centrale pieghettata per dare spessore al materassino, e da 
una ulteriore geogriglia polimerica, cuciti insieme industrialmente, dello spessore 
minimo di 20 mm, fornita e posta in opera:

Geocontenitore costituito da sacchi in tessuto non tessuto, riempiti di sabbia, per la 
formazione a terra di argini o dune artificiali (temporanei o permanenti). Il 
geocontenitore ha messa areica pari a 800 g/m², realizzato in fibre di polipropilene 
agugliato meccanicamente, esente da resine e collanti, ha resistenza chimica 
all'acqua marina, agli oli, alle acque aggressive, stabile ai raggi UV. Il geocontenitore 
ha dimensioni di circa 1,30 x 1,60 x 0,35 m e sarà posato in opera secondo i disegni 
di progetto e le indicazioni del c.s.a. Nel prezzo sono compresi la fornitura, il carico, il 
trasporto, il riempimento e la posa in opera con idonei mezzi e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, 
eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere 
dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da 
canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali, 
piani ed inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta

Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su 
piccole superfici non accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino 
a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a 
mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della 
raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm 
a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, 
lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi 
eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e 
trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta

Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal 
suolo), in mediocre stato vegetativo o ostacolante il deflusso delle acque, nonché 
l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati 
dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla 
base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza 
rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle 
piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto 
fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della 
vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.:

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di 
tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle 
vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea 
presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando 
il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, 
a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti 
autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da 
salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di 
eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.:

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di qualsiasi diametro, 
ostacolante il deflusso delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento 
eseguita con mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi 
eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L., 
trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e 
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino 
ad una distanza di 50 m
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C04.33 - REGOLARIZZAZIONE SCARPATE D'ALVEO

C04.33.155

C04.33.155.a fino a 8m m² € 0,85

C04.33.155.b fino a 12 m m³ € 1,17

C04.33.155.c oltre 12 m m³ € 1,70

F01.02 - FORMAZIONE DI ACCESSI DA STRADA PUBBLICA

F01.02.002 m³

€ 25,00

F01.02.003 m³
€ 5,00

F01.02.004

F01.02.004.a strato di sabbia m³ € 26,50

F01.02.004.b misto granulometrico stabilizzato m³ € 37,10

F01.02.004.c conglomerato bituminoso m³ € 128,40

F01.03 - BAGNATURA E PULIZIA STRADE ED ABBATTIMENTO  POLVERI

F01.03.005 ora

€ 37,10

F01.04 - ANDATOIE E PASSERELLE

F01.04.006

F01.04.006.a cad
€ 22,78

F01.04.006.b costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni cad € 38,13

F01.04.007

F01.04.007.a cad
€ 36,71

F01.04.007.b costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni cad € 43,32

F01.05 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI

F01.05.008 m²
€ 4,40

F01.05.009 m²

€ 40,70

F01.05.010 m²

€ 16,42

F01.05.011

F01.05.011.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura m² € 8,61

F01.05.011.b costo di utilizzo del materiale per un mese m² € 7,76

F01.05.011.c m²
€ 4,43

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti 
adiacenti o quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e 
arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra vegetazione di qualsiasi 
natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi 
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, 
trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle 
vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione 
di scarpate erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente 
compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le 
disposizioni della D.L..

Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale 
impiegato secondo le disposizioni della D.L..

Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico mediante 
sottofondazione stradale stesa e compattata a macchina, fino a raggiungere idonea 
resistenza all'uso dello stesso e costituita da:

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non inferiore a 5 t, 
compresi conducente, carburante, lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni 
ora di effettivo esercizio.

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di 
parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni 
pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi 
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di 
parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni 
pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza):

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi 
ogniqualvolta l'operazione si ripeta

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in 
legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso

Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in 
profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. 
Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, 
compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del 
materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni 
particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni 
regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di 
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 
1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli 
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm:

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento 
(rotazione) della stessa all'interno dello scavo
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F01.05.012

F01.05.012.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura m² € 6,15

F01.05.012.b costo di utilizzo del materiale per un mese. m² € 7,81

F01.05.012.c m²
€ 3,15

F01.05.013

F01.05.013.a trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura m² € 4,98

F01.05.013.b costo di utilizzo del materiale per un mese. m² € 9,06

F01.05.013.c m²
€ 2,56

F01.06 - DEPOSITO ED ACCATASTAMENTO MATERIALI

F01.06.014 cad
€ 10,60

F01.06.015 m

€ 11,70

F01.08 - BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZI ALI

F01.08.018

F01.08.018.a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad € 199,60

F01.08.018.b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a) cad € 36,80

F01.08.018.c 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad € 204,90

F01.08.018.d 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c) cad € 42,00

F01.08.018.e 240 x 540 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad € 210,10

F01.08.018.f 240 x 540 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo e) cad € 47,30

F01.08.025

F01.08.025.a cad

€ 108,44

F01.08.025.b cad

€ 156,20

F01.08.025.c cad

€ 174,40

F01.08.025.e cad
€ 295,87

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni 
particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni 
regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di 
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, fino a 
1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di scavo protetta: con pannelli 
metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm:

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento 
(rotazione) della stessa all'interno dello scavo

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni 
particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di 
lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in profilati a doppio binario e 
puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere 
pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/m² con luce libera, sottopasso 
tubi, fino a 1800 mm. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, 
posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni m² di superficie di scavo 
protetta:

sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento 
(rotazione) della stessa all'interno dello scavo

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di 
6 m³. Nolo per tutta la durata del cantiere

Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati 
con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo 
per un mese lavorativo

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento 
e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente 
centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di 
impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni 
larghezza x lunghezza x altezza:

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo 
e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere 
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, 
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di 
ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, 
impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese:

soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine 
separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua 
fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 
x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate 
con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a 
vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di 
acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, 
dimensioni 3600 x 2400 mm

soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine 
separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due 
finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm

trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di 
servizi
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F01.08.026

F01.08.026.a per i primi 30 giorni lavorativi cad € 160,00

F01.08.026.b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad € 110,00

F01.08.027

F01.08.027.a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) m³ € 13,10

F01.08.027.b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm m³ € 17,80

F01.08.027.c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm m³ € 20,20

F01.11 - SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

F01.11.057

F01.11.057.a cad
€ 6,96

F01.11.057.b cad

€ 2,24

F01.11.058

F01.11.058.a cad
€ 0,34

F01.11.058.b cad
€ 0,57

F01.11.058.c cad
€ 1,71

F01.11.058.d cad
€ 1,87

F01.11.059

F01.11.059.a per il primo mese lavorativo o frazione di esso cad € 15,40

F01.11.059.b per ogni mese o frazione di esso successivo al primo cad € 3,50

F01.11.060

F01.11.060.a lato 60 cm, rifrangenza classe 1 cad € 1,01

F01.11.060.b lato 90 cm, rifrangenza classe 1 cad € 1,99

F01.11.060.c lato 120 cm, rifrangenza classe 1 cad € 4,54

F01.11.060.d lato 60 cm, rifrangenza classe 2 cad € 1,82

F01.11.060.e lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad € 3,77

F01.11.060.f lato 120 cm, rifrangenza classe 2 cad € 7,68

F01.11.061

F01.11.061.a lato 60 cm, rifrangenza classe 1 cad € 1,78

F01.11.061.b lato 90 cm, rifrangenza classe 1 cad € 3,56

F01.11.061.c lato 60 cm, rifrangenza classe 2 cad € 3,49

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare 
stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per 
garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e 
di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di 
WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, 
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile:

Materiale inerte frantumato arido denominato "aggregato riciclato" fornito e posto in 
opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale 
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, 
rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare 
del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, 
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori:

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato 
per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, 
incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:

costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso 
eventuali perdite e/o danneggiamenti

allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di 
idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti 
provocati da mezzi in marcia

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o 
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:

altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono 
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono 
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono 
per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali 
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli 
indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle 
dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola 
retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali 
pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la 
rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo 
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del 
segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, 
segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo 
di utilizzo del segnale per un mese:
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F01.11.061.d lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad € 7,33

F01.11.062

F01.11.062.a dimensioni 90 x 135 cm cad € 7,33

F01.11.062.b dimensioni 180 x 200 cm cad € 29,62

F01.11.063

F01.11.063.a dimensioni 90 x 250 cm cad € 15,78

F01.11.063.b dimensioni 135 x 180 cm cad € 16,31

F01.11.064 cad

€ 23,23

F01.11.065 cad

€ 112,32

F01.11.066 cad

€ 136,38

F01.11.067

F01.11.067.a dimensioni 90 x 90 cm cad € 6,98

F01.11.067.b dimensioni 135 x 135 cm cad € 15,88

F01.11.068

F01.11.068.a lunghezza pari a 1200 mm cad € 2,66

F01.11.068.b lunghezza pari a 1500 mm cad € 2,96

F01.11.068.c lunghezza pari a 1800 mm cad € 3,43

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, 
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm 
con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di cantiere 
mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie 
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno 
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione 
completa per un mese:

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme 
stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo 
(in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da 
apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in 
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del 
segnale per un mese

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di 
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite 
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da 
lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di preavviso mobile 360 
x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 
II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie 
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci 
gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di 
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite 
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da 
lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di protezione mobile 360 
x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 
II 401), costituito da pannello a striscie bianche e rosse contenente segnale di 
passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo 
lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese

Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di 
alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite 
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da 
lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di passaggio obbligatorio 
per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e 
rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per 
cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia 
metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo 
di utilizzo della barriera per un mese:
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F01.11.069

F01.11.069.a dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 cad € 11,06

F01.11.069.b dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 cad € 21,39

F01.11.069.c dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 cad € 26,78

F01.11.069.d dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 cad € 52,59

F01.11.070 cad

€ 1,56

F01.11.071

F01.11.071.a dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1 cad € 1,79

F01.11.071.b dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2 cad € 2,98

F01.11.072

F01.11.072.a cad
€ 2,03

F01.11.072.b cad
€ 3,78

F01.11.072.c cad
€ 4,70

F01.11.072.d cad
€ 8,76

F01.11.073 m

€ 0,77

F01.11.074 m²

€ 6,08

F01.11.075

F01.11.075.a strisce longitudinali rette o curve da 12 cm m € 1,42

F01.11.075.b strisce longitudinali rette o curve da 15 cm m € 1,53

F01.11.075.c strisce longitudinali rette o curve da 20 cm m € 1,67

F01.11.075.d strisce longitudinali rette o curve da 25 cm m € 1,94

F01.11.075.e passi pedonali, zebrature, ecc. m² € 6,91

F01.11.076

F01.11.076.a altezza 2 m cad € 0,46

F01.11.076.b altezza 3 m cad € 0,65

F01.11.076.c altezza 3,30 m cad € 0,72

F01.11.076.d altezza 3,5 m cad € 0,79

F01.11.076.e altezza 6 m cad € 1,40

F01.11.077

F01.11.077.a altezza 2 m cad € 0,50

F01.11.077.b altezza 3 m cad € 0,74

F01.11.077.c altezza 3,30 m cad € 0,81

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e 
rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera direzionale di delimitazione (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) 
costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a 
punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, 
cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera 
per un mese:

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e 
rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di 
attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: allestimento in opera e successiva 
rimozione di ogni barriera

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo 
di utilizzo del pannello per un mese:

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per 
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o 
uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese:

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in 
classe 1

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in 
classe 2

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in 
classe 1

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in 
classe 2

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e 
zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per 
formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego 
di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla 
vernice

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e 
zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per 
segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro 
quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e 
zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada: rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante 
attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al 
termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale 
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo 
del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm:

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale 
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo 
del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm:
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F01.11.077.d altezza 3,5 m cad € 0,85

F01.11.077.e altezza 6 m cad € 1,46

F01.11.078 m³

€ 175,85

F01.11.079 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: € 0,00

F01.11.079.a costo di utilizzo del materiale per un mese cad € 0,56

F01.11.079.b posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 1,03

F01.11.080 cad

€ 0,95

F01.11.081 cad

€ 1,21

F01.11.082

F01.11.082.a per cartelli 90 x 120 cm cad € 1,57

F01.11.082.b per cartelli 90 x 135 cm cad € 3,27

F01.11.082.c per cartelli 120 x 180 cm cad € 4,00

F01.11.082.d per cartelli 135 x 200 cm cad € 5,21

F01.11.083

F01.11.083.a riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg cad € 0,85

F01.11.083.b con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia cad € 0,56

F01.11.084 cad
€ 1,03

F01.11.085 cad
€ 3,62

F01.11.086

F01.11.086.a costo di utilizzo del sistema per un mese cad € 49,17

F01.11.086.b posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 51,34

F01.11.087

F01.11.087.a costo di utilizzo dell'impianto per un mese cad € 17,84

F01.11.087.b posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 15,62

F01.11.088

F01.11.088.a dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. cad € 7,06

F01.11.088.b dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese. cad € 10,71

F01.11.088.c cad
€ 7,81

F01.11.089

F01.11.089.a costo di utilizzo per un mese cad € 19,20

F01.11.089.b posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 10,41

F01.11.090

F01.11.090.a impianto con 4 fari cad € 58,84

Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di 
scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 
kg/m³ di cemento

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale 
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta 
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale 
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: pesante 
verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo 
lato 60 cm) più pannello integrativo

Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale 
(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con 
chiusura a libro:

Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, 
sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:

Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale 
(non incluso nel prezzo) e successiva rimozione

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U 
preesistente con un solo attacco

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli 
per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e 
relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni 
posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al 
sistema completo (coppia di semafori):

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello 
triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo 
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna 
per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita 
all'impianto completo:

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri 
stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, 
lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 
mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella 
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:

montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva 
rimozione

Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, 
costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, 
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di 
sincronizzazione a fotocellula:

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice 
lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 
230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di 
sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, 
funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari 
ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
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F01.11.090.b impianto con 5 fari cad € 62,98

F01.11.090.c impianto con 6 fari cad € 65,74

F01.11.090.d impianto con 10 fari cad € 75,41

F01.11.091

F01.11.091.a impianto con 4 fari cad € 64,36

F01.11.091.b impianto con 5 fari cad € 68,50

F01.11.091.c impianto con 6 fari cad € 72,65

F01.11.091.d impianto con 10 fari cad € 86,46

F01.11.092 cad

€ 5,21

F01.11.093

F01.11.093.a costo di utilizzo del materiale per un mese m € 1,83

F01.11.093.b allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici m € 27,60

F01.11.094

F01.11.094.a costo di utilizzo del materiale per un mese m € 1,94

F01.11.094.b allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione m € 5,22

F01.11.095 ora

€ 50,00

F01.11.096 Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm cad € 1,95

F01.14 - VARIE

F01.14.100 cad
€ 0,77

F01.14.101 m

€ 1,96

F01.14.102 m

€ 2,90

F01.22 - TRABATTELLI

F01.22.135

F01.22.135.a per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo cad € 64,75

F01.22.135.b per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo cad € 6,95

F01.22.135.c per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo cad € 106,96

F01.22.135.d cad
€ 13,71

F01.22.135.e per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo cad € 281,66

F01.22.135.f cad
€ 29,17

F01.23 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO

F01.23.136

F01.23.136.a senza fori di ventilazione cad € 0,58

F01.23.136.b con fori di ventilazione laterali richiudibili cad € 0,89

F01.23.137 cad

€ 1,99

Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice 
lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 
230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di 
sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, 
funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari 
ed il tipo di lampada: fari con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile:

Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo 
precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione 
riferita ad ogni singolo faro

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali 
realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed 
altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck = 45 N/mm² ed 
idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata del tipo B450C:

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri 
stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di 
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a 
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita 
da acqua:

Automezzo munito di segnale mobile di protezione conforme alle Fig. II 399/401 art. 
39 del C.d.S., dato a nolo compreso conducente, carburante ed ogni altro onere. Per 
ogni ora di effettivo esercizio

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite 
inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite 
posizionamento di tavole di legno dello spessore di 2 ÷ 3 cm, legate alla sommità dei 
ferri

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite 
canalina di protezione in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno sviluppo 
complessivo di 20 cm

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole 
e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori:

per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di 
utilizzo

per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di 
utilizzo

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle 
sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile:

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura 
tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, 
peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile
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F01.23.138 cad
€ 0,25

F01.23.139 cad
€ 1,28

F01.24 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO

F01.24.140

F01.24.140.a con fasciatesta regolabile cad € 3,06

F01.24.140.b con calotta antiurto cad € 4,17

F01.24.141

F01.24.141.a con fasciatesta regolabile cad € 3,87

F01.24.141.b con calotta antiurto cad € 5,05

F01.24.142

F01.24.142.a visiera normale cad € 2,88

F01.24.142.b visiera antiappannante cad € 3,25

F01.24.142.c dielettrica cad € 4,20

F01.24.143 cad

€ 1,92

F01.25 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

F01.25.144 cad

€ 0,44

F01.25.145 cad

€ 1,54

F01.25.146 cad

€ 2,42

F01.25.147 cad

€ 3,35

F01.25.148 cad

€ 1,55

F01.25.149

F01.25.149.a meccanici in ambienti polverosi cad € 1,86

F01.25.149.b di saldatura cad € 2,48

F01.26 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO

F01.26.150 cad

€ 1,03

F01.26.151 cad

€ 1,40

F01.26.152 cad

€ 1,84

F01.26.153 cad

€ 2,20

Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di 
utilizzo mensile

Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione 
della taglia e chiusura ad aggancio rapido; costo di utilizzo mensile

Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, 
posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con 
dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo 
mensile:

Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della 
larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e 
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; 
costo di utilizzo mensile:

Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, 
resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, 
spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:

Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per 
cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 
195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni 
laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in 
lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo 
mensile

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni 
laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, 
lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; 
costo di utilizzo mensile

Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni 
laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione 
e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio 
e meccanici; costo di utilizzo mensile

Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in 
policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in 
poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV 
nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di 
saldatura; costo di utilizzo mensile

Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con 
telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori 
a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile

Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc 
con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori; costo di 
utilizzo mensile:

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con 
moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del 
rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con 
moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del 
rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti 
rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore 
(SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile

Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti 
particolarmenti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata 
del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile
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F01.26.154

F01.26.154.a inserti senza cordicella, valutati a coppia cad € 0,14

F01.26.154.b inserti con cordicella, valutati a coppia cad € 0,37

F01.26.155 cad

€ 4,10

F01.26.156 cad

€ 6,72

F01.27 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RE SPIRATORIE

F01.27.157

F01.27.157.a in gomma sintetica cad € 2,83

F01.27.157.b in gomma siliconica cad € 3,25

F01.27.158

F01.27.158.a in gomma sintetica cad € 4,10

F01.27.158.b in gomma siliconica cad € 4,41

F01.27.159

F01.27.159.a in gomma policloroprenica cad € 3,46

F01.27.159.b in gomma siliconica cad € 4,21

A01 - MOVIMENTI DI TERRA

A01.04 - RINTERRI E TRASPORTI

A01.04.009

A01.04.009.a per trasporti fino a 10 km m³/km € 0,72

A01.04.009.b per ogni km in più oltre i primi 10 m³/km € 0,58

A01.04.010

A01.04.010.a con materiale di risulta proveniente da scavo m³ € 4,22

A01.04.010.b m³
€ 18,77

A01.04.011 m³
€ 31,23

A01.05 - AGGOTTAMENTO E ABBASSAMENTO FALDE

A01.05.012 m³

€ 1,43

A01.05.013 m/giorno

€ 7,96

A02 - INDAGINI, PROVE, RILIEVI TOPOGRAFICI  E FONDA ZIONI PROFONDE

A02.01 - CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO

Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma EN 352.2, 
con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:

Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e 
lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore 
(SNR) pari a 22 dB

Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi costituiti da 
materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione 
semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque 
tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo 
visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e 
con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 
580 g; costo di utilizzo mensile:

Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica 
in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e 
agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. 
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere 
compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:

Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque 
tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo 
visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e 
con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 
650 g; costo di utilizzo mensile:

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori 
di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso 
lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica:

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 
materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto:

con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo 
impianto di recupero rifiuti-inerti

Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente 
costipamento della terra e irrorazione di acqua

Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a 
sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza 
di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni 
onere

Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint, dato in opera completo 
di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazione di scarico, elettropompa o 
motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte 
filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali 
canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza 
con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo 
dell'impianto. Valutato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio



Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture e M.S.

Accordo quadro manutenzione infrastrutture 2019-202 2 Elenco prezzi unitari

Progettisti: Ing. Arcangleo Menna -
Ing. Arcangelo Menna - P.i. Giuliano Zatorri 
Geom. Marco Pettorazzi

Pagina 109 di 118 Il R.U.P.  Ing. Arcangelo Menna

COD.E.P. Descrizione dei lavori e delle provviste
Unità di 
misura

          
Prezzo 
unitario in 
euro             

A02.01.001 cad
€ 35,00

A02.01.002 cad

€ 250,00

A02.01.003 cad

€ 250,00

A21 - OPERE DA GIARDINIERE

A21.01 - LAVORAZIONI DEL TERRENO

A21.01.001 Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura:

A21.01.001.a operazione manuale m³ € 30,48

A21.01.001.b operazione meccanica m³ € 12,51

A21.01.002 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura:

A21.01.002.a operazione manuale m³ € 57,13

A21.01.002.b operazione meccanica m³ € 39,16

A21.01.003

A21.01.003.a per superfici inferiori a 5.000 m² m² € 0,26

A21.01.003.b per superfici superiori a 5.000 m² m² € 0,15

A21.01.004

A21.01.004.a per aiuola di superfici fino a 200 m² m² € 3,32

A21.01.004.b per aiuola di superfici da 200 a 1.000 m² m² € 1,53

A21.01.004.c per superfici da 1.000 m² a 5.000 m² m² € 0,96

A21.01.004.d per superfici oltre 5.000 m² m² € 0,83

A21.01.005 m²
€ 6,33

A21.02 - MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI

A21.02.006

A21.02.006.a per superfici da 300 a 500 m² m² € 0,27

A21.02.006.b per superfici da 500 ÷ 2.000 m² m² € 0,12

A21.02.006.c per superfici da 2.000 a 5.000 m² m² € 0,09

A21.02.006.d per superfici oltre 5.000 m² m² € 0,07

A21.02.007

A21.02.007.a per supefici da 300 a 500 m² m² € 0,18

A21.02.007.b per superfici da 500 ÷ 2.000 m² m² € 0,10

A21.02.007.c per superfici da 2.000 a 5.000 m² m² € 0,07

A21.02.007.d per superfici oltre 5.000 m² m² € 0,05

A21.02.008

A21.02.008.a per singole superfici fino a 300 m² m² € 0,32

A21.02.008.b per singole superfici 300 ÷ 500 m² m² € 0,20

A21.02.008.c per singole superfici 500 ÷ 2.000 m² m² € 0,11

A21.02.008.d per superfici oltre i 2.000 m² m² € 0,09

A21.02.009

A21.02.009.a per superfici 300 ÷ 500 m² m² € 0,22

A21.02.009.b per superfici 500 ÷ 2.000 m² m² € 0,12

A21.02.009.c per superfici oltre i 2.000 m² m² € 0,09

A21.02.010

A21.02.010.a con raccolta del materiale di risulta m² € 0,12

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della 
normativa vigente.

Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, 
cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, 
idrocarburi >12 e amianto.

Test di cessione effettuato, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di 
arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, 
cromo VI, idrocarburi totali come n-esano

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione 
meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica 
del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento 
meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano 
nelle parti non raggiungibili dalle macchine:

Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m in aiuole di piccola 
dimensione

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di 
smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento con raccolta 
immediata del materiale di risulta:

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, escluso onere di 
smaltimento: in parchi e giardini (8-12 tagli all'anno), per intervento senza raccolta 
del materiale di risulta:

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio, dotate di impianto irriguo e 
regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento, per interventi settimanali (25-35 tagli anno), a ogni intervento:

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli 
anno), per ogni intervento:

Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da 
trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso 
l'onere di trasporto e smaltimento, per 3 interventi annui, a intervento, per superfici 
oltre 5.000 m²:
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A21.02.010.b senza raccolta del materiale di risulta m² € 0,06

A21.02.011

A21.02.011.a con completamento manuale del taglio ove occorra m² € 0,13

A21.02.011.b senza rifinitura manuale m² € 0,10

A21.03 - MANUTENZIONE ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE

A21.03.020

A21.03.020.a altezza fino a 1 m cad € 4,14

A21.03.020.b altezza da 1 a 1,5 m cad € 8,62

A21.03.020.c altezza oltre 1,5 m cad € 15,51

A21.03.021

A21.03.021.a altezza fino a 1 m m² € 2,77

A21.03.021.b altezza da 1 a 1,5 m m² € 6,21

A21.03.021.c altezza oltre 1,5 m m² € 15,16

A21.06 - STACCIONATE

A21.06.059 m

€ 66,13

A21.06.060 m

€ 62,06

C01.20.201
m € 13,38

C01.20.202

Kg € 4,22

MURETTI IN CLS 

DEC.15

m. € 172,50

Manutenzione impianti di sollevamento acque bianche

SIT_TELE_CONTR_RADIO

SIT_TELE_CONTR_RADIO_01

SIT_TELE_CONTR_RADIO_02

Taglio delle superfici erbose su banchine stradali senza raccolta con trattore munito 
di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-
1,4 m:

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di 
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento: per arbusti isolati:

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di 
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di 
smaltimento: per macchie:

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm 
impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 
m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, 
plinto di fondazione di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione 
del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata

Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, 
costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad 
interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte 
interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione 
di sezione 30 x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, 
materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 
valutate al m di lunghezza della staccionata

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi 
rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale 
inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati in ferro di qualunque tipo e 
sezione, compresol'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o 
agli incastri ,  l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a 
deposito di quello riutilizzabile

Muretto di contenimento in calcestruzzo armato delle seguenti dimensioni medie: 
fondazioni 40x50 cm in clacestruzzo di cemento tipo R325 a Kg.300 m³ ; elevazione 
in calcestruzzo o in blocco cassero altezza 1.00 m, spessore 20 cm. A kg. 300 m³ , 
armatura in ragione di 25 kg/m, compresi scavo di fondazione, armo e disarmo, 
formazione giunti di dilazione e reinterro fondazioni

Sistema di Telecontrollo via radio per impianti di sollevamento nel Comune di 
Fidenza 

Il sistema sarà composto da un Centro e n° 4 periferiche; il Centro avrà l'onere di 
monitorare e dar evidenza di tutti i dati provenienti dai sistemi periferici, gestire il 
controllo, gli allarmi nonchè l'allertamento del personale reperibile e l'archiviazione 
storica di tutti gli eventi.

I sistemi periferici saranno dislocati presso le stazioni di sollevamento di : Vaio – Via 
Mazzini – Villachiara e Rimale e si interfacceranno con i quadri elettrici generali 
esistenti attraverso apposita morsettiera di collegamento ( nonchè tutto l'hardware 
necessario ) .
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SIT_TELE_CONTR_RADIO_03

SIT_TELE_CONTR_RADIO_04

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO Sistema di Telecontrollo di Centro via Radio, così composto : 

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO_01

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO_02

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO_03

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO_04

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO_05

SIT_TELE_CONTR_RADIO_CENTRO_06 a corpo cad € 8.400,00

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_01

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_02 Fornitura ed installazione di n°01 interfaccia radio RT624 o equivalente;

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_03

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_04 Fornitura ed installazione di n°01 alimentatore 220Vac – 12Vdc;

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_05 Fornitura ed installazione di n°01 batteria tampone ermetica 12V 7A;

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_06

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_07 Fornitura ed installazione di n°01 Palo telescopico MT.6 zincato a caldo;;

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_08

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_09

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_10 Programmazione secondo specifiche e configurazione nel SW del Centro;

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_11

SIT_TELE_CONTR_RADIO_STZ_PERIF_12 a corpo cad € 4.800,00

PRO_PRAT_MIN_CONC
cad € 1.200,00

CONTR.PROG.IMP.SOLL.

CONTR.PROG.IMP.SOLL.1 - n° 4 vasche di prima pioggia presso Tangenziale Sud

CONTR.PROG.IMP.SOLL.2 - Sgrigliatore acque bianche Coduro Tangenziale Sud

CONTR.PROG.IMP.SOLL.3 - Impianto di sollevamento Sottopasso vaio Tangenziale Sud

CONTR.PROG.IMP.SOLL.4 - Impianto di sollevamento sottopasso Rimale

CONTR.PROG.IMP.SOLL.5 - Impianto di sollevamento sottopasso Villachiara

CONTR.PROG.IMP.SOLL.6 - Impianto di sollevamento sottopasso via Mazzini/Carducci - Stazione FFSS

CONTR.PROG.IMP.SOLL.7 - Impianto di sollevamento strada Colombina

CONTR.PROG.IMP.SOLL.8
Le anomalie e sostituzione di parti non sono comprese e verranno computate a parte

I sistemi periferici dovranno gestire diversi tipi di impianti e numero di segnalazioni; 
ogni scheda deve gestire n°12 ingressi digitali ( segnalazioni ) , n°4 ingressi analogici 
( segnalazioni su dati analogici, come ad esempio livelli, portate, ecc. ) e n° 4 uscite 
digitali relè ( per poter effettuare sino a 4 comandi remoti sull'impianto ).L'impianto 
dovrà prevedere la possibilità di installare più schede collegate fra loro in uno stesso 
impianto periferico, sotto ad un unica radio, per poter gestire segnalazioni e comandi.

Il software del centro dovrà poter essere personalizzabile , anche nel corso del 
tempo, da parte dell'amministrazione comunale a secondo delle esigenze.

Fornitura ed installazione di n°01 PC, oppurtonumente configurato per l'utilizzo in 
oggetto, completo di monitor LCD e di tutti gli accessori necessari per dare l'impianto 
finito a regola d'arte e funzionante;

Fornitura ed installazione di nà01 software "gestione standard", completo di 
apopostita programmazione;

Fornitura e installazione di sistema "cmbinatore telefonico" per inoltro degli 
allarmiricevuti mediante chiamate telefoniche ad utenti predefiniti con descrizione 
dell'evento da voce sintetizzata ( ed eventualmente anche tramite SMS);

Fornitura ed installazione applicativi per inoltro allarmi al sistema "combinatore 
telefonico" e generazione e-mail automatiche di notifica;

Fornitura e installazione sistema Radio fisso composto da n°01 ricetrasmittente 
Motorola o equivalente opportunamente modificato e programmato, n°01 
alimentatore con circuito di caracabatteria, n°01 batteria tampone ermetica, n°01 
concentratore radio per interfacciamento Radio/PC e relativi cablaggi, n°01 antenna 
esterna omnidirezionale completa di relative staffe inox per fissaggio su palificazione 
esistente e calata cavo coassiale sino alla radio; collaudo 

Stazione Periferica di Telecontrollo via radio ( versione base con n°01 scheda) così 
composta:

Fornitura ed installazione di n°01 ricetrasmittente CTE Alan DM110-P o equivalente, 
omologato secondo le vigenti normative Ministeriali ed opportunamente modificato e 
programmato;

Fornitura ed installazione di n°01 scheda di telecontrollo PBAN04 ( n°12 ingressi 
digitali, n°04 ingressi analogici, n°04 uscite digitali relè);

Fornitura ed installazione di n°01 armadio in vetroresina di adeguate dimensioni per 
impianto IP65;

Fornitura ed installazione di n°01 Antenna direttiva 3 elementi completa di staffa di 
supporto inox;

Fornitura ed installazione di Mt.10 di cavo antenna RG58 completo di relativi 
connettori coassiali;;

Fornitura e posa in opera di sistema per l'interfacciamento al quadro elettrico 
generale dell'impianto per il prelevamento dei segnali richiesti, compresi n°12 relè in 
cassetta stagna IP65 ( contatti puliti ), morsettiera, cablaggi mediante cavo 
multipolare e tubazione di sostegno( escluso eventuali lavori per effettuare comandi 
remoti e/o per recezione segnali analogici, implementabili successivamente ); 
collaudo di tutto il sistema.

Produzione ed istruzione Pratiche Minesteriale per richiesta ed ottenimento di 
Concessione d'uso di frequenza radio diretta privata. A corpo

Controlli programmati, consistente nel verifica visiva, elettrica e funzionale, 
compreso la pulizia dei quadri elettrici e dei locali con aspirapolverea batteria, da 
eseguirsi con cadenza quadrimestrale nei mesi di Aprile, Luglio e ottobre da 
eseguirsi  presso i seguenti impianti di sollevamento : 
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CONTR.PROG.IMP.SOLL./a Prezzo per controllo completo di tutti gli impianti cad € 240,00

CONTR.PROG.IMP.SOLL./b Prezzo per intervento su singolo impianto cad € 300,00

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.1

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.2 Nel corso degli interventi saranno effettuati: 

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.3

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.4

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.5

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.6

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.7

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.8

MAN.PROGR.GENER.STZ.VAIO.9 cad € 2.160,00

C02.03.019

C02.03.019.a diametro 50 mm cad € 156,23

C02.03.019.b diametro 65 mm cad € 169,84

C02.03.019.c diametro 80 mm cad € 184,51

C02.03.019.d diametro 100 mm cad € 232,48

C02.03.019.e diametro 125 mm cad € 295,70

C02.03.019.f diametro 150 mm cad € 327,22

C02.03.019.g diametro 200 mm cad € 749,98

C02.03.019.h diametro 250 mm cad € 1.032,04

C02.03.019.i diametro 300 mm cad € 1.394,25

C02.03.021

C02.03.021.a diametro 50 mm cad € 154,07

C02.03.021.b diametro 65 mm cad € 164,25

C02.03.021.c diametro 80 mm cad € 182,26

C02.03.021.d diametro 100 mm cad € 229,16

C02.03.021.e diametro 125 mm cad € 292,28

C02.03.021.f diametro 150 mm cad € 322,71

C02.03.021.g diametro 200 mm cad € 669,93

C02.03.021.h diametro 250 mm cad € 960,89

C02.03.021.i diametro 300 mm cad € 1.331,13

C02.03.021.j diametro 350 mm cad € 2.154,96

C02.03.021.k diametro 400 mm cad € 3.385,96

C02.03.026

C02.03.026.a diametro 50 mm cad € 1.437,78

C02.03.026.b diametro 65 mm cad € 1.462,17

Manutenzione programmata sul gruppo generatore presso la stazione di 
sollevamento di Vaio consistenze nei seguenti controlli:

N.2 interventi a domicilio per normali controlli e ordinaria manutenzione, da noi 
programmati nell'arco di dodici mesi, più tutti gli interventi a domicilio su richiesta del 
cliente per riparazioni di guasti reali (in difetto,fatturato a parte.)  l'intervento sarà a 
pagamento e regolarmente fatturato a parte.

a) Prove e simulazioni di tutte le funzioni per localizzare eventuali guasti. 

b) Eliminazione totale degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta 
d’intervento 

c) Controllo e ripristino alle normali condizioni di funzionamento da eventuali 
anomalie riscontrate 

d) Eliminazione di tutti i guasti elettrici, elettronici e meccanici. (1) 

e) Fornitura e sostituzione dei soli particolari risultanti difettosi. (1) 

f) Le operazioni di riassetto, lavaggio, pulitura, tagliando motore, cambio liquido 
refrigerante olio e filtri, entro le 500 ore oppure e comunque, una volta ogni 36 mesi. 

Note : (1) Non è previsto il ribobinamento degli avvolgimenti, come pure non è 
previsto il rifacimento del motore o loro sostituzioni integrali, pertanto, se tale 
intervento fosse necessario, verrà addebitato e fatturato a parte. Glii interventi sono 
dedicati alla normale assistenza e ordinaria manutenzione, la riparazione e i ricambi 
da sostituire per la normale usura non sono previsti (es. batterie, massa radiante, 
cavitazioni ecc.). 

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI 
EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo ovale con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine 
epossidiche (EN 14901), materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004, scartamento ISO 5752-15, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con 
volantino:

Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI 
EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, a corpo piatto con 
otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine 
epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 
6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con 
volantino:

Idrovalvola in ghisa sferoidale a membrana fornita e posta in opera, a flusso avviato, 
rivestita con vernice epossidica spessore min. 250 µ (EN 14901), sede di tenuta in 
acciaio inox AISI 316, membrana in NBR rinforzata in nylon, viteria acciaio inox A2, 
unità controllo circuito pilotaggio in acciaio inox A2, filtro del cestello in AISI 316, 
velocità di azionamento regolabili, conforme EN 1074 con certificato rilasciato da 
organismo terzo accreditato, flangiatura EN 1092-2, scartamento ISO 5752-1, 
collaudo ISO 5208 e UNI 6884, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute 
del 6/4/2004: per riduzione e stabilizzazione della pressione di valle:
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C02.03.026.c diametro 80 mm cad € 1.519,75

C02.03.026.d diametro 100 mm cad € 1.755,07

C02.03.026.e diametro 125 mm cad € 2.135,76

C02.03.026.f diametro 150 mm cad € 2.347,61

C02.03.026.g diametro 200 mm cad € 3.524,51

C02.03.026.h diametro 250 mm cad € 5.813,50

C02.03.026.i diametro 300 mm cad € 8.744,90

C02.04.037

C02.04.037.a DN 160 cad € 187,45

C02.04.037.b DN 200 cad € 223,10

C02.04.037.c DN 250 cad € 343,85

C02.04.037.d DN 315 cad € 482,75

C02.04.037.e DN 400 cad € 794,65

C02.04.037.f DN 500 cad € 1.163,80

C02.04.037.g DN 630 cad € 1.644,50

FOR_POS-VAL_VENT_RIT

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_1 DN 50 cad € 170,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_2 DN 65 cad € 380,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_3 DN 80 cad € 410,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_4 DN 100 cad € 510,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_5 DN 150 cad € 800,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_6 DN 200 cad € 1.250,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_7 DN 250 cad € 1.750,00

FOR_POS-VAL_VENT_RIT_8 DN 300 cad € 2.000,00

FOR_POS_REL_FAS cad € 480,00

FOR_POS_REG_LIV_POMP cad € 156,00

FOR_POS_POM_SOM_AUT_VAIO cad € 1.560,00

INT_TEC-STZ_VAIO_SULZ cad € 1.500,00

Valvola antiriflusso a clapet di fine linea in PVC con piattello inclinato di 10+/-15° 
sostituibile, fornita e posta in opera con sistema di fissaggio a bicchiere o innesto su 
tubazione o flangiata contro parete di scarico, completo di cerniera autopulente e 
autoallineante, guarnizioni, e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola 
d'arte:

Fornitura e posa di valvola di non ritorno tipo Venturi PN 16 realizzata con corpo 
monobloccoin ghisa sferoidale GS 500-7 UNI 4544-74 rivestita internamente con 
smaltatura a forno a 800°C antiurto, antincrostante, resistente all'abrasione; protetto 
esternamente con resina epossidica; cuneo in ghisa sferoidale GS 500-7 UNI 4544-
74 – rivestito con gomma nitrilica vulcanizzata a spessore ( atossica, conforme alla 
circolare n°102 del ministero della sanità ) sulla superficie di tenuta; tenuta in bronzo, 
alloggiata nel corpo; molla di azionamento del cuneo in acciaio inox resistente alla 
corrosione ; il tutto per dare l'opera finita regola d'arte 

Fornitura e posa in opera di relè fase per il controllo della presenza fasi aventi le 
seguenti caratteristiche : relè voltmetrico autoalimentato di minima e massima 
tensione, mancanza fase, mancanza neutro, errata sequenza fasi ed asimmetria; 
tensioni nominali selezionabili : 380-400-415-440 VAC ( fase e fase ) e 220-230-240-
254 VAC ( fase e neutro ); misure in TRMS ( True Root Mean Square / valore 
efficace ) ; rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è < o = 70% di 
quella nominale; tempo di intervento per mancanza fase o neutro 60ms; 2 uscite a 
relè; 1 contatto in scambio; contenitore modulare DIN 43880 ( 3 moduli ); grado di 
protezione IP40 sul fronte ( se montato in continotere e/o quadro elettrico avente 
IP40 , IP20 morsetti.

Fornitura e posa in opera di regolatore di livello con contatto in scambio tipo On-Off 
per il funzionamento con acque bianche e acque nere completo di mt.15 di cavo, 
comprensivo della rimozione del vecchio ed ogni onere anche non espressamente 
citato per dare l'opera finita a regola d'arte

Fornitura e posa in opera di pompa sommersa autodescante da posizionarsi nel 
pozzo del boccaporto della cisterna del gasolio per eliminare l'eventuale accumulo 
d'acqua, compreso di : la fornitua e posa in opera di tubazione in tubo plastico rigido 
per l'evaquazione dell'acqua di ristagno alla quota del piano di campagna all'esterno 
del pozzetto; la fornitura e posa di mt.60 circa di conduttori posati in cavidotto 
compreso quota parte di materiale di infilaggio nelle sezioni : FG(O)r 0,6/1V 3x 2,5 
mmq.; la fornitura e posa in opera di int.automatico diff. AC P.I. 6kA sens.003 C10 
30mA – AC Interr. Magnt.diff. 2P, 6000A-10kA. A corpo

Esecuzione di intervento tecnico con il supporto e presenza di tecnico SULZER per 
le operazioni di controllo e verifica all'impianto di sollevamento della stazione di Vaio, 
svolgendo le seguenti operazioni : controllo elettrico dall'estremità dei cavi pompe di 
isolamento motore, circuito protezioni termiche del motore; controllo elettrico 
dall'estremità dei cavi pompe del circuito protezioni termiche del motore; controllo 
elettrico dall'estremità dei cavi pompe dell'isolamento elettrodo di controllo dello stato 
dell'olio;  assorbimenti in Amp; controllo sonda piezoresistiva; verifica alla centralina 
PCX-UP30, eventuale ripristino e riprogrammazione e prove di funzionamento; 
verifica funzionamento emergenza con galleggianti, comprensivo di spese di 
viaggio , trasferta etc e ogni onere anche non esperessamente citato per dare 
l'intervento completo e finito alla sola esclusione di sostituzione di accessori elettrici 
e funzionali , a corpo.
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FOR_POS_STZ_POMP_SOTT_RIMALE cad € 9.600,00

FOR_POS_EL_PMP_DRA400_KW3 cad € 1.800,00

FOR_POS_BAS_DRA cad € 120,00

FOR_POS_BATT_125_VAIO cad € 190,00

FOR_POS_FLT_OIL_MOT_GEN_VAIO Fornitura e posa in opera di Filtro olio motore per generatore sottopasso di Vaio cad € 35,00

FOR_POS_FLT_CAR_GEN_VAIO Fornitura e posa in opera di Filtro carburante per generatore sottopasso di Vaio cad € 40,00

FOR_POS_OIL_MOT_GEN_VAIO Fornitura e posa in opera di olio motore per generatore sottopasso di Vaio lt. € 10,00

FOR_POS_LIQ_REFR_GEN_VAIO Fornitura e posa in opera di liquido refrigerante  per generatore sottopasso di Vaio lt. € 9,50

Manutenzione Dissuasori pneumatici centro storico

INT_MAN_DIS_PNE

cad € 240,00

INT_MAN_DIS_PNE_1 - Piazza Repubblica accesso da via Gramsci

INT_MAN_DIS_PNE_2 - Piazza Repubblica accesso da via Carducci

INT_MAN_DIS_PNE_3 - Via Berenini

INT_MAN_DIS_PNE_4 - Piazza Grandi 

INT_MAN_DIS_PNE_5 - Via Gramsci accesso da via malpeli

INT_MAN_DIS_PNE_6 - Via Gramsci accesso da via 1° Maggio/Dei Mille

INT_MAN_DIS_PNE_7 - Via Barabaschi

INT_MAN_DIS_PNE_8 - Via Micheli

INT_MAN_DIS_PNE_9 - Piazza Verdi

INT_MAN_DIS_PNE_10 - Via Bacchini

INT_MAN_DIS_PNE_11 - Vicolo Amendola

INT_MAN_DIS_PNE_12 - Via Mazzini 

FOR_POS_DIS_AUT_OMO

cad € 6.872,27

FOR_POS_COR_DIS_AUT_OMO
cad € 671,60

FOR_POS_SES_SPI_DIS_AUT_OMO Fornitua  e posa in opera di sensore per spire magnetiche a doppio controllo cad € 450,45

FOR_POS_PIST_DIS_AUT_OMO_INOX
cad € 2.015,57

FOR_POS_GR_DIS_AUT_OMO
cad € 1.012,65

FOR_POS_VAL_PNEO_DIS_AUT_OMO
cad € 413,41

FOR_POS_MOT_COMPR_DIS_AUT_OMO
cad € 819,60

FOR_POS_MOD_LOG_DIS_AUT_OMO Fornitua e posa in opera di modulo logico cad € 535,68

FOR_POS_SENS_MAGN_TEL_DIS_AUT_OMO
Fornitura e posa in opera di sensorI DI Telemcanique XS7 E1A1DLZ O equivalente

cad € 201,06

Fornitura e posa in opera di nuova stazione di pompaggio nel sottopasso di Rimale 
così composta : Fornitura e posa in opera di n°2 elettropompe trifase TIPO 
WORTEX Modello Idrtoelletrica o equivalente DRA 400/65/2 di potenza 3 KW , con 
attacco DN65adatte al pompaggio di acque reflue e nere; le pompe devono essere 
installate nel pozzetto esistente complete di valvola di non ritorno a palla, n°3 
galleggianti ecologigi per il funzionamento con alternanza e sosccorso e un 
galleggiante elettrico di allarme, il tutto con la raccorderia e le tubazioni necessaie 
per eseguire un installazione a perfetta regola d'arte. Forbnitura e posa di quadro 
elettrico completo di sirena per allarme, posizionato nel punto  più vicino possibile al 
pozzetto completo di cassa in vetroresina e apposito basamento in calcestruzzo a 
bordo strada , completo di cavidotto di collegamento pompe /quadro elettrico e ogni 
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte; rimane escluso 
solamente impianto di massa a terra, la linea di alimentazione del quadro elettrico.

Fornitura e posa in opera di eletrropompa tipo DRA/80/at Kw 3 o equivalente 
compreso smontaggio dell'esistente e trasporto in magazzino o a rifiuto a secondo 
delle indicazioni della D.L.

Fornitura e posa in opera di base di appoggio per pompa DRA DRC DRCC DN80 
TIPOS o equivalente compreso smontaggio dell'esistente e trasporto in magazzino o 
a rifiuto a secondo delle indicazioni della D.L.

Fornitura e posa in opera di Batteria AH125/12V.DC per generatore presso 
la stazione di Vaio

Intervento di manutenzione ordinaria a cadenza quadrimestrale per controllo, la 
pulizia della centralina di comando, controllo e regolazione orologio, spurgo delle 
tubazioni pneumatiche e una verifica di funzionamento dei dissuasori di traffico 
situati nelle vie d'ingresso delle zone ZTL e A.P. delcomune di Fidenza , 
sottoelencate : 

Fornitura e posa in opera, settaggio, prove di collaudo, messa in servizio di nuovo 
dissuasore automatico tipo GKTLS 230 H600, o equivalente, com prso chiusino di 
copetura in alluminio pressofuso, compreso certificazione di omologazione e ogni 
onere anche non espressamente citato per dare l'opera finita a regola d'arte

Fornitura e posa in opera di corona luminosa a Led compatibile con quelle installate 
nel comune di Fidenza

Fornitua e posa in opera di pistone per dissuasori installati nel comune di Fidenza , 
comprensivo di accessori e ogni onere anche non espressamente citato per dare 
l'opera finita a regola d'arte

Fornitura e messa in opera di ghiera di copertura in alluminio pressofuso del 
dissuasore

Fornitura e posa in opera di valvola elettropneumatica 338-015 Camozzi o 
equivalente

Fornitura e posa in opera di motore compressore completo di ogni onere anche non 
espressamente citato  e  accessorio per dare l'opera finita e funzionanate a regola 
d'arte
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FOR_POS_SOFT_DIS_AUT_OMO Fornitura e messa in opera di software compreso di tutti gli accessori cad € 386,10

RI_PRG_ORO_DIS_AUT_OMO Riprogrammazzione orologio per dissuasore cad € 44,66

VER_ARM_DIS_AUT_OMO Verniciatura armadietti vetroresina come da indicazioni del committente cad € 167,31

FOR_POS_SENS_MAGN_CAM_DIS_AUT_OMO
cad € 900,90

FOR_MAT_DIS_PNEO_1 Fornitura di sensori a scomparsa tipo Camozzi CST-220 o equivalente cad € 32,18

FOR_MAT_DIS_PNEO_2 Fornitura di fascette da cablaggio GW 52646 cad € 0,15

FOR_MAT_DIS_PNEO_3 Fornitura di testa-testa rossi diam.1,5 mm. cad € 0,13

FOR_MAT_DIS_PNEO_4 Fornitura di tubo rilsan diam.6 mm. m. € 1,54

FOR_MAT_DIS_PNEO_5 Fornitura di tubo rilsan diam.8 mm. m. € 1,54

FOR_MAT_DIS_PNEO_6 Fornitura di spina Ilme 6 pin cad € 9,01

FOR_MAT_DIS_PNEO_7 Fornitura di nastro Tefon cad. € 12,87

FOR_MAT_DIS_PNEO_8 Fornitura raccordi aria per tubo Rilsan metallici cad € 2,83

FOR_MAT_DIS_PNEO_9 Fornitura di elettrovalvala tipo Camozzi o equivalente cad € 40,54

FOR_MAT_DIS_PNEO_10 Fornitura di raccordi a L girevoli sprint S6520 8-1/4 camozzi o equivalente cad € 2,83

FOR_MAT_DIS_PNEO_11 Fornitura di spina 16A 6P TEG o equivalente cad € 3,22

FOR_MAT_DIS_PNEO_12 Fornitura di presa 16A 6P TEG o equivalente cad € 3,86

FOR_MAT_DIS_PNEO_13 Fornitura di valvola manuale Camozzi VRN-843_07 o equivalente cad € 9,65

FOR_MAT_DIS_PNEO_14 Fornitura di lampada 24V 25W E27 cad € 5,79

FOR_MAT_DIS_PNEO_15 Fornitura di condensatore 12,5 F cad € 4,12

FOR_MAT_DIS_PNEO_16 Fornitura di vite TCEI 6x60 UNI 5931 ZB 8.8 cad € 0,17

FOR_MAT_DIS_PNEO_17 Fornitura di vite TCEI 6x70 UNI 5931 ZB 8.8 cad € 0,21

FOR_MAT_DIS_PNEO_18 Fornitura di mapestone TFB 60 da 25Kg cad € 17,37

FOR_MAT_DIS_PNEO_19 Fornitura di cordina garzata al silicone m. € 0,97

FOR_MAT_DIS_PNEO_20 Fornitura di raccordo automatico riduzione 6x10 ON cad € 3,86

FOR_MAT_DIS_PNEO_21 Fornitura di raccordo automatico riduzione 6x8 ON cad € 3,86

FOR_MAT_DIS_PNEO_22 Fornitura di raccordo automatico riduzione 8 x10 ON cad € 3,86

FOR_MAT_DIS_PNEO_23 Fornitura di raccordo automatico diritto intern. 10-8 plas cad € 5,79

FOR_MAT_DIS_PNEO_24 Fornitura di raccordo automatico diritto intern. 8 -6  plas cad € 4,49

FOR_MAT_DIS_PNEO_25
cad € 115,83

FOR_MAT_DIS_PNEO_26 Fornitura di raccordi orientabile a gomito 3/8 x T.8 cad € 2,57

FOR_MAT_DIS_PNEO_27 Fornitura di raccordi orientabile a gomito 1/4 masch. T.6 cad € 2,57

FOR_MAT_DIS_PNEO_28 Fornitura di silenziatore piatto 3/82 cad € 2,57

FOR_MAT_DIS_PNEO_29 Fornitura di rid.ott.nic.diritto 3/82 M 14/4 F cad € 0,64

FOR_MAT_DIS_PNEO_30 Fornitura di telecomandi programmati all'apertura dei colonnotti cad. € 64,35

FOR_MAT_DIS_PNEO_31 Fornitura di trasmettitore Erone 024A 2CH cad € 64,35

FOR_MAT_DIS_PNEO_32 FIN 800102400000 Temporizzatore 12-230 0,1S – 10H 1DIN multiuso cad € 70,79

Manutenzione Impianti semaforici 

D03.06 - LAMPADE A LED

D03.06.053

D03.06.053.a potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm cad € 11,44

D03.06.053.b potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 628 lm cad € 13,74

D03.06.053.c potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, 750 lm cad € 17,28

D03.06.053.d potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 810 lm cad € 17,65

D03.06.053.e potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 700 lm, dimmerabile cad € 25,35

FOR_POS_LAMP_SEM_BAS_75 Fornitura e posa in opera di lampada semaforica 75 watt veicolare bassa cad. € 32,18

FOR_POS_LAMP_SEM_ALT_75 
cad € 61,13

CONTR_RIPR_SEM_ Controllo semaforo e ripristino interruttori scattati cad € 45,05

FOR_POS_PAL_SEM_PAL_CIL_

cad € 450,45

Fornitura e posa in opera di sensore magnetico Camozzi CST -220 O equivalente, 
compreso smontaggio pistone con autogru e ogni onere anche non espressamente 
citato per dare l'opera finita a regola d'arte

Fornitura di lettrovalvola 5/2 SOL/MOL 24VDC+con.std.22mm.NOR 008074 o 
equivalente

Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, 
alimentazione 230 V c.a.: a goccia, attacco E 27:

Fornitura e posa in opera di lampada semaforica 75 watt veicolare alta ( noleggio 
cestello compreso )

Fornitura e posa in opera di palina semaforica composta di palo cilindrico ricavato da 
tubo ERW in acciaio S235JR ( Fe360B ) UNI - EN 10217 - 1, zincato a caldo in 
conformità alla norma UNI EN ISO 1461 ;  ø 102 mm., spessore 3 mm. altezza totale 
3600 mm., altezza fuori terra 3000 mm., interramento 600 mm, il palo deve avere le 
seguneti lavorazioni : foro ingresso cavi posto con mezzeria a mm.350 dalla base, 
avente dimiensioni di mm. 132x38; supporto messa a terra, saldato al palo, per 
bullone M12, posizionato a mm. 600 dalla base; la sommità del palo è chiusa con 
tappo in plastica .Compreso l'eventuale rimozione e trasporto a discarica 
dell'esistente
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FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_SP_200_BA

cad € 504,95

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_SP_200_AL

cad € 562,46

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_SP_100_BA

cad € 308,52

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURLED_

cad € 504,95

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURLED_

cad € 562,46

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURA_21

cad € 546,88

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURA_21

cad € 604,39

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURA_30

cad € 616,43

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURA_30

cad € 673,94

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_ALUSTAR_2

cad € 674,84

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURA_21

cad € 732,34

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_ALUSTAR_3

cad € 827,19

FOR_POS_LAMN_SEM_LED_VEI_3LUCI_FUTURA_30

cad € 884,70

FOR_POS_AVV_ACU_SEM_NN_VED_DNV200
cad € 430,63

FOR_POS_PULS_CH_SEM_NN_VED_DNV200
cad € 218,28

FOR_POS_PULS_CH_SEM_NN_VED
cad € 175,80

FOR_POS_PULS_CH_SEM_NN_VED_DNV200_TWEE
cad € 319,14

FOR_POS_CENTR_SEM_MICR_SPC300RV

cad € 744,16

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforicha  TIPO " SP o Equivalente "con 
ottica a LED" FUTURLED 3D "in policarbonato di colore verde, BASSO CONSUMO 
<8 WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 200 mm. (con 
omologazione ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforicha   TIPO " SP o Equivalente " con 
ottica a LED" FUTURLED 3D "in policarbonato di colore verde, BASSO CONSUMO 
<8 WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 200 mm. (con 
omologazione ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforicha  TIPO " SP o Equivalente "con 
ottica a LED" FUTURLED 3D "in policarbonato di colore verde, BASSO CONSUMO 
<8 WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 100 mm. (con 
omologazione ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforicha con ottica a LED" FUTURLED 3D " 
in policarbonato di colore verde, BASSO CONSUMO <8 WATT e durata oltre 10 anni 
, veicolare  a 3 luci con ø 200 mm. (con omologazione ministeriale) compresi di 
collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforicha con ottica a LED" FUTURLED 3D " 
in policarbonato di colore verde, BASSO CONSUMO <8 WATT e durata oltre 10 anni 
, veicolare  a 3 luci con ø 200 mm. (con omologazione ministeriale) compresi di 
collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica FUTURA con ottica a LED" 
FUTURA 3D con dimm per riduzione della luminosità  " in policarbonato stabilizzato 
UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 WATT e durata oltre 10 anni , 
veicolare  a 3 luci con ø 210 mm. (con omologazione ministeriale) compresi di 
collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica FUTURA con ottica a LED" 
FUTURA 3D con dimm per riduzione della luminosità  " in policarbonato stabilizzato 
UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 WATT e durata oltre 10 anni , 
veicolare  a 3 luci con ø 210 mm. (con omologazione ministeriale) compresi di 
collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica FUTURA con ottica a LED" 
FUTURA 3D con dimm per riduzione della luminosità  " in policarbonato stabilizzato 
UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 WATT e durata oltre 10 anni , 
veicolare  a 3 luci con ø 300 mm. (con omologazione ministeriale) compresi di 
collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica FUTURA con ottica a LED" 
FUTURA 3D con dimm per riduzione della luminosità  " in policarbonato stabilizzato 
UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 WATT e durata oltre 10 anni , 
veicolare  a 3 luci con ø 300 mm. (con omologazione ministeriale) compresi di 
collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica ALUSTAR o equivalente con ottica 
a LED con dimm per riduzione della luminosità  " copro in alluminio e fronte in 
policarbonato stabilizzato UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 
WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 210 mm. (con omologazione 
ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica ALUSTAR o equivalente con ottica 
a LED con dimm per riduzione della luminosità  " copro in alluminio e fronte in 
policarbonato stabilizzato UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 
WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 210 mm. (con omologazione 
ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica ALUSTAR o equivalente con ottica 
a LED con dimm per riduzione della luminosità  " copro in alluminio e fronte in 
policarbonato stabilizzato UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 
WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 300 mm. (con omologazione 
ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica ALUSTAR o equivalente con ottica 
a LED con dimm per riduzione della luminosità  " copro in alluminio e fronte in 
policarbonato stabilizzato UV di colore verde RAL 6009, BASSO CONSUMO <8 
WATT e durata oltre 10 anni , veicolare  a 3 luci con ø 300 mm. (con omologazione 
ministeriale) compresi di collegamenti elettrici

Fornitura e posa in opera di avvisatore acustico per non vedenti TIPO DNV200 o 
equivalente ( con omologazione ministeriale)

Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata a pedonale in policarbonato per 
non vedenti TIPO DNV2000 ( con omologazione ministeriale)

Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata a pedonale in policarbonato per 
non vedenti ( con omologazione ministeriale)

Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata a pedonale in policarbonato per 
non vedenti TIPO DNV2000 TWEETY ( con omologazione ministeriale)

Fornitura e posa in opera di centralina semaforica TIPO SPC300RV PER 
REGOLATORE SPC300 o equivalente a microprocessore per regolazione delle fasi 
e dei tempi semaforici, compresi i collegamenti elettrici (per la gestione di un solo 
attraversamento o per la gestione in simultanea di più attraversamenti)
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FOR_POS_CENTR_SEM_MICR_PR040

cad € 988,66

FOR_POS_CENTR_SEM_MICR_OUT_4012

cad € 685,75

FOR_POS_CENTR_SEM_MICR_CPU_4012

cad € 1.201,02

FOR_POS-CONTDW200
cad € 616,74

FOR_POS-CONTDW300
cad € 659,21

FOR_POS_DETC_4CAN_A1104S/40
cad € 573,96

FOR_POS_DETC_2CAN_A1102B
cad € 483,72

FOR_POS_RADAR_TM60

cad € 898,11

FOR_POS_RADAR_TMT

cad € 1.052,07

FOR_POS_RADAR_TMP

cad € 893,86

FOR_POS_RADAR_HEIMDALL_STD_VC_AC_DET

cad € 771,76

FOR_POS_RADAR_HEIMDALL_SPEED_SLC_DET

cad € 865,20

FOR_POS_RADAR_HEIMDALL_STOP_LINE_DET
cad € 1.093,47

FOR_POS_RADAR_HEIMDALL_PED_ON_CR_DET

cad € 935,28

FOR_POS_RADAR_HEIMDALL_PED_KW_DET

cad € 1.164,08

FOR_POS_RADAR_HEIMDALL_PED_KW_VOL_DET

cad € 1.689,14

FOR_POS_THERMI_CAM

cad € 6.531,73

Fornitura e posa in opera di centralina semaforica TIPO PR040 PER REGOLATORE 
MT 4040 o equivalente a microprocessore per regolazione delle fasi e dei tempi 
semaforici, compresi i collegamenti elettrici (per la gestione di un solo 
attraversamento o per la gestione in simultanea di più attraversamenti)

Fornitura e posa in opera di centralina semaforica TIPO OUT4012 PER 
REGOLATORE STC4012 o equivalente a microprocessore per regolazione delle fasi 
e dei tempi semaforici, compresi i collegamenti elettrici (per la gestione di un solo 
attraversamento o per la gestione in simultanea di più attraversamenti)

Fornitura e posa in opera di centralina semaforica TIPO CPU4012 PER 
REGOLATORE STC4012 o equivalente a microprocessore per regolazione delle fasi 
e dei tempi semaforici, compresi i collegamenti elettrici (per la gestione di un solo 
attraversamento o per la gestione in simultanea di più attraversamenti)

Fornitura e posa in opera di modulo COUNTDOWN 200 o equivalente , numero di 
LED 50tipologia RGB ad alta luminosità, grado di protezione IP65 completo di 
contenitore in policarbonato e attacchi

Fornitura e posa in opera di modulo COUNTDOWN 300 o equivalente , numero di 
LED 50 tipologia 2,5 DIGIT RGB ad alta luminosità, grado di protezione IP65 
completo di contenitore in policarbonato e attacchi

Fornitura e posa di rilevatore per veicoli modello DETECTOR QUADRICANALE 
A1104S/40 scheda o equivalente, alimentazione 12 V CC/ -2,5V, uscite di tipo 
staticoopsilato, corrente max 50 mA, tensione max 50V CC

Fornitura e posa di rilevatore per veicoli modello DETECTOR BICANALE A1102B 
scheda o equivalente, alimentazione 12 V CC/ -2,5V, uscite di tipo staticoopsilato, 
corrente max 50 mA, tensione max 50V CC

Fornitura e posa di rilevatore RADAR TM60-EU o equivalente, custodia in alluminio 
IP65 resistente all'acqua e al calore, rilevazione su una singola corsia di traffico, 
tempo di reazione minore di 50ms, assenza di manutenzione, raggio d'azione fino a 
60 metri, costruzione robusta antivandalismo, protetto da sovravoltaggi, 
alimentazione 220 V.+/-10%- 50 Hz, consumo 4VA, dimensioni 70x100x200 mm. 
comprensivo di staffa e cavo di montaggio

Fornitura e posa di rilevatore RADAR TMT-EU o equivalente, custodia in alluminio 
IP65 resistente all'acqua e al calore, rilevazione su una singola corsia di traffico, 
tempo di reazione minore di 50ms, assenza di manutenzione, raggio d'azione fino a 
150-200 metri, costruzione robusta antivandalismo, protetto da sovravoltaggi, 
alimentazione 220 V.+/-10%- 50 Hz, consumo 4VA, dimensioni 70x100x180 mm. , 
comprensivo di staffa e cavo di montaggio

Fornitura e posa di rilevatore RADAR TMP o equivalente, sensore Dopller realizzato 
per il rilevamento di pedoni , permette tra la'altro di prenotare ed estendere il colore 
delle fasi semaforiche ; custodia in alluminio IP65 resistente all'acqua e al calore, 
rilevazione su una singola corsia di traffico, tempo di reazione minore di 50ms, 
assenza di manutenzione, raggio d'azione fino a 30 metri, costruzione robusta 
antivandalismo, protetto da sovravoltaggi, alimentazione 220 V.+/-10%- 50 Hz, 
consumo 4VA, dimensioni 70x100x210 mm. , comprensivo di staffa e cavo di 
montaggio

Fornitura e posa di rilevatore RADAR HEIMDALL STANDARD VEHAICLE 
ACTUATION DETECTOR o equivalente ;  comprensivo di staffa e cavo di montaggio 
e ogni onere anche non espressamente citato epr dare opera finita e funzionante a 
regola d'arte

Fornitura e posa di rilevatore RADAR HEIMDALL SPEED SELECTION  DETECTOR 
o equivalente ;  comprensivo di staffa e cavo di montaggio e ogni onere anche non 
espressamente citato epr dare opera finita e funzionante a regola d'arte

Fornitura e posa di rilevatore RADAR HEIMDALL STOP LINE DETECTOR o 
equivalente ;  comprensivo di staffa e cavo di montaggio e ogni onere anche non 
espressamente citato epr dare opera finita e funzionante a regola d'arte

Fornitura e posa di rilevatore RADAR HEIMDALL PEDESTRIAN ON-CROSSING 
DETECTOR o equivalente ;  comprensivo di staffa e cavo di montaggio e ogni onere 
anche non espressamente citato epr dare opera finita e funzionante a regola d'arte

Fornitura e posa di rilevatore RADAR HEIMDALL PEDESTRIAN KWERBSIDE 
DETECTOR o equivalente ;  comprensivo di staffa e cavo di montaggio e ogni onere 
anche non espressamente citato epr dare opera finita e funzionante a regola d'arte

Fornitura e posa di rilevatore RADAR HEIMDALL PEDESTRIAN KWERBSIDE 
VOLUMETRIC DETECTOR o equivalente ;  comprensivo di staffa e cavo di 
montaggio e ogni onere anche non espressamente citato epr dare opera finita e 
funzionante a regola d'arte

Fornitura e posa di termocamera che integra un sensore per il rilevamento di veicoli, 
biciclette e pedoni modello  THERMI CAM completa di interfaccia Ethernet e 
accessori o equivalente ;  comprensivo di  ogni onere anche non espressamente 
citato per dare opera finita e funzionante a regola d'arte
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FOR_POS_VIDEO_X_CAM

cad € 2.672,19

FOR_POS_INT_REG_SEM_VIDEO_X_CAM
cad € 807,86

COSTI DELLA SICUREZZA 

CST_SIC_01
m² € 4,50

CST_SIC_02
cad € 5,50

CST_SIC_03
cad € 8,00

CST_SIC_04 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo come da DM 388/04 cad € 72,00

CST_SIC_05
cad/mese € 200,00

CST_SIC_06 Esecuzione saggi per verifica posizione sottoservizi ora € 34,86

CST_SIC_07 Esecuzione di segnaletica orizzontale temporanea, strisce da 12 cm. ml. € 0,40

CST_SIC_08
cad € 170,00

CST_SIC_09
m² € 25,00

CST_SIC_10
ora € 34,86

CST_SIC_11
cad € 24,00

CST_SIC_12 Attività di consultazione dei rappresentanti della sicurezza e di coordinamento. ora € 32,45

CST_SIC_13
ora € 32,45

CST_SIC_14

CST_SIC_14_1 1) formato triangolare cad € 15,00

CST_SIC_14_2 2) formato circolare cad € 16,00

CST_SIC_14_3 3) formato quadrato cad € 17,00

CST_SIC_15 Nolo di delineatori (o coni) in plastica colorata bianco-rossi. cad € 5,00

CST_SIC_16
cad € 7,00

CST_SIC_17 Personale incaricato alla segnalazione(movieri) ora € 29,88

CST_SIC_18
gg € 15,00

CST_SIC_19

CST_SIC_19_1
cad € 130,00

CST_SIC_19_2
cad € 36,00

CST_SIC_20 Attività di informazione, formazione ed addestramento, ora € 31,56

CST_SIC_21
ora € 38,20

CST_SIC_22
ora € 38,20

Fornitura e posa di  sensore video per di rilevamento in tempo reale, integrato in una 
custodia robusta, che permette di rilevare la presenza  veicolare nelgi incroci 
semaforizzatio sulle rampe d'accesso  modello  VIDEOCAMERA XCAM o 
equivalente ;  comprensivo di  ogni onere anche non espressamente citato per dare 
opera finita e funzionante a regola d'arte

Fornitura e posa di  INTERFACCIA  XCOM-P  per regolatore SEM o equivalente ;  
comprensivo di  ogni onere anche non espressamente citato per dare opera finita e 
funzionante a regola d'arte

Recinzione di cantiere costituita da elementi prefabbricati: plinti, montanti, pannelli in 
filo di acciaio zincato, rivestiti su un lato con rete in plastica arancione per ogni mese.

Delimitazione interventi sulla sede stradale mediante barriera di sicurezza, tipo new 
jersey in polietilene 100% di colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera 
ed eventuale riempimento con sabbia o acqua per ogni mese.

Illuminazione fissa notturna con lampade elettriche posate sulla recinzione compreso 
la linea di collegamento e allacciamento, alimentata a 24 volt, compreso di 
trasformatore, compreso la completa rimozione a lavori ultimati.

Nolo, per ogni mese , di baracca ricovero e riposo, wc, rubinetto, compreso gli arredi, 
la manutenzione e la pulizia.

Impianto di terra per piccolo cantiere, costituito da conduttori di terra in rame e 
puntazza in acciaio zincato,a norme vigenti, compreso la rimozione finale ed 
eventuale ripristino dei luoghi.

Paratie per armature pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici/in legno. 
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese

Verifica periodica delle condizioni di efficienza, pulizia ed eventuali manutenzioni ed 
adattamenti di parapetti, passerelle, armature scavi, recinzioni, gabinetti, servizi, ecc. 

Nolo di estintore portatile a polvere polivalente omologato (D.M. 20\12\92) da minimo 
5 Kg. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge.

Riunione di coordinamento con i responsabili del cantiere dell'impresa e dei 
subappaltatori.

Nolo di cartello segnalatore di forma quadrata, triangolare e circolare in lamiera 
metallica, lato diametro 60,00 cm. In pellicola classe 2. Fornitura e posa per la 
durata del cantiere.

Nolo di transenne metalliche costituite da cavalletti e fasce orizzontali in lamiera 
colorate a bande inclinate bianco-rosse

Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico con autonomia non 
inferiore a16 ore comprensivo delle spese di istallazione e funzionamento.

Posizionamento di opportuna segnaletica verticale, in corrispondenza delle varie 
strade comunali, provinciali e statali, interessate dal divieto.

1)Fornitura e posa in opera ,manutenzione e rimozione di cartello di preavviso di 
deviazione o interruzione in lamiera metallica formato rettangolare con cavalletto di 
sostegno di qualunque tipo ( dimensioni fino a 200 x 150 cm )

2)Fornitura e posa in opera, manutenzione e rimozione di cartello di direzione in 
lamiera metallica di dimensioni 30 x 130 cm con cavalletto di sostegno di qualunque 
tipo

Gestione dei mezzi da parte di un operatore nel magazzino durante le operazioni di 
carico e scarico dei vari materiali. 

Gestione dei mezzi spargimento sale anticongelante nel magazzino da parte di un 
operatore durante le operazioni di carico. 


