
Allegato A - Caratteristiche Tecniche 

FORNITURA DI UN SISTEMA TELECOMANDATO MULTIFUNZIONALE DA DESTINARE ALL’AZIENDA 

OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA IRCCS POLICLINICO SANT’ORSOLA 

Fabbisogno 

Fornitura di un sistema telecomandato multifunzionale con detettore digitale dinamico da destinare alla U.O. Radiologia 

del Padiglione 25 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - IRCCS Policlinico Sant’Orsola per esigenze legate 

all’attivazione di nuovi posti letto della U.O. Medicina Interna Cardiovascolare.  

Il sistema dovrà consentire l’esecuzione con tecniche digitali radiografiche e radioscopiche di procedure di diagnostica 

di base dei vari distretti anatomici, compreso l’esame della colonna in carico e scarico, e una facile accessibilità a tutte 

le tipologie di pazienti. 

Caratteristiche tecniche di minima richieste 

1.  Tavolo telecomandato multifunzionale 

• completa accessibilità al paziente da tre lati con spazio per l’operatore posizionato anche posteriormente al 

piano d’esame 

• movimenti combinati azionati da un unico comando fino al raggiungimento della posizione desiderata 

• piano porta-paziente: 

o a sbalzo ed in fibra di carbonio  

o in grado di ricevere pazienti fino ad almeno 220 Kg 

o ad altezza variabile, con altezza minima non superiore a 45 cm per permettere un facile accesso e 

posizionamento del paziente 

• possibilità di eseguire esami con detettore fuori potter per evitare la presenza di teleradiografi o cassette 

esterne ed in particolare per agevolare l’esecuzione di proiezioni laterali e oblique 

• escursione trasversale del complesso tubo RX non inferiore a 70 cm  

• escursione trasversale del detettore digitale non inferiore a 80 cm 

• escursione longitudinale dello stativo con piano fermo non inferiore a 165 cm  

• distanza fuoco-detettore variabile, non inferiore a 200 cm con griglia auto-focalizzata 

• proiezioni oblique longitudinali e trasversali fino a ± 45° 

• rotazione del tubo RX sull’asse verticale e sull’asse orizzontale di ± 90° 

• rotazione del supporto detettore sull’asse trasversale di 90° e inclinazione per proiezioni laterali di 90° 

• possibilità di eseguire esami a contatto diretto con il detettore digitale con esclusione del piano d’esame anche 

nelle posizioni verticali del piano a ± 90° 

• sistema con griglia con focalizzazione compatibile con l’esame 

• sistema di visualizzazione con telecamera per la visione del paziente al fine di agevolare la centratura e il 

posizionamento dello stesso senza emissione di radiazioni 

2. Generatore e complesso radiogeno 



• generatore ad alta frequenza con potenza adeguata alla destinazione d’uso 

• complesso radiogeno ad anodo rotante ad alta velocità  

3.  Detettore digitale dinamico  

• tecnologia a matrice di fotodiodi al silicio amorfo 

• scintillatore allo ioduro di cesio ad alta risoluzione 

• dimensioni 43 cm x 43 cm 

4.  Consolle di comando e controllo 

• di moderna realizzazione con interfaccia utente, semplice e intuitiva, completamente integrata con il sistema 

immagine ed il generatore 

• completa di programmi anatomici e programmi a tecniche libere 

• dotata di dispositivo per la rilevazione della dose erogata al paziente, con possibilità di stampa 

• possibilità di estendere le funzionalità cliniche a angiografia digitale sottrattiva (DSA) 

• consolle comandi touch screen per la visualizzazione completa dei parametri radiografici e con le posizioni di 

assetto dell’apparecchiatura e i movimenti di prossimità 

 


