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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione avverra sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 108 c. 1 D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., secondo i seguenti criteri e punteggi:

A) ELEMENTI QUALITATIVI: punti 80

B) ELEMENTI QUANTITATIVI: punti 20

A) Elementi qualitativi: max punti 80 (T - Tabellari; D - Discrezionali)

A1(T) | Possesso di certificazione UNI/PdR 125:2022 (parita di genere) 1
In caso di forma aggregata ¢ sufficiente che la certificazione sia
posseduta da uno dei componenti del raggruppamento.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO.

Copia conforme della certificazione posseduta

A2 (T) | Possesso di certificazione SA8000 (responsabilita sociale ed etica). 1
In caso di forma aggregata ¢ sufficiente che la certificazione sia
posseduta da uno dei componenti del raggruppamento.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SUPPORTO.

Copia conforme della certificazione posseduta

A3 (D) | PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOI

50

A4 (D) AREA EX BOCCIOFILA
28

TOTALE 80




CRITERIO A3 Punti 50

PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOI

La proposta deve indicare ed illustrare:

Miglioramento delle prestazioni energetiche del nuovo prefabbricato.

Miglioramento della funzionalita , estetica , durabilita del nuovo prefabbricato.

La proposta sara valutata nei termini dei seguenti “criteri motivazionali”:

Verra valutata positivamente/migliore quella soluzione che presenta il pil elevato rispetto

dell’obiettivo di migliorare sia sia la prestazione energetica , di finitura/materiali impiegati che
la funzionalita del prefabbricato sulla base :

- della maggiore qualita/prestazione dei materiali/sistemi impiegati e funzionalita nell’utilizzo;
- della durabilita, di una piu facile e minore manutenzione.

- del miglioramento delle prestazioni termiche (W/m2K) degli elementi dell’involucro.

CRITERIO A4 Punti 28

AREA EX BOCCIOFILA

La proposta deve indicare ed illustrare:

Miglioramento della funzionalita , sicurezza e durabilita delle recinzioni , cancelli esterni e
opere di completamento dell'area a verde.

La proposta sara valutata nei termini dei seguenti “criteri motivazionali”:




Verra valutata positivamente/migliore quella soluzione che presenta il piu elevato rispetto
dell’obiettivo di migliorare sia gli elementi di finitura/materiali impiegati che la funzionalita delle
recinzioni cancelli esterni e dell’area verde sulla base:

- della maggiore qualita/prestazione dei materiali/sistemi impiegati e funzionalita nell’utilizzo;

- della durabilita, di una piu facile e minore manutenzione.




CRITERIO A3

Il concorrente dovra formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa
accompagnata da allegati grafici e tecnico-esplicativi e dalle schede tecniche dei materiali proposti.
Potranno essere proposti materiali o soluzioni tecniche che conseguono una migliore funzionalita e
manutenibilita tramite soluzioni tecniche migliorative di pannelli prefabbricati.

La relazione dovra contenere una tabella riepilogativa e comparativa delle caratteristiche proposte, dovra
illustrare e dimostrare, rispetto al progetto a base di gara, il miglioramento degli indicatori/parametri -
anche in percentuale - riferibili alle caratteristiche e alle prestazioni in esame e dovra contenere
sommariamente le variazioni al piano di manutenzione dell’opera dovute alle eventuali migliorie suggerite.
La tabella potra contenere nuove voci di EP.

Nuove voci di EP. All'occorrenza produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto,
senza indicare il prezzo. Per le voci di EP sostitutive utilizzare lo stesso codice a cui si aggiungera in coda la
sigla NP.A1. Per le voci di EP aggiuntive, utilizzare un codice diverso da quelli gia presenti nell’EP. Le voci
dovranno indicare la descrizione di ogni componente e accessorio, le modalita di posa e montaggio, la
descrizione di ogni onere e lavorazione per dare I'opera compiutamente eseguita e finita a regola d'arte
incluso assistenze murarie, le modalita di misurazione, l'unita di misura. Limpresa potra proporre migliorie
sostituendo tutte le voci di EP indicate o soltanto alcune.

Si precisa che:

- la relazione deve essere composta da un numero massimo di 3 (tre) facciate in formato A4, oltre la citata
tabella riepilogativa. Alla relazione dovranno essere allegate le schede tecniche e le certificazioni dei
materiali proposti ed eventualmente le relazioni di calcolo per la dimostrazione del miglioramento dei
parametri (il tutto escluso dal conteggio);

- gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a
2 (due) facciate.

CRITERIO A4

Il concorrente dovra formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa
accompagnata da allegati grafici e tecnico esplicativi.

Il concorrente dovra formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa
accompagnata da allegati grafici e tecnico-esplicativi e dalle schede tecniche dei materiali proposti.
Potranno essere proposti materiali o soluzioni tecniche che conseguono una migliore funzionalita e
manutenibilita tramite soluzioni tecniche migliorative di pannelli prefabbricati.

La relazione dovra contenere una tabella riepilogativa e comparativa delle caratteristiche proposte, dovra
illustrare e dimostrare, rispetto al progetto a base di gara, il miglioramento degli indicatori/parametri -
anche in percentuale - riferibili alle caratteristiche e alle prestazioni in esame e dovra contenere
sommariamente le variazioni al piano di manutenzione dell'opera dovute alle eventuali migliorie suggerite.
La tabella potra contenere nuove voci di EP.

Nuove voci di EP. All'occorrenza produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto, senza
indicare il prezzo. Per le voci di EP sostitutive utilizzare lo stesso codice a cui si aggiungera in coda la sigla
NP.A1l. Per le voci di EP aggiuntive, utilizzare un codice diverso da quelli gia presenti nell’EP. Le voci
dovranno indicare la descrizione di ogni componente e accessorio, le modalita di posa e montaggio, la
descrizione di ogni onere e lavorazione per dare |'opera compiutamente eseguita e finita a regola d'arte
incluso assistenze murarie, le modalita di misurazione, I'unita di misura. L'impresa potra proporre migliorie
sostituendo tutte le voci di EP indicate o soltanto alcune.



Si precisa che:

- la relazione deve essere composta da un numero massimo di 3 (tre) facciate in formato A4, oltre la citata
tabella riepilogativa. Alla relazione dovranno essere allegate le schede tecniche e le certificazioni dei
materiali proposti ed eventualmente le relazioni di calcolo per la dimostrazione del miglioramento dei
parametri (il tutto escluso dal conteggio);

- gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in humero massimo pari a
2 (due) facciate.

CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA.

Oltre al ribasso d’asta dovranno essere prodotti i seguenti elaborati
ELENCO NUOVI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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