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ELENCO PREZZI UNITARI

N.O.

Art.
E.P

Descrizione delle lavorazioni

Unita
misura

Prezzo unitario in Euro

In cifre

In lettere

N04.0
04.01
5 d

NO04.0
01.00

5. 8

C01.0
19.02
5. b

C01.0
22.01
5 e

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

potenza da 75 a 89 kW

Per pulizia fossette

Per cassonetti stradali

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

g- motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con
cassone impermeabile

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in
opera per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, eventuali prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine come indicato nel cs.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

b) a peso

Per cassonetti allargamenti stradali:

Strato di bynder in conglomerato bituminoso
costituito da misto granulare prevalentemente di
frantumazione, composto da miscela di aggregato
grosso, fine e filler avente Dmax16mm, resistenza alla
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA <
25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di
conglomerato bituminoso di recupero opportunamente
rigenerato  con  Attivanti  Chmici  Funzionali
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del
4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera
fra il 3 ed il 6%. E’ compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di
rulli di idoneo peso. Miscela impastata a caldo con
bitume tal quale Classe 50/70 070/100 con I’aggiunta
di attivanti di  adesione:  compreso  ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: '

valutato a tonnellata su automezzo a pi¢ d'opera
(soffice) - spessore reso sino a 10 cm compattato

(I1 peso del conglomerato sviluppato dovra coprire
superfici non inferiore a mq.511,75)

Per ricariche:

Per allargamenti sede stradale:

64,52

73,78

23,20

86,47

Sessantaquattro/52

Settantatre/78

Ventitré/20

Ottantasei/47
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Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito
da misto granulare frantumato, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax
10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles
(UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla
levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44)
compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato
con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con
percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:
miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di
adesione, valore di aderenza superficiale BPN > 62:
valutato a tonnellata su automezzo a pi¢ d'opera
(soffice) valutato a tonnellata su automezzo a pié
d'opera (soffice)- spessore reso sino a 3 cm
compattato

(Il peso del conglomerato sviluppato dovra coprire
superfici non inferiore a mq.5.473,50)

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI
EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta,
livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98
e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo
laterale), sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autoritd competenti, costituita da fascia
orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm,
pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori
terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm;
interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi
distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro
lineare di barriera compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e
accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte;

ml.25,00+40,00=

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema
antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in
calcestruzzo:

altezza 3,00 m

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada
senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere
e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen,
montato su sostegno tubolare, compresa la
realizzazione del basamento in cls:

diametro 60 cm

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma
triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e

ml

105,00

114,62

66,03

112,22

Centocinque/00

Centoquattordici/62

Sessantasei/03

Centododici/22
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attacchi universali saldati sul retro (come da figure
stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione):

in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe II:

lato 60 cm

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come
da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione):

diametro 60 cm

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6
kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 15 cm;

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale:

per nuovo impianto, vernice in quantitd pari a 1,3
kg/mq

ml.

mq

24,15

40,39

0,91

2

5.41

2

Ventiquattro/15

Quaranta/39

Zero/91

Cinque/41
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F01.0
22.04
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F01.0
25.05
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Costi per la sicurezza organizzazione cantiere:

BARACCAMENTI E SERVIZI  IGIENICO-
ASSISTENZIALI

Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato,
per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi
trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato
dei liquami. Noleggio mensile:

a- per i primi 30 giorni lavorativi

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria
di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento:

cad

161,62

Centosessantuno/62
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a- modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese

GESTIONE PRIMO SOCCORSO E EMERGENZE:
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto
soccorso consistente in set completo per I'asportazione
di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in:
pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di
guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago
sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
della cute

Estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle
macchine operatrici) e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:
a) da6kg
SEGNALETICA VARIA DI SICUREZZA:
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e
tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni,
eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
a- per il primo mese lavorativo o frazione di esso

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe | (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello
integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui
uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm;
costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese:
a- dimensioni 90 x 250 cm

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone
di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata:

altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti;
costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

Fasi lavorative e loro interferenze:
D.P.I. PARTICOLARI E/O PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI:
Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita

Cad

cad.

cad.

cad.

cad.

1,27

16,06

14,71

15,56

15,94

0,34

Uno/27

Sedici/06

Quattordici/71

Quindici/56

Quindici/94

Zero/34
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X1

X2

X3

X4

caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi
alla normativa EN 340 ¢ EN 471; costo di utilizzo
mensile:

giubbotto in poliestere impermeabile spalmato
poliuretano e foderato internamente in poliestere 180
g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con
chiusura con zip, collo alto con cappuccio a
scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il collo con
pattina e bottoni, polsini elastici, fondo elasticizzato

Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica,
conforme alla norma EN 3522, con riduzione
semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:

DPI per vie respiratorie:

Respiratore (mascherina facciale) a tre lembi,
adattabile al volto con trapuntatura e stringinaso sul
lembo superiore per la riduzione dell'appannamento

“| degli occhiali, con doppi elastici laterali, conforme

alla norma UNI EN 149:

con valvola per facilitare I'espulsione dell'aria e calore
accumulato:

classificazione FFP2 NR D

Cartellonistica sull’utilizzo del bagno chimico:
stampa, affissione e informazione sulle procedure di
accesso al bagno chimico:

Termometro  digitale ad  infrarossi NO
CONTACT conforme alle direttive CEE 93/42 ¢
2007/47/CE  sui  dispositivi medici  con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit,
accuratezza minima di + 0,3° C (0,6F) e
responsivita pari ad 1 sec.

Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti
contenente alcool etilico a 70° con denaturazione
speciale: bottiglia da 1000 ml;

Sanificazione mirata ad eliminare alla base qualsiasi
batterio ed agente contaminante delle superfici arredi
con prodotti sanificanti;

cad.

cad.

mq

9,81

0,14

6,65

30,00

25,00
8,00

s

13,00

Nove/81

Zero/14

Sei/65

Trenta/00

Venticinque/00

Otto/00

Tredici/00







