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art 01

Nr. 2
art 02

Nr. 3
art 03

Nr. 4
art 04

Nr. 5
art 05

CLASSE N2 - BORDO LATERALE Fomitura ¢ posa in opcra di barricre stradali di sicurezza - marcate CE sccondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova ¢ manuale di installazione - rettc o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 ¢ successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro ¢ paletti , in acciaio , con le seguenti richicste di cquivalenza: - appartencnza alla
stessa classc (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa:

1. larghczza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm;

2. larghezza opcrativa Wr con I'incidente pitl probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla dirczione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o ugualc a 40 cm;
Gli clementi delle barrierc devono essere costituiti dai materiali indicati nci Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno esscre
zincati a caldo con una quantita di zinco indicata dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno cssere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli clementi dei dispositivi dovranno
essere identificabili permancntemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, lincidenza per gli clementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova ¢ per i
collegamenti con barricre di classe o tipologia diverse, la posa in opcra,nonché qualsiasi altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (cinquantasei/29)

CLASSE H1 - BORDO LATERALE Fomitura ¢ posa in opera di barricre stradali di sicurezza - marcate CE sccondo il DM n°233 del 28/06/
2011 complete di rapporto di prova ¢ manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92
n° 223 ¢ successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro ¢ paletti , in acciaio, con le seguenti richieste di cquivalenza: - appartenenza alla
stessa classe (livello di contenimento) HI; -

1. larghczza operativa: W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm;

2. larghezza operativa Wr con I'incidente pitt probabile (veicolo leggero ) minore o uguale 80 cm, per usi su strade esistenti. -

- altezza massima nastro minore o ugualc a 95 cm ;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;

- larghczza massima del dispositivo minore o uguale a 40 cm.

Gli clementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, cssi dovranno essere
zincati a caldo con una quantita di zinco sccondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo
contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli clementi dei
dispositivi dovranno esscre identificabili permancntemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartencnza, secondo il DM 233/2011.
Nel prezzo ¢ compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, gli clementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova,
gli clementi necessari per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, nonché qualsiasi altro oncre ¢ magistcro
per darc il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (novanta/86)

Rimozionc di barricra metallica csistente, completa di fascia, paletto, distanziatore, dispositivi rifrangenti, corrimano ¢ bulloni, ccc.,
compreso l'onere del trasporto ¢ per gli oneri di discarica di rifiuto del materiale non riutilizzabile ¢/o del trasporto a deposito nci magazzini
comunali di quello eventualmente riutilizzabile.

euro (undici/09)

Compattazione dell'argincllo esistente, fino a ragigungere in ogni punto una densita sufficente per la successiva posa dei guardrail bordo
laterale, compresi gli eventuali inumidimenti necessari; su terreni di qualsiasi tipo, con utilizzo di idonei compattatori ¢/o con utilizzo di
escavatore. Nel prezzo compreso l'onere per: I'eventuale pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, 'estirpazione di ceppaic,
lo scavo di scoticamento, il carico, il trasporto a rifiuto ¢ oneri di smaltimeno dei materiali di risulta non riutilizzabili.

euro (uno/00)

Misto granulometrico stabilizzato con legantc naturale, fornito ¢ posato in opera, (granulomentria 0/40) compreso il costipamento dello strato
con idonei macchinari ¢ ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quarantasei/30)
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