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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
001
Nr. 2 Operaio 4° livello - impresa edile
002 euro (trentasei/25) h 36,25
Nr. 3 Operaio specializzato - impresa edile
003 euro (trentaquattro/14) h 34,14
Nr. 4 Operaio qualificato - impresa edile
004 euro (trentauno/74) h 31,74
Nr. 5 Operaio comune - impresa edile
005 euro (ventiotto/65) h 28,65
Nr. 6 Operaio 4° livello - impresa edile lavori stradali
006 euro (trentasei/25) h 36,25
Nr. 7 Operaio specializzato - impresa edile lavori stradali
007 euro (trentaquattro/14) h 34,14
Nr. 8 Operaio qualificato - impresa edile lavori stradali
008 euro (trentauno/74) h 31,74
Nr. 9 Operaio comune - impresa edile lavori stradali
009 euro (ventiotto/65) h 28,65
Nr. 10 Operaio specializzato super (capo giardiniere, capo operaio, capo vivaista) - impresa opere a verde.
010 euro (trenta/91) h 30,91
Nr. 11 Operaio specializzato (conduttore macchina operatrice, potatore, giardiniere) - impresa opere a verde.
011 euro (ventinove/37) h 29,37
Nr. 12 Operaio qualificato (aiuto trattorista, aiuto giardiniere, conduttore di mezzi meccanici semplici, addetto alla messa a dimora delle piante) -
012 impresa opere a verde.

euro (ventisei/77) h 26,77
Nr. 13 Operaio comune (manovale, addetto alla vangatura/scerbatura, addetto alla pulizia) - impresa opere a verde.
013 euro (ventiquattro/19) h 24,19
Nr. 14 Sabbia fine (14 ql./mc)
014 euro (ventisette/00) m3 27,00
Nr. 15 Sabbia silicea ben granita e lavata, del fiume Po (14 gl./mc.)
015 euro (quindici/00) m3 15,00
Nr. 16 Sabbia di cava (circa 13,2 ql./m3)
016 euro (dodici/74) m3 12,74
Nr. 17 Sabbione 0,5 (15 gl./mc)
017 euro (trentauno/20) m3 31,20
Nr. 18 Sabbione lavato 0/25 (circa 17 gl./m3)
018 euro (ventisette/64) m3 27,64
Nr. 19 Sabbioncino lavato e vagliato 0/5 (circa 14,2 ql./m3)
019 euro (quindici/50) m3 15,50
Nr. 20 Misto inerte 0/150
020 euro (quindici/00) m3 15,00
Nr. 21 Misto granulare naturale 0/25 - 0/40 stabilizzato con polvere di frantoio non lavata in ragione dell'8-10% (14 gl./mc)
021 euro (quindici/40) m3 15,40
Nr. 22 Ghiaietto lavato e vagliato tipo 3/6 (circa 14,5 gql.(m3)
022 euro (tredici/20) m3 13,20
Nr. 23 Ghiaietto lavato e vagliato tipo 5/10 (circa 14,6 ql./m3)
023 euro (venti/75) m3 20,75
Nr. 24 Ghiaietto lavato e vagliato tipo 10/15/20 (circa 15 ql./m3)
024 euro (ventidue/21) m3 22,21
Nr. 25 Ghiaietto lavato e vagliato tipo 20/40 (circa 15,2 ql./m3)
025 euro (ventidue/51) m3 22,51
Nr. 26 Miscela per calcestruzzo
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026 euro (dodici/20) m3 12,20
Nr. 27 Misto ghiaioso/sabbioso per rilevati stradali
027 euro (otto/90) m3 8,90
Nr. 28 Emulsione bituminosa per pavimentazioni stradali (circa 980 kg/m3).
028 euro (zero/50) kg 0,50
Nr. 29 idem c.s. ...pavimentazioni stradali MODIFICATA (circa 980 kg/m3).
029 euro (zero/70) kg 0,70
Nr. 30 Bitume naturale a penetrazione 40-50
030 euro (trentauno/75) m3 31,75
Nr. 31 Sistema per sigillatura elementi di pietra naturale tipo "resistone" mediante colata di impasto di resine nelle fughe.
031 euro (dodici/00) kg 12,00
Nr. 32 Conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant circa 18 ql/m3) 0/25 - 0/40 al 4% di bitume.
032 euro (ottantadue/08) m3 82,08
Nr. 33 idem c.s. ...4% di bitume - Modifica SOFT.
033 euro (novantacinque/21) m3 95,21
Nr. 34 idem c.s. ...4% di bitume - Modifica HARD.
034 euro (centoquattro/22) m3 104,22
Nr. 35 Conglomerato bituminoso (binder circa 17,5 ql./m3) 0/20.
035 euro (ottantanove/51) m3 89,51
Nr. 36 idem c.s. ...17,5 ql./m3) 0/20 - Modifica SOFT.
036 euro (centotre/83) m3 103,83
Nr. 37 idem c.s. ...17,5 ql./m3) 0/20 - Modifica HARD.
037 euro (centotredici/67) m3 113,67
Nr. 38 Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura circa 17 ql./m3) 0/10 fillerizzato al 6% di bitume.
038 euro (novantasei/30) m3 96,30
Nr. 39 idem c.s. ...6% di bitume - Modifica SOFT.
039 euro (centoundici/71) m3 111,71
Nr. 40 idem c.s. ...6% di bitume - Modifica HARD.
040 euro (centoventidue/30) m3 122,30
Nr. 41 idem c.s. ...6% di bitume - TAPPETO TIEPIDO.
041 euro (centotrentaquattro/05) m3 134,05
Nr. 42 idem c.s. ...6% di bitume - DRENANTE.
042 euro (centotrenta/00) m3 130,00
Nr. 43 Cemento 32.5 elevata R Portland composito tipo II/B-LL
043 euro (zero/12) kg 0,12
Nr. 44 Cemento tipo 42.5 confezionato in sacchi
044 euro (zero/15) kg 0,15
Nr. 45 Cemento a presa rapida confezionato in sacchi
045 euro (zero/25) kg 0,25
Nr. 46 Calcestruzzo a prestazione per opere non strutturali, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
046 mm, confezionato con cemento 32,5. Resistenza caratteristica Rck 5 N/mm?2. Classe di esposizione XCO

euro (cinquantaotto/00) m3 58,00
Nr. 47 idem c.s. ...caratteristica Rck 10 N/mm?2. Classe di esposizione XC0
047 euro (sessanta/00) m3 60,00
Nr. 48 Calcestruzzo durabile a prestazione per impieghi strutturali, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di
048 31,5 mm, confezionato con cemento 32,5. Resistenza caratteristica Rck 30 N/mm?2. Classe di esposizione XC1/XC2

euro (settanta/00) m3 70,00
Nr. 49 idem c.s. ...caratteristica Rck 35 N/mm?2. Classe di esposizione XC1/XC2
049 euro (settantaquattro/00) m3 74,00
Nr. 50 idem c.s. ...caratteristica Rck 37 N/mm?2. Classe di esposizione XC1/XC2
050 euro (settantasei/00) m3 76,00
Nr. 51 idem c.s. ...caratteristica Rck 40 N/mm?2. Classe di esposizione XC1/XC2
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051 euro (settantaotto/00) m3 78,00
Nr. 52 Malta cementizia confezionata con cemento tipo 32.5. Dosato a 200 kg di cemento per mc. di sabbia di fiume.
052 euro (centotredici/00) m3 113,00
Nr. 53 Malta cementizia confezionata con cemento tipo 32.5. Dosato a 300 kg di cemento per mc. di sabbia di fiume.
053 euro (centoventiotto/75) m3 128,75
Nr. 54 Malta cementizia confezionata con cemento tipo 32.5. Dosato a 400 kg di cemento per mc. di sabbia di fiume.
054 euro (centoquarantaquattro/25) m3 144,25
Nr. 55 Malta cementizia confezionata con cemento tipo 32.5. Dosato a 500 kg di cemento per mc. di sabbia di fiume.
055 euro (centocinquantanove/50) m3 159,50
Nr. 56 Malta cementizia dosata a 300 kg di cemento pozzolanico per me. di sabbia di fiume, confezionato con betoniera da 250 1.
056 euro (centoventinove/85) m3 129,85
Nr. 57 Malta epossidica autolivellante esente da solventi, a 3 componenti: resina, induritore ¢ inerte di appropriata granulometria predosati. In sacchi
057 euro (tredici/78) kg 13,78
Nr. 58 Malta epossidica a consistenza asciutta per riporti in spessore, a base di resina epossidica, relativo induritore e sabbia di quarzo di appropriata
058 granulometria, predosati. In sacchi

euro (sette/16) kg 7,16
Nr. 59 Nastro segnaletico per segnalazione cantieri o delimitazione aree realizzato in polietilene sp. 40 my, della misura di cm. 7x2000 a striscie
059 oblique bianche e rosse.

euro (tre/40) cadauno 3,40
Nr. 60 Rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2, indeformabile, di colore arancio brillante, a maglie ovoidali, resistenza a
060 trazione non inferiore a 1100 kg/m, altezza m. 1,50.

euro (uno/50) m2 1,50
Nr. 61 Recinzione modulare costituita da pannello mobile delle dimensioni di mm. 3500x2000h, tubo perimetrale verticale diametro mm. 40, tubo
061 perimetrale orizzontale diametro mm. 30, tamponatura in rete elettrosaldata zincata maglia 90x300 mm.

euro (quattro/15) m2 4,15
Nr. 62 Blocco in cemento per basamento a terra di ancoraggio pannello recinzione modulare, di peso adeguato.
062 euro (tre/80) cadauno 3,80
Nr. 63 Blocco in polietilene colore arancio alta visibilita per basamento a terra di ancoraggio pannello recinzione modulare, di peso adeguato.
063 euro (cinque/10) cadauno 5,10
Nr. 64 New Jersey in polietilene alta densita, delle dimensioni di cm. 100x60x80 (LxPxH), colore bianco/rosso, cavi all'interno con tappi filettati per
064 riempimento e svuotamento, dotati di ancoraggi maschi/femmina per il collegamento tra gli elementi, completi di delineatori rifrangenti per il

loro posizionamento su cantieri stradali temporanei.

euro (quarantaotto/00) cadauno 48,00
Nr. 65 Barriera stradale New Jersey in cemento armato vibrato con finitura faccia a vista, predisposizione di gole passa acqua e fori per l'inserimento
065 incassato di piastre metalliche per il collegamento continuo, delle dimensioni di cm. 200x60x100 (LxPxH).

euro (sessantasette/00) m 67,00
Nr. 66 Bagno chimico realizzato in materiale plastico antiurto (HDPE) con pedana antiscivolo, delle misure esterne di circa cm. 110x110x230
066 (LxPxH), capienza serbatoio 220 It circa, sistema di igienizzazione con dispositivo a nastro rotante inox con occultamento reflui, sistema

meccanico di pulizia mediante rasatore con irrorazione del liquido chimico igienizzante ad ogni utilizzo, da utilizzarsi in assenza di allacci

idrico-fognari-elettrici.

euro (millecentonovanta/00) cadauno 1190,00
Nr. 67 Monoblocco prefabbricato per cantiere (ufficio) con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in acciaio
067 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti in

pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente

alta densita (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo

linoleum/pve e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL;

impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale

termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto

comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra.

Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH).

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2°500,00
Nr. 68 Monoblocco prefabbricato per cantiere (spogliatoio) con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in
068 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti

in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente
alta densita (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo
linoleum/pve e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL;
impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale
termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto
comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra;
arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente
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rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm.

50x60x180 (PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH).

euro (quattromilatrecento/00) cadauno 4300,00
Nr. 69 Box in lamiera prefabbricata (deposito attrezzi e materiali) montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto
069 realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata

con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di

circa cm. 430x250x200 (LxPxH).

euro (novecentoventi/00) cadauno 920,00
Nr. 70 Estintore omologato a polvere ABC completo di manichetta. Tipo da kg 6 34A 233BC.
070 euro (sessantauno/00) cadauno 61,00
Nr. 71 idem c.s. ...dakg 9 55A 233BC.
071 euro (ottantanove/00) cadauno 89,00
Nr. 72 idem c.s. ...da kg 12 55A 233BC.
072 euro (centosette/00) cadauno 107,00
Nr. 73 Estintore omologato a CO2 completo di manichetta con cono diffusore e guarnizione. Tipo da kg 2 34B.
073 euro (centosette/00) cadauno 107,00
Nr. 74 idemc.s. ...dakg 5 113B.
074 euro (centosettantanove/00) cadauno 179,00
Nr. 75 Cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato dall'allegato 1 del D.M. n. 388/2003.
075 euro (ottantadue/50) cadauno 82,50
Nr. 76 Segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea, costruzione scatolare e rinforzata completa di attacchi speciali, in lamiera di
076 alluminio 10/10 costruzione piana con fori o attacchi di fissaggio, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettenti classe

2 ad elevata risposta luminosa, per tutti i simboli del C.d.S. Triangolo 2 attacchi lato cm. 90.

euro (trentaotto/25) cadauno 38,25
Nr. 77 idem c.s. ...del C.d.S. Disco diametro cm. 60.
077 euro (trentanove/25) cadauno 39,25
Nr. 78 idem c.s. ...del C.d.S. Targa 2 attacchi dimensioni cm. 60x60.
078 euro (cinquantacinque/48) cadauno 55,48
Nr. 79 Cartelli vari di cantiere in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente classe 1. Delle dimensioni di cm. 33x50
079 euro (ventinove/04) cadauno 29,04
Nr. 80 Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle persone estranee ai lavori" completo di simboli ed indicazioni varie, in lamiera di alluminio
080 spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Delle dimensioni di cm. 100x140.

euro (trecentoquarantaotto/48) cadauno 348,48
Nr. 81 Cartelli antincendio o di salvataggio con simboli, in lamiera di alluminio spessore 5/10, delle dimensioni di cm. 25X31.
081 euro (dieci/53) cadauno 10,53
Nr. 82 Tavole di abete sottomisura per casserature.
082 euro (centoottantacinque/00) m3 185,00
Nr. 83 Travi di abete a 4 fili uso carpenteria/cantiere.
083 euro (centonovanta/00) m3 190,00
Nr. 84 Legnami da lavoro: tavole di abete per falegnameria
084 euro (trecentoquarantadue/80) m3 342,80
Nr. 85 Mattoni tipo UNI, pieni, eseguiti a mano, da cm. 25x12,5x5,5.
085 euro (zero/55) cadauno 0,55
Nr. 86 Mattoni tipo UNI pieni da cm. 25x12x5,5.
086 euro (zero/27) cadauno 0,27
Nr. 87 Mattoni tipo doppio UNI pieni da cm. 25x12x12.
087 euro (zero/27) cadauno 0,27
Nr. 88 Travetti in cemento armato precompresso, da ml. 1,00 a 4,20. Tipo2
088 euro (quattro/00) m 4,00
Nr. 89 idem c.s. ...daml. 4,40 a 5,60. Tipo4
089 euro (quattro/40) m 4,40
Nr. 90 idem c.s. ...da ml. 5,80 a 6,40. Tipo5
090 euro (quattro/93) m 4,93
Nr. 91 idem c.s. ...daml. 6,60 a 7,60. Tipo6
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091 euro (cinque/32) m 5,32
Nr. 92 Blocchi cavi di calcestruzzo vibrocompresso, facciavista colore grigio.
092 euro (uno/08) cadauno 1,08
Nr. 93 Geotessile tnt (tessuto non tessuto) a filo continuo agugliato meccanicamente, stabilizzato UV, resistente agli attacchi chimici e biologici,
093 inerte dal punto di vista della compatibilita ambientale, con elevata resistenza meccanica anche sotto carichi dinamici a lungo termine, con

elevata permeabilita all'acqua. Da 200 g/m2.

euro (zero/90) m2 0,90
Nr. 94 idem c.s. ...all'acqua. Da 250 g/m2.
094 euro (uno/10) m2 1,10
Nr. 95 idem c.s. ...all'acqua. Da 300 g/m2.
095 euro (uno/35) m2 1,35
Nr. 96 idem c.s. ...all'acqua. Da 400 g/m2.
096 euro (uno/85) m2 1,85
Nr. 97 Malta cementizia bicomponente
097 euro (tre/28) kg 3,28
Nr. 98 Armatura con rete in fibra di vetro
098 euro (uno/53) m2 1,53
Nr. 99 Accaio tondo per cemento armato, in barre di lunghezza commerciale, del tipo B450C (Fe-B38 ¢ Fe-B44-K).
099 euro (zero/30) kg 0,30
Nr. 100 Sovrapprezzo per extra diametro sui tondini base.
100 euro (zero/23) kg 0,23
Nr. 101 Rete elettrosaldata per cemento armato, tipo B450C (Fe-B38 ¢ FE-B44-K, diametro mm. 6-8
101 euro (zero/35) kg 0,35
Nr. 102 Chiusini, griglie, caditoie in ghisa a grafite sferoidale, completi di telaio.
102 euro (due/70) kg 2,70
Nr. 103 Chiodi per carpenteria in acciaio da 50 mm.
103 euro (uno/85) kg 1,85
Nr. 104 idem c.s. ...acciaio da 20x100 mm.
104 euro (uno/33) kg 1,33
Nr. 105 Filo di ferro zincato diametro mm. 1,6.
105 euro (zero/85) kg 0,85
Nr. 106 Rete in acciaio elettrosaldato, mm. 12x12, kg. 2,20/m2.
106 euro (quattro/75) m2 4,75
Nr. 107 Rete in acciaio tipo plastificato per recinzione, maglia mm. 50x50 a rombo, kg. 1,40/m2.
107 euro (due/65) m2 2,65
Nr. 108 Rete tipo quadro ondulato mm. 40x40, filo mm. 4, kg. 5,00/m2.
108 euro (uno/50) kg 1,50
Nr. 109 Rete tipo elettrosaldata mm. 75x50 plastificata, kg. 1,00/m2.
109 euro (due/90) m2 2,90
Nr. 110 Rete tipo elettrosaldata mm. 75x50 zincata, kg. 1,00/m2.
110 euro (due/00) m2 2,00
Nr. 111 Rete in acciaio super plastificato per recinzioni, maglia 50x50 mm. diametro 2,6 mm.
111 euro (nove/00) m2 9,00
Nr. 112 Filo di tensione in acciaio plastificato per recinzione, diametro 2,2-2,9 mm.
112 euro (zero/50) m 0,50
Nr. 113 Lamiera di ferro grecata, tipo zincato, spessore 6/10 per coperture.
113 euro (due/35) kg 2,35
Nr. 114 Tubo nero di ferro per carpenteria, tipo da ponteggio diametro mm. 42 (kg. 2,87/m).
114 euro (zero/70) kg 0,70
Nr. 115 Paletto in acciaio zincato, a T, per recinzion, plastificatoi. Altezza cm. 150
115 euro (cinque/60) cadauno 5,60
Nr. 116 Chiusini, griglie e caditoie in ghisa sferoidale GJS 500-7 EN 1563, completi di telaio.
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116 euro (due/70) kg 2,70
Nr. 117 Tubo per ponteggio in acciaio S235JRn con tensione di rottura da 360 a 470 N/mmgq, marcato secondo DPR n. 164, diametro esterno mm. 48,
117 spessore 3,25 mm., zincato (peso 3,3 kg/m).

euro (cinque/88) m 5,88
Nr. 118 Giunto per ponteggio, tipo ortogonale diametro mm. 48.
118 euro (tre/94) cadauno 3,94
Nr. 119 Palo in ferro zincato per sostegno segnali stradali, completo di tappo di chiusura e dispositivo anti-rotazione. Diametro mm 48-60.
119 euro (cinque/00) m 5,00
Nr. 120 Pozzetto stradale in calcestruzzo vibrato. Delle dimensioni di cm. 45x45x70
120 euro (trentauno/45) cadauno 31,45
Nr. 121 Coperchio in calcestruzzo 50/50/4 per pozzetto 45x45
121 euro (cinque/50) cadauno 5,50
Nr. 122 Pozzetto stradale in calcestruzzo vibrato. Delle dimensioni di cm. 30x30x30
122 euro (diciassette/36) cadauno 17,36
Nr. 123 Coperchio in calcestruzzo 40/40/4 per pozzetto 30x30
123 euro (quattro/20) cadauno 4,20
Nr. 124 Anello di prolunga in calcestruzzo vibrato, delle dimensioni di cm. 30x30x30.
124 euro (diciassette/36) cadauno 17,36
Nr. 125 Sifone per pozzetto 30x30x30
125 euro (cinque/15) cadauno 5,15
Nr. 126 Pozzetto stradale in calcestruzzo vibrato. Delle dimensioni di cm. 40x40x40.
126 euro (diciotto/98) cadauno 18,98
Nr. 127 Coperchio in calcestruzzo 50/50/4 per pozzetto 40x40
127 euro (quattro/20) cadauno 4,20
Nr. 128 Anello di prolunga in calcestruzzo vibrato, delle dimensioni di cm. 40x40x40.
128 euro (diciotto/98) cadauno 18,98
Nr. 129 Sifone per pozzetto 40x40x40
129 euro (otto/10) cadauno 8,10
Nr. 130 Pozzetto stradale in calcestruzzo vibrato. Delle dimensioni di cm. 50x50x50.
130 euro (ventiuno/69) cadauno 21,69
Nr. 131 Coperchio in calcestruzzo 60/60/4 per pozzetto 50x50
131 euro (sette/60) cadauno 7,60
Nr. 132 Anello di prolunga in calcestruzzo vibrato, delle dimensioni di cm. 50x50x50.
132 euro (ventiuno/59) cadauno 21,59
Nr. 133 Sifone per pozzetto 50x50x50
133 euro (dieci/20) cadauno 10,20
Nr. 134 Pozzetto stradale in calcestruzzo vibrato. Delle dimensioni di cm. 60x60x60
134 euro (trentacinque/25) cadauno 35,25
Nr. 135 Coperchio in calcestruzzo 70/70/4 per pozzetto 60x60
135 euro (venticinque/50) cadauno 25,50
Nr. 136 Anello di prolunga in calcestruzzo vibrato, delle dimensioni di cm. 60x60x60.
136 euro (trentacinque/25) cadauno 35,25
Nr. 137 Sifone per pozzetto 60x60x60
137 euro (dodici/50) cadauno 12,50
Nr. 138 Tubo in cemento vibrocompresso, della lunghezza di m. 1,00, con incastro normale. Diametro interno cm. 20.
138 euro (cinque/37) cadauno 5,37
Nr. 139 idem c.s. ...interno cm. 30.
139 euro (otto/14) cadauno 8,14
Nr. 140 idem c.s. ...interno cm. 40.
140 euro (dodici/47) cadauno 12,47
Nr. 141 idem c.s. ...interno cm. 50.
141 euro (sedici/26) cadauno 16,26
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Nr. 142 idem c.s. ...interno cm. 60.
142 euro (venti/61) cadauno 20,61
Nr. 143 idem c.s. ...interno cm. 80.
143 euro (trentauno/45) cadauno 31,45
Nr. 144 idem c.s. ...interno cm. 100.
144 euro (quarantatre/92) cadauno 43,92
Nr. 145 idem c.s. ...interno cm. 125.
145 euro (cinquantanove/65) cadauno 59,65
Nr. 146 idem c.s. ...interno cm. 150.
146 euro (ottantasette/85) cadauno 87,85
Nr. 147 Tubo in cemento vibrocompresso, della lunghezza di m. 2,00/2,50, autoportanti, con incastro a bicchiere, a sezione interna circolare, senza
147 piede di appoggio. Diametro interno cm. 30.

euro (quattordici/29) m 14,29
Nr. 148 idem c.s. ...interno cm. 40.
148 euro (diciotto/98) m 18,98
Nr. 149 idem c.s. ...interno cm. 50.
149 euro (ventiquattro/08) m 24,08
Nr. 150 idem c.s. ...interno cm. 60.
150 euro (ventinove/77) m 29,77
Nr. 151 Tubo in cemento vibrocompresso, della lunghezza di m. 2,00, autoportanti, con incastro a bicchiere, a sezione interna circolare, con piede di
151 appoggio. Diametro interno cm. 30.

euro (diciotto/27) m 18,27
Nr. 152 idem c.s. ...interno cm. 40.
152 euro (ventitre/32) m 23,32
Nr. 153 idem c.s. ...interno cm. 50.
153 euro (ventisette/76) m 27,76
Nr. 154 idem c.s. ...interno cm. 60.
154 euro (trentacinque/68) m 35,68
Nr. 155 idem c.s. ...interno cm. 80.
155 euro (cinquantauno/51) m 51,51
Nr. 156 idem c.s. ...interno cm. 100.
156 euro (settantacinque/38) m 75,38
Nr. 157 idem c.s. ...interno cm. 120.
157 euro (centodieci/08) m 110,08
Nr. 158 Plinto prefabbricato per pali di P.I in calcestruzzo vibrocompresso, delle dimensioni di cm. 95x80x80, completo di pozzetto con copercio in
158 cemento.

euro (centoventiquattro/85) cadauno 124,85
Nr. 159 Cordolo stradale in calcestruzzo vibrocompresso. Dimensione 12-15/25/100.
159 euro (tre/41) m 3,41
Nr. 160 idem c.s. ...vibrocompresso. Dimensione 12-15/30/100.
160 euro (quattro/23) m 4,23
Nr. 161 idem c.s. ...vibrocompresso. Dimensione 8-11/25/100.
161 euro (due/90) m 2,90
Nr. 162 Cordolo stradale in calcestruzzo vibrocompresso. Bocca da lupo del 12
162 euro (otto/84) cadauno 8,84
Nr. 163 idem c.s. ...calcestruzzo vibrocompresso. Curva dell'8 raggio 0,50 - 1,00.
163 euro (otto/84) cadauno 8,84
Nr. 164 idem c.s. ...calcestruzzo vibrocompresso. Curva del 12 raggio vario.
164 euro (nove/22) cadauno 9,22
Nr. 165 Cordolo stradale in calcestruzzo vibrocompresso. Passo carraio di larghezza cm. 12 (sinistro o destro).
165 euro (nove/22) cadauno 9,22
Nr. 166 Cordolo ANAS in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di cm. 40x30 H. 5-16.
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166 euro (dieci/80) cadauno 10,80
Nr. 167 Cordolo spartitraffico a "L" in calcestruzzo vibrocompresso delle dimensioni di cm. 40x50 H. 11-25.
167 euro (diciotto/00) cadauno 18,00
Nr. 168 Invito per embrice in calcestruzzo vibrocompressodelle dimensioni di cm. 100-38x45.
168 euro (ventiotto/30) cadauno 28,30
Nr. 169 Embrice per scarpata in calcestruzzo vibrocompressodelle dimensioni di cm. 50-39x51.
169 euro (otto/60) cadauno 8,60
Nr. 170 Tubo per cavidotto in PEP corrugato doppia parete tipo normale. Diametro esterno mm 63.
170 euro (uno/30) m 1,30
Nr. 171 idem c.s. ...esterno mm 110.
171 euro (due/65) m 2,65
Nr. 172 idem c.s. ...esterno mm 125.
172 euro (tre/30) m 3,30
Nr. 173 idem c.s. ...esterno mm 160.
173 euro (cinque/60) m 5,60
Nr. 174 Tubi in polietilene PE100 per condotte di distribuzione acqua potabile, conformi alle norme EN 12201, ISO 4427 ed UNI EN ISO 15494 con
174 marchio di qualita IIP, in rotoli o barre. Tipo PN 10 SDR17 diametro mm. 50.

euro (due/48) m 2,48
Nr. 175 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 63.
175 euro (tre/92) m 3,92
Nr. 176 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR 17 diametro mm. 75.
176 euro (quattro/74) m 4,74
Nr. 177 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 90.
177 euro (sei/84) m 6,84
Nr. 178 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 110.
178 euro (dieci/18) m 10,18
Nr. 179 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 125.
179 euro (dodici/56) m 12,56
Nr. 180 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 140.
180 euro (quindici/75) m 15,75
Nr. 181 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 160.
181 euro (diciannove/65) m 19,65
Nr. 182 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 180.
182 euro (ventisei/83) m 26,83
Nr. 183 idem c.s. ...barre. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 200.
183 euro (trenta/62) m 30,62
Nr. 184 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 25.
184 euro (zero/91) m 0,91
Nr. 185 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 32.
185 euro (uno/42) m 1,42
Nr. 186 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 40.
186 euro (due/23) m 2,23
Nr. 187 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 50.
187 euro (tre/40) m 3,40
Nr. 188 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 63.
188 euro (cinque/37) m 5,37
Nr. 189 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 75.
189 euro (sei/36) m 6,36
Nr. 190 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 90.
190 euro (nove/25) m 9,25
Nr. 191 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 110.
191 euro (tredici/67) m 13,67
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Nr. 192 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 125.
192 euro (diciassette/72) m 17,72
Nr. 193 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 140.
193 euro (ventidue/10) m 22,10
Nr. 194 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 160.
194 euro (ventiotto/98) m 28,98
Nr. 195 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 180.
195 euro (trentanove/62) m 39,62
Nr. 196 idem c.s. ...barre. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 200.
196 euro (quarantacinque/19) m 45,19
Nr. 197 Tubazione in PVC conforme alle norme UNI EN 1401 SN4 SDR 41 in barre lunghezza ml. 6,00 completa di guarnizioni. Diametro esterno
197 mm. 80

euro (quattro/44) m 4,44
Nr. 198 idem c.s. ...esterno mm. 110
198 euro (cinque/08) m 5,08
Nr. 199 idem c.s. ...esterno mm. 125
199 euro (cinque/76) m 5,76
Nr. 200 idem c.s. ...esterno mm. 160
200 euro (otto/51) m 8,51
Nr. 201 idem c.s. ...esterno mm. 200
201 euro (dodici/80) m 12,80
Nr. 202 idem c.s. ...esterno mm. 250
202 euro (venti/39) m 20,39
Nr. 203 idem c.s. ...esterno mm. 315
203 euro (trentadue/06) m 32,06
Nr. 204 idem c.s. ...esterno mm. 400
204 euro (cinquantadue/25) m 52,25
Nr. 205 Tubazione in PVC conforme alle norme UNI EN 1401 SN8 SDR 34 in barre lunghezza ml. 6,00 completa di guarnizioni. Diametro esterno
205 mm. 110.

euro (cinque/08) m 5,08
Nr. 206 idem c.s. ...esterno mm. 125.
206 euro (sei/50) m 6,50
Nr. 207 idem c.s. ...esterno mm. 160.
207 euro (dieci/11) m 10,11
Nr. 208 idem c.s. ...esterno mm. 200.
208 euro (quindici/25) m 15,25
Nr. 209 idem c.s. ...esterno mm. 250.
209 euro (ventitre/80) m 23,80
Nr. 210 idem c.s. ...esterno mm. 315.
210 euro (trentaotto/27) m 38,27
Nr. 211 idem c.s. ...esterno mm. 400.
211 euro (sessantatre/01) m 63,01
Nr. 212 Raccordo in PVC rigido conforme alle norme UNITEN 1401. Curva 30°. Diametro esterno mm 110.
212 euro (quattro/99) cadauno 4,99
Nr. 213 idem c.s. ...esterno mm 125.
213 euro (sette/03) cadauno 7,03
Nr. 214 idem c.s. ...esterno mm 160.
214 euro (dodici/55) cadauno 12,55
Nr. 215 idem c.s. ...esterno mm 200.
215 euro (ventiuno/89) cadauno 21,89
Nr. 216 idem c.s. ...esterno mm 250.
216 euro (cinquantaotto/90) cadauno 58,90
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Nr. 217 idem c.s. ...esterno mm 315.
217 euro (centodiciassette/93) cadauno 117,93
Nr. 218 idem c.s. ...esterno mm 400.
218 euro (duecentosettantaquattro/81) cadauno 274,81
Nr. 219 Raccordo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401. Curva 45°. Diametro esterno mm 110.
219 euro (due/98) cadauno 2,98
Nr. 220 idem c.s. ...esterno mm 125.
220 euro (tre/86) cadauno 3,86
Nr. 221 idem c.s. ...esterno mm 160.
221 euro (sette/S5) cadauno 7,55
Nr. 222 idem c.s. ...esterno mm 200.
222 euro (tredici/66) cadauno 13,66
Nr. 223 idem c.s. ...esterno mm 250.
223 euro (trentanove/38) cadauno 39,38
Nr. 224 idem c.s. ...esterno mm 315.
224 euro (ottantauno/54) cadauno 81,54
Nr. 225 idem c.s. ...esterno mm 400.
225 euro (centocinquantauno/00) cadauno 151,00
Nr. 226 Raccordo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401. Curva 90°. Diametro esterno mm 110.
226 euro (tre/99) cadauno 3,99
Nr. 227 idem c.s. ...esterno mm 125.
227 euro (quattro/90) cadauno 4,90
Nr. 228 idem c.s. ...esterno mm 160.
228 euro (nove/93) cadauno 9,93
Nr. 229 idem c.s. ...esterno mm 200.
229 euro (sedici/77) cadauno 16,77
Nr. 230 idem c.s. ...esterno mm 250.
230 euro (quarantacinque/77) cadauno 45,77
Nr. 231 idem c.s. ...esterno mm 315.
231 euro (ottantaotto/08) cadauno 88,08
Nr. 232 idem c.s. ...esterno mm 400.
232 euro (duecentotrenta/88) cadauno 230,88
Nr. 233 Raccordo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401. Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 110.
233 euro (sei/75) cadauno 6,75
Nr. 234 idem c.s. ...Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 125.
234 euro (otto/76) cadauno 8,76
Nr. 235 idem c.s. ...Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 160.
235 euro (sedici/36) cadauno 16,36
Nr. 236 idem c.s. ...Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 200.
236 euro (ventisei/46) cadauno 26,46
Nr. 237 idem c.s. ...Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 250.
237 euro (centouno/58) cadauno 101,58
Nr. 238 idem c.s. ...Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 315.
238 euro (duecentouno/69) cadauno 201,69
Nr. 239 idem c.s. ...Braga semplice 45°. Diametro esterno mm 400.
239 euro (trecentosette/69) cadauno 307,69
Nr. 240 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 110.
240 euro (sei/75) cadauno 6,75
Nr. 241 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 125.
241 euro (otto/76) cadauno 8,76
Nr. 242 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 160.
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242 euro (sedici/36) cadauno 16,36
Nr. 243 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 200.
243 euro (ventisei/46) cadauno 26,46
Nr. 244 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 250.
244 euro (novantacinque/23) cadauno 95,23
Nr. 245 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 315.
245 euro (centosettantasei/23) cadauno 176,23
Nr. 246 idem c.s. ...Braga semplice 90°. Diametro esterno mm 400.
246 euro (duecentoottantaotto/46) cadauno 288,46
Nr. 247 Raccordo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401. Valvola antiriflusso. Diametro esterno mm 110.
247 euro (centosettantauno/06) cadauno 171,06
Nr. 248 idem c.s. ...esterno mm 125.
248 euro (duecentotredici/45) cadauno 213,45
Nr. 249 idem c.s. ...esterno mm 160.
249 euro (duecentoquarantacinque/24) cadauno 245,24
Nr. 250 idem c.s. ...esterno mm 200.
250 euro (quattrocentoquarantanove/61) cadauno 449,61
Nr. 251 idem c.s. ...esterno mm 250.
251 euro (cinquecentocinquanta/80) cadauno 550,80
Nr. 252 idem c.s. ...esterno mm 315.
252 euro (ottocentoventitre/65) cadauno 823,65
Nr. 253 idem c.s. ...esterno mm 400.
253 euro (millenovantanove/07) cadauno 1'099,07
Nr. 254 Raccordo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401. Tappo di chiusura. Diametro esterno mm 110.
254 euro (due/71) cadauno 2,71
Nr. 255 idem c.s. ...esterno mm 125.
255 euro (tre/54) cadauno 3,54
Nr. 256 idem c.s. ...esterno mm 160.
256 euro (cinque/50) cadauno 5,50
Nr. 257 idem c.s. ...esterno mm 200.
257 euro (nove/73) cadauno 9,73
Nr. 258 idem c.s. ...esterno mm 250.
258 euro (ventiuno/89) cadauno 21,89
Nr. 259 idem c.s. ...esterno mm 315.
259 euro (quarantatre/64) cadauno 43,64
Nr. 260 idem c.s. ...esterno mm 400.
260 euro (ottantasei/64) cadauno 86,64
Nr. 261 Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, formati vari, con finitura superficiale al quarzo. Spessore cm. 6 colore
261 grigio.

euro (quattordici/00) m2 14,00
Nr. 262 idem c.s. ...quarzo. Spessore cm. 6 colorato.
262 euro (sedici/00) m2 16,00
Nr. 263 idem c.s. ...quarzo. Spessore cm. 8 colore grigio.
263 euro (diciotto/00) m2 18,00
Nr. 264 idem c.s. ...quarzo. Spessore cm. 8§ colorato.
264 euro (venti/00) m2 20,00
Nr. 265 idem c.s. ...quarzo. Spessore cm. 12 colore grigio.
265 euro (ventiotto/00) m2 28,00
Nr. 266 idem c.s. ...quarzo. Spessore cm.12 colorato.
266 euro (trenta/00) m2 30,00
Nr. 267 Lastrame per pavimentazioni ad "opus incertum". Tipo in porfido spessore cm. 2-5.
267 euro (centoundici/71) t 111,71
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Nr. 268 idem c.s. ...spessore cm. 2-2,5.
268 euro (centotrentasei/66) t 136,66
Nr. 269 Lastrame per pavimentazioni ad "opus incertum". Tipo in beola grigia spessore cm. 4-6.
269 euro (centocinquantacinque/63) t 155,63
Nr. 270 Lastrame per pavimentazioni ad "opus incertum". Tipo in porfido gigante spessore cm. 4-6.
270 euro (centocinquantacinque/63) t 155,63
Nr. 271 Piastrelle per pavimenti regolari a correre, piano a spacco, spessore cm. 4 - 6, lunghezza libera. Tipo in Beola grigia (80kg = Imq circa)
271 larghezza cm. 20.

euro (ventiotto/20) m2 28,20
Nr. 272 idem c.s. ...larghezza cm. 25.
272 euro (trentadue/00) m2 32,00
Nr. 273 idem c.s. ...larghezza cm. 30.
273 euro (trentasette/42) m2 37,42
Nr. 274 idem c.s. ...larghezza cm. 40.
274 euro (quarantaquattro/47) m2 44,47
Nr. 275 Piastrelle per pavimenti regolari a correre, piano a spacco, spessore minimo 4-6, lunghezza libera. Tipo in pietra di Luserna. Larghezza cm. 20
275 euro (quaranta/81) m2 40,81
Nr. 276 idem c.s. ...Larghezza cm. 25
276 euro (quarantaquattro/01) m2 44,01
Nr. 277 idem c.s. ...Larghezza cm. 30
277 euro (quarantasette/20) m2 47,20
Nr. 278 Piastrelle per pavimenti regolari a correre, piano a spacco, spessore cm. 2,5 - 6, lunghezza libera. Tipo in porfido (100kg = 1mq circa)
278 larghezza cm. 20.

euro (cinquantatre/47) m2 53,47
Nr. 279 idem c.s. ...larghezza cm. 25.
279 euro (cinquantasei/97) m2 56,97
Nr. 280 idem c.s. ...larghezza cm. 30.
280 euro (cinquantanove/16) m2 59,16
Nr. 281 idem c.s. ...larghezza cm. 35.
281 euro (sessantadue/69) m2 62,69
Nr. 282 Cubetti per pavimentazione stradale. Tipo in porfido cm. 4-6.
282 euro (duecentodiciotto/00) t 218,00
Nr. 283 idem c.s. ...Tipo in porfido cm. 6-8.
283 euro (duecentoundici/82) t 211,82
Nr. 284 idem c.s. ...Tipo in porfido cm. 8-10.
284 euro (duecentosei/06) t 206,06
Nr. 285 idem c.s. ...Tipo in marmo bianco di Carrara cm. 6-8.
285 euro (duecentonovanta/12) t 290,12
Nr. 286 Cordoli di granito (similari a quelli esistenti in zona) a spacco di cava per bordi marciapiedi, rettilinei o curvi, lavorati e sagomati alla punta
286 mezzana della faccia-vista con spigoli rifilati a squadra. Larghezza cm. 10 altezza cm. 25.

euro (ventiotto/71) m 28,71
Nr. 287 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm. 12 altezza cm. 25.
287 euro (ventiotto/20) m 28,20
Nr. 288 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm. 15 altezza cm. 25.
288 euro (trenta/37) m 30,37
Nr. 289 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm. 20 altezza cm. 25.
289 euro (cinquantaquattro/22) m 54,22
Nr. 290 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm. 15 altezza cm. 30.
290 euro (trentacinque/52) m 35,52
Nr. 291 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm. 25 altezza cm. 20.
2901 euro (cinquantadue/06) m 52,06
Nr. 292 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm 28 altezza cm. 22/25.
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292 euro (sessantauno/82) m 61,82
Nr. 293 idem c.s. ...a squadra. Larghezza cm 30 altezza cm. 22/25.
293 euro (sessantacinque/07) m 65,07
Nr. 294 idem c.s. ...a squadra. Maggiorazione per lavorazione con bocca lupaia.
294 euro (sessantacinque/07) m 65,07
Nr. 295 idem c.s. ...a squadra. Maggiorazione per lavorazione parti curve 30%.
295 euro (zero/00) m 0,00
Nr. 296 Trottatoie di granito bianco di Montorfano, lavorate a punta mezzana, sia rette che curve, lunghezza a correre, spessore minimo cm. 10.
296 euro (duecentoquarantacinque/00) m2 245,00
Nr. 297 Piastrelle in cemento vibrocompresso, dello spessore di cm. 4, colorate ad uno o piu colori con ossido a tutt'impasto, con superficie levigata.
297 Colore naturale

euro (dieci/85) m2 10,85
Nr. 298 Vernice rifrangente premiscelata, di colore bianco giallo o blu, rispondente alle specifiche norme UNI per I'impiego come segnaletica stradale
298 orizzontale.

euro (due/05) kg 2,05
Nr. 299 Vernice sintetica non rifrangente, di colore grigio scuro - nero, elevata resistenza all'abrasione ed all'usura, semilucida, per rimozione
299 segnaletica stradale orizzontale (1,4 kg/lt resa 5 m2/1t).

euro (due/56) kg 2,56
Nr. 300 Ponteggio esterno con sistema a telaio portale boccole realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
300 doppio parapetto con fermapiede, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia.

euro (venticinque/00) m2 25,00
Nr. 301 Piano di lavoro o di protezione per ponteggio, costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm. 50x180,
301 compresi accessori.

euro (ventisette/00) m2 27,00
Nr. 302 Montante per parapetto per la messa in sicurezza di superfici piane o inclinate con una pensenza massima di 10°, progettato per il fissaggio su
302 cordoli o velette spessore massimo 50 cm.

euro (venti/00) cadauno 20,00
Nr. 303 Traversa fermapiede in legno e metallo, lunghezza cm. 200, completa di dispositivi di fissaggio.
303 euro (venti/50) cadauno 20,50
Nr. 304 Traversa orizzontale di protezione in legno h. cm. 20 spessore cm. 4.
304 euro (quattordici/00) cadauno 14,00
Nr. 305 Tassello ad espansione in acciaio.
305 euro (uno/20) cadauno 1,20
Nr. 306 Impianto semaforico semovibile da cantiere per la gestione del traffico costituito da carrello in acciaio verniciato di colore giallo; sorgenti
306 luminose a led rosso diametro mm. 300, giallo e verde mm. 200; ottiche omologate norma UNI EN 12368; alimentazione tramite batterie

oppure con cavo elettrico; centralina di controllo al quarzo e funzionamento senza cavi con programma per I'impostazione dei tempi di fase.

euro (milletrecento/00) cadauno 17300,00
Nr. 307 Segnalatore luminoso a luce gialla lampeggiante o rossa fissa per segnalazione cantieri stradali in ambito urbano dotato di attacco per
307 installazione su supporto diversi, ottica bifacciale in policarbonato antiurto direzionale a 360°, sorgente luminosa a 2 led per lato, dispositivo

crepuscolare, tasto interno on/off, alimentato con batterie.

euro (dodici/00) cadauno 12,00
Nr. 308 Cono in gomma naturale, di colore rosso riflettorizzato con pellicola di classe 2 (riferimento fig. II 396) secondo quanto previsto dal
308 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Cono altezza cm. 30

euro (nove/00) cadauno 9,00
Nr. 309 idem c.s. ...altezza cm. 50
309 euro (quattordici/00) cadauno 14,00
Nr. 310 idem c.s. ...altezza cm. 75
310 euro (ventidue/00) cadauno 22,00
Nr. 311 Delineatore flessibile di carreggiata DE.FLE.CO. realizzato con base inferiore di appoggio in gomma vulcanizzata ad alta elasticita e asta
311 verticale in materiale termoplastico di colore rosso con 6 inserti rinfrangenti realizzati con pellicola in Classe II a norma codice della strada.

euro (sette/00) cadauno 7,00
Nr. 312 Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci ecc.
312 euro (dieci/00) m3 10,00
Nr. 313 Fornitura a pi¢ d'opera di substrati di coltivazione sfusi o imballati, per messa a dimora piante composto da: 20% terreno sabbioso; 50%
313 sabbia lavata; 20% torba neutra; 10% sostanza organica; con certificato di analisi (0,3 kg/It - Im3 pari a 1000 litri)
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euro (sessantasette/13) m3 67,13
Nr. 314 Fornitura a pi¢ d'opera di torba in balle, confezionate con indicazione del contenuto e dei componenti. Tipo torba bionda.
314 euro (settantasei/15) m3 76,15
Nr. 315 Fornitura di concime minerale complesso agricolo ternario, in involucro originale del produttore con indicazione della formulazione e del
315 titolo, in sacchi da 25 kg. Concime minerale complesso agricolo, rapporto 8-24-24.

euro (tre/11) kg 3,11
Nr. 316 Fornitura a pi¢ d'opera di concime minerale complesso con azoto nelle forme a lenta cessione, in involucro originale del produttore, con
316 indicazione della formulazione e del titolo, in sacchi da 25 kg. Tipo Nitrophoska.

euro (zero/91) kg 0,91
Nr. 317 Fornitura a pi¢ d'opera di concime organico, in involucro originale del produttore, indicante: contenuto e componenti, privo di parti
317 grossolane, esente da patogeni, con sostanza organica ben umidificata, contenuto in N non superiore al 10% secco. Tipo organico pellettato

disidratato.

euro (zero/30) kg 0,30
Nr. 318 Fornitura di sementi di graminacee in varieta singola o miscuglio, provvisti di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in
318 ambito CEE, in sacchi di peso superiore a 5kg. Tipo miscuglio Lp35-Frr36-Pp30 con indicazione di varieta

euro (dieci/00) kg 10,00
Nr. 319 Formitura di prodotti diserbanti registrati per 'uso specifico, del tipo per diserbo post-emergenza infestanti termofile tappeti erbosi (Greenex6)
319 euro (quarantanove/16) kg 49,16
Nr. 320 Fornitura di prodotti diserbanti registrati per 'uso specifico, del tipo per diserbo totale (Round-up)
320 euro (quaranta/00) 1 40,00
Nr. 321 Fornitura a pi¢ d'opera di pali tutori in legno di conifera scortecciati, appuntiti, impregnati a pressione in autoclave. Diametro 3/5 cm
321 lunghezza ml. 2,50.

euro (otto/00) cadauno 8,00
Nr. 322 idem c.s. ...autoclave. Diametro 5/7 cm lunghezza ml. 2,50.
322 euro (dieci/00) cadauno 10,00
Nr. 323 idem c.s. ...autoclave. Diametro 8/10 cm lunghezza ml. 2,5.
323 euro (dodici/00) cadauno 12,00
Nr. 324 idem c.s. ...autoclave. Diametro 10/12 cm lunghezza ml. 2,50/3,00.
324 euro (sedici/00) cadauno 16,00
Nr. 325 Fornitura di tubo corrugato a doppia parete tipo drenante. Diametro esterno mm. 63
325 euro (uno/75) m 1,75
Nr. 326 idem c.s. ...esterno mm. 75
326 euro (due/08) m 2,08
Nr. 327 idem c.s. ...esterno mm. 90
327 euro (due/29) m 2,29
Nr. 328 Fornitura di staffe in estruso di alluminio per il fissaggio dei segnali stradali al supporto, complete di bulloneria in acciaio inox, per pali in
328 acciaio , complete di rondelle in dieletrik. Staffa singola o doppia.

euro (zero/90) cadauno 0,90
Nr. 329 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore
329 25/10 lato cm. 60.

euro (diciannove/95) cadauno 19,95
Nr. 330 idem c.s. ...Jato cm. 90.
330 euro (ventinove/15) cadauno 29,15
Nr. 331 idem c.s. ...lato cm. 120.
331 euro (sessantauno/60) cadauno 61,60
Nr. 332 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza STOP" di forma ottagonale fig. II 37 art. 107 Codice della Strada e Regolamento di Attuazione ,
332 con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 diametro cm. 60.

euro (trentauno/15) cadauno 31,15
Nr. 333 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza STOP" di forma ottagonale fig. I1 37 art. 107 Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, con
333 pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 diametro cm. 90.

euro (sessantasei/10) cadauno 66,10
Nr. 334 Segnali di "divieto e obbligo" di forma circolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 diametro
334 cm. 40.

euro (diciannove/50) cadauno 19,50
Nr. 335 idem c.s. ...diametro cm. 60.
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335 euro (ventiotto/60) cadauno 28,60
Nr. 336 idem c.s. ...diametro cm. 90.
336 euro (sessantacinque/50) cadauno 65,50
Nr. 337 Segnali di forma quadrata, con pellicola rifrangente di classe II, con figure standard previste nel Regolamento del Codicedella Strada. Tipo in
337 lamiera di alluminio spessore 25/10 lato cm. 60.

euro (quaranta/30) cadauno 40,30
Nr. 338 Segnali di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe II, con figure standard previste nel Regolamento del Codicedella Strada e/o
338 con scrtte su fondo bianco. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 da cm. 40 x 60.

euro (quarantaotto/20) cadauno 48,20
Nr. 339 Delimitatori di corsia omologati, con colore a sclelta della D.L., conformi al NCdS delle dimensioni di cm. 100 x 30 x 10 e relativi terminali
339 M/F costituiti da elementi prefabbricati poliuretanici componibili mediante incastri e/o sagomature. Completi di inserti laterali rifrangenti,

appositi fori per l'alloggiamento dei delineatori flessibili cilindrici e tasselli chimici per il fissaggio al suolo.

euro (quarantacinque/00) m 45,00
Nr. 340 Delineatore a sezione circolare con inserti rifrangenti omologati, con colore a sclelta della D.L., conformi al NCdS delle dimensioni di H. cm.
340 36 diam. cm. 6 costituiti da elementi prefabbricati poliuretanici.

euro (dieci/00) cadauno 10,00
Nr. 341 Delineatore speciale di ostacolo Fig. I 472 art. 177 del regolamento di attuazione del c.d.s., sezione semicircolare con h. cm. 50x40 in lamiera
341 di alluminio spessore 25/10, rinforzato lungo tutto il perimetro con una bordura di irrigidimento a scatola, con pellicola rifrangente di classe II.

euro (quarantadue/40) cadauno 42,40
Nr. 342 Segnali di "localizzazione e indicazione servizi" di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio
342 spessore 25/10 dimensioni cm. 60x90.

euro (cinquantaquattro/20) cadauno 54,20
Nr. 343 Segnali di "direzione" fig. Il 248 art. 128 del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in
343 lamiera di alluminio spessore 25/10, dimensioni cm. 25x125 completo di staffe.

euro (quarantadue/50) cadauno 42,50
Nr. 344 Segnali di "senso unico" fig. II 348/349 art. 135 del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, con pellicola rifrangente di classe II.
344 Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10, parallelo dimensioni cm. 25x100.

euro (ventiotto/60) cadauno 28,60
Nr. 345 Segnali modulari di "delineatore di curva - visual" fig. IT 468 art. 174 del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, di colore bianco/
345 nero, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10, monofacciale dimensioni cm. 60x60.

euro (ventiotto/60) cadauno 28,60
Nr. 346 idem c.s. ...dimensioni cm. 90x90.
346 euro (settantatre/40) cadauno 73,40
Nr. 347 Pannello segnalatore di ostacolo, di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10
347 dimensioni cm. 20x100.

euro (trenta/15) cadauno 30,15
Nr. 348 Targa viaria bifacciale, di forma rettangolare, con pellicola rifrangente di classe II. Tipo in lamiera di alluminio spessore 25/10 dimensioni cm.
348 25x80.

euro (quarantasette/05) cadauno 47,05
Nr. 349 idem c.s. ...dimensioni cm. 25x100.
349 euro (cinquantacinque/45) cadauno 55,45
Nr. 350 Pannello informativo relativo all'opera da realizzare "Piacenza si muove" realizzato con supporto in poli-onda dello spessore di mm. 10 (pvc
350 cannettato antisfondamento) e applicazione di materiale adesivo con immagine in quadricromia (scritte e figure secondo le indicazioni della

D.L).

euro (ventidue/00) m2 22,00
Nr. 351 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢ successive modifiche (DM
351 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autoritda competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo categoria N2

euro (ventisette/00) m 27,00
Nr. 352 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM
352 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autoritda competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo categoria H1

euro (quarantadue/00) m 42,00
Nr. 353 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM
353 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita

competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
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euro (quarantasette/00) m 47,00
Nr. 354 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM
354 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte

euro (novantadue/00) m 92,00
Nr. 355 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM
355 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo categoria H3

euro (novantadue/00) m 92,00
Nr. 356 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive
356 modifiche (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

euro (sessantadue/00) m 62,00
Nr. 357 Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
357 (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza

bifacciale zincata a caldo categoria H4

euro (novantasei/00) m 96,00
Nr. 358 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM
358 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti,

valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in

acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte

euro (centocinquanta/00) m 150,00
Nr. 359 Autocarro e motocarro della portata fino a 1,5 t.
359 euro (ventiotto/93) h 28,93
Nr. 360 Autocarro della portata fino a 3,5 t.
360 euro (trentaquattro/55) h 34,55
Nr. 361 idem c.s. ...fino a 12t.
361 euro (cinquantasei/50) h 56,50
Nr. 362 Autocarro della portata oltre 18t.
362 euro (cinquantasei/50) h 56,50
Nr. 363 Autogru composta da autocarro con installata gruetta idraulica della portata fino a It. in punta.
363 euro (sessantauno/30) h 61,30
Nr. 364 Autogru con stabilizzatori a trave telescopica con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con comandi indipendenti per ogni movimento,
364 manovrabili dalla cabina o torretta; il braccio a piu sezioni telescopiche sino alla lunghezza di ca. 16 mt. Portata fino a 20 t.

euro (sessantacinque/00) h 65,00
Nr. 365 idem c.s. ...mt. Portata da 21 finoa 30 t.
365 euro (settantacinque/00) h 75,00
Nr. 366 Autocarro attrezzato per il posizionamento dei supporti delle barriere stradali.
366 euro (quarantauno/00) h 41,00
Nr. 367 Escavatore meccanico della potenza fino a 120 CV
367 euro (cinquantanove/30) h 59,30
Nr. 368 idem c.s. ...della potenza da 41 fino a 80 CV
368 euro (quarantaquattro/00) h 44,00
Nr. 369 Escavatore della potenza fino a 30 Kw (miniescavatore o bobcat).
369 euro (quarantacinque/80) h 45,80
Nr. 370 Pala meccanica della potenza fino a 120 CV
370 euro (sessantadue/90) h 62,90
Nr. 371 Terna meccanica della potenza finoa 100 CV
371 euro (quarantatre/05S) h 43,05
Nr. 372 Apripista cingolato a lama frontale fissa o orientabile, della potenza fino a 120 CV
372 euro (sessantaotto/40) h 68,40
Nr. 373 Rullo compressore vibrante fino a 14 t.
373 euro (quarantasei/10) h 46,10
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Nr. 374 idemc.s. ...finoa 7 t.
374 euro (trentaotto/50) h 38,50
Nr. 375 Costipatore vibrante a piastra del peso fino a 100 kg.
375 euro (trentasei/00) h 36,00
Nr. 376 Martello demolitore pneumatico a mano, fino a 15 kg., incluso compressore
376 euro (quarantanove/10) h 49,10
Nr. 377 Martello demolitore idraulico montato su escavatore della potenza fino a 80 CV.
371 euro (quarantaquattro/00) h 44,00
Nr. 378 Piattaforma aerea, compreso allestimento e trasferimento andata e ritorno, per un minimo di 8 ore, dell'altezza fino a 16 m.
378 euro (quarantasette/00) h 47,00
Nr. 379 Sega a disco semovente per taglio di pavimentazione in asfalto o calcestruzzo, con profondita di taglio fino a 18 cm., compreso operatore.
379 euro (ventinove/00) h 29,00
Nr. 380 Autobotte
380 euro (ventiotto/80) h 28,80
Nr. 381 Scarificatrice a freddo, con larghezza di fresatura fino a 1,00 m.
381 euro (centoquarantacinque/00) h 145,00
Nr. 382 Scarificatrice del tipo a freddo, con larghezza di fresatura oltre a 1,00 m.
382 euro (duecento/00) h 200,00
Nr. 383 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile, larghezza max fresatura 600 mm per profondita max 150mm.
383 euro (ottantaquattro/50) h 84,50
Nr. 384 Vibrofinitrice con larghezza di lavoro fino a 3,20 ml.
384 euro (cinquantaotto/45) h 58,45
Nr. 385 idem c.s. ...di lavoro oltre a 3,20 ml.
385 euro (sessantaotto/87) h 68,87
Nr. 386 Spazzolatrice meccanica per pulizia piano stradale.
386 euro (quarantacinque/00) h 45,00
Nr. 387 Spanditrice di leganti bituminosi.
387 euro (trentasei/00) h 36,00
Nr. 388 Piattaforma aerea per lavori in quota, montata su autocarro e comprensivo di operatore. Tipo per altezza fino a 27 m.
388 euro (cinquantanove/65) h 59,65
Nr. 389 Macchina traccialinee.
389 euro (ventidue/00) h 22,00
Nr. 390 Attrezzatura ossiacetilenica per tagli.
390 euro (cinque/50) h 5,50
Nr. 391 Vibratore per calcestruzzo
391 euro (due/30) h 2,30
Nr. 392 Piegatrice per acciaio in tondini.
392 euro (cinque/90) h 5,90
Nr. 393 Piallatrice per casseforme.
393 euro (uno/10) h 1,10
Nr. 394 Sega elettrica con motore elettrico accoppiato.
394 euro (due/45) h 2,45
Nr. 395 Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi.
395 euro (novantacinque/60) h 95,60
Nr. 396 Trattrice agricola gommata con organi lavoranti speciali tipo raccoglisassi, catenaria, braccio idraulico per taglio vegetazione, tosasiepi ed
396 altri. Della potenza fino a 50 Hp

euro (quarantaotto/55) h 48,55
Nr. 397 idem c.s. ...fino a 80 Hp
397 euro (cinquantatre/70) h 53,70
Nr. 398 idem c.s. ...fino a 100 Hp
398 euro (cinquantanove/40) h 59,40
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Nr. 399 Motocoltivatore per fresatura terreno fino alla profondita di cm. 15, della potenza fino a 7kw.
399 euro (trentasei/00) h 36,00
Nr. 400 idem c.s. ...della potenza da 7 fino a 15kw.
400 euro (trentanove/00) h 39,00
Nr. 401 Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso ogni onere e accessorio, per il tempo di effettivo
401 impiego. Larghezza di taglio fino a 0,5 m.

euro (trentacinque/05) h 35,05
Nr. 402 idem c.s. ...di taglio tra 0,5 ¢ 0,9 m.
402 euro (trentanove/10) h 39,10
Nr. 403 idem c.s. ...di taglio tra 0,9 e 1,2 m.
403 euro (quarantasette/05) h 47,05
Nr. 404 idem c.s. ...di taglio oltre 1,2 m.
404 euro (cinquantasei/90) h 56,90
Nr. 405 Cavalletto metallico pesante doppio per ponteggio, altezza piani 110/190.
405 euro (cinquantacinque/80) cadauno 55,80
Nr. 406 idem c.s. ...altezza piani 160/260.
406 euro (sessanta/20) cadauno 60,20
Nr. 407 Fornitura e posa in opera di tubi in cemento vibrocompressi a sezione circolare, con incastro a maschio e femmina. Compresi i pezzi speciali,
407 la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; 1'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei

giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi

certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per rendere la tubazione pronta all'uso. Diametro interno mm 200.

euro (ventiquattro/35) m 24,35
Nr. 408 idem c.s. ...interno mm 300.
408 euro (trentatre/05) m 33,05
Nr. 409 idem c.s. ...interno mm 400.
409 euro (quarantaquattro/10) m 44,10
Nr. 410 idem c.s. ...interno mm 500.
410 euro (cinquantanove/60) m 59,60
Nr. 411 idem c.s. ...interno mm 600.
411 euro (settantatre/55) m 73,55
Nr. 412 idem c.s. ...interno mm §00.
412 euro (centoundici/90) m 111,90
Nr. 413 idem c.s. ...interno mm 1000.
413 euro (centosessanta/35) m 160,35
Nr. 414 idem c.s. ...interno mm 1250.
414 euro (duecentoquarantadue/55) m 242,55
Nr. 415 idem c.s. ...interno mm 1500.
415 euro (trecentoquarantanove/00) m 349,00
Nr. 416 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in CLS vibrocompresso non armato, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, senza base
416 d'appoggio, a sezione interna circolare, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la

produzione, conforme alle norme UNI 681, atta a garantire una pressione interna d'esercizio di 0,5 atm. Le tubazioni dovranno essere esenti

da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e sigillate in modo tradizionale; dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni

previste dalle norme UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12/12/1985 e Circolare del Ministero LL.PP. n°27291 del 02/03/1986. 11

prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte. Diametro interno mm 300.

euro (quaranta/05) m 40,05
Nr. 417 idem c.s. ...interno mm 400.
417 euro (cinquantauno/20) m 51,20
Nr. 418 idem c.s. ...interno mm 500.
418 euro (settanta/10) m 70,10
Nr. 419 idem c.s. ...interno mm 600.
419 euro (ottantasette/0S) m 87,05
Nr. 420 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in CLS vibrocompresso non armato, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base d'appoggio
420 e sezione interna circolare, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,

conforme alle norme UNI 681, atta a garantire una pressione interna d'esercizio di 0,5 atm. Le tubazioni dovranno essere esenti da fori
passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e sigillate in modo tradizionale; dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni
previste dalle norme UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12/12/1985 e Circolare del Ministero LL.PP. n°27291 del 02/03/1986. 11
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prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte. Diametro interno mm 300.

euro (quarantacinque/05) m 45,05
Nr. 421 Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati in CLS vibrocompresso non armato, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base d'appoggio,
421 a sezione interna circolare, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione,

conforme alle norme UNI 681, atta a garantire una pressione interna d'esercizio di 0,5 atm. Le tubazioni dovranno essere esenti da fori

passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e sigillate in modo tradizionale; dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni

previste dalle norme UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12/12/1985 e Circolare del Ministero LL.PP. n°27291 del 02/03/1986. 11

prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte. Diametro interno mm 400.

euro (cinquantasei/65) m 56,65
Nr. 422 idem c.s. ...interno mm 500.
422 euro (settantaquattro/75) m 74,75
Nr. 423 idem c.s. ...interno mm 600.
423 euro (novantaquattro/50) m 94,50
Nr. 424 idem c.s. ...interno mm 800.
424 euro (centoquarantauno/20) m 141,20
Nr. 425 idem c.s. ...interno mm 1000.
425 euro (duecentosette/05) m 207,05
Nr. 426 idem c.s. ...interno mm 1200.
426 euro (trecentonove/45) m 309,45
Nr. 427 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido conformi alla norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
427 industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo norma UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del

produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo

riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Compreso i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni e letto di

posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 110.

euro (dodici/55) m 12,55
Nr. 428 idem c.s. ...posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 125.
428 euro (tredici/65) m 13,65
Nr. 429 idem c.s. ...posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 160.
429 euro (diciassette/95) m 17,95
Nr. 430 idem c.s. ...posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 200.
430 euro (venticinque/20) m 25,20
Nr. 431 idem c.s. ...posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 250.
431 euro (trentasei/55) m 36,55
Nr. 432 idem c.s. ...posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 315.
432 euro (cinquantatre/25) m 53,25
Nr. 433 idem c.s. ...posa. Tipo SN4 SDR41 diametro mm 400.
433 euro (ottantaquattro/00) m 84,00
Nr. 434 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 110.
434 euro (dodici/55) m 12,55
Nr. 435 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 125.
435 euro (quattordici/65) m 14,65
Nr. 436 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 160.
436 euro (venti/15) m 20,15
Nr. 437 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 200.
437 euro (ventiotto/60) m 28,60
Nr. 438 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 250.
438 euro (quarantauno/30) m 41,30
Nr. 439 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 315.
439 euro (sessantauno/90) m 61,90
Nr. 440 idem c.s. ...posa. Tipo SN8 SDR34 diametro mm 400.
440 euro (novantaotto/95) m 98,95
Nr. 441 Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di
441 telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno mm. 63, esterno corrugato,

interno liscio, a doppia parete. Dato in opera compreso scavo fino alla profondita di m. 2 sotto il livello del piano di campagna o di

sbancamento generale, sottofondo e rinfianco di tutta la circonferenza con sabbia, il rinterro con ghiaia.

euro (dodici/90) m 12,90
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Nr. 442 Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di
442 telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno mm. 110, esterno corrugato,

interno liscio, a doppia parete. Dato in opera compreso scavo fino alla profondita di m. 2 sotto il livello del piano di campagna o di

sbancamento generale, sottofondo e rinfianco di tutta la circonferenza con sabbia, il rinterro con ghiaia.

euro (quattordici/60) m 14,60
Nr. 443 Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di
443 telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno mm. 125, esterno corrugato,

interno liscio, a doppia parete. Dato in opera compreso scavo fino alla profondita di m. 2 sotto il livello del piano di campagna o di

sbancamento generale, sottofondo e rinfianco di tutta la circonferenza con sabbia, il rinterro con ghiaia.

euro (quindici/45) m 15,45
Nr. 444 Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di
444 telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno mm. 160, esterno corrugato,

interno liscio, a doppia parete. Dato in opera compreso scavo fino alla profondita di m. 2 sotto il livello del piano di campagna o di

sbancamento generale, sottofondo e rinfianco di tutta la circonferenza con sabbia, il rinterro con ghiaia.

euro (diciotto/35) m 18,35
Nr. 445 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene PE100 per condotte di distribuzione acqua potabile, conformi alle norme EN 12201, ISO
445 4427 ed UNI EN ISO 15494 con marchio di qualita IIP, in rotoli o barre, in opera con bauletto di protezione intorno a tutto il diametro per uno

spessore di cm. 10 di sabbia, compresi pezzi speciali, giunzioni, tagli, prove di tenuta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. Tipo

PN10 SDR17 diametro mm. 50.

euro (quindici/25) m 15,25
Nr. 446 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 63.
446 euro (diciassette/15) m 17,15
Nr. 447 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 75.
447 euro (diciotto/45) m 18,45
Nr. 448 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 90.
448 euro (ventiuno/35) m 21,35
Nr. 449 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 110.
449 euro (venticinque/90) m 25,90
Nr. 450 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 125.
450 euro (ventinove/05) m 29,05
Nr. 451 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 140.
451 euro (trentatre/25) m 33,25
Nr. 452 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 160.
452 euro (trentaotto/25) m 38,25
Nr. 453 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 180.
453 euro (quarantasette/50) m 47,50
Nr. 454 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN10 SDR17 diametro mm. 200.
454 euro (cinquantatre/10) m 53,10
Nr. 455 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 25.
455 euro (dodici/95) m 12,95
Nr. 456 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 32.
456 euro (tredici/75) m 13,75
Nr. 457 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 40.
457 euro (quattordici/85) m 14,85
Nr. 458 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 50.
458 euro (sedici/45) m 16,45
Nr. 459 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 63.
459 euro (diciannove/00) m 19,00
Nr. 460 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 75.
460 euro (venti/50) m 20,50
Nr. 461 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 90.
461 euro (ventiquattro/40) m 24,40
Nr. 462 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 110.
462 euro (trenta/30) m 30,30
Nr. 463 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 125.
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463 euro (trentacinque/60) m 35,60
Nr. 464 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 140.
464 euro (quarantauno/25) m 41,25
Nr. 465 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 160.
465 euro (cinquanta/05) m 50,05
Nr. 466 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 180.
466 euro (sessantatre/70) m 63,70
Nr. 467 idem c.s. ...compiuta. Tipo PN16 SDR11 diametro mm. 200.
467 euro (settantauno/30) m 71,30
Nr. 468 Pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, posto in opera
468 compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco e il

rinterro. Delle dimensioni di cm. 45x45x70.

euro (sessantauno/65) cadauno 61,65
Nr. 469 idem c.s. ...di cm. 30x30x30.
469 euro (quarantatre/85) cadauno 43,85
Nr. 470 Anello di prolunga per pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione dei
470 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso lo scavo, il

rinfianco con calcestruzzo ed il rinterro. Delle dimensioni di cm. 30x30x30.

euro (quaranta/85) cadauno 40,85
Nr. 471 Pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, posto in opera
471 compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco e il

rinterro. Delle dimensioni di cm. 40x40x40.

euro (quarantacinque/90) cadauno 45,90
Nr. 472 idem c.s. ...e il rinterro e parziale riempimento interno in calcestruzzo. Delle dimensioni di cm. 40x40x40.
472 euro (cinquantauno/25) cadauno 51,25
Nr. 473 Anello di prolunga per pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione dei
473 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso lo scavo, il

rinfianco con calcestruzzo ed il rinterro. Delle dimensioni di cm. 40x40x40.

euro (quarantadue/90) cadauno 42,90
Nr. 474 Pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, posto in opera
474 compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco e il

rinterro. Delle dimensioni di cm. 50x50x50.

euro (quarantanove/30) cadauno 49,30
Nr. 475 Anello di prolunga per pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione dei
475 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso lo scavo, il

rinfianco con calcestruzzo ed il rinterro. Delle dimensioni di cm. 50x50x50.

euro (quarantasei/20) cadauno 46,20
Nr. 476 Pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, posto in opera
476 compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, lo scavo, il rinfianco e il

rinterro. Delle dimensioni di cm. 60x60x60.

euro (sessantasei/45) cadauno 66,45
Nr. 477 Anello di prolunga per pozzetto stradale realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione dei
477 tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere ¢ magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso lo scavo, il

rinfianco con calcestruzzo ed il rinterro. Delle dimensioni di cm. 60x60x60.

euro (sessantatre/50) cadauno 63,50
Nr. 478 Formazione di torrino per allaccio o riallaccio alla fognatura pubblica, delle dimensioni di cm. 60x60x60, compresa la formazione del foro
478 sulla tubazione del diametro di cm. 20 da eseguirsi mediante fresa, la costruzione della base di appoggio in cls, la fornitura e posa di due curve

290° in PVC.

euro (centocinquantasette/65) cadauno 157,65
Nr. 479 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i
479 pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8+11x25x100

euro (ventiquattro/20) m 24,20
Nr. 480 idem c.s. ...da cm 12+15x25x100
480 euro (ventiquattro/85) m 24,85
Nr. 481 idem c.s. ...da cm 12+15x30x100
481 euro (venticinque/90) m 25,90
Nr. 482 Scavo di sbancamento fino alla profondita di mt. 2 sotto il livello del piano di campagna, in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate,
482 anche in presenza d'acqua, per l'apertura o I'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della
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fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di

impianto dei fabbricati; esclusa la demolizionedi massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo, il trasporto e lo smaltimento

dei materiali di risulta alle pubbliche discariche o la sistemazione parziale o totale in rilevato nelle localita che saranno indicate, oppure il loro

completo riutilizzo secondo le indicazioni della D.L. Compresa: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,

taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonché l'onere della riduzione con quuasiasi mezzo dei materiali scavati

in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o

trovanti di roccia di dimensioni fino a 0,50 mc.

euro (dieci/25) m3 10,25
Nr. 483 Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondita' dal piano
483 campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali

piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. compreso lo spianamento del

fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. il trasporto e lo smaltimento

dei materiali di risulta alle pubbliche discariche o la sistemazione parziale o totale in rilevato nelle localita che saranno indicate, oppure il loro

completo riutilizzo secondo le indicazioni della D.L.

euro (sedici/85) m3 16,85
Nr. 484 Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava, compresi oneri per la fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. €
484 quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ventiuno/25) m3 21,25
Nr. 485 Calcestruzzo a prestazione per opere non strutturali (magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento
485 tubazioni e opere similari), avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm, confezionato con

cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'ausilio di pompe o gru. Resistenza caratteristica Rck 5 N/mm?2 (circa 1,5 gl. a mc)

Classe di esposizione XC1 - XC2.

euro (centoquattro/50) m3 104,50
Nr. 486 Calcestruzzo durabile a prestazione per impieghi strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione
486 massima dell'aggragato inerte di 31,5 mm, confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'ausilio di pompe o gru,

gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.

Resistenza caratteristica Rck 30 N/mm?2. Classe di esposizione XC1 - XC2.

euro (centodiciannove/05) m3 119,05
Nr. 487 idem c.s. ...caratteristica Rck 35 N/mm?2. Classe di esposizione XCI - XC2.
487 euro (centoventiquattro/25) m3 124,25
Nr. 488 idem c.s. ...caratteristica Rck 37 N/mm2. Classe di esposizione XC1 - XC2.
488 euro (centoventisei/85) m3 126,85
Nr. 489 idem c.s. ...caratteristica Rck 40 N/mm?2. Classe di esposizione XCI - XC2.
489 euro (centoventinove/45) m3 129,45
Nr. 490 Maggiorazione per minor carico inferiore a 9 mc.
490 euro (dieci/00) cadauno 10,00
Nr. 491 Maggiorazione per aggiunta di antigelo.
491 euro (otto/00) m3 8,00
Nr. 492 Maggiorazione per maggiorazione consistenza S5.
492 euro (tre/00) m3 3,00
Nr. 493 Maggiorazione per utilizzo di inerte con diametro max. 16 mm.
493 euro (quattro/00) m3 4,00
Nr. 494 Maggiorazione per utilizzo di cemento 42,5.
494 euro (cinque/00) m3 5,00
Nr. 495 Piazzamento pompa con braccio fino a 40 mt.
495 euro (centoventi/00) cadauno 120,00
Nr. 496 idem c.s. ...fino a 30 mt.
496 euro (centodieci/00) cadauno 110,00
Nr. 497 Maggiorazione per spostamento autopompa in cantiere.
497 euro (cinquantadue/00) cadauno 52,00
Nr. 498 Maggiorazione per calcestruzzo pompato con autopompa.
498 euro (sei/00) m3 6,00
Nr. 499 Casseri per getti di calcestruzzo con tavole di abete, compreso lo spreco ed il disarmo, chioderia, filo di ferro, fornitura e stesura di liquido
499 disarmante e quant'altro occorra. Per opere di fondazione

euro (venticinque/10) m2 25,10
Nr. 500 idem c.s. ...Per opere in elevazione
500 euro (trentauno/25) m2 31,25
Nr. 501 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia a vista.
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501 euro (quattro/20) m2 4,20
Nr. 502 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
502 diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura ed ogni altro onere, nonche tutti gli oneri

relativi ai controlli di legge. Accaio in barre per armature.

euro (uno/10) kg 1,10
Nr. 503 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le
503 Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.

Rete in acciaio elettrosaldata

euro (uno/25) kg 1,25
Nr. 504 Fornitura e posa in opera di masselli di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato, a norma UNI 1338 - 1339 - 1340, compresa la stesa di
504 un riporto di circa cm. 3-5 di sabbioncino 0-5, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo di

piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad

una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.

Spessore cm. 6 colore grigio.

euro (trentacinque/50) m2 35,50
Nr. 505 idem c.s. ...Spessore cm. 6 colorato.
505 euro (trentaotto/10) m2 38,10
Nr. 506 idem c.s. ...Spessore cm. 8 colore grigio.
506 euro (quaranta/65) m2 40,65
Nr. 507 idem c.s. ...Spessore cm. § colorato.
507 euro (quarantatre/25) m2 43,25
Nr. 508 idem c.s. ...Spessore cm. 12 colore grigio.
508 euro (cinquantatre/55) m2 53,55
Nr. 509 idem c.s. ...Spessore cm. 12 colorato.
509 euro (cinquantasei/15) m2 56,15
Nr. 510 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera in letto di sabbia e cemento premiscelati in ragione di kg 10 di
510 cemento per mq. di superficie su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo escluso, posato secondo i disegni di progetto, compreso

l'onere delle interruzioni intorno ad alberi e chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, della sigillatura con boiacca di

cemento, della pulizia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti formato cm. 4 - 6.

euro (sessantaotto/55) m2 68,55
Nr. 511 idem c.s. ...formato cm. 6 - 8.
511 euro (settantauno/85) m2 71,85
Nr. 512 idem c.s. ...formato cm. 8 - 10.
512 euro (ottantacinque/35) m2 85,35
Nr. 513 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara posti in opera in letto di sabbia e cemento premiscelati in
513 ragione di kg 10 di cemento per mq. di superficie su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo escluso, posato secondo i disegni di

progetto, compreso l'onere delle interruzioni intorno ad alberi e chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, della

sigillatura con boiacca di cemento, della pulizia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti formato cm. 6 - 8 - 10.

euro (novanta/85) m2 90,85
Nr. 514 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido posati secondo le geometrie descritte negli elaborati di progetto, su letto di
514 posa dello spessore di cm. 4/6 costituito da inerte drenante diam. 3/6 mm. (asciutto ¢ non polveroso) deraivato da frantumazione di roccia

dura, battitura mediante costipatore meccanico di adeguata potenza con lo stesso inerte senza uso di acqua, intasamento con inerte drenante

diam. 2/4 0 3/6 (colore e pezzatura a scelta della D.L.) e successiva sigillatura mediante colata di impasto di resine nelle fughe con sistema

tipo "resistone". La resina non dovra essere soggetta a idrolisi ed essere resistente all'azione per immersione di carburanti. Nel prezzo si

intende compreso e compensato I'onere per la fornitura degli elementi lapidei, dell'inerte, manodopera di posa ed assistenza, fornitura e stesa

di resine mediante apposite attrezzature e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti formato cm. 4 - 6.

euro (ottantacinque/65) m2 85,65
Nr. 515 idem c.s. ...formato cm. 6 - 8.
515 euro (novantaquattro/25) m2 94,25
Nr. 516 idem c.s. ...formato cm. 8 - 10.
516 euro (centoquattro/85) m2 104,85
Nr. 517 Fornitura e posa in opera di lastre di porfido a correre, posate su letto di malta cementizia, compresa la sigillatura dei giunti con la stesssa
517 malta, l'eventuale taglio delle pietre con apposita taglierina per la posa in prossimita di griglie e/o chiusini ed ogni altra prestazione ed onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piastrelle di porfido a correre larghezza fino a cm. 20.

euro (novantacinque/65) m2 95,65
Nr. 518 idem c.s. ...a cm. 25.
518 euro (cento/30) m2 100,30
Nr. 519 idem c.s. ...a cm. 30.
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519 euro (centotre/20) m2 103,20
Nr. 520 idem c.s. ...a cm. 35.
520 euro (centosette/90) m2 107,90
Nr. 521 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra di Luserna avente spessore minimo di 4-6 cm., lunghezza a correre, posate su letto di malta
521 cementizia, compresa la sigillatura dei giunti con la stesssa malta, l'eventuale taglio delle pietre con apposita taglierina per la posa in

prossimita di griglie e/o chiusini ed ogni altra prestazione ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lastre di pietra di Luserna a correre

larghezza fino a cm. 20.

euro (settantaotto/85) m2 78,85
Nr. 522 idem c.s. ...a cm. 25.
522 euro (ottantatre/05) m2 83,05
Nr. 523 idem c.s. ...a cm. 30.
523 euro (ottantasette/30) m2 87,30
Nr. 524 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti e ogni altro onere e magistero per dare il
524 lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (sette/80) m2 7,80
Nr. 525 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero
525 nei luoghi indicati dalla Direzione lavori ovvero il trasporto a discarica, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo. Posati su

sabbia con recupero e pulizia del materiale.

euro (nove/95) m2 9,95
Nr. 526 idem c.s. ...Posati su malta con recupero e pulizia del materiale.
526 euro (dodici/20) m2 12,20
Nr. 527 Disfacimento e ricollocamento in opera di pavimentazione in cubetti di porfido o similari, con accatastamento dei cubetti di recupero previa
527 pulizia degli stessi, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo, posti in opera in letto di sabbia e cemento premiscelati in

ragione di kg 10 di cemento per mq. di superficie su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo escluso, posato secondo i disegni di

progetto, compreso l'onere delle interruzioni intorno ad alberi e chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, della

sigillatura con boiacca di cemento, della pulizia e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (quarantasei/70) m2 46,70
Nr. 528 Rimozione, recupero e ricollocamento in opera di lastre di pietra di qualsiasi dimensione e spessore, compreso lo scavo per l'alloggiamento
528 delle medesime, il sottofondo in misto granulare stabilizzato spessore cm. 5, il sottofondo in calcestruzzo a prestazione per impieghi non

strutturali Rck 5 per uno spessore di cm. 10, la formazione di un letto di malta di cemento dosata a 5 ql. di cemento per mc. di impasto per la

posa delle pietre, la sigillatura dei giunti con la stessa malta di cemento, il taglio all'occorrenza delle pietre con apposita taglierina per la posa

in prossimita di griglie, pozzetti e chiusuni, il ricollocamento in opera di chiusini di qualsiasi tipo ed ogni altra prestazione ed onere per dare il

lavoro ultimato a regola d'arte.

euro (sessantasette/40) m2 67,40
Nr. 529 Rimozione e ricollocamento in opera ad opportuno livello di lastre di granito o trottatoi di qualsiasi dimensione e forma, poste in sede stradale
529 o di marciapiede, eseguita con mezzi meccanici 0 a mano compreso il loro accatastamento nell'ambito di cantiere o in localita indicata dalla

D.L. in attesa del reimpiego, la pulizia delle superfici delle lastre da qualsiasi materiale (conglomerato bituminoso, calcestruzzo, ecc.),

l'eventuale sostituzione de quelle ammalorate con altre trottatoie da prelevare presso il magazzino comunale, compreso il trasporto delle stesse,

lo scavo per la formazione dell'alloggiamento nella sede stradale, la stesa di uno strato di cm. 5 di misto naturale stabilizzato, la fornitura e

posa in opera di sottofondo in calcestruzzo a prestazione per impieghi strutturali Rck 30 dato in opera per un'altezza di cm. 20 compreso

l'onere di eventuali casseforme secondo le livellette indicate dalla D.L. compresa la fornitura e posa nel getto di rete in acciaio elettrosaldata

maglia 20x20 spessore mm. 6, compresa la sigillatura dei giunti ed il rinfianco delle trottatoie con malta di cemento ed ogni altra fornitura e

lavorazione per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte.

euro (centonovantadue/05) m2 192,05
Nr. 530 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi in granito o pietra naturale (similari a quelli esistenti in zona), compresa la fondazione ed il
530 rinfianco con calcestruzzo a prestazione per impieghi non strutturali, la sigillatura dei giunti con malta di cemento ed ogni altro onere e

magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipo in granito larghezza cm. 10 altezza cm. 25.

euro (cinquantasei/00) m 56,00
Nr. 531 idem c.s. ...larghezza cm. 12 altezza cm. 25.
531 euro (cinquantacinque/35) m 55,35
Nr. 532 idem c.s. ...larghezza cm. 15 altezza cm. 25.
532 euro (cinquantaotto/10) m 58,10
Nr. 533 idem c.s. ...larghezza cm. 20 altezza cm. 25.
533 euro (novantauno/15) m 91,15
Nr. 534 idem c.s. ...larghezza cm. 15 altezza cm. 30.
534 euro (settantadue/05) m 72,05
Nr. 535 idem c.s. ...larghezza cm. 25 altezza cm. 20.
535 euro (ottantaotto/45) m 88,45
Nr. 536 idem c.s. ...larghezza cm. 28 altezza cm. 22/25.
536 euro (centocinque/35) m 105,35
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Nr. 537 idem c.s. ...larghezza cm. 30 altezza cm. 22/25.
537 euro (centotrentadue/55) m 132,55
Nr. 538 Cordoli di granito (similari a quelli esistenti in zona) a spacco di cava per bordi marciapiedi, rettilinei o curvi, lavorati e sagomati alla punta
538 mezzana della faccia-vista con spigoli rifilati a squadra. Maggiorazione per lavorazione con bocca lupaia 20%.

euro (zero/00) m 0,00
Nr. 539 idem c.s. ...per lavorazione parti curve 30%.
539 euro (zero/00) m 0,00
Nr. 540 Rimozione di cordoli retti o curvi in granito o pietra naturale, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale utile
540 nell'ambito del cantiere o il suo trasporto nel luogo indicato dalla Direzione lavori, compresa la pulizia degli stessi ed ogni altro onere e

magistero.

euro (due/70) m 2,70
Nr. 541 Rimozione e ricollocamento in opera di cordoli retti o curvi in granito o pietra naturale, eseguita con mezzi meccanici, compreso
541 l'accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere o il suo trasporto nel luogo indicato dalla Direzione lavori, la pulizia degli stessi, la

fondazione ed il rinfianco con calcestruzzo a prestazione per impieghi non strutturali, la sigillatura dei giunti con malta di cemento ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (trentaquattro/50) m 34,50
Nr. 542 Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice di malta bicomponente elastica a base
542 cementizia, aggregati, selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non

inferiore a 2 mm. con interposta armatura costituita da rete in fibra di vetro resistente agli alcali annegata nello spessore dello strato

impermeabilizzante.

euro (trentadue/70) m2 32,70
Nr. 543 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata rete tipo plastificato mm50x50 a rombo altezza cm. 150 e paletti in acciaio zincato a T
543 altezza cm. 150, compreso scavo per la fondazione dei paletti, calcestruzzo di fondazione.

euro (ventiuno/75) m 21,75
Nr. 544 Taglio di pavimentazioni stradali eseguito con sega semovente a disco, per una profondita' di cm 15-20.
544 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

euro (due/20) m 2,20
Nr. 545 idem c.s. ...di cm 15-20. Pavimentazioni in calcestruzzo non armato.
545 euro (due/55) m 2,55
Nr. 546 idem c.s. ...di cm 15-20. Pavimentazioni in calcestruzzo armato.
546 euro (tre/10) m 3,10
Nr. 547 Demolizione totale e asportazione di pavimentazione stradale per uno spessore fino a cm 30, eseguita a tutta sezione e comunque per
547 larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione con

mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica controllata ed autorizzata dei materiali di risulta. Pavimentazione in terreno vegetale.

euro (tre/80) m2 3,80
Nr. 548 idem c.s. ...a discarica dei materiali di risulta a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in conglomerato bituminoso.
548 euro (tredici/65) m2 13,65
Nr. 549 Scarifica della massicciata stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto dei materiali di risulta a
549 discarica controllata e autorizzata. Fino alla profondita di cm. 15.

euro (cinque/60) m2 5,60
Nr. 550 idem c.s. ...e autorizzata. Sovrapprezzo per ogni 5 centimetri in piu.
550 euro (uno/50) m2 1,50
Nr. 551 Rimozione di cordoli stradali in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione, eseguita con mezzo meccanico, compreso accatastamento del materiale
551 utile nell'ambito del cantiere, il carico e conferimento dei materiali di risulta non utilizzabili a discarica controllata ¢ autorizzata.

euro (due/90) m 2,90
Nr. 552 Demolizione totale e asportazione di pavimentazione di marciapiedi, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta
552 sezione con mezzi meccanici e finitura eseguita a mano, compreso la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del

cantiere, il carico ¢ conferimento dei materiali di risulta non utilizzabili a discarica controllata e autorizzata.

euro (undici/15) m2 11,15
Nr. 553 Fornitura e posa in opera di geotessile tnt (tessuto non tessuto) a filo continuo agugliato meccanicamente, stabilizzato UV, resistente agli
553 attacchi chimici e biologici, inerte dal punto di vista della compatibilita ambientale, con elevata resistenza meccanica anche sotto carichi

dinamici a lungo termine, con elevata permeabilita all'acqua. Da 200 g/m2.

euro (due/85) 2,85
Nr. 554 idem c.s. ...all'acqua. Da 250 g/m2.
554 euro (tre/10) 3,10
Nr. 555 idem c.s. ...all'acqua. Da 300 g/m2.
555 euro (tre/40) 3,40
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Nr. 556 idem c.s. ...all'acqua. Da 400 g/m2.
556 euro (quattro/05) 4,05
Nr. 557 Formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione granulometrica esente da argilla, per riempimento cavi, formazioni dei viali
557 e piazzole, compattato fino a raggiungere una densita pari al 90% della densita massima AASHO Mod., mediante rullatura per strati non

superiori a cm. 30, bagnatura, sagomatura dei bordi e scarpate; realizzato a piano orizzontale, inclinato o sagomato per consentire il deflusso

delle acque meteoriche, compreso ogni altro onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte; misurato a volume finito di

riempimento o rilevato.

euro (venti/15) m3 20,15
Nr. 558 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
558 per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa

ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato.

euro (ventinove/25) m3 29,25
Nr. 559 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria
559 in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una

mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali

(anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato.

euro (cinquantaotto/65) m3 58,65
Nr. 560 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
560 completamente pulita, compreso il carico e conferimento dei materiali di risulta non utilizzabili a discarica controllata e autorizzata. Per

spessori compresi fino ai 3 cm.

euro (quattro/50) m2 4,50
Nr. 561 idem c.s. ...e autorizzata. Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in piu
561 euro (uno/40) m2 1,40
Nr. 562 Conglomerato bituminoso (tout-venant circa 18 ql./mc)) per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le
562 prescrizioni del CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con

appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei

impianti. Per ogni cm. di spessore

euro (uno/70) m2 1,70
Nr. 563 Conglomerato bituminoso (tout-venant circa 18 gl./mc) per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni
563 del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli

compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei

impianti - TIPO SOFT. Per ogni cm. di spessore

euro (uno/90) m2 1,90
Nr. 564 idem c.s. ...- TIPO HARD. Per ogni cm. di spessore
564 euro (due/05) m2 2,05
Nr. 565 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder circa 17,5 ql./mc.)) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
565 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere

le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di collegamento (binder) per ogni cm. di spessore.

euro (due/05) m2 2,05
Nr. 566 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder circa 17,5 gl./mc.)) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
566 prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere

le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di collegamento (binder) - TIPO SOFT. Per ogni cm. di spessore.

euro (due/25) m2 2,25
Nr. 567 idem c.s. ...- TIPO HARD. Per ogni cm. di spessore.
567 euro (due/40) m2 2,40
Nr. 568 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino circa 17 ql./mc.), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
568 peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti

prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino) per ogni cm. di spessore compresso.

euro (due/20) m2 2,20
Nr. 569 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino circa 17 gl./mc.), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
569 peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?
di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per ogni
cm. di spessore compresso.
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euro (tre/30) m2 3,30
Nr. 570 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino circa 17 ql./mc.), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
570 peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del

peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti

prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino) - TIPO SOFT. Per ogni cm. di spessore compresso.

euro (due/40) m2 2,40
Nr. 571 idem c.s. ...- TIPO HARD. Per ogni cm. di spessore compresso.
571 euro (due/55) m2 2,55
Nr. 572 idem c.s. ...- TIPO TAPPETO TIEPIDO. Per ogni cm. di spessore compresso.
572 euro (due/70) m2 2,70
Nr. 573 idem c.s. ...- TIPO TAPPETO DRENANTE. Per ogni cm. di spessore compresso.
573 euro (tre/35) m2 3,35
Nr. 574 Cordoli ANAS in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,
574 compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°. Dimensioni cm. 40x30 H. 5-16

euro (cinquantaquattro/70) m 54,70
Nr. 575 Cordoli spartitraffico in calcestruzzo vibrocompresso, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,
575 compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°. Dimensioni cm. 40x50 H. 11-25.

euro (sessantasei/05) m 66,05
Nr. 576 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da invito per embrici delle dimensioni di cm. 100-38x45 in calcestruzzo vibrocompresso,
576 fornita e posata in opera secondo la massima pensenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compresso, compreso lo scavo

meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette ed il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

euro (trentasette/20) cadauno 37,20
Nr. 577 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici delle dimensioni di cm. 50-39x51 in calcestruzzo vibrocompresso, fornita e
577 posata in opera secondo la massima pensenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compresso, compreso lo scavo meccanico, la

costipazione del terreno di appoggio delle canalette ed il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

euro (ventinove/45) m 29,45
Nr. 578 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo armato per pali di pubblica illuminazione, delle dimensioni di cm. 95x80x80,
578 completo di pozzetto, foro per alloggiamento palo, collegamento tra foro e pozzetto per passaggio cavi, scavo, calcestruzzo di sottofondo e

rinfianco e rinterro.

euro (duecentotrentaotto/90) cadauno 238,90
Nr. 579 Sostituzione o rimozione ¢ ricollocamento in opera ad opportuno livello di chiusini in ghisa e relativo telaio, di qualsiasi peso e dimensione,
579 sia posti in sede di marciapiedi che stradale, comprese tutte le opere murarie necessaria per la giusta collocazione in quota del chiusino e per

l'uniforme appoggio del telaio, del chiusino stesso, al torrino. Escluso la fornitura del chiusino e del telaio.

euro (sessantaquattro/65) cadauno 64,65
Nr. 580 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
580 secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed

ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (dieci/45) kg 10,45
Nr. 581 Formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione granulometrica appartenente ai gruppi A!, A2-4, A2-5, A3, compattato fino
581 a raggiungere una densita pari al 90% della densita massima AASHO Mod., mediante rullatura, bagnatura, sagomatura dei bordi e scarpate;

realizzato a piano orizzontale, compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte; misurato a volume finito

di riempimento o rilevato.

euro (ventitre/95) m3 23,95
Nr. 582 Rimozione parziale di recinzione esistente realizzata in montanti di ferro a T e rete metallica plastificata, compresa I'eventuale demolizione dei
582 plinti di ancoraggio dei montanti in calcestruzzo. Con eventuale recupero del materiale riutilizzabile.

euro (otto/05) m2 8,05
Nr. 583 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso ecc.) realizzata con stesura di un doppio ordine di nastro in
583 polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da paletti di sostegno in legno lunghezza m. 1,2, fissati nel terreno a distanza di 2 m.,

compresa fornitura del materiale da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio dell'apprestamento.

euro (zero/90) m 0,90
Nr. 584 Recinzione di cantiere eseguita con sostegni in paletti di legno, convenientemente ancorati a terra, compresi gli eventuali ripristini che si
584 rendessero necessari durante 1'esecuzione dei lavori, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche e la sua rimozione a lavori ultimati. Montaggio e nolo con rete metallica plastificata su paletti di legno per il primo mese o

frazione.

euro (sedici/55) m2 16,55
Nr. 585 idem c.s. ...lavori ultimati. Nolo con rete metallica plastificata su paletti di legno per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
585 euro (uno/65) m2 1,65
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Nr. 586 Recinzione di cantiere eseguita con sostegni in tubi da ponteggio, convenientemente ancorati a terra, compresi gli eventuali ripristini che si
586 rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche e la sua rimozione a lavori ultimati. Montaggio ¢ nolo con rete metallica plastificata su tubi da ponteggio per il primo

mese o frazione.

euro (quattordici/05) m2 14,05
Nr. 587 idem c.s. ...ponteggio per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
587 euro (uno/55) m2 1,55
Nr. 588 Recinzione di cantiere eseguita con sostegni in paletti di legno, convenientemente ancorati a terra, compresi gli eventuali ripristini che si
588 rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche e la sua rimozione a lavori ultimati. Montaggio e nolo con rete di polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/

m2 indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, con resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m, su paletti di legno per il

primo mese o frazione.

euro (quindici/95) m2 15,95
Nr. 589 Recinzione di cantiere eseguita con sostegni in paletti di legno, convenientemente ancorati a terra, compresi gli eventuali ripristini che si
589 rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche e la sua rimozione a lavori ultimati. Nolo con rete di polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2

indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, con resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m, su paletti di legno per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo.

euro (uno/35) m2 1,35
Nr. 590 Recinzione di cantiere eseguita con sostegni in tubi da ponteggio, convenientemente ancorati a terra, compresi gli eventuali ripristini che si
590 rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche e la sua rimozione a lavori ultimati. Montaggio e nolo con rete di polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/

m2 indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, con resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m, su tubi da ponteggio per il

primo mese o frazione.

euro (tredici/50) m2 13,50
Nr. 591 Recinzione di cantiere eseguita con sostegni in tubi da ponteggio, convenientemente ancorati a terra, compresi gli eventuali ripristini che si
591 rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori, completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne,

tabelle segnaletiche e la sua rimozione a lavori ultimati. Nolo con rete di polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m2

indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, con resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m, su tubi da ponteggio per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo.

euro (uno/30) m2 1,30
Nr. 592 Recinzione di cantiere cieca, eseguita con tavolame in legno con sostegno in travi di abete, completa con le necessarie controventature,
592 segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo con tavolame e travi in legno per il primo mese o frazione.

euro (sedici/85) m2 16,85
Nr. 593 idem c.s. ...tabelle segnaletiche. Nolo con tavolame e travi in legno per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
593 euro (uno/45) m2 1,45
Nr. 594 Recinzione in pannelli mobili delle dimensioni di m 3,50 x h. 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare diam. non inferiore
594 a mm. 42 e pannello interno in rete zincata a caldo spessore non inferiore a mm. 4 maglia 85x235, peso non inferiore a kg. 16, rivestiti su un

lato con rete di plastica arancione, relativi basamenti in cls del peso di kg. 35, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera,

l'ancoraggio al terreno con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, la

translazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori

stessi, la rimozione a lavori ultimati. Per il primo mese o frazione.

euro (quattordici/00) m2 14,00
Nr. 595 idem c.s. ...ultimati. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
595 euro (uno/20) m2 1,20
Nr. 596 Cancello a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica
596 arancione. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

euro (sei/35) m2 6,35
Nr. 597 idem c.s. ...plastica arancione. Nolo per mese o frazione di mese successivo al primo.
597 euro (due/30) m2 2,30
Nr. 598 Delimitazione zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new jersey dotate di tappi di riempimento e svuotamento, da riempire con
598 acqua fino al peso complessivo di circa kg 100. Nolo per ogni mese o frazione.

euro (tre/30) m 3,30
Nr. 599 Delimitazione zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo new jersey delle dimensioni di cm. 200x60x100 (LxPxH) del peso di
599 circa kg. 1200. Nolo per ogni mese o frazione.

euro (cinque/60) m 5,60
Nr. 600 Tettoia per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto realizzata con struttura in tubolari di acciaio da ponteggio con copertura in
600 tavoloni in legno spess. cm. 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o grecata grecata. Nolo per il primo mese o frazione.

euro (ventidue/25) mq. 22,25
Nr. 601 idem c.s. ...grecata grecata. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.
601 euro (tre/30) mq. 3,30
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Nr. 602 Ponte su cavalletti di altezza fino a m. 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m. 4x0,90 realizzato in tavole
602 di legno spessore cm. 5. Nolo per mese o frazione di mese del solo materiale.

euro (sei/90) m2 6,90
Nr. 603 idem c.s. ...cm. 5. Costo di ogni montaggio e smontaggio in opera.
603 euro (undici/90) m2 11,90
Nr. 604 Noleggio di ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
604 doppio parapetto con fermapiede, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze

fino a 20 m. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi

30 giomi o frazione.

euro (sedici/10) m2 16,10
Nr. 605 idem c.s. ...20 m. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla funzionalita operativa comprensente la manutenzione ordinaria e
605 quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

euro (uno/35) m2 1,35
Nr. 606 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm.
606 50x180, compresi accessori, valutato al mq. di superficie di piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione compresi approvvigionamento,

montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

euro (cinque/35) m2 5,35
Nr. 607 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm.
607 50x180, compresi accessori, valutato al mq. di superficie di piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

euro (zero/45) m2 0,45
Nr. 608 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A e B, da apporre su profili verticali in cls o muratura
608 idonei all'applicazione di tasselli, costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7kN

all'estrazione dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interassa max 180 cm., traversi orizzontali di

protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm. 20 e spessore cm. 4. Costo per il primo mese o frazione compreso il montaggio e lo

smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.

euro (quindici/65) m 15,65
Nr. 609 idem c.s. ...Costo per il primo mese o frazione compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.
609 euro (dodici/85) m 12,85
Nr. 610 idem c.s. ...Costo per ogni mese o frazione successivo al primo.
610 euro (tre/60) m 3,60
Nr. 611 Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 circa, allestimento in opera e successivo
611 smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti. Box in lamiera prefabbricata

montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e

due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10;

finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm. 430x250x200 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo

per il primo mese o frazione.

euro (novantacinque/55) cadauno 95,55
Nr. 612 Bagno chimico portatile realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110x110x230 circa, allestimento in opera e successivo
612 smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,

immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti. Nolo per ogni mese o frazione di

mese successivo al primo.

euro (cinquantauno/10) cadauno 51,10
Nr. 613 Monoblocco prefabbricato uso ufficio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in
613 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti

in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente

alta densita (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo

linoleum/pve e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL;

impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale

termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto

comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra.

Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione.

euro (duecentoottantaquattro/55) cadauno 284,55
Nr. 614 idem c.s. ...450x240x240 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
614 euro (novantanove/75) cadauno 99,75
Nr. 615 Monoblocco prefabbricato uso spogliatoio per cantiere con porta pedonale 1/2 vetro e finestra a sporgere con barre, costituito da struttura in
615 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Copertura in pannelli sandwich spessore mm. 30+40 di greca in lamiera preverniciata; pareti

in pannelli sandwich non inferiori a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente
alta densita (K0,59); pavimento in lastre di legno truciolare MDF trattato con resine idrorepellenti e piano di calpestio con singolo telo
linoleum/pve e zoccolo angolare di finitura (termosaldato, resina, alluminio a scelta); infissi in alluminio anodizzato verniciato tinta RAL;
impianto elettrico conforme UE con fili entro tubi in PVC autoestinguente, a norma CE, costituito da un interruttore generale differenziale
termico con sicurezza 16A, una presa di corrente polivalente 10/16A, una plafoniera da 75W posta centralmente o lateralmente sul soffitto
comandata da interruttore, una scatola di allacciamento della corrente esterna, un bullone saldato per collegamento alla rete di messa a terra;
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arredi interni costituiti da n. 10 armadi struttura in ferro interamente saldata tipo sporco/pulito, verniciatura a polveri RAL, porte a battente

rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione cartellino portanome, maniglia lucchettabile in metallo, delle dimensioni di cm.

50x60x180 (PxLxH) circa. Delle dimensioni di circa cm. 450x240x240 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione.

euro (trecentoottantasette/50) cadauno 387,50
Nr. 616 idem c.s. ...450x240x240 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
616 euro (centosessantatre/00) cadauno 163,00
Nr. 617 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali montabile e smontabile senza basamento, porta a due battenti su un lato corto realizzata
617 con lamiera grecata irrigidita da un tubolare zincato e due nervature centrali; pannelli laterali composti da lamiera zincata grecata con profilo

tubolare perimetrale, spessore lamiere zincate 5/10; finestra apribile delle dimensioni di cm. 80x40 (LxH). Delle dimensioni di circa cm.

430x250x200 (LxPxH). Montaggio smontaggio e nolo per il primo mese o frazione.

euro (centocinquanta/55) cadauno 150,55
Nr. 618 idem c.s. ...430x250x200 (LxPxH). Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
618 euro (quarantaquattro/25) cadauno 44,25
Nr. 619 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo
619 della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Da kg. 6 classe 34A 233BC . Nolo

per mese o frazione.

euro (due/55) cadauno 2,55
Nr. 620 idem c.s. ...aterra. Dakg. 9 classe 55A 233BC. Nolo per mese o frazione.
620 euro (tre/55) cadauno 3,55
Nr. 621 idem c.s. ...a terra. Dakg. 12 classe 55A 233BC. Nolo per mese o frazione.
621 euro (quattro/20) cadauno 4,20
Nr. 622 Estintore ad anidride carbonica CO2 particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante,
622 valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Da kg. 2 classe 34B. Nolo per mese o frazione.

euro (quattro/20) cadauno 4,20
Nr. 623 idem c.s. ...Da kg. 5 classe 113B. Nolo per mese o frazione.
623 euro (sei/70) cadauno 6,70
Nr. 624 Cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. n. 388/2003 per interventi sul luogo di lavoro, compreso il reintegro e/o la sostituzione dei
624 prodotti utilizzati o scaduti e la verifica periodica del contenuto. Costo per l'intera durata dei lavori.

euro (nove/10) cadauno 9,10
Nr. 625 Fornitura e posa in opera di segnaletica da cantiere, usata per la segnalazione temporanea, costruzione scatolare e rinforzata completa di
625 attacchi speciali, in lamiera di alluminio 10/10 costruzione piana con fori o attacchi di fissaggio, rivestiti nella parte anteriore interamente con

pellicole retroriflettenti classe 2 ad elevata risposta luminosa, per tutti i simboli del C.d.S. Triangolo 2 attacchi lato cm. 90. Costo di utilizzo

per ogni mese o frazione.

euro (tre/20) cadauno 3,20
Nr. 626 idem c.s. ...del C.d.S. Disco diametro cm. 60. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.
626 euro (tre/25) cadauno 3,25
Nr. 627 idem c.s. ...del C.d.S. Targa 2 attacchi dimensioni cm. 60x60. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.
627 euro (tre/50) cadauno 3,50
Nr. 628 Fornitura e posa in opera cartelli vari di cantiere in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente classe 1. Delle
628 dimensioni di cm. 33x50. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.

euro (tre/10) cadauno 3,10
Nr. 629 Fornitura e posa in opera cartelli vari di cantiere Fig. I 411 a-b-c-d-e-f-g- e 412 a-b-c-d-e-f in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola
629 adesiva rifrangente classe 1. Delle dimensioni di cm. 135x200. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.

euro (tre/55) cadauno 3,55
Nr. 630 Fornitura e posa in opera Cartello generale di cantiere "Vietato l'accesso alle persone estranee ai lavori" completo di simboli ed indicazioni
630 varie, in lamiera di alluminio spessore 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Delle dimensioni di cm. 100x140. Costo di utilizzo per ogni

mese o frazione.

euro (sette/90) cadauno 7,90
Nr. 631 Fornitura e posa in opera cartelli antincendio o di salvataggio con simboli, in lamiera di alluminio spessore 5/10, delle dimensioni di cm.
631 25X31. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.

euro (due/80) cadauno 2,80
Nr. 632 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori a tre luci con centralina elettronica di regolazione del traffico
632 con possibilita di programmazione delle varie fasi, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di batterie. Nolo per ogni mese o frazione.

euro (quarantanove/70) cadauno 49,70
Nr. 633 idem c.s. ...di batterie. Posa, rimozione e/0 spostamento
633 euro (cinquantaotto/35) cadauno 58,35
Nr. 634 idem c.s. ...di batterie. Costo di esercizio, compresa sostituzione e/o ricarica batterie.

COMMITTENTE: COMUNE DI PIACENZA




pag. 32

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

634 euro (dieci/00) giorno 10,00
Nr. 635 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
635 colore giallo lampeggiante o rosso a luce fissa, con lente in policarbonato antiurto diametro mm. 200, ruotabile a 360°, funzionamento a

batteria, fotosensore per il solo funzionamento notturno, con lampada alogena. Costo di utilizzo per ogni mese o frazione.

euro (undici/60) cadauno 11,60
Nr. 636 Illuminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65,
636 montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65.

euro (uno/37) cad 1,37
Nr. 637 idem c.s. ...Faro da 1000 W IP65.
637 euro (due/28) cad 2,28
Nr. 638 idem c.s. ...Faro da 1500 W IP65.
638 euro (due/91) cad 2,91
Nr. 639 Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo d'uso mensile
639 euro (sei/91) cad 6,91
Nr. 640 Palo in legno di sostegno illuminazione di cantiere, di altezza fino a 6 metri.
640 euro (settantaquattro/54) cad 74,54
Nr. 641 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. II 396). Altezza del
641 Cono pari a 30 cm., con 2 fasce rifrangenti. Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

euro (zero/35) cadauno 0,35
Nr. 642 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. II 396). Altezza del
642 Cono pari a 50 cm., con 3 fasce rifrangenti. Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

euro (zero/55) cadauno 0,55
Nr. 643 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, fig. IT 396). Altezza del
643 Cono pari a 75 cm., con 3 fasce rifrangenti. Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

euro (zero/90) cadauno 0,90
Nr. 644 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia.
644 euro (uno/80) cadauno 1,80
Nr. 645 Delineatore flessibile di carreggiata DE.FLE.CO. realizzato con base inferiore di appoggio in gomma vulcanizzata ad alta elasticita e asta
645 verticale in materiale termoplastico di colore rosso con 6 inserti rinfrangenti realizzati con pellicola in Classe II a norma codice della strada.

Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.

euro (zero/90) cadauno 0,90
Nr. 646 Piazzamento e successiva rimozione di delineatore flessibile di carreggiata DE.FLE.CO. compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
646 spostamenti provocati da mezzi in marcia.

euro (uno/80) cadauno 1,80
Nr. 647 Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di
647 adeguato spessore, posati a pavimento ¢ fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli

ambienti confinati.

euro (cinque/20) m2 5,20
Nr. 648 Sbadacchiatura completa delle pareti di scavo in trincea fino alla profondita di m. 2,00, costituita da tavoloni e puntelli di legno di adeguate
648 dimensioni, in terreni di normale consistenza, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal

cantiere a fine lavori, valutato per ogni mq. di superficie di scavo protetta.

euro (diciotto/40) m2 18,40
Nr. 649 Fornitura e posa in opera di treccia per impianto di terra, sez. 35 mm2, interrata alla profondita di m. 0,60, compreso scavo e rinterro.
649 euro (tredici/65) m 13,65
Nr. 650 Dispersore in acciaio zincato diam. 20 mm. della lunghezza di m. 1,50 per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
650 capicorda.

euro (ventinove/55) cadauno 29,55
Nr. 651 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e rinterro.
651 euro (sessantauno/07) cadauno 61,07
Nr. 652 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm?2.
652 euro (nove/45) m 9,45
Nr. 653 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm2.
653 euro (tredici/85) m 13,85
Nr. 654 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 mm2, lunghezza fino a m. 1, compresi capicorda e fissaggio.
654 euro (quindici/49) cadauno 15,49
Nr. 655 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 25 mm2, lunghezza fino a m. 1, compresi capicorda e fissaggio.
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655 euro (diciannove/36) cadauno 19,36
Nr. 656 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 35 mm?2, lunghezza fino a m. 1, compresi capicorda e fissaggio.
656 euro (ventinove/04) cadauno 29,04
Nr. 657 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edifico o grande massa metallica (verifica della probabilita e relazione).
657 euro (quattrocentodieci/00) cadauno 410,00
Nr. 658 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale da cantiere 40/63A costituito da: struttura in metallo dotata di porta con cerniere e
658 maniglia con chiave di protezione verniciata a polvere; supporto di appoggio realizzato in tubolare metallico zincato a caldo; interruttore

generale differenziale 0,3, n. 2 prese interbloccate 380V 32A; n. 2 prese interbloccate 380V 16A; n.4 prese 220V 16A. Costo complessivo per

tutta la durata del cantiere.

euro (cinquecentosessanta/00) cadauno 560,00
Nr. 659 Stesa e modellazione terra da coltivo, compresa la fornitura. Operazione manuale
659 euro (venticinque/55) m3 25,55
Nr. 660 idem c.s. ...fornitura. Operazione meccanica
660 euro (ventidue/05) m3 22,05
Nr. 661 Esecuzione di trattamento diserbante su aree incolte, piazzali, cigli stradali, con principio attivo sistemico da eseguire secondo le indicazioni
661 della Direzione Lavori mediante pompa a basso volume e barra irroratrice o con pompa a spalla, compresa la fornitura del prodotto.

euro (zero/30) m2 0,30
Nr. 662 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario gia precedentemente preparato, pulizia generale, concimazione di fondo con 100 gr/mq di
662 concime composto ternario 8-24-24, semina manuale o meccanica con 30 g/mq di seme, copertura seme, rullatura. Per singole superfici da

1000 a 2000 mq.

euro (due/05) m2 2,05
Nr. 663 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta e smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini
663 con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq.

euro (zero/15) m2 0,15
Nr. 664 Taglio erba (decespugliamento) senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di
664 lavoro da 0,80-1,2m e completamento manuale del taglio ove occorre

euro (zero/15) m2 0,15
Nr. 665 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta alle
665 pubbliche discariche, compreso l'onere dello smaltimento, la colmatura della buca con terreno vegetale. Diametro del colletto fino a 30 cm..

euro (sessantadue/55) cadauno 62,55
Nr. 666 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi, giardini o zone in assenza di traffico, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento
666 del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso l'onere dello smaltimento, la colmatura della buca con terreno vegetale. Diametro

del colletto fino a 30 cm..

euro (quarantadue/45) cadauno 42,45
Nr. 667 Preparazione del terreno alla semina consistente nella lavorazione meccanica del terreno fino alla profondita di cm. 15 e successivi passaggi di
667 affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciotoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina.

euro (quattro/45) m2 4,45
Nr. 668 Messa a dimora di piante in zolla o in vaso poste a pi¢ d'opera compreso il tracciamento, lo scavo, la posa di tubo drenante per irrigazione, il
668 rinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura e posa in opera di 2 pali tutori in legno trattato, la legatura con apposite corde, la

fornitura di terriccio idoneo e dei necessari concimi minerali ed organici, la bagnatura adeguata, compresi gli oneri di manutenzione per 1

anno e la garanzia di attecchimento. Per piante circ. 10/12 - 12/14 cm altezza 2/3 m.

euro (cinquantacinque/40) cadauno 55,40
Nr. 669 Messa a dimora di piante in zolla o in vaso poste a pi¢ d'opera compreso il tracciamento, lo scavo, la posa di tubo drenante per irrigazione, il
669 rinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura e posa in opera di 4 pali tutori in legno trattato e 4 traversini distanziatori, la

legatura con apposite corde, la fornitura di terriccio idoneo e dei necessari concimi minerali ed organici, la bagnatura adeguata, compresi gli

oneri di manutenzione per 1 anno e la garanzia di attecchimento. Per piante circ. 25/30 - 30/35 cm altezza 5/6 m.

euro (centoventi/95) cadauno 120,95
Nr. 670 Messa a dimora di specie arbustive in zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del terreno,
670 l'impianto degli arbusti, la bagnatura, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia, con la sola esclusione della fornitura

euro (dieci/75) cadauno 10,75
Nr. 671 Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto, la
671 bagnatura, gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piantine poste su terreno nudo.

euro (sei/70) m 6,70
Nr. 672 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta
672 e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento, esclusa la rimozione del ceppo: in parchi, giardini o zone con

assenza di traffico. Esemplari di altezza finoa 6 m.

euro (quarantacinque/85) cadauno 45,85
Nr. 673 idem c.s. ...del ceppo: su strada a traffico medio. Esemplari di altezza da 6 a 12 m.
673 euro (centoquarantasei/55) cadauno 146,55
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Nr. 674 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguite
674 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco, giallo o blu, in quantita di 1,0 kg/m?, con aggiunta di microsfere di

vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/m?, in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm

euro (zero/45) m 0,45
Nr. 675 idem c.s. ...fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 15 cm
675 euro (zero/50) m 0,50
Nr. 676 idem c.s. ...fornitura del materiale. Per strisce di larghezza 18 cm
676 euro (zero/60) m 0,60
Nr. 677 idem c.s. ...fornitura del materiale. Per realizzazione linee di margine con strisce di larghezza 30 cm.
677 euro (uno/10) m 1,10
Nr. 678 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra, linee di arresto, passaggi pedonali, simboli, ecc eseguite
678 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla, in quantita di 1,0 kg/m?, in opera compreso ogni onere per

il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto

euro (cinque/70) m2 5,70
Nr. 679 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, eseguite
679 mediante applicazione di materiale termospruzzato plastico di qualsiasi colore ad immediata essiccazione, con aggiunta di microsfere di vetro

per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, applicato alla temperatura di 200°C, compresa

la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm ed avente valore antiskid

di 45/50 unita SRT, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm

euro (zero/45) m 0,45
Nr. 680 idem c.s. ...di larghezza 15 cm
680 euro (zero/45) m 0,45
Nr. 681 idem c.s. ...di larghezza 18 cm
681 euro (zero/45) m 0,45
Nr. 682 idem c.s. ...di larghezza 30 cm
682 euro (zero/45) m 0,45
Nr. 683 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da scritte a terra, linee di arresto, passaggi pedonali, simboli,
683 ecc, eseguite mediante applicazione di materiale termospruzzato plastico di qualsiasi colore ad immediata essiccazione, con aggiunta di

microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, applicato alla temperatura

di 200°C, compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, con spessore della striscia non inferiore a 1,5 mm ed

avente valore antiskid di 45/50 unita SRT, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per

pieno secondo il massimo poligono circoscritto.

euro (zero/45) m2 0,45
Nr. 684 Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione, compiuta a regola d'arte senza lasciare residui
684 permanenti, eseguita mediante fresatura meccanica a freddo. Per strisce lungitudinali rette o curve da 12-15 cm.

euro (uno/65) m 1,65
Nr. 685 idem c.s. ...freddo. Per strisce lungitudinali rette o curve da 20-25 cm.
685 euro (uno/85) m 1,85
Nr. 686 idem c.s. ...freddo. Per passi pedonali, zebrature, scritte, simboli ecc.
686 euro (diciassette/85) m2 17,85
Nr. 687 Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione, compiuta a regola d'arte senza lasciare residui
687 permanenti, eseguita mediante sovrapposizione di vernice grigio-scura. Per striscie longitudinali rette o curve da 12-15 cm.

euro (zero/35) m 0,35
Nr. 688 idem c.s. ...grigio-scura. Per striscie longitudinali rette o curve da 20-25 cm.
688 euro (zero/50) m 0,50
Nr. 689 idem c.s. ...grigio-scura. Per passi pedonali, zebrature, scritte, simboli ecc.
689 euro (cinque/30) m2 5,30
Nr. 690 Rimozione di sostegni e controventi (pali in acciaio) di segnali, osti su rilevato, compreso | basamento in cls, il trasporto a rifiuto, il ripristino
690 della pavimentazione esistente ed il trasporto a magazzino comunale dei sostegni in acciaio rimossi

euro (venti/45) cadauno 20,45
Nr. 691 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del
691 trasporto e rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito, in aree indicate dalla D.L., di quello riutilizzabile.

euro (quattro/45) m 4,45
Nr. 692 Fornitura e posa in opera di palo di sostegno per segnaletica stradale verticale, ritto o sagomato di qualsiasi altezza, diametro mm. 48-60,
692 compresa fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 35x35x45 o comunque idonea a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo

di segnale ed alla natura de suolo d'impianto, eseguito mediante demolizione della pavimentazione esistente, scavo a sezione obbligata a
mano o con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il getto con
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calcestruzzo cementizio Rck20, tubo vuoto in PVC del diametro di mm 125 o 160 secondo le indicazioni fornite dalla D.L., palo in ferro

zincato altezza m. 4,00, il ripristino della pavimentazione esistente, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a

perfetta regola d'arte.

euro (cinquantasette/35) cadauno 57,35
Nr. 693 Posa in opera di palo di sostegno per segnaletica stradale verticale, ritto o sagomato di qualsiasi altezza, diametro mm. 48-60, compresa
693 fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 35x35x45 o comunque idonea a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale

ed alla natura de suolo d'impianto, eseguito mediante demolizione della pavimentazione esistente, scavo a sezione obbligata a mano o con

mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il getto con calcestruzzo

cementizio Rck20, tubo vuoto in PVC del diametro di mm 125 o 160 secondo le indicazioni fornite dalla D.L., il ripristino della

pavimentazione esistente, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (ventinove/50) cadauno 29,50
Nr. 694 Fornitura di palo di sostegno per segnaletica stradale verticale ritto o sagomato, di qualsiasi altezza, diametro mm. 48-60.
694 euro (sei/35) m 6,35
Nr. 695 Posa in opera con staffe bullonate, su appositi supporti, di segnali stradali di qualsiasi forma, compresa l'eventuale fornitura o sostituzione
695 delle staffe o dei bulloni.

euro (undici/45) cadauno 11,45
Nr. 696 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare
696 rifrangenza classe Il In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

euro (trentadue/90) cadauno 32,90
Nr. 697 idem c.s. ...rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90
697 euro (quarantasei/0S) cadauno 46,05
Nr. 698 idem c.s. ...rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120
698 euro (ottantanove/40) cadauno 89,40
Nr. 699 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo
699 Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di

diametro cm 60

euro (quarantasette/05) cadauno 47,05
Nr. 700 idem c.s. ...diametro cm 90
700 euro (novantadue/80) cadauno 92,80
Nr. 701 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o
701 azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10

di diametro cm 40

euro (trenta/80) cadauno 30,80
Nr. 702 idem c.s. ...diametro cm 60
702 euro (quarantatre/80) cadauno 43,80
Nr. 703 idem c.s. ...diametro cm 90
703 euro (novantadue/05) cadauno 92,05
Nr. 704 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di forma quadrata come da figure stabilite dal Codice della Strada
704 e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60

euro (cinquantaquattro/05) cadauno 54,05
Nr. 705 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di forma rettangolare come da figure stabilite dal Codice della
705 Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 da cm. 40x60.

euro (sessantaquattro/05) cadauno 64,05
Nr. 706 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di forma rettangolare come da figure stabilite dal Nuovo Codice della Strada e del
706 Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90

euro (settantasette/75) cadauno 77,75
Nr. 707 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di "segnale di direzione" urbano (fig. II 248 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento
707 di Attuazione),dimensioni cm. 25x125. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I

euro (cinquantasette/60) cadauno 57,60
Nr. 708 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. I 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento
708 di Attuazione), parallelo da 25x100 cm In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe 11

euro (quaranta/00) cadauno 40,00
Nr. 709 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di delineatori modulari di curva (in osservanza del Regolamento di
709 attuazione del Codice della strada fig. 11 468 Art 174) "visual" di colore bianco/nero, delle dimensioni di cm. 60x60. Monofacciale

rifrangenza classe II

euro (quarantacinque/35) cadauno 45,35
Nr. 710 idem c.s. ...di cm. 90x90. Monofacciale rifrangenza classe II
710 euro (centoquattro/30) cadauno 104,30
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Nr. 711 Fornitura e posa in opera con staffe bollonate su appositi supporti di pannello segnalatore di ostacolo, di forma rettangolare da cm. 20x100, in
711 lamiera di alluminio 25/10 e pellicola rifrangente di classe II.

euro (quarantauno/95) cadauno 41,95
Nr. 712 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di targhe viarie bifacciali in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe I1.
712 Delle dimensioni di cm. 25x80.

euro (sessantatre/35) cadauno 63,35
Nr. 713 idem c.s. ...classe II. Delle dimensioni di cm. 25x100.
713 euro (settantasei/25) cadauno 76,25
Nr. 714 Fornitura e posa in opera di delimitatori di corsia omologati, con colore a sclelta della D.L., conformi al NCdS delle dimensioni di cm. 100 x
714 30 x 10 e relativi terminali M/F costituiti da elementi prefabbricati in gomma vulcanizzata di colore giallo o materiale equivalente,

componibili mediante incastri e/o sagomature. Completi di inserti laterali rifrangenti, appositi fori per I'alloggiamento dei delineatori flessibili

cilindrici e tasselli chimici per il fissaggio al suolo.

euro (sessantauno/40) m 61,40
Nr. 715 Fornitura e posa in opera di delineatore a sezione circolare con inserti rifrangenti omologati, con colore a sclelta della D.L., conformi al NCdS
715 delle dimensioni di H. cm. 36 diam. cm. 6 costituiti da elementi prefabbricati in gomma vulcanizzata di colore giallo o materiale equivalente.

euro (tredici/05) cadauno 13,05
Nr. 716 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo Fig. 11 472 art. 177 del regolamento di attuazione del c.d.s., sezione semicircolare
716 con h. cm. 50x40 in lamiera di alluminio spessore 25/10, rinforzato lungo tutto il perimetro con una bordura di irrigidimento a scatola, con

pellicola rifrangente di classe IL.

euro (cinquantasette/45) cadauno 57,45
Nr. 717 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢
717 successive modifiche (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2

euro (sessanta/15) m 60,15
Nr. 718 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢
718 successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1

euro (settantanove/15) m 79,15
Nr. 719 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢
719 successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come

definite dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari

elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

euro (ottantacinque/45) m 85,45
Nr. 720 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢
720 successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle

Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera

di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte

euro (centoquarantadue/40) m 142,40
Nr. 721 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢
721 successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle

Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera

di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3

euro (centoquarantadue/40) m 142,40
Nr. 722 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme al DM 18
722 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle

prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il

collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4

euro (centoquattro/45) m 104,45
Nr. 723 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223
723 e successive modifiche (DM 03/06/98 ¢ DM 11/06/99) idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite

dalle Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi

Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4

euro (centoquarantasette/45) m 147,45
Nr. 724 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 ¢
724 successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle

Autorita competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera

di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte

euro (duecentodiciotto/35) m 218,35
Nr. 725 Fornitura e posa in opera di pannello informativo relativo all'opera da realizzare "Piacenza si muove" realizzato con pannello di supporto in
725 poli-onda dello spessore di mm. 10 (pvc cannettato antisfondamento) e applicazione di materiale adesivo con immagine in quadricromia

(scritte e figure secondo le indicazioni della D.L.), posato su tubolari in acciaio zincato a caldo del diametro esterno adeguato posato in idonea
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fondazione. E' inoltre compresa la progettazione grafica, I'impaginazione del cartello e produzione di materiale iconografico adeguato per

illustrare i lavori previsti. Tutto il materiale deve essere realizzato sulla base delle indicazioni contenute nel manuale di cantiere "Piacenza si

muove" (reperibile nella sezione "lavori in corso" del sito internet comunale) e delle indicazioni fornite dalla D.L.

euro (centosei/80) m2 106,80
Nr. 726 Oneri di conferimento in discarica materiali bituminosi o contenenti componenti bituminosi.
726 euro (dieci/00) t 10,00
Nr. 727 Oneri di conferimento in discarica terreno.
727 euro (due/00) t 2,00
Nr. 728 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 20 cm, altezza 18 cm,
728 peso 53 kg, portata idraulica 6,7 I/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30

x 30 mm, classe di portata C250, peso 4,8 kg

euro (cinquantaquattro/89) cad 54,89
Nr. 729 idem c.s. ...griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 7,0 kg
729 euro (cinquantaotto/59) cad 58,59
Nr. 730 idem c.s. ...griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 14,6 kg
730 euro (sessantasei/56) cad 66,56
Nr. 731 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 25 cm, altezza 23 cm,
731 peso 75 kg, portata idraulica 13,7 I/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30

x 30 mm, classe di portata C250, peso 7,7 kg

euro (sessantaquattro/95) cad 64,95
Nr. 732 idem c.s. ...griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 9,8 kg
732 euro (sessantaotto/74) cad 68,74
Nr. 733 idem c.s. ...griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 26,0 kg
733 euro (novanta/84) cad 90,84
Nr. 734 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 33 cm, altezza 31 cm,
734 peso 133 kg, portata idraulica 23,7 I/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia

30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 12,4 kg

euro (novantauno/60) cad 91,60
Nr. 735 idem c.s. ...griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 16,2 kg
735 euro (novantasette/97) cad 97,97
Nr. 736 idem c.s. ...griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg
736 euro (centoventidue/72) cad 122,72
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