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Nr. 1 Scarificazione meccanica di intonaco ammalorato fino a raggiungere il supporto sano per un'altezza di almeno il triplo della muratura
A.17.13 stessa (con un minimo di 1,00 m), applicazione di intonaco da risanamento con uso di additivi speciali, realizzato per strati successivi

annegando nel primo una rete porta-intonaco in fibra di vetro del peso di 160 gr/mq. Spessore finale del nuovo intonaco maggiore di 5

mm. Compreso gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti, le modalita di posa secondo quanto

previsto dalla scheda del produttore, il trasporto a discarica del materiale di risulta con i relativi oneri, le protezioni e pulizie dei

manufatti ed ogni altro onere.

euro (sessantasei/44) mq 66,44
Nr. 2 Formnitura e posa di corrimano doppio di marca primaria o scelta della D.L. a sezione circolare con diametro non inferiore a 45 mm,
A.33.26 costituito da due profili continui d'alluminio estruso sui quali vengono applicati due profili in materiale acrovinilico, finemente

granulato, non poroso € con spessore da 2 a 2,5 mm, di colore a scelta in quelli di serie. La fornitura sara comprensiva dei terminali di

chiusura delle estremita e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Classe 1 di rezione al fuoco. Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per dare l'esecuzione anche

di piccoli tratti e ogni altra provvista e mano d'opera necessaria. Misurazione sviluppo lungo I'asse del manufatto.

euro (ottantaquattro/00) m 84,00
Nr. 3 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504
A.46.01.01 |euro (quarantacinque/00) mc 45,00
Nr. 4 Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,
A.46.01.02 |calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

euro (venti/90) mc 20,90
Nr. 5 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
A03.007.015.|31,5 mm, classe di lavorabilitd (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
a compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quantaltro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

euro (centonovanta/53) mc 190,53
Nr. 6 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
A03.007.075.{31,5 mm, classe di lavorabilitd (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
Ja compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quantaltro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq)

euro (duecento/89) mc 200,89
Nr. 7 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m
A03.007.170.|euro (duecentocinquantatre/11) cad 253,11
a
Nr. 8 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc¢ pompato, con braccio fino a 36 m
A03.007.170. |euro (dodici/87) mc 12,87
f
Nr. 9 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
A03.010.005.|puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
f effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde

euro (quarantatre/21) mq 4321
Nr. 10 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A03.013.005. |compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
a conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

diametro 6 mm

euro (due/17) kg 2,17
Nr. 11 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualitd B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
A03.013.010.|dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata
b e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera

conforme alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

euro (due/23) kg 2,23
Nr. 12 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non
A08.013.010 |inferiore a 3 mm, conforme alla norma EN 998-1 categoria GP W1, permeabilita al vapore acqueo pn = 15, reazione al fuoco Euroclasse

Al

euro (undici/79) mq 11,79
Nr. 13 Impermeabilizzazione di fondazioni, muri di sostegno in calcestruzzo o getti in calcestruzzo contro terra mediante applicazione a
A11.025.005 |pennello o a spatola di emulsione

bituminosa adesiva esente da solventi e di colore nero avente massa volumica pari a 1,20 kg/dmc, con rinforzo di rete in fibra di vetro

del peso di 120 g/mq

euro (ventidue/09) mq 22,09
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Nr. 14 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a
A14.001.010. |vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
g stuccature, stilature, sigillature e grappe: granito nazionale

euro (duecentoventisei/33) mq 226,33
Nr. 15 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro
A15.001.005 |giorni) e aritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmgq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a

4 cm

euro (ventisei/35) mq 26,35
Nr. 16 Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti
A21.013.040 [metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante

euro (sette/70) mq 7,70
Nr. 17 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
B01.004.025. |attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
b euro (quattrocentocinquantauno/91) mc 451,91
Nr. 18 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso
B01.007.005. |e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti
e industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondita di taglio 130 + 150 mm

euro (sedici/17) m 16,17
Nr. 19 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
B01.013.005 |spazzolatura delle superfici

euro (sedici/38) mq 16,38
Nr. 20 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi
B02.001.040. |di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuita muraria previa la formazione dei necessari
a ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie

superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la

fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la stuccatura e

la pulitura delle connessure: muratura in pietrame: di natura calcarea squadrato € sbozzato di recupero

euro (settecentosettantacinque/34) mc 775,34
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili,
B02.004.050. |compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo ¢ riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e
d posata: diametri superiori a 22 mm

euro (sedici/40) dm 16,40
Nr. 22 Ricollocamento in opera di gradini (alzata ¢ pedata) in pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresa la fornitura e
B02.016.015 |posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento tipo 32,5 0 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato e la

pulitura finale, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito € a regola d'arte

euro (ventisette/92) m 27,92
Nr. 23 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
C01.004.005. |arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto
la e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

euro (sei/80) mc 6,80
Nr. 24 idem c.s. ...m: in roccia alterata
C01.004.005. |euro (dodici/82) mc 12,82
b
Nr. 25 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
C01.010.005. | portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
a Valutato a me di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

euro (uno/03) mc/km 1,03
Nr. 26 idem c.s. ...discarica: per ogni km in pil oltre i primi 10
C01.010.005. |euro (zero/68) mc/km 0,68
b
Nr. 27 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e
C01.016.020. | pressato a pill strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quantaltro occorra per dare
b il lavoro finito a regola darte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm

euro (cinquantaquattro/07) mc 54,07
Nr. 28 Fondazione stradale in misto granulare con legante naturale, compresa la fornitura di materiale frantumato riciclato per riempimenti e
C01.019.012. |rilevati, materiale rispondente alla norma UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688, comprese l'eventuale vagliatura per
b raggiungere l'idonea granulometria, acqua, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo il costipamento: misto

stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc

euro (quarantauno/30) mc 41,30
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Nr. 29 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale riciclato, materiali di apporto,
C01.019.026 |vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua e lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato

nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola darte, misurato in opera dopo costipamento

euro (quarantauno/61) mc 41,61
Nr. 30 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee
C01.022.005. |attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 + 0,8 kg/mq
a di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

euro (uno/46) m2 1,46
Nr. 31 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di
C01.022.010. |aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 25 (LA25),
a compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa

mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con

bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con I'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm

euro (venti/34) mq 20,34
Nr. 32 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso,
C01.022.020. |fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA < 20 (LA20), resistenza alla
a levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV > 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero

opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'

compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa acida al 60% nella misura non inferiore a 0,60 kg/mq, la

sigillatura di giunti di stesa/ripresa/raccordi, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela,

con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN > 62: spessore compresso fino a 3 cm

euro (undici/19) mq 11,19
Nr. 33 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,
C01.037.045. |esclusi pezzi speciali:
C euro (ventiuno/77) m 21,77
Nr. 34 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km
C01.058.010 |di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

euro (tre/47) mq 347
Nr. 35 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il
C01.058.070 [prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L

euro (sei/67) cad 6,67
Nr. 36 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed
C01.058.075 |il riempimento del vuoto con materiale arido

euro (sedici/67) cad 16,67
Nr. 37 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni
C01.058.090. |altro onere e magistero: per cigli in cemento
c euro (quattro/96) m 496
Nr. 38 Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di
C01.058.110 |fissaggio

euro (due/07) kg 2,07
Nr. 39 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
C02.019.075. | coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere € magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco
b con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non diaframmato: 500 x 500 x 500 mm, peso 130 kg

euro (centosedici/64) cad 116,64
Nr. 40 Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 60 kg
C02.019.090. |euro (trentadue/89) cad 32,89
b
Nr. 41 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura
C02.019.150. superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai
c requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e

coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura

riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualita rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a

600 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato,

luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa

euro (duecentoquarantadue/82) cad 242,82
Nr. 42 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura
C02.019.235. |pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e
a magistero: telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti,
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griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione dentrata pari a 750 cmgq, peso totale 97 kg circa

euro (centonovantasei/79) cad 196,79
Nr. 43 Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie flammata e coste segate, di larghezza 20 + 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in
C03.004.070. |opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle
b interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:

spessore 3 cm

euro (duecentotrentanove/15) mq 239,15
Nr. 44 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
D02.019.005. |manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >
c 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno:

63 mm

euro (sei/05) m 6,05
Nr. 45 Apparecchio ad incasso tipo pannello led con corpo in alluminio, sorgente luminosa led temperatura di colore 3.000 K non sostituibile,
D03.028.035. |alimentatore esterno precablato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, classe energetica A, apertura del fascio 120°,
b alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: 18 W, dimensioni 20 x 20 cm, 1.400 lumen

euro (quarantacinque/16) cad 45,16
Nr. 46 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
F01.022.005. |lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
a elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e

pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

euro (duecentouno/62) cad 201,62
Nr. 47 idem c.s. ...cm - ogni 30 giomi lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)
F01.022.005. |euro (trentasette/17) cad 37,17
b
NT. 48 Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale
F01.022.045 |semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di

liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di

ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo

euro (centotrentadue/92) cad 132,92
Nr. 49 Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo,
F01.022.045. |in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra,
b posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio € smontaggio,

manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giomi lavorativi

aggiuntivi

euro (centodieci/00) cad 110,00
Nr. 50 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata
F01.025.005. [con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni
a di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in

opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

euro (uno/21) m 1,21
Nr. 51 idem c.s. ...di controventatura: costo di utilizzo mensile
F01.025.005. |euro (zero/45) m 0,45
b
Nr. 52 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata,
F01.031.015. |triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo
a completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso

euro (quindici/56) cad 15,56
Nr. 53 idem c.s. ...d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo
F01.031.015. |euro (tre/54) cad 3,54
b
Nr. 54 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri € zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
F01.031.085 |Regolamento di attuazione del Codice della strada: vemiciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per

formazione di strisce della larghezza di 12 c¢m, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con

perline di vetro premiscelate alla vernice

euro (zero/97) m 0,97
Nr. 55 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
F01.031.160. |di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla
a base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo

con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.

euro (sette/13) cad 7,13
Nr. 56 idem c.s. ...con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese.
F01.031.160. |euro (dieci/82) cad 10,82

COMMITTENTE: Comune di Pianello Val Tidone



pag. 6

unita

euro (duemilatredici/00)
Pianello Val Tidone, 07/04/2025

Il Tecnico

Num.Ord. . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOL® Idl UNITARIO
misura

Ib
Nr. 57 Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo ad effetto lavato a 300kg di cemento 32,5 R dello spessore di cm 15 e resistenza
NP.01 caratteristica 250 kg/cmq con getto eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta previa miscelazione in centrale di

betonaggio di coadiuvante multifunzionale comprendente pigmenti colorati o non, ed opportuni additivi predosati per conferire al

calcestruzzo caratteristiche sia architettoniche che di durabilita. Alla fine del getto previa staggionatura e lisciatura a mano, si procedera

alla spruzzatura del disattivanete di superficie (con resa di circa 4-4 mq/lt) che ritardando la presa superficiale del cls permettera dopo

24 ore, in funzione della temperatura e della classe di cemento utilizzata, di portare a vista gli inerti mediante un idrolavaggio a

pressione. Eventuali inerti in pietra o altra natura saranno protetti con prodotto idoneo al fine di evitare l'insudiciamento. Compresa la|

casseratura, il taglio in lastre da 9 a 16 mq

euro (novanta/00) mq 90,00
Nr. 58 Fornitura e posa in opera di parapetti zincati a caldo e verniciati a polveri epossidiche colore “corten”, a disegno semplice
NP.02 euro (trecentoventidue/00) ml 322,00
Nr. 59 Fomitura e posa di lame in 1 P. acciaio color CORTEN per la delimitazione tra aiuole e percorsi pedonali che comprende: -
NP.03 tracciamenti planoaltimetrici preliminari alla posa della lamiera; - fornitura e posa di lamiera in acciaio color CORTEN con bordo

sommitale ricurvo (sez. mm. 6/8 x h mm. 160 x lunghezza variabile) completa di fissaggi della lamiera a terra anche grazie l'utilizzo di

picchetti ed opere murarie, perfetto allineamento degli spigoli e delle lamiere nei punti di collegamento, compresi eventuali spessori

necessari per mantenere l'allineamento delle lamiere; - formazione di incastri testa a testa fra le lamiere mediante saldature, opere di

sigillatura

a tenuta delle lamiere, tagli di aggiustaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni e dadi, compresa ogni altra saldatura

necessaria, trasporti, sollevamenti ed ogni altro onere per dare I'opera compiuta a regola d'arte

euro (quaranta/00) m 40,00
Nr. 60 Fornitura in opera di lame in acciaio Corten di delimitazione aiuola, costituite da: fornitura e posa di lamiera in acciaio Corten
NP.04 dimensioni 1200 x 1200 mm, spessore 3 mm, lunghezza variabile compresa bordatura curva; fornitura e posa pali in ferro pieno, diam.

14 mm, appuntiti e piantati nel terreno per cm 30, con interasse non superiore a cm. 100, saldati alla lamiera in acciaio corten

(compresi spessori per mantenere l'allineamento alle lamiere), formazione incastri testa a testa fra la lamiera mediante saldatura; inclusi

pezzi speciali per gli elementi d'angolo, compreso tagli di aggiustaggio e ogni altra saldatura necessaria, ed ogni altro onere e

magistero.

euro (trenta/00) ml 30,00
Nr. 61 Copertura quadro elettrico composta da angolari 30x30x5, tamponata con lamiera zincata tagliata a laser ed apertura nella parte frontale
NP.05 ad un’anta con serratura a chiavistello. Dimensioni 90x40x120 h., vemiciata a polveri epossidiche colore Corten, in opera

euro (duemila/00) cadauno 2'000,00
Nr. 62 Fornitura di panchina intelligente con servizi integrati quali porta USB da 2,5 A di assorbimento, riproduzione brani audio in formato
NP.06 mp3 e buetooth controllato attraverso sistema di gestione remota, hotspot wi-fi

euro (cinquemilacinquecentoquarantatre/00) cadauno 5'543,00
Nr. 63 Fornitura Sedia linea Crossed LAB23 in acciaio sp. 40/10 a taglio laser, con piastre di rinforzo in acciaio sp. 40/10 H 20 mm saldate ai
NP.07 lati della seduta e numero 2 pieghe alla base con 4 fori di @ 12 mm per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti).

cadauno 2°013,00
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