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Comune di Carpi 
Provincia di MO 

 

FASCICOLO CON LE 
CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA 
Per la prevenzione e protezione dai rischi 

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 
2009, n. 106) 

OGGETTO: prog.33/2020 - rifacimento via gruppo 

COMMITTENTE: Comune di Carpi 

CANTIERE: Stradario di progetto, Carpi (MO) 

  
Carpi, 15/05/2020 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Geometra Borghi Moreno) 

 
 

_____________________________________ 
 
 
 

per presa visione 
IL COMMITTENTE 

(Dirigente Sett. A3 - LL.PP. Comune di Carpi Carboni Norberto) 

 
 

_____________________________________ 
 

 

Geometra Borghi Moreno 
Via Peruzzi n°2 
41012 Carpi (MO) 
059649127 - 059/649172 
moreno.borghi@comune.carpi.mo.it 

 CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A. 
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CAPITOLO I 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati. 

 
 

Scheda I 
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 
Descrizione sintetica dell'opera 
Le opere di competenza da realizzare consitono per la via Gruppo : 
      - stabilizzazione meccanica a calce ed a cemento di tutta la superfice esistente del materiale in loco per 
una larghezza di ml. 6,00; 
      - rinforzo della struttura stradale mediante apporto e compattazione di misto granulometrico stabilizazto 
additivato con cemento per uno  
        spessore finito di cm.15; 
      - formazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso chiuso tipo binder, steso con macchina 
vibrofinitrice, spessore compattato 
        cm. 9,00 per una larghezza totale di m. 5,50. 
      - impermeabilizzazione della pavimentazione mediante stesa di emulsione bituminosa e sabbia ventilata. 
      - ricarico e sistemazione delle banchoine mediante apporto di misto cementato. 
      - Realizzazione di altri piccoli  interventi  accessori  e di finitura con,  in particolare, il rifacimento della 
pavimentazione in congl- bituminoso nell'incrocio con la via Degli Inglesi e  
                sul  relativo ponte sul canale esecuzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale opere di finitura per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche . 
 

Per la via Remesina Esterna, 
            - saranno eseguite tutte le opere di segnaletica orizzontale e verticale per trasformare a senso unico  per gli 
autoveicoli  (direzione nord) il tratto fra la via Ceccona e la via Gruppo stessa. 
            - Per  consentire alle biciclette di percorre la strada in senso contrario (da nord a sud), satrà realizzato un cordolo 
di separazione con la careggiata veicolare costituito del elementi  
              prefabbricati tipo mini new jersy 
 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: 29/06/2020 Fine lavori: 26/09/2020 

 
Indirizzo del cantiere 
Indirizzo: Stradario di progetto 

CAP: 41012 Città: Carpi Provincia: MO 

 
Soggetti interessati 
Committente Comune di Carpi 

Indirizzo: Via Peruzzi, 2 - 41012 Carpi (MO) Tel. 059/649151 

Responsabile del Procedimento Antonio  Morini 

Indirizzo: Via Peruzzi, 2 - 41012 Carpi (MO) Tel. 059/649151 

Progettista Moreno Borghi 

Indirizzo: Via Peruzzi, 2 - 41012 Carpi (MO) Tel. 059/649127 

Direttore dei Lavori Moreno Borghi 

Indirizzo: via Peruzzi n°2 - 41012 Carpi (MO) Tel. 059/649127 

Responsabile dei Lavori Norberto  Carboni 

Indirizzo: via Peruzzi n°2 - 41012 Carpi (MO) Tel. 059/649147 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Moreno Borghi 

Indirizzo: Via Peruzzi n°2 - 41012 Carpi (MO) Tel. 059649127 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione   

Indirizzo:  Tel.  
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Impresa Edile Impresa Edile 

Legale rappresentante  

Indirizzo:  Tel.  
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CAPITOLO II 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione 

dell'opera e di quelle ausiliarie. 
 

 
 

01 Lavori da manutenere 
 

01.01 Manutenzioni pavimentazioni stradali 
 

01.01.01 Pozzetti  
Controllo visivo della erosione del cls (ogni 5 anni) 

 

 

 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

interventi: Riscontro di elementi ammalorati e/o rotti e loro 
sostituzione (ogni 5 anni) [quando occorre] 

Assenza di adeguata segnaletica temporanea per la presenza di 
cantiere mobile  

Punture, tagli, abrasioni; Investimento, ribaltamento;  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

Adeguata informazione all'impresa prima dell'inizio lavori su segnaletica d'avviso e uso dei DPI obbligatori (indumenti alta visibilità, 
ecc..) 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.01.02 Segnaletica orizzontale 

 
 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01 

Manutenzione 



prog.33/2020 - rifacimento via gruppo - Pag. 5 
 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

intervento: Rifacimento dei marginali e dei simboli/zebrature nello 
stradario oggetto d'intervento. [quando occorre] 

Assenza di adeguata segnaletica temporanea per la presenza di 
cantiere mobile  

Investimento, ribaltamento;  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

Adeguata informazione all'impresa prima dell'inizio lavori su segnaletica d'avviso e uso dei DPI obbligatori (indumenti alta visibilità, 
ecc..) 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Predisposizione segnaletica in rifacimento; 
indumenti ad alta visibilità/catarifrangenza; 
scarpe di sicurezza e guanti 

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 
 

01.01.03 Pavimentazioni esterne cementizie-bituminose 
Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio pubblico (rivestimento cementizio e 

bituminoso del tipo semplice), . Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per esterni si hanno:   a) il battuto comune di cemento;   b) i 

rivestimenti a strato incorporato antiusura;   c) rivestimento a strato riportato antiusura;   d) rivestimenti con additivi bituminosi.  A 

secondo delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza 

variabile. 

 

 

 

Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di elementi, 
cordoli, cunette usurati o rotti con altri analoghi. [quando occorre] 

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, 
vapori; Inalazione polveri, fibre. 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

Adeguata informazione all'impresa prima dell'inizio lavori su segnaletica d'avviso e uso dei DPI obbligatori (indumenti alta visibilità, 
ecc..) 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di 
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera 
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; 
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta 
visibilità. 
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Impianti di alimentazione e di scarico  Impianto elettrico di cantiere; Impianto di 
adduzione di acqua. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

 Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

 Deposito attrezzature. 

Igiene sul lavoro  Gabinetti; Locali per lavarsi. 

Interferenze e protezione terzi  Segnaletica di sicurezza. 

 
Tavole Allegate  

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02 

Manutenzione 

 
Tipo di intervento Rischi rilevati 

Lavori manutentivi sommari: Controllo visivo presenza di buche o 
avvallamenti nei tratti su cui si é intervenuti e ripristino della 
regolarità superficiale  [quando occorre] 

Assenza di adeguata segnaletica temporanea per la presenza di 
cantiere mobile  

Investimento, ribaltamento;  

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
luogo di lavoro 

Adeguata informazione all'impresa prima dell'inizio lavori su segnaletica d'avviso e uso dei DPI obbligatori (indumenti alta visibilità, 
ecc..) 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera 
Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro   

Sicurezza dei luoghi di lavoro   

Impianti di alimentazione e di scarico   

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

  

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

  

Igiene sul lavoro   

Interferenze e protezione terzi   

 
Tavole Allegate  

 

 

 

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

 
 

Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse. 

Codice scheda MP001 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 

Informazioni 
necessarie per 
pianificare la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 
Interventi di 

manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Trattandosi di una 
strada non ci sono 

  Controllare la 
situazione del 

1) 1 anni 1ripasso della 
segnaletica 

1) 5 anni 

2) 8 anni 
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opere particolari 
preventive 

piano stradale 
edella segnaletica 
orizzontale (ogni 
sei mesi) controllo 
segnaletica 
verticale (ogni 
anno) 

orizzontale ogni 2 
anni 

2) Reintegro  degli 
elementi in c,a e 
della segnaletica 
verticale (a 
scdenza o su 
danno esplicito) 
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CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto 

esistente 
 
 
Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati 
tecnici. 



prog.33/2020 - rifacimento via gruppo - Pag. 9 
 

 

 

INDICE 

 
 
CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti 
interessati .......................................................................................................................... pag. 2 
 

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in 

dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie ........................................................................ pag. 4 

01 Lavori da manutenere.......................................................................................... pag. 4 

01.01 Manutenzioni pavimentazioni stradali.................................................................... pag. 4 

01.01.01 Pozzetti .............................................................................................................. pag. 4 

01.01.02 Segnaletica orizzontale ........................................................................................ pag. 4 

01.01.03 segnaletica verticale e cordoli .............................................................................. pag. 5 

 

Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera............................................ pag. 6 

 

CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici .................................................................. pag. 8 

 

 
 

Firma 
 

_____________________ 

 

 


